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I. CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie ul. Matachowskiego, ktéra jest
zwycieskim projektem w Mareckim Budzecie Obywatelskim w kategorii: Infrastruktura
drogowa pn. ,UL. MALACHOWSKIEGO — PIEKNA | BEZPIECZNA”.
Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa, funkcjonalnosci oraz ogélnego wygladu i estetyki
ulicy Matachowskiego poprzez wykonanie nasadzen roslin od zakretu do konca dziatki
JW. Construction, podswietlenie przejs¢, monitoring, podtgczenie go do monitoringu

miejskiego.

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiot niniejszego zamdwienia stanowig ustugi polegajgce na nasadzeniu krzewéw,

utozeniu kory sosnowej.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Stan istniejgcy

Teren przewidziany pod realizacje zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w liniach
rozgraniczajacych ul. Matachowskiego i obejmuje dziatki nr ewid. 14/21 z obrebu 3-03 i 21/2
z obrebu 3-06. Ulica Matachowskiego jest w petni urzadzona i uzbrojona z wydzielonymi
chodnikami, powierzchniami trawiastymi z nieznacznym spadkiem. Na pasach zieleni istnieje

kilka wydzielonych przejs¢ pieszych utwardzonych, ktére sg do zachowania.
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3. Wiasciwosci projektowe

Projekt nasadzen przewiduje posadzenie 1417 sztuk krzewoéw do gruntu. W projekcie

zaplanowano nasadzenia gatunkéw dopasowanych do trudnych warunkdw miejskich. Gatunki

te rozplanowano jako nasadzenia grupowe na istniejgcych pasach zieleni nieurzadzonej

wzdtuz ciggdw pieszych.

Szczegdtowy wykaz projektowanych gatunkéw roslin zawiera Tabela nr 1.

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska llosé Odlegtosé Wysokos¢ sadzonki Sposdb
sztuk sadzeniaw zabezpieczenia
rzedach i miedzy bryty
rzedami korzeniowej
1. Pinus mugo var. sosna kosodrzewina ok. przy 2-3 rzedach 20-30cm Pojemnik 3 |
Pumilio 415 rozstawa 40cm (w
pow. rzedzie) x 40 cm
101m? | (miedzy rzedami),
40 cm od brzegu
trawnika,
chodnika czy
innych grup roslin
2. Spiraea japonica tawuta japoniska ok. przy 2-3 rzedach 20-30 cm Pojemnik 2- 3 |
'Goldmound' 'Goldmound' 540 rozstawa 40cm (w
pow. rzedzie) x 40 cm
123m? | (miedzy rzedami),
40cm od brzegu
trawnika,
chodnika czy
innych grup roslin
3. Berberis thunbergii berberys Thunbergii Ok. przy 2-3 rzedach 25-30cm Pojemnik 31
‘Admiration’ 462, rozstawa 50cm (w
pow. rzedzie) x 40 cm
lub 113m? | zachowac (miedzy
rzedami),
Berberis thunbergii odlegtos¢ 40 cm
'Atropurpurea Nana' od brzegu
trawnika,
chodnika czy
innych grup roslin
Elementy uzupetniajace
Lp. | nazwa ilos¢
1. Kora sosnowa — grubo mielona Powierzchnia 337 m?

Worek 80 | na 1 m?




.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W odhniesieniu do przygotowania terenu:

o Wejscie Wykonawcy z robotami moze nastgpi¢ po przekazaniu terenu przez

Zamawiajacego.

e Przygotowanie do robdt ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia do gruntu, przed rozpoczeciem robét,

nalezy usung¢ cato$¢ darni warstwa ok. 5-10 cm. Darn do wykorzystania nalezy

zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym lub na terenie Wykonawcy.

Pozostawi¢ trawnik w miejscu skrajni od drogi na szerokosci 40-50 cm (pas od

kraweznika jezdni do istniejgcych stupkéw).

e Odpady z wykonywanych robét nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddw, koszty

ponosi Wykonawca.

W zakresie prac przygotowawczych do sadzenia wchodazi:
Przed sadzeniem rosliny nalezy mocno podla¢ ew. zanurzy¢ bryte korzeniowg w wodzie,
e przygotowanie podfoza poprzez oczyszczenie go z ewentualnych zanieczyszczen
grubych, np. kamieni, gruzu oraz usuniecie darni, odchwaszczenie (nie uzywajac
chemicznych srodkéw) i przekopanie gleby na szerokos¢ dwukrotnie wiekszg od
bryty korzeniowej (przy krzewach na gtebokos¢ dwadch szpadli).
e wymiana gleby zwtaszcza w miejscach gdzie jest zbyt ptytka, zanieczyszczona
i nadmiernie zageszczona oraz wyrdwnanie powierzchni uprawianej gleby,

e zaprawi¢ dotki urodzajng ziemig przed posadzeniem rosliny,

e dostosowanie gtebokosci sadzenia oraz rozstawe odpowiednig dla danego gatunku,

e obfite podlanie po posadzeniu oraz zapewnienie podlewania w pdzniejszym okresie,

e powierzchnie wokdt roslin wysciétkowac warstwa kilku centymetrow scidtki 5 cm,

(Kora sosnowa, grubo mielona najlepiej sprawdzi sie tam, gdzie jest dos¢ wietrznie.

Jej grubsza struktura utrudni rozwianie przez silny wiatr.)



2. Warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci wykonania dodatkowych elementéw
mozliwych do okreslenia w momencie przystgpienia do wykonywania prac. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy wtasciwe rozpoznanie zakresu tgcznie z wizjg w terenie i prawidtowe

skalkulowanie oferty.

3. Wymagania dla architektury ogrodowej i zieleni
Wszystkie materiaty planowane do wykorzystania przez Wykonawce podlegajg zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Materiat roslinny

Zastosowany materiat roslinny musi by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Parametry sadzonek okreslono w Tabeli 1.

Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawdéw chorobowych i Sladéw

zerowania.

4. Kontrola jakosci
W razie stwierdzenia odstepstw od koncepcji lub wprowadzenia zmian niezgodnych
z ustaleniami z Zamawiajgcym, obowigzkiem Wykonawcy bedzie doprowadzenie realizacji do
zgodnosci z dokumentacjg i ustaleniami. Wszelkie koszty obcigzg w takim wypadku

Wykonawce.



CZESC INFORMACYJNA

. Zataczniki

1) Zagospodarowanie zieleni na ul. Matachowskiego- schemat funkcjonalny
2) Zagospodarowanie zieleni na ul. Matachowskiego — projekt techniczny

3) Zagospodarowanie zieleni na ul. Matachowskiego — przekrdj przez rabate
4) Wizualizacja



