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Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
[bookmark: _GoBack]na podwoziu o napędzie 4x4

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wymagania

	Wypełnia Oferent (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub spełnia)

	
	Podwozie z kabiną:

	1. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".
Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
Świadectwo dołączone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
	
	

	2. 
	Podwozie samochodu, z  kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16 000 kg. 
	
	

	3. 
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową).
	
	

	4. 
	Maksymalna długość całkowita pojazdu 8300mm.
	

	

	5. 
	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów 6-biegową + bieg wsteczny.
	
	

	6. 
	Pojazd wyposażony w ABS.
	

	

	7. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W.
Na dachu kabiny zamontowane dwie lampy sygnalizacyjne typu LED (koguty), dodatkowo z przodu pojazdu zainstalowane dwie lampy pulsacyjne niebieskie typu LED, jedną lampę LED (kogut) z tyłu. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. 
Lampa zespolona i pojedyncza – z zabezpieczeniem ochronnym. 
Instalacja elektryczna nie powinna zakłócać pracy innych urządzeń w tym radiotelefonu.
	
	

	8. 
	„Fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia.
	

	

	9. 
	Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z tyłu zabudowy na skrajnych jej elementach. 
	
	

	10. 
	Zabudowa pojazdu wyposażona w 4 lampy niebieskie diodowe pulsujące umieszczone po dwie na każda stronę - u góry nadwozia, połączone w systemie z pulsacyjnymi z przodu.
	
	

	11. 
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym
	Silnik min. 210 kW
	 


	12. 
	Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (EURO6).
	
	

	13. 
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 180 cm od poziomu terenu lub podestów.
Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	
	

	14. 
	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:
- międzyosiowego,
- osi tylnej,
- osi przedniej.
Ogumienie pojazdu - przód - pojedyncze, tył – podwójne.
- Zawieszenie osi przedniej i tylnej – resorowe.
	
	

	15. 
	Zawieszenie kabiny za pomocą tulei gumowo-metalowych z przodu
i mechaniczne z tyłu, odchylanie kabiny hydrauliczne.
- kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), 
Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- oświetlenie wewnętrzne z funkcją kierowanej wiązki,
- klimatyzację
- radioodtwarzacz z CD i głośnikami
- elektrycznie sterowane lusterka boczne,
- lusterka boczne podgrzewane,
- elektrycznie sterowane szyby przednie i tylnie,
- osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna,
- schowki nad szybą przednią zabezpieczone siatką,
- wywietrznik dachowy
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,
- podest z wyłącznikiem pod radiostację i latarki (sprzęt zamawiającego).
	
	

	16. 
	Kabina wyposażona szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi. 
W przedziale kierowcy/dowódcy miejsce na przechowanie dokumentacji, oraz miejsce do zainstalowania stacji dokującej z głośnikiem i anteną systemu EDACS, dostarczoną przez zamawiającego. 
W przedziale załogi muszą znajdować się min. 4 wygrodzenia na maski aparatów ODO, oraz min. 4 mocowania do latarek kątowych z klipsem. 
Na szafce między przedziałem kierowcy/dowódcy muszą być zainstalowane2 gniazda USB na wierzchu szafki po obu jej stronach oraz 1 gniazdo 12V.
Szczegóły dotyczące zabudowy szafki mogą być omawiane podczas jej realizacji. 
Przeprowadzona dodatkowa instalacja antenowa na pasmo 460 MHz.
	
	

	17. 
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, oparcia siedzeń załogi przystosowane do montażu nadciśnieniowych aparatów powietrznych, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa, podłokietnik kierowcy, czerwone pasy bezpieczeństwa. Kolumna kierownicy regulowana w 2 kierunkach Easy Access.
	
	

	18. 
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.
Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V.
Instalację należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 230V, gniazdko w okolicach fotela dowódcy, umożliwiające podłączenie np. laptopa.
	
	

	19. 
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	
	


	20. 
	Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła z sygnalizacją podłączenia w kabinie lub integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.
	
	

	21. 
	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
	
	

	22. 
	W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon analogowo cyfrowy przewoźny zgodny ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks. Dodatkowa instalacja 24V. Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 - 174 MHz.
W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.  
	Radiotelefon klasy MOTOROLA DP 4600

	

	23. 
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
	
	

	24. 
	Pojazd wyposażony w kamerę cofania.
	
	


	25. 
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu.
	nie mniejsza niż 90 km/h
	


	26. 
	Kolorystyka:
· podwozie – czarne lub grafitowe, 
· błotniki i zderzaki – białe,
· kabina, zabudowa – czerwone RAL3000,
· drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
· boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). 
· oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego
· spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi
	
	

	27. 
	Pojazd powinien zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP.
Numer zastanie przekazany wykonawcy zamówienia.
	
	



	28. 
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
	
	

	29. 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	
	

	30. 
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia.
	
	

	31. 
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	
	


	32. 
	Zbiornik paliwa min. 150 litrów powinien zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. 
Zbiornik AdBlue min 10% pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki zlokalizowane wewnątrz zabudowy i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
	
	

	33. 
	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.
	w czasie min. 4 godz. podczas postoju.
	

	34. 
	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.
	
	



	35. 
	Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych.
	
	



	36. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
	
	


	37. 
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu sworzeń - ucho posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.
	
	

	38. 
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu pojazdu, powyżej bądź na wysokości przedniego zderzaka. 
	Min. uciąg 5 ton
	



	Zabudowa pożarnicza:

	39. 
	Zabudowa nadwozia kompozytowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.
	 
	

	40. 
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. 
Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania:
· drabiny nasadkowej (4 szt).
· Bosaka ciężkiego.
· Bosaka strzechowego.
· Węży ssawnych
· Holu sztywnego
Na dachu skrzynia zamykana aluminiowa na drobny sprzęt. 
	
	

	41. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	

	42. 
	Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.
	
	

	43. 
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
Półki z możliwością regulacji na prowadnicach.
	
	

	44. 
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.
Oświetlenie skrytek wykonane w technologii LED, sterowanie możliwe również z przedziału autopompy.
	
	

	45. 
	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.
Oświetlenie składające się z lamp bocznych i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami oraz lampy dachowej.
Sterowanie oświetleniem możliwe zarówno z kabiny jak i z przedziału autopompy.
	Min. 5 luksów w odległości 1 m na poziomie gruntu, 
	

	46. 
	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	Min. 2 tace wysuwane poza obrys pojazdu, ułatwiające wyjęcie gabarytowego wyposażenia.
	

	47. 
	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	48. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	
	

	49. 
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	
	

	50. 
	W jednej ze skrytek zainstalowany przewód pneumatyczny spiralny o długości min. 5m zakończony pistoletem pneumatycznym do przedmuchiwania. Wąż umieszczony w obudowie okrągłej aby nie plątał się z innym sprzętem. Instalacja zasilana z układu pneumatycznego nadwozia.
	
	

	51. 
	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 3,0 m3 i spełniający nadciśnienie testowe 20 kPa. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Powinien posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika oraz nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym.
	
	

	52. 
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody
	

	53. 
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	
	

	54. 
	Autopompa dwuzakresowa:
wydajności min. 2500 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa,
- głębokości ssania min. 1,5 m,
Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny
wynosić min.:
- Q = 400 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.
Z automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
	
	

	55. 
	Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający.
Działko dostosowane do wydajności autopompy.
Zamawiający dopuszcza sterowanie działka elektryczno - hydrauliczne.
	





	

	56. 
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
	
	

	57. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,
- linii szybkiego natarcia,
- czterech zraszaczy
- działka wodno – pianowego.
	
	

	58. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	
	


	59. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
· z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,
· z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
	
	

	60. 
	Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle,  zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.
Zwijadło wyposażone  w mechaniczny system przeciążeniowy oraz rolki wspomagające rozwijanie.
	
	

	61. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
· wyłącznik silnika pojazdu,
· kontrolka pracy silnika,
· kontrolka włączenia pompy,
· schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów.
W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
· manometr niskiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
	
	

	62. 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady 2 x 75, zawory kulowe do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.
	
	

	63. 
	Autopompa musi być wyposażona w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego.
	zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja  0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy
	

	64. 
	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	

	65. 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	



	

	66. 
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 20oC.
	
	

	67. 
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	
	

	68. 
	Samochód wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe z min. dwoma reflektorami LED o mocy min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000lm.
Wysokość min. 6 m od poziomu gruntu, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo bądź przewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku.
Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
	
	

	69. 
	Samochód wyposażony w „falę świetlną” zamontowaną z tyłu pojazdu, - Wykonanie w technologii LED.
	
	

	70. 
	W pojeździe przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych w tym m.in. zestawu hydraulicznego, uchwyty na sprzęt tnący, burzący, węże pożarnicze, armaturę wodną, agregat oddymiający, sprzęt medyczny itp.
	Szczegółowe ustalenie kompletacji i zakresu wykonania mocowań sprzętowych do uzgodnienia na etapie realizacji dostawy
	

	71. 
	Pełen zbiornik paliwa
	
	


	Inne:

	72. 
	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
	Podać okres gwarancji
	

	73. 
	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego)
	
	

	74. 
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego)
	
	

	75. 
	Na pojeździe umiejscowione logotypy wskazane przez Zamawiającego w czasie realizacji zadania.
	
	

	76. 
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	
	



W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany pojazd spełnia minimalne wymagania Zamawiającego w brakującym zakresie.
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