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I. ZALACZNIKI



Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Wprowadzenie

Projektowang inwestycje stanowi kanat sanitarny DN200 w siegaczu od ul.Kos$ciuszki
(w dziatce nr 37/5, 123 z obr. 5-01, 12/2 z obr 5-08) odprowadzajgcy scieki do projektowanej
studni KO2-8.1 w ul.Kosciuszki.

Niniejszy projekt wykonany zostat przez Zespot Projektowy powotany i finansowany przez

Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowalny i wykonawczy kanatu sanitarnego

grawitacyjnego DN200 w siegaczu od ul.Kosciuszki (w dziatce nr 37/5, 123 z obr. 5-01,
12/2 z obr 5-08)

Zakres opracowania obejmuje:

— wytyczne materiatowe
— lokalizacje kanatu grawitacyjnego i uzbrojenia,

— rozwigzania wysokosciowe,

1.3 Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

— Inwestor: Wodocigg Marecki Sp.z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki
—  Uzytkownik : Wodocigg Marecki Sp. z o. 0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

—  Woykonawca : zostanie wytoniony w drodze przetargu.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaty zlokalizowano na dziatkach numerach: 37/5, 123 z obr. 5-01,
12/2 z obr 5-08

1.5 Charakterystyka inwestycii

Kanat grawitacyjny

e Kanat grawitacyjny z PVC o $rednicy DN200 utozony w siegaczu
od ul.Ko$ciuszki (w dziatce nr 37/5, 123 z obr. 5-01, 12/2 z obr 5-08) na
gtebokoéci 1,86 + 1,92m.

1.6 Podstawa opracowania

— Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujgce normy i przepisy.



— Mapy do celéw projektowych z aktualng lokalizacjg urzgdzeh podziemnych

w skali 1:500 opracowana przez firme INVESTGEO s.c.

1.7 Uzgodnienia

e Uzgodnienie w Starostwie Powiatu Wotominskiego — narada koordynacyjna
wdn. 11.02.2015

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W opracowanej przez firme Geoter s.c. w grudniu 2014r dokumentacji geotechnicznej
wynika, ze w obrebie ulicy Kosciuszki (odwiert nr 5) do gtebokosci 0,60 m p.p.t
wystepuje grunt nasypowy (humus), ponizej do gtebokosci 1,10 m p.p.t znajduje sie
piasek sredni oraz mieszanina piaskéw drobnych i srednich do gtebokosci 1,50 m
p.p.t . Pod tg mieszaning wystepuje cienka warstwa piasku drobnego (do gtebokosci
1,70 m p.p.t). Gtebiej do gtebokosci 2,00 m p.p.t znajduja sie piaski $rednie oraz
piaski drobne. Do gtebokosci 4,00 m p.p.t wystepuje piasek sredni. Warstwe
podscielajgca stanowi piasek gruby i rozcigga sie do gtebokosci 5,00 m p.p.t.
Wykonujgc dany odwiert stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;j

nawierconej i ustalonej na gtebokosci 1,70 m p.p.t.

2. Opis rozwigzan projektowych.

2.1. Kanat grawitacyjny

2.1.1. Proponowane rozwigzanie

Scieki z kanatu objetego odrebnym opracowaniem (zaznaczony na rys. nr 1 kolorem szarym)

bedg odprowadzane do istniejgcego kanatu w ul. Kosciuszki przy pomocy proj. Przewodu

ktéry obejmuje niniejsze opracowanie.

2.1.2. Kanaty grawitacyjne, materiat i wykonanie

Charakterystyka kanatu grawitacyjnego i odejs¢ do poses;ji .

Kanat w ulicy

— Srednica DN200

— Spadek 5%o

— Materiat : rury PVC, klasy ,S”, kielichowe, lite, o sztywnosci obwodowej SN8,
— Dtugosé kanatu L= 11,5m

— Zagtebienie od 1,86 do 1,92 m



Uzbrojenie kanatu stanowié¢ beda:

— studzienka inspekcyjna o srednicy 0,425m
Studzienka inspekcyjna o $rednicy 0,425m szt.1, wykonane z PVC , z rurg trzonowg
karbowang 425 z PP SN4, z wlazem zeliwnym D400 obsadzonym w rurze
teleskopowej. Wokét ztazu zeliwnego nalezy wykonywac pierscienie odcigzajgce

betonowe, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Usytuowanie odgatezienia wg zatgczanego schematu studni.

Wykonane przewody nalezy podda¢ kontroli poprzez wykonanie inspekcji kamerg TV.

3. Istniejacy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, sie¢
gazowa, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zaktualizowaé w terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne w miejscach zblizenia do tego uzbrojenia, co
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy wykazaé w czasie
budowy, w poblizu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odpowiednig obudowe.

Prace zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

danej sieci.

4. Odwodnienie wykopoéw.

Zgodnie z opracowaniem pt.: ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosciuszki w Markach
pow. wotominski” wykonang przez firme GEOTER S.C. na odcinkach projektowane;j sieci
kanalizacyjnej zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopow podczas wykonywania robét

ziemnych.

W ramach projektu przeprowadzono wstepne obliczenia ilosci wéd gruntowych z

odwadniania wykopu.

Do obliczen przyjeto:

k=35 m/dobe - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=0,2m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=0,5m - strefa zawodniona w wykopie

Lw=12 m - odcinek odwadnianego wykopu

5doéb - czas odwadniania



W wyniku przeprowadzonych obliczeh stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopéw pod
potozenie przewodu kanalizacyjnego do gtebokosci 1,92 m p.p.t. nalezy przygotowac sie na
odpompowanie (na 12 metrowym odcinku wykopu) okoto 0,40 m*/h doptywajgcych wéd
gruntowych. Stad przy uktadaniu przewodéw metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych

warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu.

Przewiduje sie odwodnienie przy pomocy igtofiltrow. Moc agregatdéw pompowych oraz ich

rozmieszczenie nalezy dobra¢ na budowie.

Uwagi:

- Przewiduje sie odwadnianie wykopow etapowo - krétkimi odcinkami, ograniczajac tym
samym do minimum ingerencje w warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym
obszarze.

- Zaleca sie prowadzenie robét odwodnieniowych przy niskich stanach wody gruntowe;j tj.
w miesigcach letnich.

- Roboty na biezgco dostosowywaé do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych,
dotyczy to szczegdlnie ewentualnej wymiany gruntu w miejscach wystepowania gruzu i
humusu.

5. Roboty ziemne.

Przewiduje sie, ze kanaly grawitacyjnym i przewdd ttoczny uktadane bedg w wykopach
wasko-przestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo Iub
szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70%
mechanicznie i 30% recznie).

Przewiduje sie czesciowg - okoto 20% wywdzke urobku, 80% urobku na odktad.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia

podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi

zawartymi w uzgodnieniach ZUD.

Fakt przystgpienia do rob6t nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110 o dtugosci min. L=2,0m.

W czasie prowadzenia robdét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:
1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805:2002 — ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”. Odbidr robdt
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 , Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy

kanalizacji cisSnieniowe;j”.



Nie nalezy wykonywac¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN1610:2002 oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane —
okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

Przedmiotowag kanalizacje zaprojektowano w drogach. Wykonanie infrastruktury podlega
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
Nr 43 poz. 430).

Na odcinkach przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig, nalezy uzyskaC stopien
zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami wiasciciela drég.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewoddw, gruntéw
nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymieni¢ na zwir.
Wymieniony grunt dokfadnie zagescic.

Grunty tj. glebe, humus, nalezy wywiez¢é i nie wolno wykorzystywac¢ ich do zasypki

przewodéw.

6. Ukladanie rur.

Z badan geologiczno-inzynierskich wynika, ze kanat na przewazajgcej dilugosci bedzie
posadowiony w gruntach nosnych, nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia.

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej
zageszczonej do wspotczynnika 1s=0,95 ZPPr oraz warstwy wyrownawczej wysokosci 5cm
niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania
odksztatceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po bokach i nad rurg do 30cm
zageszczana odpowiednio: do 1s=0,95 ZPPr. Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2—
2,0mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.

Powyzej zasypke wykona¢ z uzdatnionych gruntdw 2z wykopu zageszczonych do
Is=0,98+1,0. Zasypka od poziomu wierzchu drogi do gtebokosci 1,2m ppt z gruntéw
piaszczystych réznoziarnistych powinna by¢ zageszczona do Is > 1,0. Wszystkie wskazniki
zageszczenia powinny by¢ kontrolowane.

W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. W strefie podsypki nalezy dokonywac
zageszczenia recznego wzglednie uzywaé zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar roboczy
0,3kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar roboczy do
1,0kN). Warstwa przykrywajgca wystepujgca od 0,30 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢ zageszczana za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar
roboczy 0,6kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do
5,0kN). Srednie lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy

przykryciu powyzej 1,0m.



7. Zasypka wykopoéw.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020.

Zasypka wykopu sktada sie z dwoch etapow:

— etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢
dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna
musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezposrednio nad rurg nalezy zageszczaé recznie. Stopien zageszczenia obsypkKi
ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 1s=0,95 wg zmodyfikowanej préby Proctora.
Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia przez
uprawniong jednostke geotechnicza.

— etap Il to wypelienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Stopieh zageszczenia pod jezdnig winien wynosi¢ odpowiednio: 1s=0,98+1,0 wg
zmodyfikowanej préby Proctora. W pasie drogowym do zasypki nalezy uzyé
odpowiedniego piasku.
Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowa¢ stopien zageszczenia. Odtworzenie
nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie prowadzonych robdt, zgodnie z kategorig drogi i

wymogami Zarzgdzajgcego.

8. Proba szczelnosci. Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych przeprowadzic¢

zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

9. Obszar oddziatywania
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.

2016 poz. 290 z pbzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
przedmiotowego obiektu zawierat sie bedzie w granicach dziatek nr : 37/5, 123 z obrebu
0044 (5-01), dz. nr 12/2 z obrebu 0051 (5-08)

10. Kategoria gruntu

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych stwierdza sie, Zze na przedmiotowej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe a planowany obiekt zalicza sie do |l kategorii

geotechnicznej.



Il. 2. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA W CZASIE BUDOWY

1. Oddziatywanie na srodowisko.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2013r. (Dz.U.2013, poz. 817) w

sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, planowana
inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedsiewziecia, o
ktérym mowa w w/w akcie prawnym. W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane.

2. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.
W projekcie przewidziano potgczenia rur za pomocg kielichéw uszczelnianych uszczelkami

gumowymi. Po dokonaniu potgczenia kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole
pofgczen. Potgczenia niesymetryczne, budzgce watpliwosci nalezy zdemontowac i wykonaé
ponownie.

3. Zagospodarowanie mas ziemnych.
W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe miejsce

sktadowania. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu, hadmiar urobku mozna wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

4. Zagospodarowanie odpadéw.
Materiaty uzywane w trakcie robét wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski bedg zebrane

przez Wykonawce i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur i kabli bedg
zebrane do pojemnikéw i wywiezione do segregowania odpadow i zagospodarowane
zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg kanalizacji nalezy ograniczy¢
do minimum wptyw tych dziatan na glebe, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztattowanie
terenu do stanu poprzedniego. W sasiedztwie realizowanej inwestycji nie stwierdza sie blisko
Zlokalizowanych drzew, na ktére mogtaby mie¢ wptyw niniejsza inwestycja.

Uwaga: Wykopy nalezy oznaczy¢ swiattem koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i zachowaé przepisy BHP.
Dostosowac sie do uwag zawartych w protokole ZUD.




Il. 3. INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogéline.
Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla
obiektu: ,Kanalizacja sanitarna Dz200mm w ulicy Kos$ciuszki siegacz do dz. nr 36/2,
37/4, 38/1”.

W ramach inwestycji zostang zaprojektowane, a nastepnie wybudowane kanaty
sanitarne grawitacyjne Dz200 mm PVC.

Scieki sanitarne z wyzej wymienionego obszaru kierowane bedg do istniejgce;
kanalizacji miejskiej miasta Marki i dalej do Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w
Warszawie.

2. Inwestor.
Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w miescie Marki jest Wodocigg Marecki Sp.
z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki.

3. Autorzy Opracowania.
Jednostka projektowa: Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. — Zespot Projektowy
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

4. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdéinych robét.

Realizacja zadania wymaga wykonania:

e kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PVC SN8: >L=11,5m,
e studzienek inspekcyjnych 425 mm — 1 szt.
e robot towarzyszacych:
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
- odtworzenie nawierzchni,
e robodt tymczasowych:
- odwodnienie wykopdw.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych roboét:

o Wytyczenie trasy projektowanych kanatow,

e Wykonanie studni,

¢ \Wykonanie wykopu umocnionego szalunkami (w przypadku wykopu otwartego),
e Ulozenie rur kanalizacyjnych na podsypce,

¢ Montaz odgatezien do granicy dziatek prywatnych,

e Wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem,
e Préba szczelnosci,

e Zasypanie pozostatej cze$ci wykopow i zageszczenie gruntu,

o Wywoz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow,

o Dokonanie komisyjnego odbioru Robat.



Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

5. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Kosciuszki w miescie Marki, w rejonach
zainwestowanych i przeksztatconych antropogenicznie.

Na omawianym terenie istniejg nastepujgce obiekty budowlane i infrastruktura
techniczna uzbrojenia terenu:

- sie¢ gazowa,
- sieci elektroenergetyczne kablowe,
- sieci elektroenergetyczne napowietrzne i stupy oswietleniowe.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia.
Elementami zagospodarowania terenu na terenie inwestycji, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

ruch samochodowy,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
kable energetyczne,

przewody gazowe.

7. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot.

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopdéw oraz uktadania rur
kanalizacyjnych;

- Upadek cziowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

- Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

- Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzonej strefy niebezpiecznej);

- Ruch pojazdéw samochodowych;

- Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

- Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej;

- Porazenie prgdem na skutek naruszenia kabli energetycznych.

8. Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania roboét ziemnych i montazowych.

- W wykopach nalezy obudowaé $ciany wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i
rozpartymi. Odeskowanie wykonywa¢ rownoczes$nie z pogtebieniem wykopu.
Dodatkowe zabezpieczenie przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywem wéd
opadowych do wnetrza wykopu stanowi wyniesienie krawedzi obudowy 0,15 m ponad
powierzchnie terenu;

- Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ stan skarp i sztywnos¢ zabitych
rozpor;



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Podczas pracy koparka winna by¢ ustawiona poza granica klina naturalnego odtamu
co najmniej 0,6 m od wykopu;

Uzycie sprzetu zmechanizowanego do wykonywania wykopéw wymagane jest
wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie.

Zabrania sie przebywania os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg w czasie jej
pracy jak i podczas postoju;

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych;
Wykopy osiggajgce gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie 0sob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione;

Zabezpieczenia obudowanych wykopdw nalezy demontowaé od dna wykopu
stopniowo usuwajac je, w miare zasypywania wykopu;

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang;

Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie hawisow gruntu podczas wykonywania
wykopow;

Wszelkie przewody podziemne wystepujgce na trasie wykopu lub w bliskim jego
sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Prace wykonywane w poblizu innych sieci podziemnych nalezy skonsultowac z
wiasciwg jednostka, ktorej podlega dana sie¢;

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym;

Jezeli podczas prac wystepuije ciggly ruch pieszych, nalezy zapewnic przejscia przez
wykop w postaci ktadek lub przejazdéw. Ruch pojazdéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamui;

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu (jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy), a takze w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu (jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane) jest zabronione;

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow powinien by¢ oznakowany i
utwardzony;

Urzadzenia elektroenergetyczne mogg obstugiwac¢ wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzen;

Potgczenia zgrzewane powinni wykonywac jedynie wykwalifikowani i przeszkoleni w
tym zakresie pracownicy. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich wytycznych oraz
instrukcji montazu wzgledem obstugi, dotgczonych do urzgdzen do zgrzewania.
Maszyny i urzgdzenia do zgrzewania muszg spetniaCc odpowiednie wytyczne;
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.



9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia.

Rejon wykopdéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy uzbroi¢ w balustrady ochronne biato
— czerwone, oznakowacC tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym oraz
zabezpieczy¢ Swiattem ostrzegawczym, pulsujgcym czerwonym zgodnie z wymogami
BHP. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i powinna by¢ oddalona od krawedzi
wykopu co najmniej o 1,0 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
ochronng wypetnia sie w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. W szczegdinych przypadkach nalezy wykop szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do srodka, wéwczas zamiast balustrad opisanych powyze;j,
teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od krawedzi

wykopu.

Jezeli z pewnych wzgleddw teren robét ziemnych nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ jego cigglty dozor.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséow zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

10. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomosc¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia BHP pracownikow musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285). Szkolenie
powinno odby¢ sie przed przystgpieniem do realizacji robot.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- Mozliwe zagrozenia;

- Mozliwe zabezpieczenia przed wystgpieniem zagrozen i jego skutkami;

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia;
- Udzielanie pierwszej pomocy;

- Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego;

- Postepowanie z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.
W celu wskazania s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach



szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwo

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:

- W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopoéw
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
- Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne, higieniczne:

- Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
na odziez roboczg i ochronng, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Srodki tacznodci:

- Telefony stacjonarne lub komdrkowe.

Srodki ochrony indywidualnej:

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

- Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne:

- Zanadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Rob6t odpowiedzialni sg: Kierownik
budowy lub Kierownik Robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia:

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o niniejsze ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.Planem BIOZ”.

- Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.






