Ww/im woDOCIAG MARECKI

SPOLKA Z O.0O.
Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., 05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30, tel./fax: (022) 781 35 32, tel. (022) 771 46 93

Temat:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI MIASTA MARKI
ETAP Il

Nazwa:

Kanalizacja sanitarna Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej
wraz z odgatezieniami do granic posesji

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Kod i nazwa robot budowlanych:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw
do odprowadzania sciekow

Kategoria obiektu:
XXVI

Lokalizacja:
Miasto Marki —dz. nr ew.: 13/1, 12/6, 11/2 obr. 0049 (5-06)

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Wodociag Marecki Spétka z o. o.
05-270 Marki

ul. Zeromskiego 30

Branza:
Sanitarna

Osoby opracowujgce czesci sktadowe dokumentacji projektowe;j:

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Magdalena Modrzejewska | Proj. bez ograniczen: | MAZ/0347/P00S/14
sieci, inst., urzgdzenia
cieplne, wentyl., gaz.,
wodoc., kanalizac.

Opracowat inz. Michat Piwko

Sprawdzajacy | mgr inz. Aleksandra Kebtowska Proj. bez ograniczen: | MAZ/0513/P00S/06

sieci, inst., urzgdzenia
cieplne, wentyl., gaz.,
wodoc., kanalizac.

Data opracowania:
czerwiec 2016 r.



SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kanalizacja sanitarna Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej
wraz z odgatezieniami do granic posesji

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. TECHNOLOGIA

3. INFORMACJA BIOZ

4. CZESC RYSUNKOWA
0. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500

1. Orientacja

Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji sanitarnej, 1:500

Profile podtuzne kanatéw sanitarnych, 1:100/500

Profile podtuzne odgatezien do granic posesji prywatnych, 1:100/250

Zestawienie studni rewizyjnych 1000 mm

o g A~ w D

Schemat studzienki inspekcyjnej 8425 mm

5. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z zatgcznikiem mapowym, znak sprawy:
PODK.6630.322.2016, Wotomin 11.05.2016 r.

2. Mapa do celéw projektowych - Warszawa
3. Warunki techniczne nr WK/117/2012 wydane przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.

4. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
.Marki Potudnie”, zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXIX/174/1997 Rady Miasta
Marki z dnia 26.04.1997 r., znak sprawy:WGN.6727.338.2016

5. Decyzja nr 0050.1.1686.2016 z dnia 01.06.2016 dot. lokalizacji przewodu
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic nieruchomos$ci w pasie
drogowym ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej

6. Oswiadczenia wtascicieli dot. wyrazenia zgody na lokalizacje sieci na dziatce
nr ew.: 11/2 obr. 0049 (5-06)

ZALACZNIKI:
1. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez GEOTER S. C. w maju 2016 r.




SPIS TRESCI

0. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO .................... 4
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiineenneennenennenneen. 11
I o 4= T [ 1o | AT 1TSS Yo P 11
D 1 011/ o ] SO P U PP TUPPUTT 11
1.3. JednostKa ProJeKIOWAL ........coo i 11
I o o £y ez UV W o] o = oo Y7 T gL = P 11
1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenU............cceuuiiiiiiiiiiie i 11
1.6. StaN PraWny INWESTYC]i ...cceeeeeeeeeeeee oo 11
1.7. Projektowane zagospodarowani€ teIrENU.........cccieeeeiieeuiiiiiiieeeeeeeeeetiee e e e e e e e eaaaa e e 11
1.8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu....................... 12
1.9. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ............cccccceeeene... 12
1.10. Dane dotyczgce terenOw gOMMICZYCH ........cooeeiiiieeeeee e 12
1.11. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow ...............ccccooeeee. 12
1.12. Obszar oddziatywania ObIEKIU..............ccoiiiiiiiiiii e 12
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. TECHNOLOGIA.........cooeieeeeeeeeeeeeeee, 13
2.1. Rozwigzania teChNICZNE .........cooei e e 13
2.1.1. Opis wtgczenia projektowanego kanatu ...............cccoiiiiii i, 13
2.1.2. KaN@at SANITAIMY ... 13
2.1.3. Odgatezienia bOCZNE O POSES|i.....ccieiieieiieeiee e 13
2.1.4. Studnie kanalizacyjne DW1000 MM.........oouuiiiiiiiieeee i e e e e e e e e earaaas 13
2.1.5. Studzienki kanalizacyjne DWA25 MM ....ccoooiiiiiiieeeeeee e 14
2.2. RODOLY PIZYQJOIOWEBWGEZE ......eveeeeeeeeeeeeieeeeseeeseeteseesseseeessssssssesssssessss s sssesssssnsnnneennnee 14
2.2.1. Informacje ogdlne i wymagania podStaWOWE .............ccuvieiiieeeeiiiiiiiiiie e e 14
2.2.2. Trasowanie SieCi KanaliZaCyjNej .....ccceeeeiiieiiiiiiiii e 14
2.3. RODOLY ZIBIMINE ...ttt 14
2.4, Proba SZCZEINOSCI ... .o et eeeeaeee 15
2.5. RODOtY tOWAIZYSZGCE ... ..o e e e et eeeeeaeees 15
2.5.1. Zabezpieczenie istniejgcego Uzbrojenia..........ccoooeeeeeeeeeieeeee 15
2.5.2. Odtworzenie NAWIEIZCNNI ..........uuueiiii e e e s 15
2.6. Warunki grunNtOWO-WONE.........ciii i e et e e e e e e e e e e e et e e e e aeaeenenes 15
2.7, OAWOANIENIE WYKODPOW.......eettitiiiieiiieeiieteteteetaeeeeeeaeeseeeseesse s e e see e e s eess s ssssessessssnneenenes 16
P22 T T | o] o i o] oo | AF SRR 17
3. INFORMAGCIA BIOZ. ... e 18
70 I =T = o o o )| 1 U SSSRUPPRRRRIN 18
I J N | 11T =T (o | PRSP 18
R B U1 (o] 74 VA o] o] = Tel0 11V 1 |- BT PR RPN 18
3.4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegOInych robot ... 18
3.5. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanyCh ..................uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 19
3.6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieCZeNSIWa | ZATOWIA ... ..o e 19
3.7. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt.............cccvvvveeee 19
3.8. Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot ziemnych | MONtAZOWYCR .......ooovviiiiiiiiiiiieee e 19
3.9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlanych z uwagi na
PrZEWIdYWaANE ZAGTOZEINIA «...cevveiiiiiiiiiiiiiiiitee ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e eeeees 20
3.10. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.................. 21
3.11. Wskazanie  $rodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
(12T oTC Y4 o =T o4 =Y g 1S3 ATV o] o o PP 21
4. CZESC RYSUNKOWIA ...ttt 23

5. CZESC FORMALNO-PRAWNA .......oo ittt ettt e e 31



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 16.04.2004 nowelizujgcg Ustawe — Prawo Budowlane

/Dz.U.Nr 93, poz.888/

oswiadczam,

ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Magdalena Modrzejewska

mgr inz. Aleksandra Kebtowska
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 372 /14 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i35, ust. 2, 3 i 4c pkt I, art. 13 ust. ] i4,art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Magdalenie Modrzejewskiej
ur. dnia 11 lipca 1979 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0347/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzett
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnvch. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne:

[I. w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych. do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuyje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzyiuja:

1. Pani Magdalena Modrzejewska

ul. Zurominska 11 m. 4

03-341 Warszawa

Okregowa Rada Mazowicckicj Okregowej izby Inzynierow Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J1H-26W-9DD *

Pani MAGDALENA MODRZEJEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0083/15

adres zamieszkania ul. ZUROMINSKA 11 / 4, 03-341 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 437 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pke 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.} ovaz § Il ust. | pkt 1, § 5, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Aleksandra Katarzyna Keblowska
magister inzynier
urodzona dnia 26 maja 1977 roku w Warszawie , corka Andrzeja

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0513/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanyeh uprawniet zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzore Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckigj
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizaeyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budoewlane, w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanyvch, z zastrzezenicm
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji techmnicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.

Otrzymuja:

1. Pani Aleksandra Katarzyna Keblowska
ul. Powstaficéw Slaskich 106B m. 16
01-466 Warszawa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LN5-LMM-U39 *

Pani ALEKSANDRA KATARZYNA KEBLOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0164/07
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW SLASKICH 106 B/16, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw GrodzKki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisamiwlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdow

Budownictwa.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pt.: ,Kanalizacja sanitarna
Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji”.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowany, a nastepnie wybudowany kanat sanitarny
grawitacyjny Dz200 mm PP oraz PVC wraz z odgatezieniami Dz160 mm PVC do granic posesji.
Scieki sanitarne z wyzej wymienionego obszaru kierowane bedg do istniejgcej kanalizacji miejskiej
miasta Marki i dalej do Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w Warszawie.

Inwestor

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w miescie Marki jest Wodocigg Marecki Sp. z o.0.,
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki.

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa: ~ Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. — Zespot Projektowy
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowig:
- uzgodnienia wymienione w czesci formalno — prawnej;
Dokumentacja geotechniczna opracowany przez GEOTER w maju 2016 r.;

- aktualne mapy do celdw projektowych;
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;
- normy i normatywy do projektowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym (zabudowa jednorodzinna), poftozonym
w miescie Marki.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sieci elektroenergetyczne kablowe, napowietrzne i stupy oswietleniowe.

Na obszarze objetym opracowaniem brakuje systemu kanalizacji niezbednego z punktu widzenia
wiasciwego funkcjonowania budynkéw. W chwili obecnej $cieki odprowadzane sg do zbiornikow
bezodptywowych, czesto nieszczelnych i zanieczyszczajgcych wody gruntowe i cieki wodne.

Stan prawny inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej na terenie miasta Marki.
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogowym i obejmuje:

- dziatki nr ew.: 13/1, 12/6 obr. 0049 (5-06) bedace wtasnoscig Gminy Marki.

- dziatke nr ew. 11/2 obr. 0049 (5-06) stanowigcg wtasnos¢ prywatna, dla ktérej uzyskaliSmy
deklaracje ustanowienia stuzebnosci przesylu na rzecz Wodociggu Mareckiego Sp. z o0.0.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje budowe kanatu sanitarnego z rur PP oraz PVC o $rednicy Dz200 mm
w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej na terenie miasta Marki. Kanat bedzie utozony ze spadkiem
i = 5%o w kierunku ul. Kosciuszki. Zagtebienie kanatu wynosi od 1,54 m do 3,54 m.

Realizacja zadania wymaga wykonania:
- kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PP SN10: L= 132 m,
- kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PVC SN8: L= 76,5 m,

- odgatezien Dz160 mm z rur PVC SN8: 5 szt., >L=37,5m,
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- studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych — 5 szt.,
- studzienek inspekcyjnych Dw425 mm PVC — 13 szt.,
- robdt towarzyszgcych:

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e odtworzenie nawierzchni,
- robdt tymczasowych:

e odwodnienie wykopow.

1.8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zajmowana pod projektowane sieci bedzie réwna gabarytom zewnetrznym rur lub
przewodow oraz obiektéw na sieciach.

1.9. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z:
- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki Potudnie”,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXIX/174/1997 Rady Miasta Marki z dnia 26.04.1997 r.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie zurbanizowanym z zabudowg mieszkalng
jednorodzinng. Projektowana kanalizacja jest podstawowym sktadnikiem infrastruktury technicznej
niezbednej do wtasciwego funkcjonowania tego terenu.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej. Zabudowa w zasiegu
stanowisk  archeologicznych  uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzajgcych badanh
archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem wiasciwych wiladz konserwatorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.10. Dane dotyczgce terenow gorniczych
Nie dotyczy.
1.11. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.
71) w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, planowana
inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedsiewziecia, o ktérym mowa
w ww. akcie prawnym. W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane.

Nie przewiduje sie negatywnych skutkow oddziatywania inwestycji na $rodowisko. Pewna
ucigzliwo$¢ inwestycji dla otoczenia wigze sie jedynie z okresem budowy kanatéw - hatas maszyn
budowlanych, ruch pojazdéw budowy.

Na etapie realizacji inwestycji, w celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery,
prace budowlane prowadzone bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie w dobrym stanie
technicznym. Na czas postoju silniki bedg wylgczane. Maszyny emitujgce hatas o duzym natezeniu
uzytkowane bedg tylko w ciggu dnia i czas ich pracy zostanie maksymalnie skrécony.

Skutki Srodowiskowe zwigzane z realizacjg inwestycji zostang ograniczone do paséw terenu objetych
inwestycjg. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z materiatdw, majgcych odpowiednie certyfikaty i atesty
zgodnie z polskim prawem. Przewody rurowe wykonane bedg z trwatego, szczelnego materiatu, a
sposéb ich potgczenia wyeliminuje nieszczelnosci. Réwniez studnie kanalizacyjne zostang
wykonane w technologii zapewniajgcej szczelnos¢ i trwatosé systemu (odpowiednie szczelne
potaczenia elementéw, odpowiedni wodoszczelny, trwaty materiat).

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen do srodowiska.

Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)
wytworcg odpaddéw powstajgcych w trakcie robdét budowlanych bedzie wykonawca robot
budowlanych. Usuniecie odpaddéw powstajgcych podczas budowy bedzie nalezato do wytwércy
odpadow, czyli do wykonawcy robdét budowlanych i winno by¢ prowadzone zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach oraz aktow wykonawczych do nie;j.

1.12. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu
zawierat sie bedzie w granicach dziatek nr ew.: 13/1, 12/6, 11/2 obr. 0049 (5-06).

Projekt zagospodarowania terenu na mapie znajduje sie w czesci rysunkowe;j.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. TECHNOLOGIA

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Rozwigzania techniczne

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej w miescie Marki, w rejonach
zainwestowanych i przeksztatconych antropogenicznie.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowany, a nastepnie wybudowany kanat sanitarny
grawitacyjny Dz200 mm PP oraz PVC wraz z odgatezieniami Dz160 mm PVC do granic posesiji.
Kanat bedzie utozony ze spadkiem i = 5% w kierunku Kosciuszki. Zagtebienie kanatu wynosi od
1,54m do 3,54 m.

Opis wiaczenia projektowanego kanatu

Projektowany kanat w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej zostanie wtaczony do projektowanej w
oddzielnym opracowaniu kanalizacji sanitarnej zakonczonej korkiem ,K3.2” na dziatce ew. nr 13/1
obr. 0049 (5-06).

Scieki sanitarne z wyzej wymienionego obszaru kierowane bedg do istniejacej kanalizacji miejskiej
miasta Marki i dalej do Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w Warszawie.

Kanatl sanitarny
Kanaty sanitarne z rur PP

Do budowy kanalizacji sanitarnej o gtebokosci = 3,0 m przyjmuje sie rury Dz200 mm gtadkoscienne
kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN10. Rury kanalizacyjne z PP muszg spetnia¢
wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszg mie¢ podwyzszong odpornos¢ na Scieranie oraz
by¢ odporne na naciski wynikajgce z przykrycia i posadowienie kanatu.

Kanaty sanitarne z rur PVC

Do budowy kanalizacji sanitarnej o gtebokosci < 3,0 m przyjmuje sie rury Dz200 mm PVC, klasy ,S”,
kielichowe, lite, 0 sztywnosci obwodowej SN8.

Uwagi:
Wszystkie przewody nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci, dla ktérych wartosci
graniczne zostaty przedstawione w projekcie.

Odgatezienia boczne do poses;ji

Odgatezienia boczne do posesji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Dz160 mm PVC klasy ,S” o
sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na uszczelki gumowe.

Minimalny spadek uktadania rur Dz160 mm wynosi 15%e.

Odgatlezienie boczne zostanie wykonane w pasie drogi, a nastepnie zakorkowane w linii
granicy dziatki stanowiacej posesje prywatna.

Studnie kanalizacyjne Dw1000 mm

Na kanatach zaprojektowano studnie betonowe Dw1000 mm skonstruowane z nastepujgcych
elementow:

- wiaz zeliwny 600 mm typu ciezkiego kl. D400, samopoziomujgcy,
- pierscien dystansowy (w razie potrzeby),

- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,

- kregi ze zintegrowang uszczelka,

- dno monolityczne z wyprofilowang kinetg, z przejsciami szczelnymi stosownie do srednicy rury,
uszczelkg gumowg z gumy syntetycznej,

- stopnie zlazowe Zeliwne.

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-8) ze zbrojeniem montazowym.
Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewnetrzng — powtoka bitumiczna.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 (wg starych oznaczen B10) grubosci 10 cm.
Poziom gornej powierzchni wtazu powinien by¢ rowny z nawierzchnia.
Sposdb obsadzenia wlazu w nawierzchni wg zalecen producenta.
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2.15.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

Studzienki kanalizacyjne Dw425 mm

Na kanale zaprojektowano studzienki inspekcyjne PVC o $rednicy Dw425 mm, w sktad ktérych
wchodzi:

- wilaz zeliwny 400 mm typu ciezkiego, kl. D400,

- pierscien odcigzajacy ptaski, beton C20/25 (wg starych oznaczen B25) DN1000,
- rura teleskopowa,

- trzon studzienki wykonany z rury karbowanej,

- podstawa studzienki monolityczna z wyprofilowang kinetg, z przejsciami dla rur z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniajgcymi szczelnosc 0,5 bar.

Studzienke nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta w tym zakresie.

Poziom gornej powierzchni wtazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig jezdni.

Uwagi:

- Dopuszcza sie zastosowanie studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych systemowych lub
betonowych, o potwierdzonej badaniami szczelnosci i odpornosci na korozyjne dziatanie

Sciekow sanitarnych, wytgcznie renomowanych producentéw wykazujgcych sie odpowiednimi
certyfikatami jakosci wyrobéw.

- W studniach nalezy wykona¢ kinety zbiorcze (z przejsciami szczelnymi) dla przysztych kanatéw
sanitarnych / odgatezien bocznych do posesii.

Roboty przygotowawcze

Informacje ogoélne i wymagania podstawowe
- Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkéw podanych
w uzgodnieniach poszczegoélnych instytucji,
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzié¢
w porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytucji,

- Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

- W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
- Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg skrupulatnych
pomiaréw na poszczegoélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.

Trasy przewodow dostosowano do warunkéw lokalnych (istniejgce uzbrojenie w ulicy).

Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem — recznie z zachowaniem ostrozno$ci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy
nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna umozliwia¢ jedynie utozenie podsypki
piaskowej. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie
i 30% recznie). Przewiduje sie czesciowa - okoto 20% wywdzke urobku, 80% urobku na odktad.

Kanaty bedg uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
poziomo, lub szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi
poszczegoblnych branz.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w swiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normag
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatow,
oraz ich szczelno$ci wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610”.
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2.4.

2.5.

25.1.

2.5.2.

2.6.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé¢ od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998: ,,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywaé piaskiem z zageszczeniem
sprzetem mechanicznym warstwami 30-50 cm $cisle wg wytycznych producenta zastosowanych rur.
Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy wykona¢ wg wymagan dla drég.

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkéw
za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery TV. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy
przystapi¢ do zasypki i tymczasowego odtworzenia nawierzchni.

Wyniki préby na szczelnosci przewodow powinny byé ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce i inwestora.

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z przewodami wodociggowymi oraz
kablami energetycznymi. Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac recznie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dlugosci min. rownej szerokosci wykopu +
2x1,0 m, wg zalecen uzytkownikow poszczegdinych mediow.

Na kablach energetycznych odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne i
pozostawic je po wykonaniu robot.

Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem uzytkownikdw poszczegélnych rodzajow uzbrojenia
technicznego terenu.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi oraz z
wymogami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - czesé
pn. ,Rozbidrka i odtworzenie elementéw drdg oraz drogi tymczasowe z elementdw prefabrykowanych”.

Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgce warunkoéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty zaczerpniete
z Dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez GEOTER w maju 2016 r. — zatgcznik nr 1
niniejszej dokumentaciji.

W trakcie badan dokonano dwdéch odwiertéw o gtebokosci 4 m.

Pierwszy odwiert (2), w ul. Nauczycielskiej przy skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki, przedstawia nastepujgce
warstwy geologiczne: do gtebokosci 0,6 m p.p.t. nasyp niebudowlany, ponizej (do gtebokosci 1,3 m p.p.t.)
warstwa piaskéw drobnych, piaskéw srednich (do gtebokosci 1,5 m p.p.t.), gliny pylastej (do gtebokosci
1,7 m p.p.t.), piasku $redniego (do gtebokosci 2,7 m p.p.t.) oraz piasku grubego.

Kolejny odwiert (1), zlokalizowany w okolicach projektowanej studni S4, przedstawia sie
nastepujgco: do gtebokosci 0,5 m p.p.t. zalega warstwa gruntu préchniczego, ponizej (do gtebokosci
1,2 m p.p.t.) warstwa piaskéw drobnych i pytéw, piaskéw drobnych (do gtebokosci 1,6 m p.p.t.),
piaskéw drobnych, pytéw, gruntu préchniczego (do gtebokosci 2 m p.p.t.) oraz piaskéw srednich.

Wode gruntowg w wykonanych otworach nawiercono na gtebokosciach 1,67 i 1,88 m p.p.t. Woda
posiada swobodne zwierciadto i stabilizuje sie na zmiennych rzednych od 82,43 do 82,44.

Dla potrzeb odwodnienia wykopow obliczono dla piaskéow wystepujgcych w podtozu, wspotczynnik
filtracji k10=33,4 m/dobe, tj. 3,90 x 10 m/s.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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2.7.

budowlanych stwierdza sie, ze na przedmiotowej inwestycji wystepujg proste warunki, a obiekt
zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.

Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na odcinkach projektowanej kanalizacji sanitarnej zachodzi
koniecznos¢ odwadniania wykopow podczas wykonywania robét ziemnych.

W ramach projektu przeprowadzono wstepne obliczenia ilosci wdéd gruntowych z odwadniania
wykopu. Odwadniany obszar podzielono na 2 odcinki.

Odcinek 1 (od korka ,K3.2” do studni ,S3”) przyjeto do obliczen:

k=33,4 m/dobe - wspétczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=19m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=2,2m - strefa zawodniona w wykopie

L,=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 déb - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopéw pod
potozenie przewodu kanalizacji sanitarnej do gtebokosci 3,54 m p.p.t. nalezy przygotowac sie na
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 30 m%h doptywajacych wod gruntowych.
Stad przy ukfadaniu przewoddéw metodg wykopu otwartego, przy istniejacych warunkach gruntowo —
wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu.

Przyjeto 1 rzad igtofiltrow w rozstawie co 0,8 m, w zestawach po 33 szt. z agregatem prézniowo
pompowym.

Praca igtofiltréw musi by¢ prowadzona w sposoéb ciggty do momentu zasypania wykopow powyzej
zwierciadta wody gruntowe;j.

Parametry igtofiltrow:

- Srednica igfofiltra — @63 mm
- dlugosé filtra — 100 cm
- moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

Szczegodtowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia:

- pompowac ze srodka wykopu

- gtebokos¢ wptukiwania — géra filtru min. 1,0 m ponizej dna wykopu (nie dotyczy stropu warstwy
nieprzepuszczalnej)

- pompowanie nalezy rozpoczaé¢ od 16 godzinnego pompowania wstepnego ze zmniejszonym
podcisnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuz przed agregatem) przy uzyciu jednej
pompy w agregacie

- agregat nalezy montowa¢ w centralnej czesci kolektora ssawnego, agregat powinien byc¢
posadowiony mozliwie najnizej nad poziomem wody gruntowej.

- Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty i rdwnomierny, aby zabezpieczy¢ sie
przed ujemnym wptywem wahan wody gruntowej, ktére mogg prowadzi¢ do naruszenia
struktury gruntu i do obnizenia jego nosnosci oraz powstania nierbwnomiernych osiadan.

- niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odcinek 2 (od studni ,S3” do ,S5” ) przyjeto do obliczen:

k=33,4 m/dobe - wspotczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej
S=0,2m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie

L=0,5m - strefa zawodniona w wykopie

L,=25m - odcinek odwadnianego wykopu

5 déb - czas odwadniania

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, Zze podczas wykonywania wykopéw pod
potozenie przewodu kanalizacji sanitarnej do gtebokosci 2,08 m p.p.t. nalezy przygotowac sie na
odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 0,8 m*h doptywajacych wod gruntowych.
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2.8.

Stad przy ukfadaniu przewodéw metodg wykopu otwartego, przy istniejgcych warunkach gruntowo —
wodnych, konieczne bedzie odwodnienie terenu.

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg pompy umieszczonej na dnie wykopu.

Uwagi:

- Przewiduje sie odwadnianie wykopdéw etapowo - krétkimi odcinkami, ograniczajac tym
samym do minimum ingerencje w warunki gruntowo-wodne na przedmiotowym
obszarze.

- Zaleca sie prowadzenie robét odwodnieniowych przy niskich stanach wody gruntowej
tj. w miesigcach letnich.

- Roboty na biezaco dostosowywaé¢ do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych,
dotyczy to szczegdlnie ewentualnej wymiany gruntu w miejscach wystepowania gruzu i
humusu.

Odbiodr robot

Odbiory czesciowe i odbior konicowy winny odbywacé sie komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalizacji i gospodarza terenu (ulicy, wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci). Zgodnos¢ wykonania inwestycji z dokumentacjg pod wzgledem
formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w trakcie budowy jest niezbedna.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatac;ji.

Koncowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.
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3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

INFORMACJA BIOZ

. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla obiektu:
,=Kanalizacji sanitarna Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do
granic poses;ji”.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowany, a nastepnie wybudowany kanat sanitarny
grawitacyjny Dz200 mm PP oraz PVC wraz z odgatezieniami Dz160 mm PVC do granic posesiji.

Scieki sanitarne z wyzej wymienionego obszaru kierowane bedg do istniejgcej kanalizacji miejskiej
miasta Marki i dalej do Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w Warszawie.

Inwestor

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w miescie Marki jest Wodociag Marecki Sp. z o.0.,
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki.

Autorzy opracowania

Jednostka projektowa: ~ Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. — Zespot Projektowy
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych robot

Realizacja zadania wymaga wykonania:
- kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PP SN10: L= 132 m,
- kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PVC SN8: L=76,5m
- odgaftezien Dz160 mm z rur PVC SN8: 5 szt., 3L=37,5m,
- studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych — 5 szt.
- studzienek inspekcyjnych Dw425 mm PVC — 13 szt.
- robdt towarzyszacych:

e Zzabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia,

e odtworzenie nawierzchni,
- robét tymczasowych:

e odwodnienie wykopdw.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot:

- Wytyczenie trasy projektowanego kanatu,

- Wykonanie studni,

- Odwodnienie wykopu,

- Wykonanie wykopu umocnionego szalunkami (w przypadku wykopu otwartego),
- Ulozenie rur kanalizacyjnych na podsypce,

- Montaz odgatezieh do granicy dziatek prywatnych,

- Wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem,
- Prdba szczelnoéci,

- Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu,

- Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopodw,

- Dokonanie komisyjnego odbioru Robat.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Nauczycielskiej i Dziennikarskiej w miescie Marki, w rejonach
zainwestowanych i przeksztatconych antropogenicznie.

Na omawianym terenie istniejg nastepujgce obiekty budowlane i infrastruktura techniczna uzbrojenia
terenu:

- sie¢ wodociggowa,
- sieci elektroenergetyczne kablowe,
- sieci elektroenergetyczne napowietrzne i stupy oswietleniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na terenie inwestycji, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- ruch samochodowy,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
- kable energetyczne,

- przewody gazowe.

Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot

- Przysypanie cziowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur
kanalizacyjnych;

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktérych mogg
znajdowac sie ludzie;

- Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzonej strefy
niebezpiecznej);

- Ruch pojazdéw samochodowych;
- Praca elektronarzedzi i urzgdzenh mechanicznych;

- Mozliwosé porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu rurociggu
nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetycznej;

- Porazenie prgdem na skutek naruszenia kabli energetycznych.

Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robo6t ziemnych i montazowych

- W wykopach nalezy obudowac¢ sciany wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i rozpartymi.
Odeskowanie wykonywaé rownoczesnie z pogtebieniem wykopu. Dodatkowe zabezpieczenie
przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywem wodd opadowych do wnetrza wykopu stanowi
wyniesienie krawedzi obudowy 0,15 m ponad powierzchnie terenu;

- Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ stan skarp i sztywnos$¢ zabitych rozpér;

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

- Podczas pracy koparka winna by¢ ustawiona poza granicg klina naturalnego odtamu co
najmniej 0,6 m od wykopu;

- Uzycie sprzetu zmechanizowanego do wykonywania wykopdw wymagane jest wyznaczenie
strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie.

- Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg w czasie jej pracy jak i
podczas postoju;

- W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzehh mechanicznych;
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- Wykopy osiggajgce gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

- Zabezpieczenia obudowanych wykopéw nalezy demontowaé od dna wykopu stopniowo
usuwajac je, w miare zasypywania wykopu;

- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana;

- Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie nawiséw gruntu podczas wykonywania wykopodw;

- Wszelkie przewody podziemne wystepujace na trasie wykopu lub w bliskim jego sasiedztwie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem:;

- Prace wykonywane w poblizu innych sieci podziemnych nalezy skonsultowa¢ z wiasciwg
jednostka, ktérej podlega dana sieg;

- Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- Jezeli podczas prac wystepuje ciggty ruch pieszych, nalezy zapewni¢ przejscia przez wykop w
postaci ktadek lub przejazdéw. Ruch pojazddéw powinien odbywacC sie poza granicg klina
naturalnego odfamu;

- Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu (jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy), a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu (jezeli Sciany wykopu nie
sg obudowane) jest zabronione;

- Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobow powinien by¢ oznakowany i utwardzony;

- Urzadzenia elektroenergetyczne mogg obstugiwaé wylgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzen;

- Potgczenia zgrzewane powinni wykonywaé jedynie wykwalifikowani i przeszkoleni w tym
zakresie pracownicy. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich wytycznych oraz instrukcji montazu
wzgledem obstugi, dotaczonych do urzadzeh do zgrzewania. Maszyny i urzadzenia do
zgrzewania muszg spetnia¢ odpowiednie wytyczne;

- Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzenh.

3.9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia
Rejon wykopdw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy uzbroi¢ w balustrady ochronne biato —
czerwone, oznakowa¢ tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym oraz zabezpieczy¢
Swiattem ostrzegawczym, pulsujgcym czerwonym zgodnie z wymogami BHP. Balustrada sktada sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,1 m i
powinna by¢ oddalona od krawedzi wykopu co najmniej o 1,0 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg ochronng wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. W szczegdlnych przypadkach nalezy wykop szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do srodka, wowczas zamiast balustrad opisanych powyzej, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli z pewnych wzgledéw teren robdt ziemnych nie moze byé ogrodzony, wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ jego ciagty dozér.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998 ,Grunty budowlane”.
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3.10. Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia BHP pracownikédw musi by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pbzniejszymi zmianami). Szkolenie
powinno odby¢ sie przed przystgpieniem do realizacji roboét.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robdt;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- Mozliwe zagrozenia;

- Mozliwe zabezpieczenia przed wystgpieniem zagrozen i jego skutkami;

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia;
- Udzielanie pierwszej pomocy;

- Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;

- Postepowanie z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

3.11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajgcych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig)
nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy —1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne, higieniczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie na odziez
roboczg i ochronng, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
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Srodki organizacyjne

Za nadzoér nad realizacjg i bezpieczehstwem Robdét odpowiedzialni sg: Kierownik budowy lub
Kierownik Robo6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz Dz. U. nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia, w oparciu o niniejsze ,informacje”, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé pomieszczenie
Kierownika budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.
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4. CZESC RYSUNKOWA

o o A ® N P O

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Orientacja

Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji sanitarne;j
Profile podtuzne kanatéw sanitarnych

Profile podtuzne odgatezieh do granic posesji prywatnych
Zestawienie studni rewizyjnych 1000 mm

Schemat studzienki inspekcyjnej 8425 mm

1:500
1:500
1:100/500
1:100/250
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5. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z zatgcznikiem mapowym, znak sprawy: PODK.6630.322.2016, Wotomin 11.05.2016 r.

2. Mapa do celéw projektowych - Warszawa
3. Warunki techniczne nr WK/117/2012 wydane przez Wodocigg Marecki Sp. z o.0.

4. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki III”,
zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXIX/174/1997 Rady Miasta Marki, z dnia 26.04.1997 r.,
znak sprawy: WGN.6727.338.2016

5. Decyzja nr 0050.1.1686.2016 z dnia 01.06.2016 r. dot. lokalizacji przewodu kanalizaciji
sanitarnej wraz z odgafezieniami do granic nieruchomosci w pasie drogowym ul.
Nauczycielskiej i Dziennikarskiej

6. Oswiadczenia witascicieli dot. wyrazenia zgody na lokalizacje sieci na dzialce
nr ew.: 11/2 obr. 0049 (5-06)
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