ST-02-01.04.

Odwodnienie wykopow nha czas budowy

dot. zada n, dla ktérych ptatnikiem jest Wodoci  ag Marecki Sp. z o0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz
z odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kos$ciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



1 Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Ko sciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki” , i
dotyczy elementu robét, dla ktérych ptatnikiem jest Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., okreslonych w pkt. 1.3
ST-02-00.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, w ramach zadan okreslonych w ST-02-
00.00 pkt 1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do wykonania robét budowy kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ulicach Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej oraz wykonania rozbiérki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z wykonywang budowg
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 93/11 przy ul. Ko$ciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr
36/2, 37/4, 38/1, w ulicach Dziennikarskiej i Nauczycielskie;.

13 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.

1.4 Nazwy i kody robét obj etych przedmiotem zaméwienia

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

15 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-02-00.00 ,,0go6lne warunki wykonania i odbioru robét” pkt 1.8.

2 Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania, transportu i skladowania podano w
ST-02-00.00 ,,0gdIne warunki wykonania i odbioru roboét”.

Zastosowane materialy muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zalecang metoda odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow.

Igtofiltry
1. Rury igtofiltréw i armatura

- srednice powinny byé¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione



uszczelkg np. typu O-ring,

- cigg kolektoréw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji

takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.
2. Whptukiwanie rur igtofiltrow

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
glebokosci (4 + 6)m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byc
umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktorej powinien zostaé
obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takag
wysokosé, aby obsypka potagczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokos$ci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5m nad go6rng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziarn obsypki powinna by¢ (5 + 10)
razy wieksza od $redniej grubosci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub wagz
zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspoétpracuje z pompg podcisnieniowa.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajdujgcych
sie w poblizu Terenu budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki
zniszczen odpowiedzialno$¢ zaréwno prawna jak i finansowg ponosi Wykonawca.

2.1  Wymagania dotycz gce transportu, odbioru i skladowania materiatow
2.1.1  Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Sprzet
uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.2 Skiadowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé¢ na wydzielonym miejscu, na Terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac¢ oddzielnie.



Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skladowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

3 Sprz et
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-02-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania i odbioru
robot”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,

— agregatu pragdotworczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,

- zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia muszg zapewniaé catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia. Zastosowane pompy
powinny by¢ odporne na duzg $cieralnosé, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata
znaczne ilosci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich producenta.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-02-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i odbioru robot”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we wilasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie¢ po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

OgobIne warunki wykonania robét podano w ST-02-00.00 ,,0g6élne warunki wykonania i odbioru robét”.
Realizacja odwodnienia wykopéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét ziemnych
opisanych w ST-02-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzgdzen i materiatéw.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopéw, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztow. Woda z
wykopow bedzie odprowadzana za posrednictwem separatora. Separator wod odpompowanych z
wykopu ma za zadanie zatrzymanie czesci statych (piasku) i niedopuszczenie ich do odbiornika.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-02-00.00 ,,0go6lne warunki wykonania i odbioru robot”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
projekowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru).



Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdéw, pod nastepujgcymi
warunkami:

- projekt odwodnienia winien byé sporzadzony przez Wykonawce i musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru (jezeli wymagane bedzie sporzadzenie projektu odwodnienia),

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji
odbywalty sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedag
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopow
pod nastepujgcymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,
- projekt zasilania musi zostaé¢ uzgodniony przez Wykonawce robét, z Zaktadem Energetycznym,
o ile pobdr mocy nastapi z istniejgcej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie
bedzie miata wplywu na ilo$¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie jego
wraz z uzyskaniem zgody bedzie po stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy ulozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny byé uktadane w poprzek drég).

5.3 Odwodnienie pasa robot ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniajgcych,
ktore zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opadéw, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu wokoét wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajagce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcag naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetniaé gorne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celéw posadowienia rurociggéw i studni. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.



Rurociggi nalezy bezwzglednie uktadaé w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

54 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do (5 + 6)m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien by¢é umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej
powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej o $r. ok. 0,14m. Konce iglofiltréw wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode
podawac¢ nalezy przy pomocy weza wplukujgcego. Rozstaw iglofiltrow, ilos¢ rzedéw powinny zostac
ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Igiofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okre$lonego
ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkag np. typu O-ring. Cigg kolektoréw tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosé,
aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej
wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci
0,5m nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w
ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziarn obsypki powinna by¢

(5 +10) razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do
odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wplukiwania igtofiltréw bedzie wykorzystywana woda z sieci
wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegolne warunki bezpiecze nstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwérczego.

6 Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-02-00.00 ,Ogdine warunki wykonania i odbioru rob6t”.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- glebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow



- wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— skutecznosci odwodnienia wykopu,
— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej

normy PN-B-10736:1999.

7 Dokumenty odniesienia

7.1 Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania

2 PN-B-06050:1999 .
ogolne.

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-B-02481:1998P _G.eotechn.|ka_- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

5 PN-S-02205 /1998 Drogi . samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

6 PN-EN1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych




