ST-02-02.03

Drogi tymczasowe z elementéw prefabrykowanych

dot. zada n, dla ktorych ptatnikiem jest Wodoci  ag Marecki Sp. z 0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz
z odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego
na dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami
do granic posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej
i Dziennikarskiej wraz z odgalezieniami do granic posesji (wraz
z odtworzeniem nawierzchni).



1 Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Ko $ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki” , i
dotyczy elementu robdt, dla ktérych pfatnikiem jest Wodociag Marecki Sp. z o.0., okreslonych w
pkt. 1.3 ST-02-00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczgce z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
w ramach zadan okreslonych w ramach zadan okre$lonych w ST-8-00.00 pkt 1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do wykonania robét budowy kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kos$ciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ulicach
Nauczycielskiej i Dziennikarskiej oraz wykonania rozbiorki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z
wykonywang budowg kanalizacji sanitarnej na dziatlce nr 93/11 przy ul. Kosciuszki, siegaczu od
ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, w ulicach Dziennikarskiej i Nauczycielskiej.

1.3 Zakres robot obj etych ST

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem tymczasowych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym, petnigcych role:
— dojazdéw tymczasowych na czas budowy,
— prowizorycznych nawierzchni ulic, poszerzenia pasa drogowego, w tym na potrzeby ruchu
ulicznego w sytuaciji catkowitego lub czesciowego zamkniecia pasa drogowego,
— drog dojazdowych, tgczgcych Teren budowy z drogami publicznymi, drég wewnetrznych
Terenu budowy i drég montazowych.

1.3.2. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Do wykonania robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszacych i robét tymczasowych. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i
robot tymczasowych wymieniony zostat w ST-02-00.00 ,,0g6Ine warunki wykonania i odbioru robét”.
1.4  Nazwy i kody robét obj etych przedmiotem zamodwienia

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-02-00.00 ,Ogdine wymagania wykonania i odbioru
robét”.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, lub odpowiednimi normami w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-02-
00.00 ,,0g6lne warunki wykonania i odbioru robét”.



2 Materiaty

Ogllne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
ST-02-00.00 ,Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot”.
Materiatami stosowanymi do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg ST sa:

— piyty drogowe Zelbetowe petne,

— piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- woda.

Materialy powinny byé takie jak okreslono w ST, Dokumentacji projektowej, bgadz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-02-00.00 ,,0g6Ine warunki wykonania i odbioru
robot”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowych lub samojezdny,

- walec ogumiony,

- rowniarka,

- wibrator ptytowy,

- ubijak.
w ilosci niezbednej do wykonania prac.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-02-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i odbioru robot”.

4.1. Ogdblne warunki transportu

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0s.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i dostarczonych materiatdow, ich obcigzenie na o0$
powinno by¢ dostosowane do nosnosci drég wystepujgcych w obszarze wykonywanych robaét.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

4.2. Transport ptyt zelbetowych

Piyty drogowe zelbetowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zastrzezeniem
zapisow pkt. 4.1. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.



4.3. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zastrzezeniem zapisOw pkt. 4.1 w
warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien byé zabezpieczony przed
wysypaniem.

5 Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-02-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot”.

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z Dokumentacjg projektows.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu niewysadzinowego
mozna bezposrednio uktadac drogi z ptyt zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe lub
wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.3.  Wykonanie podsypki
Piasek na podsypke powinien spetia¢ wymagania PN-EN 13043:2004 +AC:2004

Piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione. Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg projektowg lub ST. Jezeli
Dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza
niz 10 cm na podiozu z gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 20cm na podiozu z gruntéw
podsadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki, w spos6b zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Woda uzywana przy
wykonywaniu zageszczenia podsypki moze byé studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych
wymagan. Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego
piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z ptyt  zelbetowych

5.4.1. Uktadanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze byé wykonana w ukiadzie pasowym Ilub
ptatowym.

Spos6b ulozenia ptyt powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z pityt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca skladowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych.



Ptyty zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaly do podioza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem
siebie wiecej niz 8mm.

5.4.3. Wypehienie spoin

Szerokosé spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10mm.

Piasek do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13043:2004 +AC:2004.

Piasek uzyty do wypelnienia spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od (3 + 8)% frakcji mniejszej
od 0,05mm, a zamulenie powinno byé wykonane na petng grubo$¢ piyt.

Woda uzywana do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych
wymagan.

6 Kontrola jako sci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-8-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i odbioru
robot”.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg — na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Jesli Dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wiekszych odchylenn w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z
elementow prefabrykowanych niz te, ktére podano ponizej:

— Szerokosé (cm): (+10)i(-5)
— Spadek poprzeczny (%): 10,5

- Rzedne nawierzchni (cm): (+1)i(-2)
— Odchylenie osi nawierzchni w planie (cm): +10

- Grubosc¢ podsypki (cm): 13.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Dokumentacji projektowej, ST,
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 Odbioér robot

Drogi tymczasowe nie stanowig odrebnej pozycji odbiorowej. Koszt ich wykonania winien byé wliczony
w Cene Oferty.

8 Dokumenty odniesienia

8.1 Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
1 +AC:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

2 BN-80/6775-03/01 parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i
badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

3 BN-80/6775-03/02 parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.




8.2  Akty prawne

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z p6zn, zm.)

8.3  Warunki techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Roboty ziemne i konstrukcyjne —
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.



