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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany dla zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”’, obiekt:
.Przebudowa gazu” jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/299 /13 /S

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 arudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwice (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Maciej Urbanek
magister inZynier
ur. dnia 14 grudnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0404/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoSciz, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
sazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wyvkomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad-=onego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

T -

Skiad Orzekajacy

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /

rd

Otrzymuja:
i. Pan Maciej Urbanek
ul. IX Poprzeczna 22
04-637 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D17-A8A-ARD *

Pan MACIEJ URBANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0420/14

adres zamieszkania ul. IX POPRZECZNA 22, 04-637 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




PREZYDIUM

RADY NARODOWE] m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZN

Nr ewid. vprown. 669/68

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

,

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkeje tech-

" niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

............................................................................................................................................

urodzony dnia .. L7e &L el L Lo ZOGE e
OTRZYMUJE
w specjalnogei ... ingtalacil i urzadzen sanitsrmych ..

uprawnienia budowlane do SPOTZadzania projektow instalacji
i urzgdzen sanitarnych. |

%ﬁ'zo Arghit e U iezone

mgr int. arch. Stanistaw Lascia ‘K

alanteria”, ul. Grzvbowska 43. zam. 323 n. 10.000
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-URP-VSG-STN *

Pan ANDRZEJ ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7067/01

adres zamieszkania POWSTANCOW SLASKICH 106B m. 13, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PZZ-G5N-5VV *

Pan ANDRZEJ ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7067/01

adres zamieszkania POWSTANCOW SLASKICH 106B m. 13, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt budowlany zakresem swoim obejmuje przebudowe odcinkéw Kkolizyjnych
gazociggu $redniego cisnienia i przytgcza zlokalizowanych w miejscowosci Marki w ulicy
Kosciuszki. Kolizje wynikajg z planowanej przebudowy ww. ulicy.

Przebudowa realizowana bedzie w ramach decyzji ZRID, na rysunkach oznaczono granice zasiegu
realizacji ZRID.

Inwestor

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Prgdzynskiego 3

05-200 Wotomin

Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa:  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

Podstawa opracowania

e Warunki i opinie:

warunki techniczne przebudowy gazociggu OIU-10/G/53/2015

protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dnia 19-08-2015 znak sprawy PODK.6630.691.2015.

e Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr. 243 poz. 1623
nowelizujgcy ustawe Prawo Budowlane.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.443)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422)

e Normy iwytyczne:

ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania Ogdine

ST-IGG-0301:2012 Proéby ci$nienia gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wigcznie.

ST-1IGG-1002:2011 Gazociggi Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.
ST-IGG-1003:2011 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

ST-IGG-1004:2011 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 11
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1.5. Rozwigzania techniczne

Strefa kontrolowana dla projektowanych odcinkéw gazociggdéw i przytgcza gazu wynosi 1 m.
Przebudowie podlegajg gazociggi s/c na odcinkach kolizyjnych z planowanymi rozwigzaniami
drogowymi.

Kolizja nr 1 — w rejonie skrzyzowania z ul. Czarnieckiego
Przebudowa gazociggu s/c Dn 50stal
Wybudowane zostanie: 22 mb g-gu s/c Dn 125PE
2,5 mb g-gu s/c Dn 63PE
3,0 mb przytgcza Dn 25PE
Likwidacji ulegnie: 19 mb g-gu s/c Dn 50stal
6 mb g-gu s/c Dn 40 stal

Kolizja nr 2 — w rejonie skrzyzowania z ul. RzemiesInicza
Przebudowa gazociggu s/c Dn 40PE

Wybudowane zostanie: 19 mb g-gu s/c Dn 63PE

Likwidacji ulegnie: 15 mb g-gu s/c Dn 40PE

Kolizja nr 3 — w rejonie skrzyzowania z ul. Wotodyjowskiego
Przebudowa gazociggu s/c Dn 50stal

Wybudowane zostanie: 37 mb g-gu s/c Dn 125PE

Likwidacji ulegnie: 18 mb g-gu s/c Dn 50 stal

taczna dtugosé¢ projektowanych gazociggéow wynosi 80,5m. taczna dtugosé projektowanego
przytgcza gazowego wynosi 3,0m. Do budowy gazociggu nalezy zastosowac rury @125x7,1 PE100
SDR 17, @63x5,8 PE100 SDR 11, natomiast do budowy przytgczy gazowych rury @25x3,0 PE100
RC SDR 11. Ponadto przy kolizji nr 3 jako rure przepustowg na odcinku pod przepustem
betonowym nalezy zastosowa¢ @180x10,3 PE100 SDR 17.

Zastosowane do budowy rury polietylenowe powinny posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN-1555-2:2012, a w momencie dostawy na plac budowy byé sprawdzone
pod wzgledem prawidtowosci oznakowan, wymiarow i wystepowania uszkodzenh powierzchni.

Przebieg projektowanego gazociggu i przytgcza nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowaniem ,Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji
Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0. -styczen 2013r.".

Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewodoéw z tworzyw sztucznych lub
drobno-zebnej pity. Konce powinny by¢ przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone.
Rury tgczyé przez zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.
Niewielkie zatamania na trasie gazociggu oraz przylgcza nalezy wykonac¢ bez uzycia ksztattek
wykorzystujgc naturalng elastyczno$¢ rury PE.

Na trasie projektowanego przewodu gazowego wystepujg skrzyzowania i zblizenia do istniejgce;j i
projektowanej infrastruktury podziemnej (wodocigg, kanalizacja, kable energetyczne i
telekomunikacyjne). Wykopy w tych miejscach nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W przypadku skrzyzowania gazociggu z siecig telekomunikacyjng i niezachowania réznicy
wysokosciowej 0.2m miedzy projektowanym gazociggiem a siecig telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczyé gazocigg rurg ostonowg @180 PE L=1.5 m.

W przypadku skrzyZzowania gazociggu z siecig energetyczng, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng @110 typu Arot o dtugosci L=1.5 m.

Jednostka

projektowa: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 12
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1.6.

1.7.

1.8.

Roboty przygotowawcze
e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z trescig warunkéw podanych w uzgodnieniach
poszczegoblnych instytuciji,

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucie. Roboty prowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytuciji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

o W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne,
o Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociggu s$redniego cisnienia oraz przytgcza
gazowego nalezy wykonywaé¢ technikg wykopu otwartego. Odcinek pod projektowanym
przepustem wykona¢ przewiertem sterowanym. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 1.0 m
dla gazociggu i dla przylgcza gazowego, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni. Przy istniejgcym gazociggu zagtebienie bedzie podyktowane jego potozeniem tak,
aby umozliwi¢ prawidtowe potgczenie gazociggu projektowanego z istniejgcym. Gazocigg nalezy
umiesci¢ wzgledem projektowanych rzednych terenu. Wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Rury z PE nalezy uktada¢ w piasku
przy minimum 5 cm podsypki i 10 cm nadsypki. Wykop zasypywaC niekamienistym gruntem
rodzimym, zageszczajgc warstwami. Oznakowanie przebiegu trasy nalezy dokona¢ przez:

umieszczenie w wykopie na wysokosci okoto 40cm nad gazociggiem tasmy ostrzegawczej z PE
w kolorze zéttym z napisem "GAZ" (nie dotyczy odcinka wykonanego przewiertem sterowanym)

umieszczenie tabliczki z domiarami dotyczgcymi miejsca wigczenia przytgcza do gazociggu.
drut identyfikacyjny bezposrednio nad gazociggiem.

PrzejScie gazociggu pod przepustem w rejonie ul Wotodyjowskiego wykona¢ przewiertem
sterowanym.

Po wykonaniu gazocigg nalezy oczysci¢ tlokiem miekkim ggbczastym, przytacze gazowe
przedmuchaé celem oczyszczenia. Gazocigg i przytgcze poddaé probie szczelnosci sprezonym
powietrzem.

Po zageszczeniu ziemi w miejscu wykopu zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy
wykona¢ wg wymagan dla drég, a na terenach zielonych odtworzy¢ warstwe humusu. Informacije
dotyczace nawierzchni drog objetych inwestycjg zostaty przedstawione w oddzielnych opracowaniu
—Tom 2.

Préba szczelnosci

Prébe cisnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z
Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012

Cisnienie préoby
Dla gazociggéw o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa prébe cisnienia szczelnoSci
nalezy wykonac¢ na 0,75 MPa.
Czas proby
Czas w ktérym gazocigg poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuje:
a) stabilizacje;
b) prébe wiasciwa.

Stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby. Dla gazociggdw o objetosci
Vgeo < 0,1 m?® czas stabilizacji wynosi 30 min. Dla gazociggéw o Vgeo > 0,1 m?® zaleca sie przyja¢ na
kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine stabilizaciji.
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Obliczenie czasu stabilizacji

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociagu @125/63/25 PE o diugosci odpowiednio L=22/2,5/3m
Vgeo = 0,28m°

Czas stabilizacji dla kolizji nr 1 wyniesie 7,5 godziny

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociagu @63 PE o diugosci L=19m
Vgeo = 0,06m°
Czas stabilizacji dla kolizji nr 2 wyniesie 30 min

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociggu @125 PE o diugosci L=37m
Vgeo = 0,44m°
Czas stabilizacji dla kolizji nr 3 wyniesie 7,5 godziny

Proba witasciwa

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci: metoda standardowa i metoda
precyzyjna. Dla gazociggdéw s$redniego cisnienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci
geometrycznej gazociggu. Dla objetosci gazociggu Vg, < 8 m® — zalecana jest metoda
standardowa, dopuszcza si¢ precyzyjng, przy Vge, > 8 m® — zalecana jest metoda precyzyjna,
dopuszcza sie standardowa.

METODA STANDARDOWA

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonaé stosujgc manometr precyzyjny o klasie
doktadnosci minimum 0,6, ktérego gérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic¢ 1,25-1,5
cisnienia roboczego.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow

-napetnianie czynnikiem prébnym sprezarkg. Przyrost ciSnienia nie wigkszy niz 0,3 MPa/min
-stabilizacja,

-préba wtasciwa,

-oproéznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wiasciwej dla gazociggu sredniego cisnienia uzalezniony jest od objetosci
geometrycznej i wynosi t,s = 1 h/m? - Vgeo [N].

Otrzymang warto$¢ nalezy zaokragli¢ w gére do p6t godziny. Zaleca sie, aby czas trwania proby
byt nie dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggdéw o duzej objetosci nalezy podzieli¢ je na
krotsze odcinki tak, aby czas proby kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci.

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociggu @125/63/25 PE o dtugosci odpowiednio L=22/2,5/3m
Vgeo=0,28 m*:

tps =1x 0,28 =0,28 h - czas trwania proby dla kolizji nr 1 - 30minut

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociggu & 63 PE o dtugosci L=19m Vgeo=0,06m3:
tps =1x 0,06 =0,06 h - czas trwania proby dla kolizji nr 2 - 30minut

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociggu @ 125 PE o dtugosci L=37m Vge0=0,44m3:
tps =1x 0,44 =0,44 h - czas trwania proby dla kolizji nr 3 - 30minut

Reasumujac:

Dla kolizji nr 1 projektowanego gazociagu @125/63/25 PE

® probe szczelnosci wykonaé metodg standardowg
® proba cisnienia 0,75 MPa
® czas stabilizacji 7,5 h
® czas proby wtasciwej 0,5 h
Jednostka
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1.9.

1.10.

Dla kolizji nr 2 projektowanego gazociggu @63 PE

prébe szczelnosci wykona¢ metodg standardowg
préba cisnienia 0,75 MPa

czas stabilizacji 0,5 h

czas proby wtasciwej 0,5 h

Dla kolizji nr 3 projektowanego gazociagu @125 PE

® probe szczelnosci wykonaé¢ metodg standardowg
® proba cisnienia 0,75 MPa
® czas stabilizacji 7,5 h
® czas préby wiasciwej 0,5 h
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora
Dostawcy Gazu. Protokét z proby szczelno$ci wraz z petng dokumentacjg powykonawczg bedzie
stanowit podstawe do podzniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i przytgcza
gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze dokonaé¢ tylko uprawniony
przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 27.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany odcinek sieci gazowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — uktadanie
rurociggéw w prostych warunkach gruntowych.

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i
Sosnowej w Markach, pow. wotomihski woj. mazowieckie”. W trakcie badan dokonano wiercen 2
otworéw o gtebokosci do 8,0 m oraz 8 otworéw o gtebokosci do 5,0 m. W rejonie wykopdéw pod
budowe kanalizacji deszczowej, podtoze budowlane ulic Kosciuszki i Sosnowej budujg mtodo
plejstocenskie osady zastoiskowe i rzeczne oraz holocenskie grunty antropogeniczne i gleby. Pod
powierzchnig konstrukcji nawierzchni ulic zalega warstwa nasypow niebudowlanych (do gtebokosci
od 0,3 do 1,2 m ppt.). Glebiej (na gtebokosci od 0,3 do 3,0 m ppt.) wystepujg utwory zastoiskowe
nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci gliny pylastej lokalnie pytu, wilgotnej, twardo-
plastycznej. Ponizej, znajdujg sie piaski wodnolodowcowo-rzeczne drobne, Srednie oraz grube,
wilgotne oraz $rednio zageszczone. Wystepujg one na gtebokosciach od 0,5 m ppt do dna otwordw
geologicznych. W otworze nr 10 nawiercono piaski $rednie, wilgotne $rednio zageszczone
znajdujgce sie nad warstwg utworéw zastoiskowych (0,7-1,1 m ppt). W okresie prowadzonych
badan, tj. w grudniu 2014 r., po bardzo suchym lecie i jesieni wode gruntowg nawiercono na
gtebokosciach od 1,72 do 4,25 m ppt. Posiada ona swobodne zwierciadto, ktére stabilizuje sie na
rzednych od 82,09 do 83,20 m npm. Warstwa wodonosna charakteryzuje sie bardzo dobrymi
warunkami filtracji, umozliwiajgcymi podziemny przeptyw. Dla potrzeb odwodnienia wykopéw
obliczono dla piaskéw wystepujacych w podiozu, wspétczynnik filtracji k10=35 m/dobe, tj. 4,05 x
10-4 m/s. Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie przewodoéw gazowych w
obrebie gruntéw rodzimych.

Uwagi

Niniejszy projekt spetnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm
odnoszgcych sie do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem wiasciwej jednostki
dozoru technicznego. Zaprojektowany gazocigag dystrybucyjny jest objety formg dozoru
technicznego uproszczonego i organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje
zadnych czynnoéci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje (Podstawa:
uzgodnienia miedzy Izbg Gospodarczg Gazownictwa i Urzedem Dozoru Technicznego, 2008 r.);

Teren pod budowe gazociggu nie podlega konserwatorowi zabytkow;
Cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej wynosi 10-500 kPa;
Obszar oddziatywania obiektéw nie wptywa na sgsiednie dziatki;
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e Projekt gazociggu nalezy zlozy¢ do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego i nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowe.
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1.11. Zestawienie materiatow

Wyszczegélnienie Kolizjal | Kolizja2 | Kolizja 3 Razem
Rura PE 100 SDR 17 ¢125x 7,1 22,0m 37,0m 59,0m
Rura PE 100 SDR 11 ¢ 63 x 5,8 2,5m 19,0m 21,5m
Rura PE RC 100 SDR 11 ¢ 25x 3 3,0m 3,0m
Tasma znacznikowa zétta 27,5m 19,0m 27,0m 73,5m
Drut identyfikacyjny 27,5m 19,0m 37,0m 83,5m
Arot ¢ 110 7,5m 1,5m 1,5m 10,5m
Przejscie PE/stal 63/50 3 szt. 1 szt. 2 szt. 6 szt.
R40/50 1 szt. 1 szt.
E 125/90 1 szt. 2 szt. 3 szt.
E 125/45 2 szt. 2 szt.
E125/30 2 szt. 2 szt.
E63/90 1 szt. 1 szt.
E63/60 1 szt. 1 szt.
RC 125/63 2 szt. 2 szt. 4 szt.
RC 63/40 1 szt. 1 szt.
RT 125/63 1 szt. 1 szt.
TT 125/25 1 szt. 1 szt.
T 50stal 1 szt. 1 szt. 2 szt.
C25 2 szt. 2 szt.
C63 2 szt. 2 szt.
Rura przepustowa ¢ 180 PE 12,5m 12,5m
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

INFORMACJA BIOZ

Dane ogodlne

Przebudowa odcinkéw kolizyjnych gazociggu $redniego cisnienia 50stal na 125x7,1PE i 63x5,8PE
zlokalizowanych w miejscowosci Marki w ulicach Sosnowej i Swierkowej. Kolizje wynikajg z
planowanej przebudowy ww. ulic. Gazocigg bedg posadowione na dziatkach nr ew. 12/2, 13, 17,
55, 56/2 — obreb nr 1.0051, 123— obreb nr 1.0044, i 33 — obreb nr 1.0049.

Inwestor

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pradzynskiego 3

05-200 Wotomin

Autorzy opracowania

Jednostka projektowa: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki:

Projektant: mgr inz. Maciej Urbanek

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych robot
Przewiduje sie wykonanie gazociggu i przytgcza gazowego poprzez:

o skfadowanie materiatéw,

¢ wykonanie wykopow,

e wykonanie przewiertu sterowanego,

e montaz rur oraz wykonanie innych prac montazowych,

e Czyszczenie gazociggu i przytgcza gazowego,

e wykonanie préby szczelnoéci,

e odpowietrzenie gazociggu i przytgcza gazowego,

e prace wykonczeniowe,

o odbiory techniczne.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanego gazociggu i przylacza gazowego wystepuje lub moze wystepowaé
urozmaicone uzbrojenie podziemne: kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodocigg, kable
telekomunikacyjne i napowietrzna linia energetyczna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia

Podstawowym  elementem  zagrozenia w terenie jest praca w wykopie o
gtebokosci 1,0m.

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot
e mozliwos¢ usuniecia sie gruntu przy nieprawidtowo wykonywanych robotach ziemnych,
e mozliwos¢ zalania wykopu podczas ulewnego deszczu,
¢ mozliwos¢ naruszenia istniejgcego uzbrojenia terenu podziemnego w obrebie wykopu.
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2.8. Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot

bezposredni nadzéor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy

nalezy przeprowadzié ogélne szkolenie w zakresie BHP i PPOZ

nalezy przestrzegaé zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

2.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami

roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci

prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoz.

wyposazy¢ pracownikdw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia

wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci, np. telefon komérkowy

Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujgcego nadzér autorski o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem

wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywaé tylko recznie

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ teren
niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz.
U.z 2001 r. nr 118, poz. 1263)

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik
budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz

umieszczenia na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce BIOZ.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 19




‘ Inwestor: Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

1. Kaolizja nr 1 — plan sytuacyjny 1:250
2. Kolizja nr 2 - plan sytuacyjny 1:250
3. Kolizja nr 3 - plan sytuacyjny 1:250
4. Przejscie proj. gazociggiem pod przepustem (kolizja nr 3, odcinek A-B)  1:50/50
5. Schemat przetgczenia -
;‘f;gﬁf;tvi Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 20
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4. CZESC FORMALNO-PRAWNA (ZALACZNIKI)

1. Warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OIU-IO/G/53/2015 z dnia 23.02.2015r. wraz z
zatgcznikiem graficznym;

2. Opinia Burmistrza Miasta Marki nr WOS.1610.1.139.2015 z dnia 18.06.2015 dot. m.in. przejécia
siecig gazowg pod przebudowywanym przepustem.

3. Protokét nr 1003/2015 z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji PSG Oddziat w W-wie w dniu
29.01.2016 dot. uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego;

Dokumenty znajdujgce sie w oddzielnym opracowaniu: ,Tom 1 Projekt zagospodarowania
terenu”:

4. Protokét wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 19.08.2015 w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.691.2015;
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F-06.09.00.01.02
Warszawa, 23 lutego 2015
WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU / MODERNIZACJ!I / PRZEBUDOWY / BUDOWY ~ GAZOCIAGU
Nr: OIU-IO/G/53/2015

OlU/142/2015
OKRESLONE PRZEZ: Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat w Warszawie, Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym , Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien
W oparciu 0 w oparciu o0 wniosek Inwestora i dane techniczne
|. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki Al. Marsz. J. Pitsudskiego
Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazocigg / gazocigg z przytaczami / przytacze / przytacza )
Lokalizacja: Marki ul. Kosciuszki , ul. Sosnowa

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

W zwigzku z planowang przebudowg ul. Kosciuszki i ul. Sosnowej w miejscowosci Marki
zaistniata koniecznos¢ przebudowy istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia.

W celu umozliwienia przebudowy budynku przy ul. Ko$ciuszki i ul. Sosnowej w miejscowosci
Marki nalezy:
- przebudowac istniejgcy gazociag $50 stal sredniego ci$nienia na ¢125 PE100 SDR 17,6 odcinek A-
B, C-D zaznaczony na zataczniku.
- przebudowaé istniejgcy gazociag $40 PE $redniego cisnienia na ¢$63 PE100 SDR 11 odcinek E-F
zaznaczony na zatgczniku.
Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez witascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w
Warszawa z siedzibg ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa i jego nastepcéw prawnych nieodptatnego
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebno$¢ przesytu. Wskazana powyzej stuzebno$¢ przesytu
polega¢ ma w szczegodlnosci na prawie posadowienia na nieruchomos$ci obcigzone] sieci gazowej w
pasie gruntu o szerokosci 1 metra oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego,
catodobowego dostepu do tych urzgdzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem
gazociggu, przytgczy gazowych i punktéw redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przytgczaniem kolejnych odbiorcéw,
modernizacjami wszystkich urzadzen gazowniczych znajdujacych sie na nieruchomosci obcigzonej a
w szczegodlnosci gazociggu i przytgczy gazowych oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw
przez te nieruchomos¢ w/w celach.
- cisnienie robocze (OP): 400 kPa
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga ’




F-06.09.00.01.02

Na powyzsze przebudowy nalezy wykonac¢ projekt i uzgodni¢ go w Sekcja Ewidencji Majatku i

Uzgodnien ul. Réwnolegta 4a w Warszawie.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metodg: wg opracowanego projektu budowlanego.

V. PRACE PRZELACZENIOWE:
Przy opracowywaniu procesu prac przytgczeniowych nalezy uzgodni¢, we wiasciwej terenowo

jednostce eksploatacyjnej, schemat wytaczenia gazociggdéw w celu wykonania przetaczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Vi1

V1.2

VL3

V1.4

VL5

V1.6

VL7

V1.8

Gazociagi | przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U 2013 nr 0 poz. 640) oraz innym przepisom
aktualnie obowigzujgcym w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.
Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez witascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i
jego nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci
przesytu na czas eksploatacji sieci gazowe;.

W przypadku koniecznos$ci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym (istniejgcy
gazocigg jest na terenie prywatnym) — wymagana jest zgoda wiasciciela posesji w formie
o$wiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggdw i przytgczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajgcy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stacji
gazowych oraz gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych”
(IW-06.09.00.12).

Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowiazujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Zasady projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych polietylenowych,
IW-06.09.00.04 ,, Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych w Polskiej Spoétce
Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie procedur i instrukcji oraz ,WWymagania dotyczgce
dokumentacji projektowej do Warunkéw technicznych remontu, modernizacji, przebudowy,
budowy gazociggu” zawarte w Z — 06.09.00.01.01

Inne: Dla budynkéw jednorodzinnych lokalizacje szafki na kurek gtéwny oraz punkt redukcyjno
— pomiarowy projektowac w linii ogrodzenia.

Dla budynkéw wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej, itp. lokalizacje szafki na kurek gtéwny
oraz punkt redukcyjny projektowaé na Scianie zewnetrznej budynku.

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 23.02.2017

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
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Urzad Miasta Marki

Al J. Pilsudskiego 95
05-270 MARKI

1

Tel. (0-22)781-10-03
Fax. (0-22

REGON: 000526009
) 781-13-78 NIP: 125-00-18-356

Marki, dnia 18.06.2015 roku

¥ 74
Ww05$.1610.14%72015

L.

voB W

Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
Al Pilsudskiego 96 lok. 2

05-270 Marki

W nawigzaniu do pisma z dn. 17.04.2015 roku Burmistrz Miasta Marki pozytywnie
opiniuje projekt obejmujacy:

przebudowe przepustu drogowego pod ul. Kosciuszki

wylot wéd deszczowych W1-IA.3 z oczyszczalni OWD [A.3
wylot wéd deszczowych W1-1A.6

budowe grodzi gabionowej

przejseie siecia gazowa pod przebudowanym przepustem

wg ry sunku przedstawionego w zalaczniku.

Zalacznik: projekt przebudowy
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Kolizja nr 3 - w rejonie skrzyzowania z
ul. Wotodyjowskiego

Przejscie proj. gazociagu pod przepustem
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184,45 : Zslbetowy przepust fw. otw.
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Tréjnlk @50 stal \ ?
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PROTOKOL  Nr./Z3...12015

z posiedzenia Zespofu Oceny Dokumentacji Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.o.

Oddziat w Warszawie w dniu ...43.00. 7. ..., dotyczgcego uzgodnienia
Projektu Budowlano-Wykonawezego .l ctil it Qe .. 4. JREuemmne.
C//Lz/cé/:r(;‘zm;;y Oy W U7 SQSHot © U?. 7. Lostiuszty 17 /Vf//-'/étl’{; b ez ettt e/

...C[/.?.iyrz'..K@L’.éﬁ;i/ﬂ{;’.ﬁ..454.5.’...C R Lo AL L oot S
Profeldant s / Zc’?.ég‘f /e Y2 S
Inwestor ... v 1R 1.1l /:’CZZ/””/”jéﬁjic L e ——
w skfadzie:

1. przewodniczgcy Pan Aleksander Sawicki
2. sekretarz Pani Bozenna Jastrzebska
3. cztonek Pan Robert Wrébel
4. cztonek Pan Pawet Bierikowski
5. czfonek Pan Tomasz Mazur
6. cztonek

Zespot Oceny Dokumentacji 9>e< uzgodnit przedfozony Projekt Budowlano-Wykonawczy/
Opracowanie na warunkach:

Prace przetgczeniowe bedg*, nie beda* wykonywane przez RDG

Uwaga: szczegdfy przebiegu uzgodnienia w zatgczniku do Protokofu

* podkreslié lub skreslic



