beton C16/20 lany na
mokro gr. 30cm
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beton C16/20 lany na mokro gr. 30cm

warstwa piasku gr. 10cm
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1) Konstrukcja ulicy Sosnowej i Kosciuszki klasy Z dla grupy nos$nosci G4

_ 3 cm - warstwa $cieralna z SMA 11 S
9 cm - warstwa wigzacaz AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P
kons_trukqa_ ¢ 120cm- podbudowa pomocnicza z MN 0/45
nawierzchni .
wzmocnienie 28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym
podtoza 0 Rm=2,5 MPa
(wapno niegaszone ul. Ko$ciuszki)

>=70cm

2) Konstrukcja chodnika dla grupy no$nosci G4

konstrukcja
nawierzchjni 8 cm - kostka betonowa, szara
— 3 cm - podsypka cem.-piaskowa
;VOZ(;?(?;: ene QE)QE/ 15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka

>=26cm

3) Konstrukcja chodnika wzmocnionego, zjazdow
oraz miejsc postojowych dla grupy nosnosci G4

) \ \ \ 8 cm - kostka betonowa, (zjazdy - czerwona)
konstrukcja ———— - 3cm - podsypka cem.-piaskowa
nawierzchni |~ )

wzmocniente- : 15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka
podtoza 2 D 7 D
>=41cm

4) Konstrukcja zatoki autobusowej

8) Szczegodt chodnika przy jezdni.
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Obrzeze chodnikowe bet.8x30x75:100 EI
Podsypka cementowo-piaskowa Ol

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego st.mech. 0/31,5
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11&,24 na tawie bet. C -12/15 z oporem

3 cm - warstwa $cieralna z SMA 11 S
9 cm - warstwa wiazaca z AC 16 W
10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

20 c¢cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym
0 Rm=2,5 MPa
(wapno niegaszone ul. Ko$ciuszki)
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9) Szczegot scieku przykraweznikowego
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N> — | Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
15 20 35 ‘ Podsypka cementowo-piask. gr. 3 cm
) Kraweznik betonowy 20x30
_Konstrukcja| Podsypka cem-piask. 5 cm

nawierzchni Lawa z betonu C-12/15

10) Szczegot koryta odptywowego

(ACO DRAIN)

4'—‘_

konstrukcja
projektowanego

konstrukcja
istniejacego zjazdu
za brama posesji

Beton C 20/25 gr. 10 - 15cm

konstrukeja p222570000000 00000 i
nawierzchni [////////0000 000000 22 cm - wa'rstwa, sgeralna z betonu C 30/37
wzmocnieniel - folia poslizgowa _
podtoza 20 cm - podbudowa zasadnicza - beton cementowy C16/20
E 20 cm - warstwa kruszywa tamanego st.mech 0/31,5
15 cm - podbudowa pomocnicza - grunt stabil. cem. 0 Rm = 2,5 MPa
>=77cm
5) Konstrukcja $ciezki rowerowe;j
konstrukcja
nanerZ(.thn! - 4 cm - warstwa $cieralna z MMA
\lljvoz‘?;(?;:leme e 15 c¢m - podbudowa z kruszywa tamanego st.mech. 0/31,5
10 cm - warstwa odsaczajaca
15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym o Rm = 1,5 MPa
S=44cm (wzdhuz ul. Kosciuszki- wapno niegaszone)

6) Konstrukcja pierscienia ronda

[ | | 10 cm - kostka kamienna

konstrukcja
nawierzchni 20 cm - podbudowa z betonu cementowego C 16/20
wzmocnienie[ © . """ % | 15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5

podtoza

>=63cm

7) Konstrukcja zjazdow publicznych

y 8 cm - kostka bet. (ciemno szara) /3 cm - w. $cieralna z SMA 11 S
konstrukcja 4 cm - podsypka cem. - piask 1:4 / 9 cm - podbudowa zas. z AC 16 P

nawierzchni 15 c¢m - podbudowa z MN 0/31,5
wzmochienie| - - ‘ : “.'| 18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45
podtoza

(wapno niegaszone)

>=65cm

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - ulepszone podtoze grunt stabil. spoiwem
hydraulicznym Rm = 2,5 MPa (wapno niegaszone)

20 c¢cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Zjazdu tawa betonowa C 20/25 gr. 25 cm
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