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Konstrukcja
nawierzchni

Podsypka cem-piask. 5 cm
Krawężnik betonowy 20x30

Podsypka cementowo-piask. gr. 3 cm
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

9) Szczegół ścieku przykrawężnikowego

2%

200

18

1
5

2
0

8

5

krawężnik betonowy 20x30x100 

Podsypka cementowo-piaskowa
Obrzeże chodnikowe bet.8x30x75:100

15

40

1
2

20

317

1

3
0

1
0

25

2
5

10

1

:

1

.

5

i
i

8) Szczegół chodnika przy jezdni.

na ławie bet. C -12/15 z oporem 

Ława z betonu C-12/15

1) Konstrukcja ulicy Sosnowej i Kościuszki klasy Z dla grupy nośności G4

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

∑= 70 cm

2) Konstrukcja chodnika dla grupy nośności G4

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża 15 cm -  warstwa mrozoochronna - pospółka

∑= 26 cm

8 cm -  kostka betonowa, szara
3 cm -  podsypka cem.-piaskowa

3) Konstrukcja chodnika wzmocnionego, zjazdów
    oraz miejsc postojowych dla grupy nośności G4

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

15 cm -  warstwa mrozoochronna - pospółka

∑= 41 cm

8 cm -  kostka betonowa, (zjazdy - czerwona)
3 cm -  podsypka cem.-piaskowa

15 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego st.mech. 0/31,5

4) Konstrukcja zatoki autobusowej

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

∑= 77 cm

20 cm - warstwa kruszywa łamanego st.mech 0/31,5

20 cm - podbudowa zasadnicza - beton cementowy C16/20

22 cm - warstwa ścieralna z betonu C 30/37

5) Konstrukcja ścieżki rowerowej
konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

∑= 44 cm

4 cm - warstwa ścieralna z MMA
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego st.mech. 0/31,5
10 cm - warstwa odsączająca

6) Konstrukcja pierścienia ronda

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

∑= 63 cm

20 cm - podbudowa z betonu cementowego C 16/20

10 cm - kostka kamienna
3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

3 cm -  warstwa ścieralna z SMA 11 S
9 cm -  warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm -  podbudowa zasadnicza z AC 22 P

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym
  o Rm=2,5 MPa
  (wapno niegaszone ul. Kościuszki)

3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S
9 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

(wzdłuż ul. Kościuszki- wapno niegaszone)

20 cm -  podbudowa pomocnicza z MN 0/45

15 cm - ulepszone podłoże grunt stabil. spoiwem
  hydraulicznym Rm = 2,5 MPa (wapno niegaszone)

15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym
  o Rm=2,5 MPa

            (wapno niegaszone ul. Kościuszki)

20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym o Rm = 1,5 MPa

Beton C 20/25 gr. 10 - 15 cm

10) Szczegół koryta odpływowego
    (ACO DRAIN)

Ława betonowa C 20/25 gr. 25 cm

konstrukcja
projektowanego
zjazdu

konstrukcja
istniejącego zjazdu
za bramą posesji

- folia poślizgowa

15 cm - podbudowa pomocnicza - grunt stabil. cem. o Rm = 2,5 MPa

7) Konstrukcja zjazdów publicznych

konstrukcja
nawierzchni
wzmocnienie
podłoża

∑= 65 cm

8 cm - kostka bet. (ciemno szara)
4 cm - podsypka cem. - piask 1:4
15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

20 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa
  (wapno niegaszone)

3 cm - w. ścieralna z SMA 11 S
9 cm - podbudowa zas. z AC 16 P

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki

w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki

03.2016

PW
1:25

drogowa

Ulica Kościuszki i Sosnowa

inż. Zbigniew Wietecki

mgr inż. Hubert Maj

inż. Łukasz Rzeczkowski

mgr inż. Leszek Rzeczkowski
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