
3 cm - podsypka cem. - piask. o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka
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3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S

9 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

krawężnik betonowy 20 x 30 x 100

5 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

ława z betonu C 12/15

8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

Przejście dla pieszych
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Zjazd

15 cm - podbudowa z kruszywa łam. stabil.mech. 0/31,5

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

opornik bet. 12 x 25 x 100 cm
ława z bet. C 12/15

i

szerokość zmienna600

2% 2%

jezdnia ul. Sosnowej

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka

Ścieżka rowerowa
250

Chodnik
200600

jezdnia ul. Sosnowej
150

Chodnik

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

krawężnik betonowy 20 x 30 x 100

5 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

ława z betonu C 12/15
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obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

2% 2%

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka
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Chodnik
650

jezdnia ul. Kościuszki

krawężnik betonowy 20 x 30 x 100

5 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

ława z betonu C 12/15 obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

2% 2%

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka

Ścieżka rowerowa
250150

Chodnik

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa
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4 cm -  warstwa ścieralna z MMA

15 cm - podbudowa z kruszywa łam. stabil.mech. 0/31,5

10 cm - warstwa odsączająca

200

5

Ścieżka rowerowa
200

krawężnik betonowy 20 x 30 x 100

5 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

ława z betonu C 12/15
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40

15
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500200Ø 1500

jezdnia rondapierścień rondawyspa centralna ronda

krawężnik betonowy 20x30x100 
na ławie bet. C -12/15 z oporem 

3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S

9 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S

9 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

(wapno niegaszone)

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

15 cm - podbudowa z kruszywa łam. stabil.mech. 0/31,5

10 cm - warstwa odsączająca

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

15 cm - podbudowa z kruszywa łam. stabil.mech. 0/31,5

10 cm - warstwa odsączająca

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa

3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S

9 cm - warstwa wiążąca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

20 cm - podbudowa z betonu cementowego C 16/20

10 cm - kostka kamienna

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - ulepszone podłoże grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

 Rm = 2,5 MPa (wapno niegaszone)

15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5

20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

20 cm - warstwa mrozoochronna z MN 0/45

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

(wapno niegaszone)

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa

8 cm - kostka betonowa

8 cm - kostka betonowa

8 cm - kostka betonowa

8 cm - kostka betonowa (czerwona)

8 cm - kostka betonowa

Ścieżka rowerowa

15 cm - podbudowa z kruszywa łam. stabil.mech. 0/31,5

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospółka

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

opornik bet. 12 x 25 x 100 cm
ława z bet. C 12/15

250

8 cm - kostka betonowa (czerwona)

1-2%

150

Chodnik
zmienna

Ścieżka rowerowa

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

4 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

i

250

8 cm - kostka betonowa (ciemno szara)

1-2%

150

Chodnik
zmienna
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20 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

  o Rm = 2,5 MPa  (wapno niegaszone)

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

20 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

o Rm=2,5 MPa (wapno niegaszone)

3 cm - warstwa ścieralna z SMA 11 S

9 cm - podbudowa zasadnicza z AC 16 P
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+25

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki

w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki

03.2016
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drogowa

Ulica Kościuszki i Sosnowa

inż. Zbigniew Wietecki

mgr inż. Hubert Maj

inż. Łukasz Rzeczkowski

mgr inż. Leszek Rzeczkowski
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Przekroje normalne


