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8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

4 cm - warstwa $cieralna z MMA
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podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

kraweznik betonowy 20 x 30 x 100

warstwa $cieralna z SMA 11 S

warstwa wigzaca z AC 16 W

15
8 cm - kostka betonowa 40

Sciezka rowerowa

15 cm - podbudowa z kruszywa tam. stabil.mech. 0/31,5

10 cm - warstwa odsaczajaca

Przejscie dla pieszych

10cm

- podbudowa zasadnicza z AC 22 P

3 cm - podsypka cem. - piask. 0 Rm = 1,5 MPa kraweznik betonowy 20 x 30 x 100

5 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

20 cm

- podbudowa pomocnicza z MN 0/45

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka 5 c¢m - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa
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10 cm - kostka kamienna

3 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

3 cm - warstwa $cieralna z SMA 11 S

tawa z betonu C 12/15

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

jezdnia ul. Sosnowej

fawa z betonu C 12/15

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa
Zjazd

20 cm - podbudowa z betonu cementowego C 16/20

15 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/31,5

15 cm - ulepszone podtoze grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

Rm = 2,5 MPa (wapno niegaszone)

Sciezka rowerowa
250

9 cm - warstwa wigzaca z AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

20 cm - warstwa mrozoochronna z MN 0/45

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

(wapno niegaszone)

Chodnik
150 zmienna

X

a
“a 49 a N <
a “aa a aa
B . a. 4 s

) B P _ a4 s 4 ag
2 B B
4 P a ” B @ a
< 24

8 cm - kostka betonowa (czerwona)

opornik bet. 12 x 25 x 100 cm

[ ]
Q( <D( Qﬁ}%}l

| E}L

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka

Sciezka rowerowa
250

tawa z bet. C 12/15

15 cm - podbudowa z kruszywa tam. stabil.mech. 0/31,5
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4 cm - warstwa $cieralna z MMA — T Iz . S E 4 YT R A (ST SN
opornik bet. 12 x 25 x 100 cm
15 ¢cm - podbudowa z kruszywa tam. stabil.mech. 0/31,5 P
fawa z bet. C 12/15
10 cm - warstwa odsaczajaca
15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa 8 cm - kostka betonowa 1540 3 cm - warstwa $cieralna z SMA 11 S
3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm=15MPa 9 cm - warstwa wiazaca z AC 16 W 8 cm - kostka betonowa (czerwona)
15 cm - warstwa mrozoochronna - pospétka . . 10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 3 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa
aweznik betonowy 20 x 30 x 100 - ] .
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 em — ; 20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45 15 cm - podbudowa z kruszywa tam. stabil.mech. 0/31,5
5 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa ]
podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa 28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa 15 em - warstwa mrozoochronna - pospotka
' tawa z betonu C 12/15
Chodnik Sciezka rowerowa jezdnia ul. Kosciuszki Chodnik
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8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MP4

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
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4 cm - warstwa Scieralna z MMA kraweznik betonowy 20 x 30 x 100

podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

15 cm - podbudowa z kruszywa tam. stabil.mech. 0/31,5 .
5 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

10 om - warstwa odsaczaj
om - warstwa ocsaczajaca tawa z betonu C 12/15

15 cm - grunt stabil. spoiwem hydralulicznym. o Rm = 1,5 MPa

3 c¢m - warstwa Scieralna z SMA 11 S

9 cm - warstwa wigzaca z AC 16 W

8 cm - kostka betonowa

10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22 P

3 cm - podsypka cem. - piaskowa o Rm = 1,5 MPa

20 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

15 cm - warstwa mrozoochronna - pospotka

28 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

(wapno niegaszone)

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
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podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

8 cm - kostka betonowa (ciemno szara)

3 c¢m - warstwa Scieralna z SMA 11 S |

4 cm - podsypka cem. - piaskowa 0 Rm = 1,5 MPa

9 ¢cm - podbudowa zasadnicza z AC 16 P

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

15 cm - podbudowa z MN 0/31,5

18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

18 cm - podbudowa pomocnicza z MN 0/45

20 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

20 cm - grunt stabil. spoiwem hydraulicznym

0 Rm =2,5 MPa (wapno niegaszone)

0 Rm=2,5 MPa (wapno niegaszone)
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