Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-04 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

ST-04

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIAGOW

Kody i nazwy robét (CPV):

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdéw

TOM 6 Projekt przebudowy gazu



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-04 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowsa sieci gazowych kolidujacych z
rozbudows ul. Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w opracowaniu ,,Cz¢$¢
og6lna”

1.3.  Zakres rob6t objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowa i1 zabezpieczeniem Sieci gazowych kolidujacych z rozbudowa ul. Sosnowej i
Tadeusza Ko$ciuszki w Markach.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gazociag
— rurociagg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych
1.4.2. Przylacze gazowe
rurocigg wraz z wyposazeniem shuzacy do przesylania i dystrybucji paliw gazowych
bezposrednio do odbiorcy paliw.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w opracowaniu ,,Cze$¢ ogdlna”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w opracowaniu ,,Czg$¢ ogolna”.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w opracowaniu ,,Czg$¢ ogdlna”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Nalezy stosowa¢ materialy umieszczone w ,,Wykazie Wyroboéw zalecanych do
stosowania w pracach montazowo — eksploatacyjnych na terenie Mazowieckiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0.” w wersji aktualnej na dzien rozpoczecia prac budowlanych.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

2.2. Rury przewodowe, gazociag oraz przytacza

Do wykonania sieci gazowej nalezy zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu klasy
PE100 SDR 11 lub 17,6 oraz PELIOORC SDR 11 lub 17 wg szczegotowej specyfikacji
okreslonej w projekcie wykonawczym.
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2.3. Armatura i ksztattki

Armatura 1 ksztattki wbudowane w gazociagg powinny mie¢ wytrzymalosé
mechaniczng oraz konstrukcj¢ umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnych ci$nien
gazu i naprezen rur gazociagu.

W gazociaggach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali,
staliwa, zeliwa sferoidalnego lub PE.

2.4.  Skladowanie materiatow
2.4.1. Rury przewodowe, gazociag oraz gazociag obejsciowy

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.

Rury mozna przechowywaé w wigzkach, krggach lub luzem. Rury o srednicach do 63
mm tylko w kregach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podtozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

2.4.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa powinna by¢ przechowywana w sposob zabezpieczajacy przed

wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w opracowaniu ,,Cze$¢ ogolna”.

3.2.  Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:
— pite do cigcia asfaltu 1 betonu,
— zuraw budowlany samochodowy o odpowiedniej nos$nosci,
— koparkotadowarke lub koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m?,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetiania nawierzchni.

3.3.  Sprzet do robdt montazowych
W zaleznos$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:
— samochod dostawczy do 3,5 t,
— samochdd cigzarowy z dtuzycg do przewozu rur
— spawarke spalinowg lub elektryczng.
— zgrzewarke doczotowa do DN 225
— zgrzewarke elektroporowa
— agregaty pradotworcze
— pompy wodne i szlamowe
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Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w opracowaniu ,,Czes$é ogdlna”.

4.2.  Transport rur przewodowych

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy 0
tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3.  Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem 1
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN100) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

S. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w opracowaniu ,,Czes¢ ogdlna”.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow §wiadkoéw 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
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c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odleglos¢.

5.3.  Roboty ziemne

W  przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i1 ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopoéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,2 m plus Srednica zewngtrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Struktura gruntu dna
wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na glebokosci wigkszej niz 0,2 m i na
odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4.  Przygotowanie podioza
Podtoze pod rurocigg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wytyczne dotyczace wykonania przewodow
Rury z PE powinny by¢ taczone metoda zgrzewania zgodnie z dokumentacja techniczng 1
karta technologiczng taczenia;

— stosowanie pofaczen kolnierzowych dopuszcza si¢ tylko przy taczeniu przewodow
rurowych z armaturg kolierzowa;

— saczki wechowe nalezy stosowac 1 wykonywac zgodnie z wytycznymi MSG nad armaturg
sieciowg oraz na zakonczeniach rur ostonowych;

— 1izolacj¢ termiczng gazociagu nalezy stosowac na skrzyzowaniach z sieciami cieplnymi,

5.5.2. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagdédw z obiektami terenowymi
Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociggdéw z obiektami terenowymi oparte zostaty
na wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501.
5.5.2.1.Skrzyzowania podziemne z rurociggami
- Skrzyzowania podziemne z rurociggami (wody, gazu, kanalizacji 1 sieci cieptowniczej nie
majace] potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat oraz innymi rurociggami
ci$nieniowymi) powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej migdzy
zewngtrznymi $ciankami gazociggu a ww. rurociggami.
5.5.2.2.Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 1 sygnalizacyjnymi
podziemnymi.
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Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 1 sygnalizacyjnymi
podziemnymi nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
— skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywaé z zachowaniem
odleglosci pionowej miedzy zewngtrzng Scianka gazociggu a kablem co najmniej 0,15 m;
— kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego na dlugosci co najmniej po 0,5 m
od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu;
— kat skrzyzowania gazociggu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.
— nie dopuszcza¢ do zblizenia z bednarkami uziemiajacymi kable i stacje trafo.
5.5.2.3.Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nalezy wykonywaé z
zachowaniem nastepujacych zasad:
- zabezpieczy¢ rurami ostonowymi gazociagi w zblizeniach do stupow ponizej 1,0 m.
5.5.2.4.Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociggdéw z napowietrznymi liniami nalezy zachowaé
odleglos$¢ pozioma gazociagu od stupa co najmniej 1,0 m:

- zabezpieczy¢ rurami ostonowymi gazociagi w zblizeniach do stupéw ponizej 1,0 m.
5.5.2.5.Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Przy zblizeniach do studni telefonicznych ponizej 1,0 m i przy skrzyzowaniach z
kanalizacja telefoniczng gazociagi i przytacza gazowe uktada¢ w rurach ostonowych.

5.5.3. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Gazociagi powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej min. 10 cm i zasypywane
warstwa ochronng piasku do wysokosci 10 cm ponad goérng powierzchni¢ rury. Nad
rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza z0ttg o szerokosci rownej co najmniej Srednicy
przewodu gazowego i drut lokalizacyjny miedziany o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji DY.

Warstwy gruntu zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy
zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobdow i robot budowlanych.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w opracowaniu ,,Czg¢s¢ ogolna”.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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— zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glgbokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie czystosci wnetrza gazociagow,

— badanie wytrzymatosci i szczelno$ci gazociagdw,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 15 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza od ustalonego w
dokumentacji projektowej kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 30 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £+ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinny przekroczy¢ 30 cm,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu prob
wytrzymatosci lub szczelnosci podlegaja ponownym probom szczelnosci przed oddaniem
do eksploatacji,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97 dla terenéw zielonych, chodnikéw 1 $ciezek
rowerowych oraz 1,0 dla terenéw pod jezdniami drog.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robét.

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w opracowaniu ,,Czg¢$¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz Szt.

(sztuka) lub kpl. (komplet) dla elementoéw nie podlegajacych pomiarom dtugosci.

8.

Odbi6r robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w opracowaniu ,,Czesé ogdlna”.
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9. Rozliczenie robot.

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Cze$¢ ogdlna™.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie sgczkow,
— ulozenie przewodow,
— przeprowadzenie proby wytrzymatosci i1 szczelnosci,
— Zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena 1 szt. lub 1 kpl. wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje:
— montaz armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie przelaczen i1 wilaczen wybudowanej sieci gazowej w uktad czynnych
g€azociagow.

10.  Dokumenty odniesienia.

Normy Polskie i Europejskie:

PN-EN-10208-1:2009 — ,,Rury stalowe Przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie

wymagan A” (oryg.)

PN-EN-10208-2:2009 — ,,Rury stalowe Przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie

wymagan B” (oryg.)

PN-M-34501:1990 — ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z

przeszkodami terenowymi”,

PN-M-34502:1990 — ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe”,

PN-M-34503:1992 — ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby ci$nieniowe gazociggow”,

PN-EN 1515-1:2002 - Kotnierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Czes¢ 1: Dobér $rub i

nakretek

PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich polaczenia — Kolnierze okraglte do rur, armatury,
ksztaltek, tacznikow 1 osprze¢tu z oznaczeniem PN — Czes¢ 1: Kotnierze
stalowe

PN-EN ISO 4014:2004 - Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4032:2004 — Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A1 B

PN-EN 20898-2:1998 - Wilasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem probnym. Gwint zwykly.

PN-EN 10083-1:2008 - Stale do ulepszania cieplnego — Czes$¢ 1: Ogolne warunki techniczne

dostawy

PN-EN ISO 898-1:2009 - Wtasnosci mechaniczne czgéci zlacznych wykonanych ze stali

weglowej oraz stopowej — Cze§¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o
okreslonych klasach wtasnos$ci — Gwint zwykty 1 drobnozwojny (oryg.).
PN-M-82008:1977 — Podktadki sprezyste
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PN-EN 1514-1:2001/Ap1:2002 - Kolnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN. Czes$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami
lub bez wktadek

PN-M-82267:1956 — Nakretki napinajace sze$ciokatne

PN-EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 1SO 4042:2001/Ap1:2004 - Czgsci ztaczne. Powtoki elektrolityczne.

PN-H-94009:1992 - Stal. Odkuwki i prety kute dla urzadzen ci$nieniowych.

PN-EN I1SO 5817:2009/Ap1:2009 — Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopow (z wyjatkiem spawanych wigzka). Poziomy jakosci
wedhug niezgodnos$ci spawalniczych.

PN-EN ISO 3834-2:2007 - Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materiatdéw metalowych —

Cze$¢ 2: Pelne wymagania jakosci.

PN-M-69009:1987 — Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat

PN-M-69003:1981 — ,,Spawalnictwo. Zgrzewanie metali. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-69004:1981 — ,,Spawalnictwo. Lutowanie metali. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-69008:1987 — Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-EN 12517:2008 - Badania nieniszczace spoin — Cze$¢ 1: Ocena ztaczy spawanych ze stali,
niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii — Poziomy akceptacji.

PN-EN ISO 15609-1:2007 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —

Instrukcja technologiczna spawania — Cze¢s¢ 1: Spawanie tukowe
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 — Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali — Badanie  technologii  spawania— Cz¢$¢  1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe
niklu i stopow niklu (oryg.).

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 - Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztaczy spawanych --

Badania wizualne

PN-EN ISO 23277:2010 - Badanie nieniszczace spoin. Badanie penetracyjne spoin. Poziomy

akceptacji (oryg.)

PN-EN 12732:2004 — Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladow rurowych,.

Wymagania funkcjonalne

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podilozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej nalozonych
powtok (Dodatek Adl).

PN-EN 12068:2002 - Ochrona katodowa. Zewngtrzne powtoki organiczne stosowane tacznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozja podziemnych lub
podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy 1 materiaty kurczliwe.

PN-EN 60079-0:2009 - Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

gazdw — Czes$¢ 0: Wymagania ogolne.

PN-EN 60079-11:2010 - Atmosfery wybuchowe — Cze$¢ 11: Zabezpieczenie urzadzen za

pomocg iskrobezpieczenstwa "i".

PN-EN 1127-1:2009 - Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cz¢s¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

PN-EN 12480:2005/A1:2008 - Gazomierze — Gazomierze rotorowe.

PN-EN 1359:2004/A1:2006 — Gazomierze. Gazomierze miechowe.

Normy Zaktadowe.

ZN-G-4001: 2001 do ZN-G-4010: 2001 - Zestaw Norm Zaktadowych PGNiG S.A. ,,Pomiary

paliw gazowych”,
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ZN-G-4120:2004 — ,,System dostawy gazu. Stacje gazowe. Wymagania ogdlne”,
ZN-G-4121:2004 — ,System dostawy gazu. Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji.
Wymagania”,

ZN-G-4122:2004 — System dostawy gazu. Instalacje redukcji ciSnienia gazu na przytaczach.
Wymagania”,

ZN-G-5001:2001 do ZN-G-5004 — Zestaw Norm Zakladowych PGNiG S.A. ,,Nawanianie
paliw gazowych”,

ZN-G-8101:1998 — ,,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem”.

Normy Zagraniczne.

DIN 2605-2 — Kolana hamburskie. Wymiary,

DIN 2609 — Materialy stosowane na stalowe ksztaltki rurowe.

DIN 2615-2 - Trdjniki rurowe kute. Wymiary,

DIN 2616-2 - Zwgzki rurowe. Wymiary,

DIN 2617-2 — Dennice. Wymiary,

ANSI B16-5 — Potaczenia kotnierzowe

Normy Branzowe.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
BN-70/8976-21 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania,
BN-70/8976-22 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Kotnierze zaslepiajace z otworem do
odpowietrzania,

BN-71/8976-36 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Spawane trojniki rurowe,
BN-71/8976-37 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Plyty fundamentowe armatury utozonej
w ziemi,

BN-80/8976-45 — Zespotly zaporowo-upustowe gazociggdw wysokiego cisnienia utozonych w
ziemi. Kolumny upustowe,

BN-82/8976-50 — Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i
badania,

Ustawy, rozporzadzenia i przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,0 zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 81, poz. 415),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ,,Prawo o miarach” (Dz. U. Nr 55, poz. 248),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ,,0 badaniach i certyfikacji” (Dz. U. Nr 55, poz. 250),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ,,0 normalizacji” (Dz. U. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 81, poz. 351),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. ,,O dozorze technicznym” (Dz. U. Nr 122, poz. 1321),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo energetyczne” (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. ,,O ochronie 1 ksztattowaniu srodowiska” (Dz. U. Nr 3, poz.
6),

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ,,O
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (MP Nr 2, poz. 30 z 24
stycznia 1995r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. ,W sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla §rodowiska i
zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na srodowisko” (Dz. U. Nr 52, poz. 184),
Rozporzadzenie Min. Przem. i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu ( paliw gazowych oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93 p0z.392),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,W
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j”,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych”,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow”,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29 grudnia 1988 r. ,,W sprawie wykonania
niektorych przepiséw o dozorze technicznym” (Dz. U. Nr 44, poz. 351),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 wrze$nia 1988 r. ,,W sprawie ochrony srodowiska
przed hatasem i wibracjami” (Dz. U. Nr 24, poz. 90),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 1988 r. ,,W sprawie dozoru technicznego”
(Dz. U. Nr 24, poz. 90),

Procedury i instrukcje organizacji, wykonywania i dokumentowania  prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, Warszawa 1990
Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, Warszawa 1989
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