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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie czesci opisowej i graficznej operatu wodnoprawnego
w zakresie zgodnym z art. 132 ustawy Prawo wodne.

Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

2.

wykonanie urzgdzenia wodnego tj. wylotu W1-1A.3 do rowu R-6 w hm 17+17.0

wykonanie urzgdzenia wodnego tj. wylotu W1-1A.6 do rowu R-6 w hm 17+16,0

wykonanie urzadzenia wodnego tj. grodzy na rowie R-6 w hm 6+41

wykonanie urzgdzenia wodnego tj. grodzy na rowie R-6-4 w hm 0+05,0

szczegolne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzania $ciekdéw do wod lub do ziemi tj. na
wprowadzanie oczyszczonych wod deszczowych do rowu R-6

wykonanie zabudowy rowu przy przebudowie przepustu drogowego w km 0+827.,5 m rowu R-6
pod ul. Kosciuszki w km 0+828,0 m.

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Jednostkg ubiegajgca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objetym niniejszym
operatem jest Zarzad Powiatu Wotominskiego z siedzibg przy ul. Pradzyhskiego 3, 05-200 Wotomin.

3.

Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

4.

,Koncepcja szczegdtowa odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat obszaru na
mniejsze zlewnie. Czes$¢ potudniowa — Rejon |” opracowana przez Wodocigg Marecki
Sp. z 0.0. w grudniu 2013 r. (zaktualizowana przez Zespét projektowy przy Mareckich
Inwestycjach Miejskich Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.), bedgca uszczegotowieniem koncepciji:
+~Wariantowa koncepcja szczegélowa wéd opadowych z miasta Marki. Cze$¢ potudniowa —
Rejon I” wykonanej przez firme BBF Sp. z 0.0. z Poznania. Opracowanie autorstwa mgr inz.
Stefana Putkiewicza z czerwca 2012 r.;

Wstepna koncepcja uktadu drogowego gtéwnych ulic w miescie Marki w przedmiotowym
Rejonie | opracowana przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. w okresie pazdziernik-listopad
2013 r., zaktualizowana przez Zespét projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich
Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.;

,Koncepcja techniczna wykorzystania istniejgcych rowéw melioracyjnych dla potrzeb
kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki” wykonana przez Inzynierie Srodowiska —
Projektowanie mgr inz. Wiestaw Abramczuk;

,Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny dla posadowienia
kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i Sosnowej w Markach,
pow. Wotominski, woj. Mazowieckie”;

projekt drogowy — opracowanie réownoczesne;

aktualne mapy do celéw projektowych;

sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;
normy i normatywy do projektowania.

Wyszczegdlnienie

4.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

W mys$l ustawy Prawo wodne wprowadzenie wod deszczowych do wod powierzchniowych jest
szczegoblnym korzystaniem z wod, ktére wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wymaga
réwniez budowa urzgdzenia wodnego tj. wylotow W1-lIA.3, W1-1A.6, grodzy na rowie R-6, grodzy na
rowie R-6-4 oraz zabudowa rowu ze wzgledu na przebudowe przepustu na rowie R-6.

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i analiza niezbednych materiatéw, ktére bedg stanowity
podstawe do wydania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

W zakres przedsiewziecia wchodzi wykonanie:



e kanatéw deszczowych z wpustami deszczowymi wraz z przebudowg konstrukcji ulicy i budowg
nowej nawierzchni,

oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.3 Kosciuszki,

oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.6 Rzemiesinicza,

wylotu W1-lA.3 do rowu R-6,

wylotu W1-IA.6 do rowu R-6,

grodzy na rowie R-6,

grodzy na rowie R-6-4,

zabudowy rowu przy przebudowie przepustu drogowego w km 0+827,5 m rowu R-6 pod
ul. Ko$ciuszki w km 0+828,0 m.

Oczyszczone wody deszczowe (Q = 160 dmd3/s) odprowadzane bedg po ich uprzednim
zretencjonowaniu do odbiornika - rowu R-6.

Rowem R-6 wody deszczowe odptywajg grawitacyjnie w kierunku rowu z Lewandowa oraz rowu nha
teren Dzielnicy Targéwek (doptyw Kanatu Brodnowskiego) poprzez grodze gabionowg na rowie R-6 w
ilosci 44 dm?3/s. Jest to ilos¢ réwna dotychczasowej ilosci wody z naturalnego sptywu. Pozostaty
nadmiar wody doptywajgcy z oczyszczalni tj. 160dm?3/s -44dm?3/s=116dm3/s bedzie retencjonowany w
rowie R-6 na dtugosci ok 1100m. Aby zasieg oddziatywania retencjonowanych woéd nie wyszedt poza
réw R-6 i ograniczyt sie do terenu m. Marki, konieczna jest zabudowa grodzy na rowie R-6-4 i montaz
zamkniecia szandorowego na istniejgcym przepuscie B-53 na rowie L-1/1. Taki ukiad zapewni
niezmienione warunki pracy rowu ponizej grodzy gabionowej i nie wptynie w negatywny sposob na
dotychczasowag prace rowu. Aby retencjonowane wody w minimalnym stopniu infiltrowaty do gruntu i
nie miaty wptywu na podniesienie sie zwierciadta woéd gruntowych na przylegtych terenach skarpy
rowu nalezy umocnic¢ ptytami eko na odcinku 280m (wg. rysunku nr7).

Obliczony przeptyw 44 dm?d/s jest réwnowaznym dotychczasowemu przeptywowi w rowie
wynikajgcemu ze zlewni naturalnej. Z tego wynika, ze zrzut wody z oczyszczalni nie bedzie miat
zadnego wptywu na odcinek rowu ponizej projektowanej grodzy a zasieg oddziatywania nie wyjdzie
poza granice administracyjne m. Marki.

4.2 Powiazania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z:
e ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki Potudnie”.
Zgodnie z zapisem MPZP wody deszczowe nalezy odprowadza¢ do rowu z Lewandowa za

posrednictwem lokalnych rowéw. Przed wprowadzeniem do odbiornika, wody deszczowe nalezy
podczyszczaé w sposGb mechaniczny.

4.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Projektowane urzgdzenia odprowadzajgce wody deszczowe nie wymagajg urzgdzen pomiarowych ani
znakéw wodnych. Wielkos¢ natezen zrzutu wody do odbiornika limitowaé bedg zainstalowane pompy
na odptywie z sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowana grodza gabionowa.

4.4 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych

A) Odprowadzenie wod deszczowych wylotem W1-1A.3 do rowu R-6 w hm 17+17,0
— dziatka ew. nr 125 obreb 0049 (5-06), 1 obreb 0051 (5-08),

B) Odprowadzenie wod deszczowych wylotem W1-1A.6 do rowu R-6 w hm 17+16,0
— dziatka ew. nr 1 obreb 0051 (5-08),

C) Woykonanie grodzy na rowie R-6 w hm 6+41
— dziatka ew. nr 61 obreb 0050 (05-07);
D) Wykonanie grodzy na rowie R-6-4
— dziatka ew. nr 136/2 obreb 0050 (05-07), 1 obreb 0051 (5-08),

E) Wykonanie zabudowy rowu (przebudowa przepustu —wydtuzenie)
— dziatka ew. nr 125 obreb 0049 (5-06), nr 124/1 obreb 0049 (5-06), nr 33 obreb 0049 (5-06), nr



F)

1, obreb 0051 (5-08), nr 123 obreb 0044 (5-01), nr 32 obreb 0049 (5-06), nr 12/2 obreb 0051 (5-
08).

Odcinek rowu, na ktérym retencjonowane bedg oczyszczone wody deszczowe

-dziatka ew. nr 123 obreb 5-01; nr 32, 125, 123/1, 122/7, 123/2, 124/1, 33 obreb5-06; nr 61,
126/1, 126/2, 91/3, 136/2, 91/4, 82/1, 81, 112/2, 91/1, 91/5, 82/2, 135/4, 83/8 obreb 5-07; nrl,
12/2 obreb 5-08.

Powyzsze dziatki, wg pkt. A, B, E, aktualnie nalezgce do Gminy Marki, potozone w granicach pasa
drogowego przechodzg na wiasnos¢ Starostwa Powiatowego Wotomin na mocy ,Specustawy”
(ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych).

Dziatki wg pkt. C,D, F (z wytgczeniem dziatek zawartych w pkt. E) nalezg do Gminy Marki.
Dziatki ew. nr 91/5 oraz 82/2 z obrebu 5-07 sg wtasnoscig prywatna.

4.5

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Obowigzkiem Wnioskodawcy w swietle obowigzujgcych przepisow jest:

5.

51

wystgpienie do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Starostwa Powiatu Wotominskiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego oraz na szczegdine
korzystanie z wod,

wypefnienie wszystkich warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
uzgodnienie warunkéw wejscia na dziatki przez, ktére przechodzi inwestycja,
zabezpieczenie uzytkownikdw wod lub nieruchomosci w zasiegu oddziatywania inwestycji
poprzez prawidiowg eksploatacje i konserwacje urzadzen kanalizacyjnych, a takze
systematyczne sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji wylotéw i umocnien koryta w
rejonie wylotdw oraz usuwanie zanieczyszczen gromadzgcych sie w dokach wylotow i
umocnionym korycie.

Obliczenia sptywu naturalnego zlewni rowu R-6

Zlewnia IA.6 - Rzemieslnicza

Powierzchnia zlewni naturalnej rowu F = 150497.6800 m2 = 150000 m2
wspoétczynnik sptywu W = 0,1

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Fzr = 0,1 x 150000 m2 = 15000 m2 = 1,5 ha

Przyjmuje sie czas trwania deszczu t = 15 min; p-stwo p = 50% (raz na dwa lata) => ¢ = 2; stad
natezenie deszczu:

= 470*c(1/3)/t(2/3) = 97 dm3/s*ha

Doptyw obliczeniowy wynosi:

Q = g*Fzr = 97 dm3/s*ha *1,5 ha = 145,0 dm3/s

Przyjeto do obliczen powierzchni utwardzonej w ramach zlewni naturalnej rowu:
ulice: 1408 m x 10 m + 207 x 5 m = 15115 m2

dachy: (122 budynkéw istn. + 36 budynkdéw planowanych) x 150 m2 = 23700 m2
podjazdy: 158 x 100 m2 = 15800 m2

Futw. = 15115 + 23700 + 15800 = 54615 m2 - przyjeto 54600 m2

Stad wspotczynnik zabudowy wynosi n=Futw./F

n = 54615/ 150000 = 36%

5.2 Zlewnia IA.3 - Kosciuszki

Powierzchnia zlewni naturalnej rowu F = 41798.2793 m2 = 42000 m2
wspoétczynnik sptywu W = 0,1

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Fzr = 0,1 x 42000 m2 = 4200 m2 =0,42 ha



Przyjmuje sie czas trwania deszczu t = 15 min; p-stwo p = 50% (raz na dwa lata) => ¢ = 2; stad
natezenie deszczu:

g= 470*c(1/3)/t(2/3) = 97 dm3/s*ha

Doptyw obliczeniowy wynosi:

Q = g*Fzr = 97 dm3/s*ha *0,42 ha = 41,0 dm3/s

Przyjeto do obliczen powierzchni utwardzonej w ramach zlewni naturalnej rowu:
ulice: 336 mx 10 m + 122 x 5 m = 3970 m2

dachy: (12 budynkoéw istn. + 13 budynkéw planowanych) x 150 m2 = 3750 m2
podjazdy: 25 x 100 m2 = 2500 m2

Futw. = 3970 + 3750 + 2500 = 10220 m2

Stad wspoétczynnik zabudowy wynosi n = Futw./F

n = 10220/ 42000 = 24%

5.3 Zlewnia IA.3 — Zeromskiego

Powierzchnia zlewni naturalnej rowu F = 385240 m2 = 385000 m2
wspotczynnik sptywu W = 0,1

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Fzr = 0,1 x 385000 m2 = 38500 m2 = 3,85 ha

Przyjmuje sie czas trwania deszczu t = 15 min; p-stwo p = 50% (raz na dwa lata) => ¢ = 2; stad
natezenie deszczu:

g= 470*c(1/3)/t(2/3) = 97 dm3/s*ha

Doptyw obliczeniowy wynosi:

Q = g*Fzr = 97 dm3/s*ha *3,85 ha = 373 dm3/s - przyjeto 370 dm3/s
Przyjeto do obliczen powierzchni utwardzonej w ramach zlewni naturalnej rowu:
ulice: 4853 m x 10 m + 161 x 5 m = 49335 m2

Zatozenia dla zabudowy:

108 — budynki istniejgce

168 — budynki planowane

55 - 20% rezerwa terenu pod zabudowe

dachy: 331 x 150 m2 = 49650m2

podjazdy: 331 x 100 m2 = 33100 m2

A = 49335 + 49650 + 33100 = 132085 m2

Stad wspétczynnik zabudowy wynosi n = Futw./F

n = 132085 / 385000 = 34%
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6. Opis urzadzenia wodnego
6.1. Wylot W1-IA.3 do rowu R-6 w hm 17+17,0

Oczyszczone wody deszczowe zrzucane bedg grawitacyjnie do istniejgcego rowu R-6 poprzez
projektowany wylot W1-1A.3. Projektuje sie wykonanie wylotu o konstrukcji prefabrykowanej typu WK
KPED 02.19. Kanat zrzutowy DN400 mm bedzie zabezpieczony klapg zwrotng DN400 mm PEHD,
ktdra zostanie zainstalowana w doku wylotu.

Podstawowe informacije:

e llos¢ sciekow odprowadzanych do rowu R-6: 40 dm?3/s

e Rzedna dna kanatu (wylotu): RZ kanatu = 83,58
e Rzedna dnarowu R-6: Rz r6 = 82,87
Wspétrzedne geograficzne wylotu: d = 21°05°24.05”

s =520°1915.35”
6.2. Wylot W1-1A.6 do rowu R-6 w hm 17+16,0

W zwigzku z przebudowg istniejgcego przepustu drogowego w ul. Kosciuszki przewidziano
przeniesienie wylotu wéd deszczowych do rowu R-6 poza pas jezdni ul. Kosciuszki.

Projektuje sie wykonanie nowego wylotu W1-1A.6 o konstrukcji prefabrykowanej typu WK KPED 02.19.
Podstawowe informacie;
e llos¢ sciekdw odprowadzanych do rowu R-6: 120 dm?/s

e Rzedna dna kanatu (wylotu): RZ kanatu = 83,02
e Rzedna dna rowu R-6: Rz r6 = 82,87
Wspoirzedne geograficzne wylotu: d =21°05724.18”

s =52°1915.40”
6.3. Grodza narowie R-6 w hm 6+41

W rozwigzaniach projektowych przyjeto zasade, ze ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych
kanalizacjg deszczowg do rowu R-6 nie moze przekraczaé¢ ilosci wod odptywajgcych naturalnie z
analogicznego terenu stanowigcego zlewnie tego rowu.

W czesci obliczeniowej niniejszego opracowania okreslono te ilosci.

| tak, dla zlewni rowu R-6 ,Rzemieslnicza” i ,Kosciuszki” ilo§¢ wod ze spltywu powierzchniowego
wynosi 184 I/s, w tym do wykorzystania przez kanalizacje deszczowg wynosi 44 |I/s.

Projektowany zrzut wody deszczowej z oczyszczalni Rzemie$lnicza i Kosciuszki wynosi Q=160 I/s
Nadmiar odprowadzanej wody musi by¢ zretencjonowany w rowie R-6.

W tym celu przewidziano budowe grodzy gabionowej w hm 6+41 co pozwoli przy zatozonym lustrze
wody - rzedna 83,17 (patrz zatgczniki) na zretencjonowanie V=154 m3.

Tak wiec, nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnej (obecnie ptynacej) ilosci wody odprowadzanej do
rowu R-6 i dalej do Lewandowa.

Grodze w hm 6+41 planuje sie wykona¢ z materacy gabionowych. Materace gabionowe sg bezpieczne
dla Srodowiska i nie wptyng na stan wod w rowie R-6. W dnie rowu utozona bedzie rura kanalizacyjna
D200, ktéra zapewni ciggty odptyw w zaktadanym kierunku.

Taka konstrukcja grodzy uniemozliwi stagnacje wody w rowie. Woda z retencji kanatowej bedzie
mogta odptyng¢ w kierunku trasy Lewandowa rozciggnieta w czasie. Takie rozwigzanie zapewni
przeptyw wody w rowie ponizej grodzy w dotychczasowej ilosci.

Podstawowe informacije:

e szerokos¢ gabionu 50m
e dlugosé I-go materaca 3,0m
e dlugos¢ ll-go materaca 25m
e dlugos¢ lll-go materaca 20m
e grubos¢ jednego materaca 30 cm
¢ rzedna korony gabionu 83,15 m n.p.m.
e rzedna dolna gabionu 82,25 m n.p.m.
Wspdtrzedne geograficzne srodka grodzy: d = 21°0508.95”

s =52°1848.14”



Szczegodtowe rozwigzania urzgdzen wodnych przedstawiono w czeéci graficzne;.

6.4. Grodza narowie R-6-4 w hm 0+05,0

W rozwigzaniach projektowych przyjeto zasade, ze retencjonowane wody deszczowe w rowie R-6 nie
wykroczg swoim zasiegiem poza odcinek rowu zaznaczony na rysunku nr7 i nie wptyng negatywnie na
funkcjonowanie innych rowéw na tym terenie.

Grodze planuje sie wykonaé z materacy gabionowych. Materace gabionowe sg bezpieczne dla
srodowiska i nie wptyng na stan wod w rowie R-6.

Woda z retencji kanatowej bedzie mogta odptyng¢ w kierunku trasy Lewandowa rozciggnieta w czasie.
Podstawowe informacie:

e szerokos¢ gabionu 3,0m

e dtugosé I-go materaca 3,0m

e dtlugos¢ ll-go materaca 25m

e grubos¢ materaca 30 cm

e rzedna korony gabionu 83,37 m n.p.m.

¢ rzedna dolna gabionu 82,77 m n.p.m.
Wspdtrzedne geograficzne $rodka grodzy: d = 21°0525.03”

s =52°19"10.30”
6.5. Zamkniecie szandorowe

Na rowie L-1/1 na istniejagcym przepuscie B-53 znajduje sie konstrukcja mocujgca zastawki
szandorowej. Aby wody retencjonowane nie odptywaty w kierunku rowu L-1/1, nalezy zamkna¢ ptytami
szandorowymi przeswit przepustu do rzednej 83,37 (wysokos¢ ptyty 2x25cm)

6.6. Zabudowa rowu (przebudowa przepustu pod ul. Kosciuszki)

Przebudowe przepustu projektuje sie¢ w zwigzku z przebudowg ul. Kosciuszki i dostosowaniem do
warunkow technicznych dla nowej klasy drogi ,Z” i kategorii ,powiatowa”. Istniejgcy przepust @600
zostanie przebudowany na 21000.

Projektowany przepust skrzynkowy prefabrykowany 1,0 x 1,0, L=16,0 m na tawie betonowej gr. 30 cm
i warstwie piasku gr. 10 cm.

Wskutek przebudowy przepustu zostanie zabudowany réw R-6 na dlugosci 4,0 m (wydtuzenie
istniejgcego przepustu z 12,0 m na 16,0 m).

Podstawowe informacje:

e dlugos¢ przepustu 16,0 m
e poczatek przepustu 0+820,5m
e koniec przepustu 0+836,5 m
e rzedna wlotu przepustu 83,04 m n.p.m.
¢ rzedna wylotu przepustu 82,96 m n.p.m.
e pochylenie przepustu 0,5%
Wspétrzedne geograficzne Wspétrzedne geograficzne
poczatku przepustu: konca przepustu:
d =21°0524.63” d = 21°0524.16”
s =52°719’15.08” s =52019715.44”

Szczegotowe rozwigzania przepustu przedstawiono w czesci graficznej.
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Sumaryczny splyw powierzchniowy ze zlewni naturalnej
Q=41+143=184 lls
w tym splyw przyjety do kanalizacji deszczowej (wg odrebnych
obliczer powierzchnia utwardzona stanowi 24%) stad:
Qn=184x0,24=44 |/s
Jest to warto$¢ do wykorzystania przez oczyszczalnie
deszczowe.

gt

doptyw wod z oczyszczalni Kosciuszki
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r ( Rzedna korony 83,37

zlewnia projektowanej w przysziosci

v ( oczyszczalni Zeromskiego
|\

' )« odcinek rowu przewidziany do retencjonowania wody
/ deszczowej; Uzyskana retencja na odcinku 1020m =154m3
: Projektowana grodza gabionowa przy B-35
; ( Rzedna korony 83,15

k odplyw z oczyszczalni Kosciuszki i
\ Rzemieéinicze] Q=44 I/s
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\

\ \ Schemat zlewni i lokalizacjl

projektowanych urzgdzers wodnych
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7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wéd lub do ziemi wodach opadowych
okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984).

Zgodnie z §19 ust. 1 ww. Rozporzgdzenia, wody, o ktérych mowa w niniejszym operacie
wodnoprawnym, klasyfikujemy do woéd opadowych i roztopowych ujetych w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z powierzchni szczelnej drég i parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, ktére powinny by¢ podczyszczone z ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co
najmniej 15 I/s na 1 ha w taki sposéb, aby w odptywie do wdéd lub do ziemi zawarto$¢ zawiesin
ogolnych byta nie wieksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l.

Po spelieniu powyzszych wymagan wody deszczowe nie bedg stanowi¢ zagrozenia
zanieczyszczenia wéd znajdujgcych sie w zasiegu inwestyciji.

8. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych wod deszczowych bedzie réw R-6. Rowem R-6 wody
deszczowe bedg odptywaty grawitacyjnie w kierunku rowu z Lewandowa i rowu XIX na teren Dzielnicy
Targéwek (doptyw Kanatu Brodnowskiego).

Charakterystyka rowu R-6

W latach 70-tych ubiegtego stulecia, rzeka Dtuga zostata skanalizowana, a dolina rzeki zmeliorowana.
Wykonano na rzece kilka jazow. Réw R-6 wykorzystywano jako doprowadzalnik do nawodnien
uzytkdéw zielonych (doprowadzalnik ,A”). Wykonana sie¢ rowéw odwodniajgco-nawodnieniowych
przecina naturalnie zZle wyksztatcony wododziat.

Poinocna cze$¢ rowu posiada ujscie do rzeki Diugiej. Wpada do rzeki poprzez przepust watowy -
Sluze zlokalizowang w km rzeki 5+514. Pétnocna czes$¢ rowu R-6 jest dobrze utrzymana, w biezgcej
konserwacji, 0 zadarnionych skarpach. Posiada przekréj regularny, trapezowy o parametrach:

e szerokos¢ dna 0,3+0,5m
e szerokos¢ gora 4,0+6,0 m
e glebokosé 1,1+19m
e nachylenie skarp 1:15

W trasie rowu znajduje sie rurocigg - przepust o swietle 800 i dtugosci 57 m oraz szereg wylotéw
kanalizacyjnych. W hm 17+60,5 w profilu ul. Kosciuszki istniejacy przepust drogowy posiada srednice
8600 i dtugos¢ 12,0 m. Planowana jest przebudowa drogi i przepustu.

Istniejacy przepust rurowy @600 zostanie przebudowany na przepust skrzynkowy prefabrykowany
1,0 m x 1,0 m o diugosci 16,0 m. Pochylenie przepustu 0,5%.

Odcinek potudniowy rowu R-6, na potudnie od ul. Kosciuszki, ma obecnie odptyw w kierunku trasy S-
8. Wody ptyng na potudnie i dalej czes¢ do rowu z Lewandowa i czes¢ rurociggiem pod trasg S-8,
docelowo do Kanatu Brdédnowskiego. Zinwentaryzowano odcinek rowu na diugosci 1760 m. Row
posiada ujscie do rurociggu @800 utozonego pod trasg S-8. Jest rowniez rowem dobrze utrzymanym o
przekroju dwudzielnym. Dolny fragment przekroju stanowi prefabrykat betonowy typu Krakowskiego w
ksztatcie litery U o wymiarach:

e szerokos¢ dna 0,30 m
e szerokosc¢ gora 0,60 m
e glebokosé 0,50 m

Powyzej prefabrykatu betonowego row posiada skarpy o nachyleniu 1:1,5. Skarpy dobrze zadarnione
w biezgcej konserwacji:

e szerokosc¢ gora 3,050 m

e glebokosé 0,9+15m
Prefabrykaty betonowe w dnie utozone zostaty na odcinku od hm 0+00 do 13+69.
Stan istniejgcy rowu R-6 jest dobry i nie wymaga istotnych prac modernizacyjnych. Przewiduje sig jedynie
jego odmulenie i zabezpieczenie dna i skarp w rejonie grodzy i projektowanych wylotow.

W rejonie projektowanych wylotow W1-1A.3 i W1-1A.6 przewiduje sie zabezpieczenie rowu R-6
poprzez utozenie w dnie rowu ptyt azurowych PA 90x60x12,5 cm wypetnionych zwirem. Skarpa rowu
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umocniona zostanie do rzednej 83,48 ponad dno rowu ptytami azurowymi EKO 60x40x10 cm
wypetnionymi zwirem.
Ponadto przewiduje sie zabezpieczenie dna rowu betonem lanym na mokro o grubosci 30 cm.

W odlegtosci 280 metréw od projektowanej grodzy gabionowej na rowie R-6 przewiduje sie umocnienie
skarp rowu ptytami eko do rzednej 83,17. Takie umocnienie zminimalizuje ilos¢ wod infiltrujgcych do
gruntu do takiego poziomu, ze nie wplynie na dziatki sgsiadujgce.

9. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty zostaty ustalone przez Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponizej podaje sie ustalenia wynikajgce z Rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015 r. (wg zatgcznika nr 2):

Kanat Brodnowski

Wykaz celow srodowiskowych dla poszczegoélinych JCWP rzecznych
Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP):

Europejski kod JCWP - PLRW20000267182

Nazwa JCWP - Kanat Brédnowski

Scalona cze$¢ wod

powierzchniowych (SCWP) - SW8h05

Typ JCWP - Typ nieokreslony (0)

Status - sztuczna czes¢ wod

Ocena stanu -zly

Ocena ryzyka nieosiggniecia

celéw srodowiskowych - niezagrozona

Cel srodowiskowy - osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego

oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd
Derogacje - -

Uzasadnienie derogacji -

10. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe lub podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Bezposrednim odbiornikiem wéd deszczowych bedzie réw R-6. Wody deszczowe odprowadzane bedg
do ww. rowu, po ich uprzednim zretencjonowaniu w systemie kanalizacji deszczowe;.

W celu okreslenia wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe wzieto pod uwage docelowy
odptyw do rowu tj. odptyw wod deszczowych z projektowanego wylotu W1-1A.3 (Q=40 dm3/s) i W1-
IA.6 (Q=120 dm3/s).

Wyliczony zrzut (Q=160 dmS/s) odpowiada ilosci woéd powstatych na skutek zmiany
zagospodarowania terenu. Ekwiwalentny zrzut odpowiadajacy zrzutowi naturalnemu z tej
powierzchni wynosi 44 I/s. Réznica bedzie retencjowana w rowie na odcinku od projektowanej
grodzy (hm 6+41) do przepustu pod ul. Kosciuszki (hm 17+60,5).

Z uwagi na konieczno$¢ maksymalnego ograniczenia odptywu w kierunku potudniowym tj. do rowu X
bedacego doptywem Kanatu Brédnowskiego na terenie Targéwka, zaprojektowano grodze gabionowg
w hm 6+41, ktérej zadaniem jest ttumi¢ odptyw grawitacyjny w tym kierunku.

Woda w czasie pracy pomp bedzie wypetniata koryto i odptywata do rowu X z Lewandowa poprzez
grodze gabionowg na rowie R-6.

Maksymalny poziom zwierciadta zretencjonowanej wody w rowie R-6 wyniesie 83,17 m n.p.m. w
ukfadzie Kronsztadt ’86.

Jednostkowy odptyw bedzie nastepujgcy:

e dorowu X z Lewandowa 44 dm3/s
Obliczeh dokonano przy zatozeniu:
— rzedna dna rowu 82,37
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— szerokos$¢ dna rowu 0,30 m

— nachylenie skarp 1:15
— spadek rurociggu 1 %o
— wspoétczynnik szorstkosci n=0,030
— przepustowos¢ gabionu 25%

Dla wyzej obliczonych przeptywdw obliczono wptyw zrzutu wody na odbiorniki.

Row X z Lewandowa

Odptyw wody zredukowany zostat przez grodze gabionowg do ilosci 44 I/s.

Uwzgledniajgc parametry koryta, spadek niwelety dna i sposéb umocnienia dna i skarp obliczono
wysoko$¢ napetnienia.
Napetnienie wynosi¢ bedzie na odcinku od grodzy do hm 17+60,5 —Srednio 40 cm.

Jak wynika z wyzej przedstawionych obliczen, ilos¢ ta nie bedzie wplywaé na wody
powierzchniowe odbiornika, a oddziafywanie nie bedzie wykraczalo poza koryto ciekéw i nie
przekroczy granic administracyjnych m. Marki.

11. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w trakcie rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Urzadzenia oczyszczalni nie wymagaja rozruchu, lecz poddane bedg wraz z przewodami je fgczgcymi
prébie szczelnosci; zamontowane sg gotowe do eksploatacji. Rozruchowi bedzie poddana jedynie
pompownia. W ramach rozruchu przewiduje sie sprawdzenie prawidtowosci pracy pomp oraz dziatania
systemu sterowania i powiadamiania o stanach awaryjnych; szacowany czas rozruchu 48 godzin.

Majac na wzgledzie specyfike zamierzenia inwestycyjnego bedgcego przedmiotem wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego oraz uwzgledniajgc przyjete rozwigzania techniczne uznac nalezy, ze
mozliwos¢ wystgpienia awarii, ktéra mogtaby mie¢ jakikolwiek wptyw na zakres i rozmiar korzystania
z waod jest znikoma.

Przy prawidlowo eksploatowanej kanalizacji deszczowej z okresowym czyszczeniem urzadzen
podczyszczajgcych, nie przewiduje sie wystgpienia awarii sieci. Jednakze, gdyby wystgpita nalezy jg
niezwtocznie usungc tzn.

e w przypadku awarii urzgdzen podczyszczajgcych przywréci¢é odpowiednig sprawnosé
urzgdzeniom lub wymieni¢ je na nowe o parametrach, ktére umozliwig zatrzymanie
zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych,

e w przypadku naruszenia konstrukcji posadowienia kanalizacji deszczowej wykonaé
przeglad rurociggéw i usungé wszelkie uszkodzenia, pekniecia, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gruntu,

e gdyby wystgpito zatkanie sie kolektora zrzutowego/wylotu/koryta rowu, nalezy zawiadomié
eksploatatora sieci, ktéry usunie przyczyne niedroznosci.

12. Informacja o formach ochrony przyrody, utworzonych na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu zamierzonego korzystania z
waéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizsze obszary chronione znajdujgce sie w poblizu inwestycji to:

Obszar NATURA 2000 ,tegi Czarnej Strugi” PLH 140009 — odlegtos¢ 4,7 km

Rezerwat przyrody ,Horowe Bagno” — odlegto$¢ 4,5 km

Rezerwat lesny ,Puszcza Stupecka” — odlegtos¢ 5,7 km

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Nie przewiduje sie, aby przedmiotowa inwestycja mogta znaczaco oddziatywaé na powyzsze obszary
chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych
powyzsze obszary wyznaczono. Inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie w pasach drogowych,
w rejonach juz zainwestowanych i przeksztatconych antropogenicznie.
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13. Schemat technologiczny (blokowy) wraz 2z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materialéow, surowcoéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan
ochrony srodowiska

KANALIZACJA POMPOWNIA: STUDNIA
DESZCZOWA - energia elektryczna ROZPREZNA

przelew awaryjny

»

OSADNIK WIROWY ZAWIESIN +

ISTNIEJACY 2
SEPARATOR LAMELOWY j ROW X
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH: | = ROW R-6 = 7 LEWANDOWA

- piasek, szlam, tluszcze, emulsje - wody oczyszczone

Schemat nr 1. Schemat blokowy uktadu odprowadzania $ciekéw

Media zuzywane na terenie oczyszczalni wod deszczowych:
e energia elektryczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng wyniesie:

e naoczyszczalni OWD IA.3 = 257 kWh,
e naoczyszczalni OWD IA.6 = 1750 kWh.

Oczyszczalnie wéd deszczowych nie bedg pracowaty w warunkach odbiegajgcych od normalnych,
w zwigzku z czym, nie powstang dodatkowe zrodfa i wielkosci emisji.

Oddziatywanie na srodowisko wystepowac bedzie jedynie w okresie budowy kanalizacji deszczowe).
Podczas eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczeh do s$rodowiska,
poniewaz sama w sobie jest nieszkodliwa dla srodowiska. Ponadto przed wprowadzeniem wod
deszczowych do ziemi, wody beda podczyszczane, co przyczyni sie do poprawy jakosci wod
wprowadzanych obecnie do ziemi.

Zaktada sie, ze odpady powstajgce w trakcie budowy/eksploataciji bedg odpowiednio magazynowane
i sukcesywnie wywozone na wyspecjalizowane sktadowiska (patrz pkt. 20).

14. Okreslenie w m® wielkos$ci zrzutu s$ciekdw maksymalnego godzinowego, sSredniego
dobowego, maksymalnego rocznego oraz wymaganej retencji

A) ZlewnialA.3

Zgodnie z ,Koncepcjg szczegbétowg odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat obszaru na
mniejsze zlewnie. Czes¢ potudniowa — Rejon I” caty obszar miasta Marki zostat podzielony na zlewnie
czgstkowe.

Zlewnia IA.3 obejmuje obszar potozony na potudnie od rzeki Dtugiej wzdtuz istniejacego rowu R-6 do
ulicy Kosciuszki, od strony potnocno-wschodniej zlewnie zamyka granica administracyjna miasta.

Na podstawie obliczen wykonanych metodg statych natezen, okreslono doptyw $ciekéw do
oczyszczalni Sciekéw deszczowych, ktory dla przedmiotowej zlewni IA.3 o catkowitej powierzchni
Fcak=6,76 ha (F2=1,40 ha) wynosi Qdopt= 125 dm3/s.

Po uwzglednieniu retencji kanatowej, docelowy odptyw do rowu dla ww. zlewni przyjeto na poziomie

Q = 40 dm?¥/s, co stanowi 20% catkowitego zrzutu wod do rowu R-6 ze wszystkich oczyszczalni

przewidzianych Koncepcja.

Ze wzgledu na etapowanie budowy drdg i kanalizacji deszczowej przewiduje sie realizacje inwestyciji

dla zlewni IA.3 w nastepujacej kolejnosci:

Etap 1. Budowa pompowni wod deszczowych z pompa o wydajnosci Q = 20 dm?®/s oraz ciggu
urzgdzen oczyszczania o docelowej przepustowosci nominalnej Qnom= 40 dm3/s wraz z
odptywem woéd oczyszczonych do istniejgcego rowu R-6.

Etap 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; przystosowanie pompowni do docelowego rozwigzania fj.
montaz 2-giej pompy o wydajnosci Q = 20 dmS3/s zapewniajgcej docelowy przeptyw przez
oczyszczalnie w ilosci Q = 40 dm?/s.

Zrzut $ciekow maksymalny godzinowy (On)
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Qu=40 dm?3/s = 0,04 m3/s = 144 m3/h

Zrzut $ciekéw maksymalny roczny (Or)

Zatozenia wyjsciowe:
wysokos$¢ sredniorocznego opadu atmosferycznego wynosi:

Qsr =600 mm/rok = 0,60 m/rok

zatozono rok skrajnie wilgotny (wg. Klasyfikacji Zofii Kaczorowskiej — ,Opady w Polsce w przekroju
wieloletnim; tendencje, okresowo$¢ oraz prawdopodobienstwo wystepowania niedoboru i nadmiaru
opadéw”. 1962, dla ktérego warto$¢ opadéw wynosi >150%) z opadami maksymalnymi na poziomie
200% opaddw sredniorocznych czyli:

Qrmax.= Qsr X 200% = 0,60 m/rok x 200% = 1,2 m/rok
QR =Fzx X QRmax.
Qr=14000 m2 x 1,2 m/rok = 16800 m3/rok

Zrzut Sciekéw sredni dobowy (Qd)

Zatozenia wyjsciowe:
wysokos$¢ sredniorocznego opadu atmosferycznego wynosi:

Qsr =600 mm/rok = 0,6 m/rok
Qd =Fzxx QSR

Qu= (14000 m? x 0,6 m/rok)/365 dni = 23,0 m3/dobe

llo$¢ wéd opadowych wymagajgcych oczyszczenia

Zatozenia wyjsciowe:

q = 15 dm3/s ha (zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — patrz pkt. 5).

o =1,40 ha
Qnom. = q X Fazr

Qnom. = 15 dm?3/s ha x 1,40 ha = 21 dm?/s

B) ZlewnialA.6

Zgodnie z ,Koncepcjg szczegdtowg odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat obszaru na
mniejsze zlewnie. Czes$¢ potudniowa — Rejon I” caty obszar miasta Marki zostat podzielony na zlewnie
czastkowe.

Zlewnia IA.6 obejmuje obszar potozony na potudnie od rzeki Diugiej wzdtuz ulicy Pitsudskiego do ulic
Sosnowej i Kosciuszki. Od strony zachodniej zlewnie zamyka odbiornik wod deszczowych — istniejgcy
réw R-6.

Na podstawie obliczeA wykonanych metodg natezer granicznych, okreslono doptyw $ciekéw do
oczyszczalni Sciekéw deszczowych, ktoéry dla przedmiotowej zlewni IA.6 o catkowitej powierzchni
Fcak=57,5 ha (F2x=11,5 ha). wynosi Qdopt.= 625 dm?/s.

Po uwzglednieniu retencji kanatowej, docelowy odptyw do rowu dla ww. zlewni przyjeto na poziomie
Q = 120 dm?¥/s, co stanowi 60% catkowitego zrzutu wod do rowu R-6 ze wszystkich oczyszczalni
przewidzianych Koncepcja.

Ze wzgledu na etapowanie budowy drog i kanalizacji deszczowej przewiduje sie realizacje inwestycji
dla zlewni IA.6 w nastepujacej kolejnosci:

Etap 1. Budowa pompowni wod deszczowych dla docelowego przeptywu Q=120 dm?/s z jedng pompa
o wydajnosci Q = 60 dm3/s oraz ciggu urzadzen oczyszczania o docelowej przepustowosci
nominalnej Qnom.= 120 dm?3/s wraz z odptywem wod oczyszczonych do istniejgcego kanatu
deszczowego DN500 mm w ul. Kos$ciuszki, dalej do rowu R-6.
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Etap 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; przystosowanie pompowni do docelowego rozwigzania tj.
montaz 2-giej pompy o wydajnosci Q = 60 dm3/s zapewniajgcej docelowy przeplyw przez
oczyszczalnie w ilosci Q = 120 dm3/s.

Zrzut Sciekow maksymalny godzinowy (Qw)

Qn=120 dm?3/s = 0,12 m3/s = 432 m3%h

Zrzut $ciekdw maksymalny roczny (Qr)

Zatozenia wyjsciowe:
wysokos$¢ sredniorocznego opadu atmosferycznego wynosi:

Qsr =600 mm/rok = 0,6 m/rok

zatozono rok skrajnie wilgotny (wg. Klasyfikacji Zofii Kaczorowskiej — ,Opady w Polsce w przekroju
wieloletnim; tendencje, okresowo$¢ oraz prawdopodobienstwo wystepowania niedoboru i nadmiaru
opadow”. 1962, dla ktérego warto$¢ opaddw wynosi >150%) z opadami maksymalnymi na poziomie
200% opadow $redniorocznych czyli:

Qrmax.= Qsr X 200% = 0,6 m/rok x 200% = 1,2 m/rok
QR =Fzx X QRmax.

Qr=114600 m2 x 1,2 m/rok = 137520 m3/rok

Zrzut $ciekéw Sredni dobowy (Qd)

Zatozenia wyjsciowe:
wysokos$¢ sredniorocznego opadu atmosferycznego wynosi:

Qsr =600 mm/rok = 0,6 m/rok
Qd=FzX Qsr
Qo= (114600 m2 x 0,60 m/rok)/365 dni = 188,4 m3/dobe

llo$¢ wéd opadowych wymagajgcych oczyszczenia

Zatozenia wyjsciowe:

q = 15 dm3/s ha (zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — patrz pkt. 5).

o =11,46 ha
Qnom. = q X Fzr
Qnom. = 15 dm3/s ha x 11,46 ha = 171,9 dm3/s

C) Retencjaw rowie R-6

Zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng dotyczgcg wykorzystania istniejgcych rowéw melioracyjnych dla
potrzeb kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki —Rejon |” opracowanej przez mgr inz.
Wiestawa Abramczuka —czerwiec 2014

e Rzedna zwierciadta wody

e Rzedna dna odprowadzalnika ,B” - 83,17

e Rzedna dna przepustu ,B-16” -83,05

e Rzedna dna rowu w miejscu B-36 -82,37

e Diugosé rowu pomiedzy grodzg o przepustem B-16 wynosi hm 6,41 do hm 17,60 L=1100m
e Szerokos¢ rowu —prefabrykaty 0,35m

Obliczenie retencji rowu
V=(83,17-82,37) x 0,35 x 1100 x 0,5 =154m3> 139m?

17



15. Okreslenie stanu i sktadu sciekow lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen
w Sciekach

Skfad jakosciowy $ciekdw deszczowych charakteryzuje sie zmiennoscig i jest zalezny od sposobu
uzytkowania powierzchni zlewni, charakteru opadu tj. jego natezenia, czasu trwania, przerw miedzy
opadami deszczu, a takze lokalnych uwarunkowan powierzchni zlewni.

W celu okreslenia niezbednego stopnia redukcji zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
kierowanych do odbiornika wykorzystano dane dostepne w literaturze fachowej dotyczace stezenia
zanieczyszczen w wodach opadowych réznych miast. W zaleznosci od warunkéw lokalnych przyjmuje
sie stezenie zawiesiny ogdlnej w granicach 100 — 600 mg/l (dla Marek przyjeto 400 mg/l), a stezenie
weglowodoréw ropopochodnych na poziomie 75 mg/l. Ze wzgledu na zastosowanie na kanalizaciji
deszczowej wpustow ulicznych zintegrowanych z osadnikiem nastgpi zatrzymanie 25%
zanieczyszczen statych, stagd do obliczen przyjeto stezenie zawiesiny ogdlnej na poziomie 300 mg/l.

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych
kierowanych do odbiornika przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn.
24.07.2006 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137/2006 poz. 984) — na poziomie 100 mg/l dla zawiesiny ogdlnej oraz 15 ma/l dla weglowodoréw
ropopochodnych.

Niezbedny, zatem stopien oczyszczenia wod kierowanych do odbiornika powinien wynosic:

e w odniesieniu do zawiesiny ogdlnej:
(300 —100) / 300 x 100% = 67%
e w odniesieniu do weglowodoréw ropopochodnych:
(75-15)/75 % 100% = 80%

System podczyszczajacy scieki opadowe, posiadajgcy odpowiednie aprobaty techniczne, a takze
wymagane przeglady eksploatacyjne, zagwarantuje redukcje =zawiesiny ogélnej i substancji
ropopochodnych do parametrow ponizej wartosci dopuszczalnych okreslonych w ww. rozporzgdzeniu.

16. Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekow, jezeli ich przeprowadzenie bylo wymagane
Przeprowadzenie pomiardw ilosci i jakosci Sciekéw dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane.

17. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania lub odprowadzania sciekéw
A) ZlewnialA.3

Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD IA.3 zlokalizowana zostata w poboczu, przy skrzyzowaniu
ul. Kosciuszki i Wotodyjowskiego w miescie Marki.
Doprowadzenie wod deszczowych na teren oczyszczalni projektuje sie kanatem DN400 mm. Ze
wzgledu na gtebokos¢ posadowienia kanatu, przewiduje sie pompowanie woéd opadowych do
urzgdzen oczyszczalni. Projektuje sie pompownie o srednicy Dw2500 mm z 2-ma pompami, kazda o
wydajnosci 20 dm3/s. Z pompowni $cieki ttoczone bedg dwoma przewodami ttocznymi DN200 mm do
studni rozpreznej Dw1500 mm, skad grawitacyjnie przewodem DN400 mm wptyng do zespotu
urzadzen: osadnik wirowy zawiesin (Dw2000 mm) — separator lamelowy substancji ropopochodnych
(Dw1500 mm). Odbiornikiem oczyszczonych wéd deszczowych bedzie istniejgcy row R-6.
W przypadku przekroczenia poziomu spietrzenia wéd deszczowych w sieci (przyjeto Rzzw.s=83,71 m.
n.p.m.), projektuje sie w studni S3 przelew awaryjny DN300 mm, bezposrednio do rowu R-6,
z pominieciem urzgdzen oczyszczajgcych.
Do usuwania zawiesiny i substancji ropopochodnych przewidziano zastosowanie:

¢ osadnika wirowego zawiesin

Parametry urzadzenia:
— przepustowos¢ nominalna Qnom = 40 dm?/s, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 80% zawiesin
— $rednica zbiornika Dw2000 mm

e separatora lamelowego substancji ropopochodnych
Parametry urzadzenia:
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— przepustowos$¢ nominalna Qnom. = 40 dméd/s, przy ktdérej nastepuje zatrzymanie >99%
zanieczyszczen ropopochodnych
— $rednica zbiornika Dw1500 mm

Pozostate parametry:
— rzeczywista pojemnos$¢ czesci osadowej obu urzgdzen 5790 dms,
— pojemnos$¢ magazynowania oleju 620 dm3.

B) ZlewnialA.6

Oczyszczalnia woéd deszczowych OWD IA.6 zlokalizowana zostata w poboczu drogi, przy
skrzyzowaniu ul. Rzemies$lniczej i Kosciuszki w miescie Marki.

Doprowadzenie wod deszczowych na teren oczyszczalni projektuje sie kanatem DN600 mm.
Ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia kanatu, przewiduje sie pompowanie wod opadowych do
urzgdzen oczyszczalni. Projektuje sie pompownie o $srednicy Dw3000 mm z 2-ma pompami, kazda o
wydajnosci 60 dm3/s. Z pompowni Scieki ttoczone beda dwoma przewodami ttocznymi DN200 mm do
studni rozpreznej Dw1500 mm, skad grawitacyjnie przewodem DN500 mm wptyng do zespotu
urzgdzen oczyszczajgcych: osadnik wirowy zawiesin (Dw2500 mm) — separator lamelowy substancji
ropopochodnych (Dw2000 mm). Odbiornikiem oczyszczonych wéd deszczowych bedzie istniejacy kanat
DN500 mm w ul. Kosciuszki, ktorym wody deszczowe zostang skierowane projektowanym wylotem
W1-IA.6 do istniejgcego rowu R-6.
W przypadku przekroczenia poziomu spietrzenia wod deszczowych w sieci (przyjeto Rzzw.s=83,84 m.
n.p.m.), projektuje sie pomiedzy istn. studnia ST-6 a projektowang komorg Ko1-K przelew awaryjny
DN400 mm, bezposrednio do istniejgcego kanatu w ul. Kosciuszki, z pominigciem urzgdzen
oczyszczajgcych.
Do usuwania zawiesiny i substancji ropopochodnych przewidziano zastosowanie:
¢ osadnika wirowego zawiesin
Parametry urzadzenia:
— przepustowos$¢ nominalna Qnom = 120 dm?d/s, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 75%
zawiesin,
— $rednica zbiornika Dw2500 mm.

e separatora lamelowego substancji ropopochodnych
Parametry urzadzenia:
— przepustowo$¢ nominalna Qnom. = 120 dm?/s, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 90%
zanieczyszczen ropopochodnych,
— $rednica zbiornika Dw2000 mm.

Pozostate parametry:
— Rzeczywista pojemnos$¢ czesci osadowej obu urzgdzen 9950 dm?,
— pojemnos$¢ magazynowania oleju 1360 dm3.

18. Zakres i czestotliwosé wykonywania analiz odprowadzanych sciekéw

Dla przedmiotowych wéd opadowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz.
984, §21, ust. 2) nie ma obowigzku wykonywania badania ich jakosci.

19. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skiadu
odprowadzanych sciekéw
Nie dotyczy.

20. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

21. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych
W procesie oczyszczania $ciekow powstawac bedg odpady takie jak: piasek, szlam, ttuszcze, emulsje.
A) ZlewnialA.3
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Piasek

Zatozenia wyjsciowe:

stezenie zawiesiny ogdélnej - 300 mg/I

ciezar objetosciowy piasku — 1,6 t/m?3

pojemnos$¢ czesci osadowej osadnika — 5790 dm?® = 5,79 m?, co odpowiada Mcz.osad. = 9,26 t piasku
Roczna objetos¢ odptywu wod opadowych:

V = Fz x H = 14000 m? x 0,6 m = 8400 m?

Masa zatrzymanego piasku w skali roku (dla przeptywu Q = 40 dmd/s i 80% skutecznosci
oczyszczania) wynosi:

Mpiasku = 240 mg/dm? x 8400000 dm3=2,0t
Mpiasku < Mcz.osad.
Zaleca sie przeglady i czyszczenie co najmniej 2 razy w roku lub czesciej, w zaleznosci od potrzeb.

Substancje ropopochodne

Zatozenia wyjsciowe:

stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 75 mg/l

ciezar objetosciowy cieczy separowanej — 0,9 g/cm? = 0,9 t/m3

pojemno$¢ magazynowa oleju w separatorze 620 dm® = 0,62 m3, co odpowiada Mcz.oej = 0,56 t
substancji ropopochodnych

Roczna objeto$¢ odptywu wod opadowych: V = 8400 m?3

Masa zatrzymanych substancji ropopochodnych w skali roku (dla przeptywu Q = 40 dm?3/s i >99%
skutecznosci oczyszczania) wynosi:

Mropopoch. = 75 mg/dm?3 x 8400000 dm?3 = 0,63 t

Mropopoch. > Mecz.olej.

Zaleca sie przeglady i czyszczenie co najmniej 2 razy w roku lub czesciej, w zaleznosci od potrzeb.

B) ZlewnialA.6

Piasek

Zatozenia wyjsciowe:

stezenie zawiesiny ogdélnej - 300 mg/

ciezar objetosciowy piasku — 1,6 t/m3

pojemno$¢ czesci osadowej osadnika — 9950 dm? = 9,95 m3, co odpowiada Mcz.osad. = 15,92 t piasku
Roczna objetos¢ odptywu wdod opadowych:

V = Fz x H=114600 m? x 0,6 m = 68760 m3

Masa zatrzymanego piasku w skali roku (dla przeptywu Q = 120 dm3/s i 75% skutecznosci
oczyszczania) wWynosi:

Mpiasku = 225 mg/dm?3 x 68760000 dm?® = 15,5t
Mpiasku < Mcz.o0sad
Zaleca sie przeglady i czyszczenie co najmniej 2 razy w roku lub czesciej, w zaleznosci od potrzeb.

Substancje ropopochodne

Zatozenia wyjsciowe:

stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 75 mg/I

ciezar objetosciowy cieczy separowanej — 0,9 g/cm? = 0,9 t/m3

pojemno$¢ magazynowa oleju w separatorze 1360 dm3 = 1,36 m3, co odpowiada Mczoej = 1,2 t
substancji ropopochodnych

Roczna objeto$¢ odptywu wod opadowych: V = 68760 m3

Masa zatrzymanych substancji ropopochodnych w skali roku (dla przeptywu Q = 120 dm?/s i 90%
skutecznosci oczyszczania) wynosi:

Mropopoch. = 67,5 mg/dm? x 68760000 dm3 =46t
Mropopoch. > Mcz.olej.
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Zaleca sie przeglady i czyszczenie co najmniej 4 razy w roku lub czesciej, w zaleznosci od potrzeb..

Inwestor zobowigzany jest do podpisania umowy z firmg asenizacyjng specjalizujgcg sie w
wykonywaniu przegladow i czyszczeniu separatoréw oraz odbieraniu i unieszkodliwianiu odebranych
odpaddw niebezpiecznych w postaci szlamu i emulsji.

21



