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DECYZJA Nr 0050.1. 45 2¢ 2015

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.80 ust.2, art. 84, art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 817) oraz art.49 i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Wolominskiego z dnia 13 sierpnia
2015 r., w imieniu ktérego dziata pelnomocnik Zbigniew Wietecki, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam,

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie ul. Sosnowej oraz ul. Ko$ciuszki ( na odeinku od granicy miasta do
skrzyzowania z ulicami: Mickiewicza, Okolna, Sosnowa ) w Markach.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Zarzadu Powiatu Wotominskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta Marki
wszczal postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ul. Sosnowej oraz ul. Kosciuszki ( na odcinku od
granicy miasta do skrzyzowania z ulicami: Mickiewicza, Okoélna, Sosnowa ) w Markach.
Do wniosku zalaczono kartg informacyjng przedsigwzigcia, skorowidz dziatek ewidencyjnych
wydany przez Staroste wolominskiego, poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, zalacznik graficzny
przedstawiajgcy zasigg oddziatywania przedsiewziecia, pelnomocnictwo nr 0052/129/2015 z dnia
23.06.2015 1,
Poniewaz stwierdzono, ze liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego, ktéry stanowi, ze strony mogg by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnosciach organdéw administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjety w danej miejscowosci sposob publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegélny tak
stanowi.
W drodze obwieszczenia z dnia 17 sierpnia 2015 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie to zamieszczono na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta
Marki, na stronie BIP (http://bip.marki.pl/pl/bip/pxdoc11235820150818103709.pdf) oraz w miejscu
realizacji przedsigwziecia.
Informacje o wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone
zostaly w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacije
o Srodowisku i jego ochronie na stronie internetowej ekoportalu pod nr 8/2015.
Jak ustalono, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, planowane
przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 . w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213,
poz. 1397; zm. Dz. U. z 2013 1. poz. 817) do ktérych zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.l pkt1-5, 8,9
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W zwigzku z powyzszym przedsiewzigcie
podlega procedurze oceny oddziatywania na §rodowisko, w my$l art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko. O obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na §rodowisko decyduje organ whasciwy
do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac lgcznie uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust.1 ustawy o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w formie
postanowienia, przy czym zgodnie z ust.2 art. 63 omawianej ustawy postanowienie wydaje si¢
rOwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko.

Natomiast zgodnie z art. 64 ust.l pkt I omawianej ustawy, postanowienie takie wydaje sie po
zasiggnigciu opinii regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i zgodnie z art. 64 ust.l pkt 1
pafistwowego powiatowego inspekfora sanitarnego w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17 omawianej ustawy.

Biorac pod uwage powyze] oméwione uregulowania prawne Burmistrz Miasta Marki pismami
z dnia 17 sierpnia 2015 r. wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolominie o wydanie opinii, co do
koniecznosei przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i okreslenie
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak WOOS-11.4240.1136.2015.
OLN z dnia 01 wrzeénia 2015 r. wezwal Burmistrza Miasta Marki do uzupelnienia karty
informacyjnej przedsigwzigcia. W zwigzku z tym wezwaniem Burmistrz Miasta Marki pismem
zdnia 14 wrzesnia 2015 r. wezwal wnioskodawce o uzupeinienie wskazanych brakow karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwziecia wptyneto do tut. Urzedu w dniu 07 pazdziernika
2015 r. i zostalo przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie
pismem z dnia 12 pazdziernika 2015 r.

Postanowieniem znak WOOQS-11.4240.1136.2015. OLN z dnia 20 pazdziernika 2015 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opinie, ze dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie ul. Sosnowe] oraz ul. Kosciuszki ( na odcinku od granicy miasta do skrzyzowania z
ulicami: Mickiewicza, Okélna, Sosnowa ) w Markach nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie wydal opini¢ sanitarng, znak sprawy
ZNS.471.95.38.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. stwierdzajgc mozliwo$é odstapienia od
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsicwziecia.
Natomiast po przekazaniu uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia 1 wniosku
o przedstawienie swojego stanowiska odnosnie podirzymania lub zmiany swojej opinii Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Wolominie pismem znak ZNS.471.25.2015 z dnia 14
pazdziernika 2015 r. poinformowal, ze utrzymuje w mocy opinie sanitarng znak
ZNS.471.95.38.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 1.

Po przeprowadzeniu analizy materialu dowodowego, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
Burmistrz Miasta Marki postanowieniem Nr 0050.0. 1790. 2015 z dnia 30 paZdziernika 2015 r.
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie ul. Sosnowej oraz ul. Kosciuszki ( na odcinku od granicy miasta do
skrzyZzowania z ulicami: Mickiewicza, Okélna, Sosnowa ) w Markach.

Ustalono, ze dla planowanego przedsigwziecia nie obowigzuje wymog ustalania zgodnosci jego
lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przesirzennego.

Przed wydaniem decyzji zawiadomiono strony postepowania, w formie obwieszczenia,
o mozliwodci wypowiedzenia si¢ przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia
zawiadomienia. Obwieszczenie zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Marki
oraz na stronie BIP,

W wyznaczonym terminie nie wplynety uwagi dotyczace przedmiotowego przedsiewziecia.



Po przeprowadzeniu analizy zebranego materialu dowodowego stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko uwzgledniono lacznie uwarunkowania,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko biorac pod uwage co nastepuje:
I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia w tym:
a) skala przedsicwziecia i wielkosdci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid. 200/1, 200/2, 56/1, 113, 214,
191, 19072, 56/2, 96, 166, 95, 81/3, 82, 81/2, 81/1, 160/1,149, 134, 65, 62, 59, 58, 57/3, 55, 114,
1272, 17, 13, 11, 10/12, 10/11, 9/1, 1 — obreb 0051; 39/3, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 41, 43/2, 38/6,
38/11, 40 ~ obreb 0052; 187, 186 — obreb 0045; 122/2, 120/2, 55, 54/5, 54/18, 54/19, 123, 54/14,
54115, 54/10, 45, 44/1, 136, 41, 40, 39/6, 38/5, 38/1, 37/4, 37/5, 35/5, 32/6, 32/5, 2 — obregb 0044;
32, 125, 124/1, 103/23, 33, 103/17, 103/16, 19/4, 103/30, 98, 97, 96, 95/1, 94/1, 13/1, 12/1, 11/4,
10/2,10/1, 9, 8/2, 8/1, 8/3, 89/4, 89/2, 88, 52/8, 52/6, 52/3, 52/4, 51 - obreb 0049.
W ramach przedsigwzigcia planowana jest rozbidrka istniejgcej konstrukeji jezdni, chodnikéw
1 zjazdow w ul. Sosnowej i ul. Koseiuszki od Alei Pitsudskiego do granicy Gminy Miasta Marki;
przebudowa ulicy Sosnowej i Kodciuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami,
zjazdami do posesji, skrzyzowaniami (rondo w km 0+523,6), zatokami autobusowymi i miejscami
postojowymi; budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowe] skladajacej sie ze $ciezki
rowerowe] i chodnika; przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnia; przebudowa
przepustu drogowego o $rednicy 600mm w km 0+838,5; przebudowa uzbrojenia podziemnego
i naziemnego kolidujgcego z w/w inwestycjq; wykonanie element6w statej organizacji ruchu.
Przedsigwzigcie charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:
- dlugo$é planowanej ulicy 1449,8m;
- klasa ulic: ,,Z” ( zbiorcza);
- przekrdj ulie: 1x 2 pasy ruchu;
- predkos¢ projektowa 40km/h;
- szerokos$¢ ulic od 6,2m do 6,7m;
- szerokos$¢ jezdni ronda: 5,0m;
- pier§cien ronda: szerokosé 2,0 m
- szeroko$¢ chodnikow ( kostka betonowa ) od 1,5m do 2,5m z lokalnymi poszerzeniami;
- szerokos¢ dciezki rowerowe] o nawierzchni asfaltowej 0d2,0m do 2,5m;
- szerokos¢ pasa drogowego od 10,5m do 14,5m;
- zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu cementowego 20,00 x 3,00 m (skosy 1:41 1:8);
- miejsca postojowe: zatoki postojowe na 4 i 7 pojazdéw o wymiarach 2,50 x 6,00 m o

nawierzchni z kostki betonowej;
- Zjazdy na posesje z kostki betonowej;
- promienie lukoéw na skrzyzowaniach: R = 6,00 m.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa w ul. Kosciuszki sktadajgca sie
z rur PP DN300mm o dlugodci 312m, z rur PP DN400mm o dlugoséci 284m i 20 szt. przylaczy
deszczowych z rur PP DN200mm oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej sktadajgca sie z rur
PP SN10 DN300mm o dlugosci 435m, z rur PP SN10 DN400mm o diugosm 298,50m, z rur PP
SN10 DN500mm o diugosci 26,50m, z rur GRP PN1 SN10000 N/m* DN800mm o diugodci
43, 50m z rur GRP PN1 SN10000 N/m* DN1000mm o dhugoéei 35,50m, z rur GRP PN1 SN10000
N/m? DN1200mm o diugoéei 104,50m, 6 szt. studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych, 23 szt.
studni rewizyjnych Dw1200 mm betonowych, 2 szt. studni rewizyjnych Dw1500 mm betonowych,
4 szt. studni zintegrowanych Dw1200 mm GRP, 3 szt. komér potgezeniowych zelbetonowych,
1 szt. osadnika poziomego zawiesin ogblnych DN1200mm, 41 szt. przylaczy wpustowych
DNZ200mm z rar PP SN10 o dtugosci 176,50m, 3 szt. przytaczy deszczowych DN200mm z rur PP
SN10 o diugosci 31m.
Ponadto =zostana wykonane 2 podczyszczalnie Sciekow deszczowych, jedna przy ul.
Wolodyjowskwgo skiadajgca si¢ z osadnika wirowego zawiesin o przepustowoéei nominalnej
40 dm /s oraz separatora lamelowego substancji ropopochodnych 0 przepustowosm nominalnej
40dm’/s, druga przy ul. RZleeSlIIICZG_] sktadajaca si¢ z osadnika wirowego zawiesin
o przepustowosci nominalnej 120 dm /s oraz separatora lamelowego substancji ropopochodnych
o przepustowosci nominalnej 120 dm®/s.
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b) powigzania z innymi_przedsiewzieciami, w szczegdlnodci kumulowanie sie oddzialywafi
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie

Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycjii nie przewiduje si¢ wystgpienia
ponadnormatywnego kumulowania si¢ oddziatywan przedsicwzigé znajdujacych sie na obszarze, na
ktéry bedzie oddzialywaé planowane przedsigwziecie.

¢)_wykorzystywania zasobéw naturalnych

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigeia wykorzystywane beda typowe dla tego typu
inwestycji surowce i materialy ( kruszywo mineralne, mieszanki mineralo-bitumiczne, cement).
d)_emisji i wystepowania innych uciazliwosci

W trakeie realizacji przedsigwzigcia wystapi niezorganizowana emisja hatasu i zanieczyszczen do
powietrza wynikajgca z pracy maszyn i urzadzen. Emisje te bedg krotkotrwate i ogranicza sic do
czasu realizacji przedsiewzigcia. W celu minimalizacji oddzialywan na $rodowisko prace
budowlane bgdg prowadzone w godz. 6-22. Plac budowy zostanie wyposazony w $rodki do
usuwania ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.

Na etapie realizacji przedsiewziecia woda na plac budowy bedzie dostarczana beczkowozami.
Powstajgce na etapie realizacji $cieki bytowe beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow kabin
sanitarnych, a nastgpnie odbierane przez uprawnione podmioty i wywozone do oczyszczalni
sciekow. Odpady powstale w trakcie wykonywania prac drogowych beda, odpowiednio
magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, a nastepnie zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Humus zostanie zdjety i odpowiednio zmagazynowany, a nastepnie
wykorzystany na terenie planowanej inwestycji, ewentualny nadmiar zostanie zagospodarowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu
pochodzacego z pojazdéw poruszajacych sie po wykonanych drogach. Duzy wptyw na wielkosé
emisji i rozktad stezen zanieczyszezeft ma przede wszystkim wielko$é i struktura ruchu, a ponadto
stan techniczny pojazddéw oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Wykonanie nowych
nawierzchni drég przyczyni si¢ do zwigkszenia plynno$ei ruchu, co powinno przyczynié sie do
zmniejszenia emisji i substancji do powietrza i emisji hatasu.

Wody opadowe i roztopowe zostang ujgte w system Kkanalizacji deszczowej i po odpowiednim
podczyszczeniu bedg odprowadzane do istniejacego rowu.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych
technologii

Prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Planowane przedsiewziecie
nie nalezy do inwestycji stwarzajgcych zagroZenie wystapienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegOllnodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosdci samooczyszezania si¢ $rodowiska
i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Planowane przedsigwzigcie nie jest realizowane na takich terenach.

b)) obszary wybrzezy

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenami gérskimi i lenymi.

d) obszary objgte ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlagdowych

W miejscu realizacji przedsigwzigcia nie wystepuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne
uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikéw wéd srodladowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin
izwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jed. Dz. U z 2013 r. poz. 627 ze
zm.). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to Strzebla Blotna w Zielonce
PLH 140040, ktéry znajduje si¢ w odleglodei ok. 3,7 km w kierunku poludniowo-wschodnim od




Uwzgledniajge  charakter przedsiewzigeia i jego lokalizacje stwierdzono brak znaczacego

oddzialywania na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000 jego integralno$é oraz spojnosé sieci

obszaréw Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaty przekroczone

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej

poblizu wystgpowaly obszary, na ktérym standardy jako$ci sSrodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji przedsigwzigcia nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia

Przedsigwziecie bedzie realizowane na obszarze o gestosci zaludnienia ok. 1137 os./km?.

i) obszary przylegajace do jezior

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarem przylegajacym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza uzdrowiskiem i obszarem ochrony

uzdrowiskowe;j.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowat

wymienionych w pkt 112, wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie

moze oddziatywaé

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego

realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwziecia na poszczegélne elementy

przyrodnicze

Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na polozenie, charakter i jego skale nie powoduje

transgranicznego oddziatywania.

¢) wielkosei 1 zlozonoécei oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury

technicznej

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje obcigzenia istniejace] infrastruktury technicznej oraz nie

spowoduje wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialtywania

Planowane przedsigwzigcie charakteryzuje si¢ niewielkim prawdopodobienstwem oddziatywania na

srodowisko.

e) czasu trwania, czgstotliwodci i odwracalnosci oddziatywania.

Oddziatywanie przedsiewziecia na ‘tbafﬁiia_"_\,ﬁ_ Jjego- realizacji bedzie krétkotrwate i ustapi po

zakonczeniu prac. Eksploatacja pr _éié;Wz@,ngia\' spowoduje wystagpienia ucigzliwosci, ktore

moglyby negatywnie wplywaé na jdk8sc¢ srodow ky

b T
stronomi 7,

Biorac powyzsze pod uwage orzec

Od niniejszej decyzji st dwotanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Warszawie przy ul. -cki®j 44, za posrednictwem Burmistrza Miasta Marki, w
terminie 14 dni od jej doreczenia. 7-CA BURMIST RZA
Otrzymuja:

1. Zbigniew Wietecki — pelnomocnik Ra artosis

ul. Tomcia Palucha 27 m 134
02-495 Warszawa

2.pozostate strony w formie obwieszczenia
3.a/a (2 egz)






Zatacznik
do decyzji Burmistrza Miasta Marki
Nr0050.1. 4% 2 2015 z dnia 4 grudnia 2015 .

Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsigwzigcie polega na przebudowie ul. Sosnowej oraz ul. Kosciuszki ( na odcinku od granicy
miasta do skrzyzowania z ulicami: Mickiewicza, Okdlna, Sosnowa ) w Markach.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid. 200/1, 200/2, 56/1, 113, 214,
191, 190/2, 56/2, 96, 166, 95, 81/3, 82, 81/2, 81/1, 160/1,149, 134, 65, 62, 59, 58, 57/3, 55, 114, 12/2,
17,13, 11, 10/12, 10/11, 9/1, 1 — obreb 0051; 39/3, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 41, 43/2, 38/6, 38/11, 40 —
obreb 0052; 187, 186 — obreb 0045; 122/2, 120/2, 55, 54/5, 54/18, 54/19, 123, 54/14, 54/15, 54/10,
45, 44/1, 136, 41, 40, 39/6, 38/5, 38/1, 37/4, 37/5, 35/5, 32/6, 32/5, 2 — obreb 0044; 32, 125, 124/1,
103/23, 33, 103/17, 103/16, 19/4, 103/30, 98, 97, 96, 95/1, 94/1, 13/1, 12/1, 11/4, 10/2, 10/1, 9, 8/2,
8/1, 8/3, 89/4, 89/2, 88, 52/8, 52/6, 52/3, 52/4, 51 — obreb 0049,
W ramach przedsigwzigcia planowana jest rozbidrka istniejgcej konstrukeji jezdni, chodnikéw
izjazdow w ul. Sosnowej i ul. Kosciuszki od Alei Pitsudskiego do granicy Gminy Miasta Marki.
Wykonana zostanie nowa nawierzchnia tych ulic z betonu asfaltowego wraz z chodnikami, zjazdami
do posesji, skrzyzowaniami (rondo w km 0+523,6), zatokami autobusowymi i miejscami
postojowym. Wybudowana zostanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej skladajaca sie ze
Sciezki rowerowej i chodnika. Zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa i wykonana
podczyszczania wod opadowych i roztopowych. Ponadto zostanie przebudowany przepust drogowy
0 Srednicy 600mm, w km 0+838,5 oraz nastapi przebudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego
kolidujacego z w/w inwestycja. Wykonane zostang elementy statej organizacji ruchu.
Nawierzchnia wjazdéw do posesji, miejsc postojowych, wyniesionego skrzyzowania i chodnikow
zostata zaprojektowana z kostki betonowej gr. 8 cm.
Przedsigwziecie charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:
- dlugos¢ planowanej ulicy 1449,8m;
- klasa ulic: ,,Z” ( zbiorcza);
- przekroj ulic: 1x 2 pasy ruchu;
- predkos¢ projektowa 40km/h;
- szeroko$¢ ulic od 6,2m do 6,7m;
- szerokos¢ jezdni ronda: 5,0m;
- pier$cien ronda: szerokosé 2,0m
- szeroko$¢ chodnikow ( kostka betonowa ) od 1,5m do 2,5m z lokalnymi poszerzeniami;
- szerokos¢ Sciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej 0d2,0m do 2,5m;
- szerokos$¢ pasa drogowego od 10,5m do 14,5m;
- zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu cementowego 20,00 x 3,00 m (skosy 1:4 1 1:8);
- miejsca postojowe: zatoki postojowe na 4 i 7 pojazdéw o wymiarach 2,50 x 6,00 m o
nawierzchni z kostki betonowe;;
- zjazdy na posesje z kostki betonowej;
- promienie tukéw na skrzyzowaniach: R=6,00 m.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa w ul. Ko$ciuszki skladajgca sie
z rur PP DN300mm o dtugosci 312m, z rur PP DN400mm o dhugosci 284m i 20 szt. przytaczy
deszczowych z rur PP DN200mm oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej skladajgca sie z rur PP
SN10 DN300mm o diugosci 435m, z rur PP SN10 DN400mm o dtugosci 298,50m, z rur PP SN10
DN500mm o dtugosci 26,50m, z rur GRP PN1 SN10000 N/m? DN800mm o dhugosci 43,50m, z rur
GRP PN1 SN10000 N/m® DNI1000mm o dlugosci 35,50m, z rur GRP PNI SN10000 N/m?
DN1200mm o dlugosci 104,50m, 6 szt. studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych, 23 szt. studni
rewizyjnych Dw1200 mm betonowych, 2 szt. studni rewizyjnych Dw1500 mm betonowych, 4 szt.
studni zintegrowanych Dw1200 mm GRP, 3 szt. komor polaczeniowych zelbetonowych, 1 szt.
osadnika poziomego zawiesin ogdlnych DN1200mm, 41 szt. przytaczy wpustowych DN200mm z rur
PP SN10 o dlugosci 176,50m, 3 szt. przylaczy deszczowych DN200mm z rur PP SN10 o dhugosci
31m.

- verte -



Ponadto zostang wykonane 2 podczyszczalnie $ciekow deszczowych, jedna przy ul.
Woiodyjowsklego sktadajgca si¢ z osadnika wirowego zawiesin o przepustowosci nominalnej
40 dm’/s oraz separatora lamelowego substancji ropopochodnych o przepustowosci nominalnej
40 dm’/s, druga przy ul. Rzemleslmczej skladajaca si¢ z osadnika wirowego zawiesin
o przepustowosci nominalnej 120 dm’/s oraz separatora lamelowego substancji ropopochodnych
o przepustowosci nominalnej 120 dm’/s.

Wszelkie wykorzystywane surowce, materiaty, paliwa, energia woda potrzebne bedg jedynie na czas
wykonywania rob6t budowlanych. Czas realizacji przedsigwziecia szacuje si¢ na ok. 3 miesiace.

Na potrzeby przedsigwzigcia planuje si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci zuzycia wody,
surowcow, materialow, paliw oraz energii. W trakcie prowadzenia robot budowlanych beda
wykorzystywane typowe dla tego rodzaju prac materiaty takie jak: kruszywo mineralne, mieszanki
mineralno — bitumiczne, cement oraz inne elementy wykonczenia drogi. Planuje si¢ wykorzystaé
paliwa (oleje oraz benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energi¢ elektryczna do zasilania
urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody.

Ilos¢ wykorzystanych surowcow zostanie okre$lona przedmiarem robot i nie naruszy stanu zasobow
surowcOw regionalnych, w tym wody oraz kruszywa. Woda do celow technologicznych dowozona
bedzie w beczkowozach. Materialy potrzebne do realizacji przedsigwziecia beda dowozone
odpowiednio  przystosowanym transportem samochodowym bezposrednio z magazynow
stacjonarnych producenta i wbudowywane na biezagco w nawierzchnie drogi. Do pokrycia
zapotrzebowania na energic elektryczna w fazie realizacji przedsiewzigcia zostanie wykorzystana
istniejgca sie¢ energetyczna. Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykorzystania energii gazowej oraz
energii cieplnej.

Wszelkie wykorzystane do budowy materialy beda uzyte w sposéb normatywny ze szczegdlnym
uwzglednieniem odzysku materialow i surowcow. Przewiduje sie ponowne wbudowanie materialow
z odzysku w pasach innych dréog powiatowych o nawierzchni nieulepszonej takich jak: destrukt
bitumiczny, gruz betonowy, materialty kamienne i grunt z wykopow.




