Standardy progow zwalniajacych: \_NN

TYP - A: (asfaltowy-nawierzchnia asfaltowa) TYP - B: (asfaltowy-nawierzchnia asfaltowa)
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Liniowy prog zwalniajgcy listwowy U-16a

o ograniczonej predkosci przejazdu 25—30 km/h Liniowy prag zwalniajacy ptytowy U-16b o ogra-

niczonej predkosci przejazdu 25—30 km/h

Prog zwalniajacy Ul6a Prog zwalniajacy U16b

TYP - C: (kostka betonowa-nawierzchnia asf. lub k.b.)
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1. Progi zwalniajace stosowat w obszarze zabudowanym na drogach \

klas L- lokalna i D - dojazdowa, wyjatkowo Z -zbiorcza. T T T 7
/ /

2. Progi zwalniajace ptytowe (TYP -B, C) o dtugosci ptyty L>4m
mog3 obejmowat wyznaczone przejScie dla pieszych. Liniowy prég zwalniajacy ptytowy U-16c 0 ogra-
niczonej predkosci przejazdu 256—30 km/h

Prog zwalniajacy Ul6c

UWAGA:Prog zwalniajacy mozna stosowat wytacznie w miejscach i na odcinkach tych drég, na ktérych konieczne jest skufeczne ograniczenie predkosci ruchu
pojazddw, jesli inne metody nie moga byc stosowane lub ich skuteczno$c jest nie wystarczajaca.
Progow zwalniajacych nie stosowat na ulicach wyjazdowych strazy pozarnej, stacji pogotowia ratunkowego i w przypadku kursowania autobusowej komunikacji
pasazerskiej (z wyj. progdw wyspowych), na drogach inne niz bitumiczne, jezeli nie mozna zastosowat oznakowania poziomego P-25,
na tukach drog i w innych przypadkach, gdy ich obecno$¢ moze powodowat zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, na obiektach mostowych, nad
przepustami, komorami instalacji wod. c.o. itp., oraz w odlegtosci mniejszej niz 25m od nich.

Progow zwalniajacych nie mogg byt umieszczane dalej niz: - 60m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32,
- 40m od koficowego punktu tuku poziomego drogi o promieniu wewn. Rnax=25m i kacie zwrotu wiekszym niz 70°
- 60m od skrzyzowania ulic.
Progdow zwalniajacych nie mogg byt umieszczane blizej niz: - 40m od skrzyzowania ulic,
- 20m od koncowego punktu tuku poziomego drogi, gdy wewn. promiefi tuku jest mniejszy niz 50m,
- 20m od punkfu poczatkowego spadku drogi >10%,
- 30m od nﬁNmmwﬁwm dla pieszych, (nie dotyczy progow z przejSciami dla pieszych)
25m od najblizszej czesci wiaduktu lub innej konstrukeji nosnej,




15..20m

Oznakowanie

Odwodnienie

i oznakowanie progdow zwalniajacych: NNN

=%

Progi zwalniajace powinien poprzedzat znak A-11a.
Moga byt stosowane pojedyAczone lub w seriach liczacych min. 3 progi.
Serie tworza progi w odstepach (20m-150m).

. Odleglost zalezy od warunkow lokalnych i natezen ruchu.

~wo

Odwodnienie:

1. Urzadzenia odwadniajace musza byc tak wykonane i utrzymane, by
wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za
progiem zwalniajgcym.

2. W przypadku trudnoSci w zapewnieniu takiego odwodnienia

dopuszcza sig stosowanie progow skroconych. Odwodnienie odbywa
sie Sciekiem przykraweznikowym.
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