Mareckie Inwestycje Miejskie 05-270 Marki Al.Pitsudskiego 96 lok.2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamdwieni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa ulicy Sportowej w Markach -budowa przejé¢ dla pieszych z chednikiem
ADRES INWESTYCJI  :  Marki ul. Sportowa

INWESTOR : Gmina Miasto Marki

ADRES INWESTORA  :  (05-270 Marki Al.Marsz.J.Pitsudskiego 85

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  Anna Chudzik

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2015

WYKCONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.11.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy pragramu
NORMA STD



PRZEDMIAR Drogowe ul. Sportowa przebudowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz | Razem
drogowe ul.Sportowa - o
1 Roboty rozbidrkowe
11D-05.03.11 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowe} geub.3cm z odwozem urobku [mZ
d.1id.1
39*2+6*1*2 m2 90.000
IRAZEM 90.000
2 Roboty ziemne
2|D- Wykananie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje wraz z transportem m?2
d.2|02.01.01.53 |urobku na odlegiosc ckresla Wykonawca
149.20*0.3 m3 44.780
RAZEM 44.760
3 Nawierzchnie, podbudowy, elementy drogowe
3|B- Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej szarej grub.8¢m na pod-  |m2
d.3|05.03.23.31 |sypce cementowo-piaskowej grub.3cm
239 m2 78.000
RAZEM 78.000
4|D- Nawierzchnia bitumiczna MA grub.dcm m2
d.3|05.03.07.15
6 2*2*1 m2 24.000
RAZEM 24.000
5|D- Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub.8cm na podsypce cemen- |m2
d.3]08.02.02.41 |towo-piaskowsj grub,5¢cm
25.8+7.8+20.1+10+85.5 2 149.200
RAZEM 149.200
&6iD- Wykonanie podbudowy pod choednik z pospotki grub.15cm m2
d.3;04.04.01.23
149.20 m2 149.200
RAZEM 1498.200
7|D- Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem lawy m
d.3/08.01.01.02
2*4.5 m 9.000
RAZEM 8.000
8{D- Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem fawy obni- |m
d.3108.01.01.02 {zenie istniejgcego
analogia
4 m 4.000
RAZEM i 4.000
9{D- Ustawienie obrzezy betonowych 0 wym.30x8cm na podsypce cementowa- |m
d.3108.03.01.21 |piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementows
43*2+5"2+1.5+5.2"2+4+2+11+14.7 m 139.600
RAZEM 139.600
1¢|D- Regulacja urzgdzen podziemnych szt
d.3|10.01.05.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchuy, stala organizacja ruchu .
11|D- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg odblaskowa; linie m2
d.407.01.01.10 |krawedziowe i segregacyjne, linie ciggle
(20+5+15+6+20)*0.24 m2 15.840
RAZEM 15.840
12iD- Oznakowanie poziome farbg odblaskowa: linie krawedziowe | segregacyjne im2
d.4i07.01.01.11 przerywane
14*0.12 m2 1.680
RAZEM 1.680
i3iD- Oznakowanie poziome farbg odblaskows linie na skrzyzowaniach i przej- Im2
d.4107.01.01.12 ;4ciach dlz pieszych
4*6*4*0.54(7+5.2+7+2*7)*0.232+58*0.2625+{3*2*2+3+3+3)*0.5 m2 68.302
RAZEM 68.302
14:D- Montaz elementow odblaskowych na jezdni "kocie oczka" szt
d.4107.01.06.01
5*2*2 szt 20.000
RAZEM 20.000
15|D- Ustawienie stupkow przeszkodowych Uj2¢ szt
d.4|07.02.25.13
analogia
2%2*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
16|D Ustawienie stupkow z rur stalowych fi 50mm dla znakow drogowych wraz z szt
¢.4/07.02.01.01 !wykopaniem i zasypaniem doldéw z ubiciem warstwami
i8 szt 18.000
RAZEM 18.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9180 dla Annach




PRZEDMIAR Drogowe ul. Sportowa przebudowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
17|D07.02.11.0 |Przymocowanie do gotowych slupkdw znakow ostrzegawcezych typ A, folia | kpl
d.4|3 odblaskowa
1+1+4 kpl 6.000
RAZEM 6.000
18D Ustawienie znakow zakazu typ B, folia odblaskowa szt
d.4:07.02.11.%1
4+2+1 szt 7.0Q0
RAZEM 7.000
191D Ustawienie znakdw informacyjnych typu D, folia odblaskows szt
d.4{07.02.21.03
8+3+1 szt 12.000
RAZEM 12.000
20 Ustawienie znakéw typu tabliczki T, folia adblaskowa szt
d.4|kalk. wiagna
4+2+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
21 Demontaz znakow ze stupkami szt
d.4lkalk. wiasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22 Usuniecie istniejacych pasdw dia pieszych m2
d.4 kalk. wiasna
6*4*Q.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9180 dia Annach




