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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

| CZESC OPISOWA
1  Zakres opracowania

Projekt statej organizacji ruchu — dla przebudowySportowej w m. Marki — budowa
wyniesionych przég dla pieszych wraz z chodnikiem.

2 Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt statej organizasjhu przebudowywanej ulicy.

3 Nazwa zamawiagcego
Gmina Miasto Marki — al. Marsz. J. Pitsudskiegd®62, 05-270 Marki

4  Nazwa jednostki projektujace]

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Mardz.Pitsudskiego 96 lok.2, 05-270
Marki

5 Formalno prawne podstawy opracowania

[1] Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogolwyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naakthgDz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, z
pdézn. zm.),

[2] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, zrp@m.),

[3] Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czeawl997 r. tekst jednolity z 2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 1137)

[4] Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatwgdwych (Dz. U. 2002 nr 170. Poz.
1393),

[5] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéneéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkOw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi n
tym zarzdzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

[6] Wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programamMawestorem,

6 Stanistniejacy
6.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna

W stanie istnigjcym ul. Sportowa posiada skenywanie teowe z ul. Lisa Kuli od
potudnia oraz z ul. Stanistawa Wysfs#iego (j.asf) oraz z ul. Krélowej Jadwigi (j.z} iul.
Zajaczka.

Ulica Sportowa posiada przekrdj jednostronny i iggiey chodnik od strony
wschodniej i fragmenty chodnika od strony zachogdBeak kanalizacji deszczowe).
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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

6.1.1 Charakterystyczne elementy geometrii
6.1.2 Uksztaltowanie ulicy w planie

Ulica Sportowa jest ulic gminrg o $rednim nagzeniu ruchu, klasy L. Prosta w
przebiegu ze zjazdami indywidualnymi i 2-a skiawaniami. Ulica Stanistawa
Wyspiaiskiego o naw. asfaltowej i oznakowana jako skomyanie, natomiast ul. Krolowej
Jadwigi o nawierzchni ziemnej (brak oznakowania jskrzyowanie).

6.1.3 Uksztattowanie terenu

Teren ptaski o nieznacznym spadku. Ulica o pochylgdnostronnym z pochyleniem
na strog zachodni, gdzie brak krawznika i utwardzonego pobocza.

6.2 Zagospodarowanie istniegcego pasa drogowego

6.2.1 Oswietlenie

Ulica Sportowa éwietlona jest za pomacstupow dwietleniowych znajdujcych sg
po wschodniej stronie.

6.2.2 Odwodnienie jezdnichodnika

Brak kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywae¢ siha przylegty,
niezagospodarowany teren. W czasiekstzych opaddw tworz sic na poboczu zastoiska
wodne.

6.2.3 Oznakowanie poziome i pionowe

W zwigzku z aktualp inwestycy projektuje s oznakowanie poziome i pionowe ktére
zostatlo przedstawione na planie projektu statequoiacji ruchu.

6.2.4 Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

Zaprojektowane dwa wyniesione pra@a dla pieszych: jedno w rejonie wgja z
przedszkola i dégia do budynkéw Stiby Zdrowia oraz Policji a drugie w rejonie édp do
placu zabaw ,Nivea”. Przy przgjach dla pieszych zaprojektowano po obu stronactivyie
pary stupkéw blokujcych — Ul12c, mage zabezpieczyokolice przejcia dla pieszych przed
rozjezdzaniem obok jezdni, czyli po chodniku lub pobocziedd przejciami
zaprojektowano tekocie oczka.

6.2.5 Sygnalizacjgwietine
Sygnalizacjgwietlna nie wysgpuje.

6.2.6 Znaki zmiennej tréci
Nie wysepuja.

6.2.7 Urzadzenia ochrongrodowiska (ochrona przez hatasem i wibracjami)
Nie wysepuja.

6.2.8 Zielen przydrazna
W zakresie inwestycji nie wygtujag drzewa kolidujce z inwestygj.

6.2.9 Bezpieczéstwo z uwagi na mdiwos¢ wystpienia paaru.
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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

Wyniesione przégia dla pieszychaselementem spowalniggym ruch na danym
odcinku ulicy ale niegprzeszkod dla pojazdéw strgy pozarne).

6.2.10 Infrastruktura techniczna niezyziana z drog
Regulacja wysokiziowa istniejcych uradzen — szt.4.

6.3 Zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegty stanowi obszar zabudowy mieszkaejaprzedszkolem prywatnym
oraz w duej czsci jeszcze niezagospodarowany po wschodniej strditg.

6.4 Charakterystyka istniejacego ruchu
6.4.1 Ruch rowerowy
Ze wzgkdu na brak wyznaczonydtiezek rowerowych, rowerzgi poruszaj sic po
jezdni.
6.4.2 Ruch pieszy

Obszar przy budynku stby zdrowia, Policji o raz przedszkole prywatne pdwe
sredni ruch pieszych w przekroju ulicy.

7  Stan projektowany
7.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Ulica klasy L osrednim nagzeniu ruchu. Istnigcy chodnik po wschodniej stronie o
szer. 1,5-2,0m.

7.2  Uksztattowanie w planie

Budowane przéfia dla pieszych - wyniesione — 0 konstrukcji ztko betonowej,
beda jednoczénie tworzy elementy uspokojenia ruchu. Wyniesione piaej kedzie z
poziomie istnigjcego chodnika tworzyto pgdzenie powierzchni na jednym poziomie,
utatwiajgce przejcie dla 0sob niepetnosprawnych.

7.3 Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego
7.3.1 Komunikacja zbiorowa
Brak komunikacji zbiorowej na tej ulicy.

7.3.2 Oswietlenie jezdni
Bez zmian.

7.3.3 Odwodnienie jezdni
Bez zmian.

7.3.4 Urzadzenia techniczne (przepusty, rogatki, rampy dodveamia)
Nie dotyczy.

7.4  Zagospodarowanie terenu przylegtego
Na fragmencie ulicy d&mzie doprojektowany chodnik.
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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

7.5 Charakterystyka projektowanej organizacji ruchu
7.5.1 Rozwigzania w zakresie geometrii oraz oznakowania pozgam@ionowego

Uzupemhienie i korekty w oznakowaniu.

Oznakowania poziome na wyniesionych péeijch naley wykon& z farby biatej,
odblaskowej, cienkowarstwowej.

Oznakowanie pionowe wykoégako znaki mate z folii odblaskowej | generaciji.

Budowa przejsé ,wyniesionych”

Powierzchnia przé§ zostanie ,wyniesiona” na wysoé® 10cm. Istniejca
konstrukcja asfaltowa zostanie sfrezowana na gh3xnnasfpnie zostanie wykonana
konstrukcja z kostki betonowej gr. 8cm na podsygaa.-piaskowej gr. 5cm.

7.6  Parametry techn.-funkcjonalne znakéw drogowych i uzadzen bezp. ruchu
7.6.1 Znaki pionowe

— Nalezy zastosowaznaki drogowe wielkéci matej (odpowiednie dla danej klasy drogi).

— Nalezy zastosowa znaki wykonane na podktadach z blachy stalowepakeglonymi
krawedziami.

- Lico znakéw powinno bywykonane z folii odblaskowej pierwszej generaciji.

— Tyt znaku powinien b§ koloru szarego.

— Znaki naley umieszcza& na stupkach ocynkowanych o przekroju kotowym Ilub
eliptycznym.

— Stupek znaku drogowego nie @ ograniczé& skrajni pieszych (min.2,0m)
Nie dopuszcza i ustawiania znakdéw w sposéb unieiiwiajacy ominkicie go przez
osoby niepetnosprawne porusga s¢ ha wozkach inwalidzkich

- W przypadku napotkania atpliwosci lub okoliczndci nie przewidzianych w
dokumentacji projektowe] natg zastosowa sie do zasad opisanych w specyfikacji
technicznej

— Znaki poziome naley wykona& w technologii cienkowarstwowej, farby biatej,
odblaskowej.

— Nalezy unikat zamalowywania zfgnych starych znakéw czarfarbg.

— Parametry i wymogi dla oznakowania poziomego powibgé¢ zgodne ze specyfikagi
techniczn.

7.6.2 Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

Parametry i wymogi dla ugdzen bezpieczéstwa ruchu powinny ki zgodne ze
specyfikacy techniczig

7.7  Sprawdzenie wptywu na widoczné¢ i BRD

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na widocgnoZastosowane rozgaanie
wyniesionego skrzyowania poprawi bezpiecastwo ruchu pieszego, szczegolnie mtodych
uzytkownikéw ruchu.

7.7.1 Widoczna¢ pozioma
Zachowana.

7.7.2 Widoczna¢ pionowa
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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

Zachowana.

| kwartat 2016.

Opinie i uzgodnienia

Opinia Miasta i Gminy m. Marki

Zatwierdzenie Starostwa Powiatowego w Wotominie.

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizadgjruchu

10 Zasady ustawiania znakéw i UBR w pasie drogowym
Zasady ustawienia znakow drogowych iaglzen bezpieczastwa ruchu powinny kyzgodne

ze specyfikag.

11 Zestawienie oznakowania:

Tabela 1. Zestawienie znakow pionowych

Znaki pionowe Przestawione| Projektowane| Likwidowane
(szt.) (szt.) (szt.)
Znaki ostrzegawcze
A-5 1
A-7 2
A-1la 4
Znaki zakazu
B-2 1
B-5 2
B-33 4
Znaki informacyjne
D-1 2
D-6 8 2
D-46 1
Elementy bezpieczastwa ruchu
U-12¢ co4m \ \ 8 |
Tabliczki T
T-0 2
T-1 4
A-6b 1
A-6C 1
Tabela 2. Zestawienie znakow poziomych
Znaki poziome Diugasé (m) llasé (szt) Pow. () Pow. E?:;I)owanla
Linie segregacyjne
P-1e (przeryw) 14 0,12%mb 1,68
P-4(ciggta) 20+5+15+6+20=66 0,24 rfimb 15,84
Linie przejscia dla pieszych
P-10 4x6x4=96 0,5 Aimb*s 48,0
P-25 7+45,2+7+2x7 0,232 ffmb 7,70
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Projekt statej organizacji ruchu: Przebudowa ul. Sportowej w m. Marki.

Linie na skrzyzowaniach

P-13 8 02025 2,1

P-14 3x2x2+3+3+3=21 0,5 Aimb 10,5
Symbole

PEO | 5x2x2 | 20 | - -
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Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:25000

Rys. 2 — Stafa organizacja ruchu skala 1:500
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