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2 x wodomierz Ø20
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PE 50x4,6

Materiał,Średnica/Spadek 

Długość 

poziom por. 82,00 m n.p.m.
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Istn. wodociąg Ø110mm 

Proj. zasuwa kołnierzowa 
Ø50 z miękkim 
uszczelnieniem

Proj. trójnik siodłowy
Ø110/50 mm

Taśma ostrzegawcza z wtopionym 
drutem identyfikacyjnym

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
        SKALA 1:100/100

0,80 8,30

PE 40x3,7

P
ro

j. 
st

. w
od

om
ie

rz
ow

a
K

A
JM

A
 II

 n
a 

dw
a 

w
od

om
ie

rz
e 

 

1,
60

87
,5

0
89

,1
0

1,
10

1,
90

3,
90

27
,3

0

89
,0

0

5,80

Is
tn

. k
an

. s
an

it.
 Ø

20
0 

m
m

 
za

gł
. d

na
=

 8
6,

63

L= 7,60 m
i = 2,1%

1,
70

87
,3

0

1,
80

87
,2

4
1,

76

L= 1,00 m
i = 0,2%

4,
90

1,
70

87
,3

0
89

,0
0

G
ra

ni
ca

 
dz

ia
łk

i n
r 

99
/2

O
gr

od
ze

ni
e

89,50

BUD.

do instalacji 
wewnętrznej

0,8 m

8 3

1,00 1,10 1,80 3,60 1,80

6,
00

7,
80

11
,4

0

19
,7

0

25
,5

0

89
,0

0

89
,0

0

89
,0

0

87
,2

0

89
,0

4

1,001,00

2,
90

PE 50x4,6

L= 1,00 m
i = 0,2%

1,
70

87
,3

0
89

,0
0

PE 50x4,6

L= 1,80 m
i = 5,5%

1,
76

87
,3

1
89

,0
7

90°

Z
m

ia
na

 k
ie

ru
nk

u

90°

Z
m

ia
na

 k
ie

ru
nk

u

89
,1

0

89
,1

0

89
,1

0

G
ra

ni
ca

 
dz

ia
łk

i n
r 

10
0/

2

Is
tn

. p
rz

ył
. k

an
. s

an
it.

 Ø
16

0 
m

m
 

za
gł

. d
na

=
 8

7,
52

1,
76

87
,3

4

i = 0,3%
L= 14,80 mL= 1,00 m

i = 0,2%

87
,3

0
1,

74

1,
78

87
,3

2

PE 40x3,7 PE 40x3,7

1,
64

87
,4

6
Is

tn
. k

ab
el

 t 
za

gł
. o

si
=

 0
,8

0

9 10

ANEO - PROJEKT S.C. 
05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H
tel. 888 128 373, 695 861 040 

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przyłącza 
wodociągowego 
SKALA RYS. NR. RYS.
1:100/100 09.2015 6

PROJEKTANT: mgr inż. Aneta Lewandowska

OBIEKT: Proj. przyłącza wodociągowego

OPRACOWANIE: inż. Tomasz Żądło

ADRES: Marki ul. Piłsudskiego 86
   dz. 101/4, 100/2, 99/2, 98/6 obr. 5-03


