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SPIS  TREŚCI 

 
� Uprawnienia projektanta 
� Zaświadczenie projektanta o przynależności do MOIIB 
 

I   Opis techniczny 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania projektu 
3. Obliczenie zapotrzebowania na wodę 
4. Dobór wodomierza 
5. Opis wykonania przyłącza wodociągowego 
6. Roboty ziemne 
7. Uwagi końcowe 

 

II   Wykaz uzgodnie ń 

1. Warunki techniczne nr W/213/15 z dnia 05.07.2015 r. wydane przez Wodociąg Marecki 
Spółka z o. o. w Markach 

2. Decyzja lokalizacyjna 
3. Oświadczenie własności 
 

III  Wykaz rysunków 

1. Projekt zagospodarowania terenu dla budowy przyłącza wodociągowego skala 1:500 
2. Plan sytuacyjny parteru skala 1:100 
3. Profil podłużny przyłącza wodociągowego skala 1:100/100 
4. Schemat montażu wodomierza 
5. Ułożenie rur w wykopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wodociągowego do budynku 
mieszkalnego – jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 65 przy ul. Piłsudskiego 181 
w Markach obr. 01-12. 
 W zakres opracowania wchodzi budowa przyłącza wodociągowego z rur PE o 
średnicy Φ40x3,7 mm na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego PE Φ110 mm w 
ul. Okrzei do wodomierza głównego zlokalizowanego w wiatrołapie w budynku.  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

 Podstawą opracowania projektu technicznego jest: 
2.1. Zlecenie inwestora 
2.2. Warunki techniczne nr W/213/13 z dnia 05.07.2015 r. wydane przez Wodociąg 

Marecki Spółka z o. o. w Markach, 05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30 
2.3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem 
2.4. Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 

 

3. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOD Ę 
 
 Zapotrzebowanie wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego obliczono 
przewidując następujące punkty czerpalne wyszczególnione w tabeli zamieszczonej poniżej. 
 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

Punkty czerpalne  Ilość sztuk  dm 3/s dla 1 punktu  dm 3/s 
Bateria umywalkowa 1 0,14 0,14 

Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14 
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30 
Płuczka zbiornika 1 0,13 0,13 

Pralka automatyczna 1 0,25 0,25 
 

       RAZEM qn=0,96 dm3/s 

Przepływ obliczeniowy wody został obliczony ze wzoru wg PN-92/B-01706 
q= 0,682 (qn)0,45 -0,14 
q= 0,53 dm3/s 
q= 1,90 m3/h 
 

4. DOBÓR WODOMIERZA 

 Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS2,5 o średnicy nominalnej 

DN 20 mm i Qmax=5,0 m3/h, który będzie zamontowany w wiatrołapie w budynku. 
Pomieszczenie jest ogrzewane. Na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku wykonać 
podejście pod wodomierz z zaworami odcinającymi – montaż na wysokości 80 cm od 
posadzki. 
 Za wodomierzem należy zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA DN 20 mm oraz 
dwa zawory odcinające kulowe DN 20 mm przed i za wodomierzem.  
 Pomieszczenie dla wodomierza powinno być suche, zabezpieczone przed 
zamarzaniem (temp. min. 4°C) i możliwością uszkodzenia zestawu wodomierzowego, łatwo 
dostępne, oświetlone. 



  
5. OPIS WYKONANIA PRZYŁ ĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 Zaprojektowano przyłącze wodociągowe na odcinku od istniejącego przewodu 
wodociągowego Φ110 mm w ul. Okrzei do wodomierza głównego znajdującego się w 
wiatrołapie w  budynku. Pomieszczenie jest ogrzewane. 
 Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE o średnicy Φ40x3,7 mm i całkowitej 
długości Lc=26,10 m. Przyłącze zasilane będzie z istniejącego przewodu wodociągowego 
Φ110 mm w ul. Okrzei. 
 Łączenie rur z kształtkami wykonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego wg 
PN-81/C-89204.  
 Odcinek 1,0 m od włączenia w sieć wodociągową wykonać bezspadkowo w celu 
zamontowania zasuwy.  
 Na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku zastosować przejście szczelne. 
Na przewodzie w odległości ok. 1,0 m przed budynkiem wykonać kołnierzowe przejście PE 
na stal nierdzewną.  
 Połączenie przyłącza z przewodem wykonanym z rur PE (wcinkę) wykonać za 
pomocą trójnika siodłowego metodą zgrzewania elektrooporowego, zasuwy kołnierzowej z 
miękkim uszczelnieniem oraz kołnierza przejściowego.  
 Na przyłączu zaprojektowano żeliwną zasuwę kołnierzową o średnicy DN 40 mm z 
miękkim uszczelnieniem klina z odejściem kołnierzowym.  
  
6. ROBOTY ZIEMNE 

 Projektowane przyłącze wodociągowe przewiduje się wykonać metodą wykopu 
otwartego. Wykop w miejscu wcinki wykonać mechaniczno – ręcznie, urobek odkładać obok 
wykopu. Wykop zabezpieczyć szalunkami stalowymi. 
 Pierwszą warstwę zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociągowej należy 
wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym 
ręcznym zagęszczeniem go w celu dokładnego wypełnienia szczelin wokół przewodu. Dalszą 
zasypkę można wykonać gruntem z wykopu z rozścieleniem i ubiciem warstwami grubości 
20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien być zagęszczony a wynik zagęszczenia 
potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w/g CBR ≥ 0.98. 

Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb 
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem, i w uzgodnieniu z nimi prowadzić roboty ziemne. Przed 
rozpoczęciem robót w prowadzonych w pasie ulic należy opracować i zatwierdzić projekt 
organizacji ruchu i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego ulicą. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą 
branżową „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN–
84 / B-10735 „Przewody podziemne roboty ziemne”. 

Po wykonaniu robót montażowych zlecić inwentaryzację geodezyjną. Zachować 
przepisy BHP podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia 
robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami. 

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

� Budowę należy realizować pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i po instruktażu ogólnym  
i stanowiskowym pracowników 

� Należy przestrzegać wymagań BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zawartych  



w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. Nr 118 poz 1263) 
� Należy przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) 

� Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które w fazie budowy jak  
i eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko, 
mogąc pogorszyć jego stan oraz mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. 

 

mgr inż. Aneta Lewandowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



     Zielonka 11.09.2015 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że projekt przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego – 
jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 65 przy ul. Piłsudskiego 181 w Markach obr. 
01-12.– Inwestor: 
 

� Gmina Miasto Marki 
 Zakład Usług Komunalnych 
 Ul. Lisa Kuli 3. 

 05-270 Marki 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

                                                                                                  Projektant 
mgr inż. Aneta Lewandowska  

  upr. bud. nr MAZ/0419/P00S/09 

 


