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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig Ustawy z dnia 16.04.2004 nowelizujgcg Ustawe — Prawo
Budowlane /Dz.U.Nr 93, poz.888/

oSwiadczam,
ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

2. Wprowadzenie

Projektowang inwestycj¢ stanowi przylacze kanalizacji sciekowej od istniejacych studni na poses;ji
przy al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 86 w Markach do czterech lokali mieszkalnych.

Niniejszy projekt wykonany zostal przez Zespdt Projektowy powotany i finansowany przez Wodociag
Marecki Sp. z 0.0.

3. Uzytkownik
Uzytkownikiem projektowanego przylacza kanalizacji bedzie Zakilad Ustug Komunalnych,
ul. Lisa Kuli 3, Marki.

>N

. Podstawa opracowania

— Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:250 sporzadzony na mapie archiwalnej GEO-MAP
udostepnionej Wodociggowi Mareckiemu Spétka z 0.0. na podstawie umowy licencyjnej nr 570
na uzytkowanie oprogramowania firmy GEO-SYSTEM Sp. z 0.0. z dn.21.12.2009 (aktualizacja z
grudnia 2011) oraz umowy nr 403/2008 z dnia 29.10.2008 o udostgpnienie bazy danych systemu
informacji o terenie.

— Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujagce normy i przepisy

— Uzgodnienie lokalizacji przylacza z wiascicielami posesji (oryginaty uzgodnien na mapach 1:250

w archiwum Wodociagu Mareckiego)

5. Warunki gruntowo-wodne

Do glebokosci 1,70 m p.p.t wystepuja grunty nasypowe (nasyp niebudowlany). Ponizej, do gtgbokosci
2,00 m p.p.t znajduje si¢ piasek. Tuz pod piaskiem, do gigbokosci 4,30 m p.p.t wystepuje it. Warstwe
podscielajacg stanowi¢ moga przewarstwienia itu/piasku pylastego, ktdre rozciggac si¢ moga do dna

otworu geologicznego — 5,00 m p.p.t.

6. Charakterystyka rozwigzania projektowego

Na posesji przy al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 86 zaprojektowano przylacza kanalizacji
grawitacyjne;j.

Odbiornikiem Sciekéw beda istniejace studnie kanalizacyjne @425 zlokalizowane na posesji pod tym
samym adresem.

Dla w/w lokali projektowane podtaczenia Dz160 beda wiaczone do istniejacych studni

kanalizacyjnych na rzgdnych zgodnych z danymi zawartymi na rysunku nr 1.



Przylacze kanalizacji sciekowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC klasy S kielichowych litych
o sztywnos$ci obwodowej SN8 o srednicy Dz160mm. Rury beda zgodne z normg PN-EN 1401:2009.
Na przylaczu zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC Dz425/400 mm z rurg teleskopowa
i wlazem zeliwnym typu B125. Wigczenia kanatu do studni w kinet¢ lub w rurg karbowang na
»in situ” Dz160.

W projektcie przylacza kanalizacji sanitarnej przyjeto, w przypadku braku pomiaréw, nastepujace
dane:

—  wyjscie rurociggu przykanalika z budynku 0,7m pod terenem,;

—  wejscie rurociggu przykanalika do szamba 0,9m pod terenem;

— dno szamba zaglebione 2,3m pod terenem;

—  konstrukcja szamba betonowa.

Zaleca sie, aby prace na dzialce rozpocza¢ od wykonania przekopu kontrolnego w miejscu polaczenia
projektowanego przylacza z istniejacym rurociagiem odprowadzajacym Scieki z budynku. Uzyskane w
ten sposob rzedne zaglebienia istniejacego kanatu nalezy nanies¢ na profil, celem dokonania
ewentualnej korekty spadku. W przypadku rozbieznosci zmieniajacych zasadniczo projektowane
spadki przykanalika (spadek mniejszy od 7%o lub wigkszy od 150%o) nalezy powiadomi¢ Nadzor
Autorski.

7. Zestawienie materialow

Zestawienie materialéw dla przytacza na tej posesji umieszczono na rysunku nr 1.

8. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci przyltaczy grawitacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

9. Likwidacja istniejacych szamb

Projektowane przytacza nie przebiegaja przez istniejace szamba.

10. Skrocone wytyczne realizacji inwestycji

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym do poziomu terenu.

Rury ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i odpowiednio zabezpieczy¢
(ostona przed punktowym naciskiem, przemarzaniem).

Zasypka wykopu piaskiem zaggszczanym warstwami 20 cm (Is=98) do wysokosci 30cm powyzej
rurociggu. Dalsza zasypka wykopu gruntem rodzimym.

Odbudowe nawierzchni z kostki BAUMA w szerokosci wykopu (~1.0m) wykonaé na ptycie
betonowej grubosci 20cm z betonu B15.

W przypadku lokalizacji przewodéw kanalizacyjnych lub studni inspekcyjnej w szambie, przed
montazem instalacji nalezy je przygotowac uprzednio wg opisu w pkt.8.

Instalacje rurows i studni¢ uktadac na podsypce w suchym szambie. Zasypka instalacji wg opisu jw.



Zaleca si¢ aby przed montazem studni lub/i rurociagéw w szambie zdemontowa¢ istniejaca pokrywe
(przykrycie szamba) w catosci lub w takiej czesci, aby zapewni¢ swobodny montaz instalacji z
poziomu terenu.

Przewiduje si¢ pozostawienie konstrukcji szamba w gruncie. Nalezy zatem zapewni¢ swobodne

przemieszczanie si¢ wody gruntowej (otwory w scianach przy dnie szamba lub w dnie).

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy potwierdzi¢ z wlascicielem posesji czy w rejonie

prowadzonych robét nie wystepujg instalacje ogrodowe np.: woda lub $wiatto (nn) nie uwidocznione

na mapie.

Prowadzenie robét.

—  Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni.

— W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obshlugi Klienta
Warszawa, ul.Brzeska 24.

— W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa prace wykonywac recznie z zachowaniem szczegélne;j
ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ nadzér techniczny do MSG RDG Praga
Po6tnoc Warszawa.

Prace ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami:

—  Roboty ziemne BN-98836-02

— Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050

— Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8831/02

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

11. Wymagania dotyczace ochrony $srodowiska

Na obszarach bezposrednio sagsiadujacych z terenami podlegajacymi ochronie akustycznej roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone wyfacznie w porze dnia (godz. 6% —20%).

Wykonawca jest zobowigzany przez Inwestora do zagospodarowania nie wykorzystanych mas
ziemnych oraz materiatow z rozbiorki szamba zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach

odpowiednim taborem na wyspecjalizowane wysypiska.

12. Uwagi

Wytyczenie trasy przylacza kanalizacyjnego moze wykona¢ uprawniony geodeta zgodnie
z zatagczonym planem sytuacyjnym.

Wszelkie materialy instalacyjne uzywane do wykonania przylgcza musza by¢ dostarczone wraz z
deklaracja zgodnosci PN-EN lub wazna Aprobata Techniczng COBRTI INSTAL oraz posiadaé¢ Atest
Higieniczny PZH,



ol

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, czes¢ II, Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz warunkami wykonania i odbioru

rob6ot Wodociggu Mareckiego. (Warunki w zalgczeniu — pkt. 13).
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13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
opracowane przez WODOCIAG MARECKI Sp. z o.0.
13.1. Wymogi dokumentacyjne.

13.1.1. Wymogi dokumentacyjne dotyczace indywidualnego wykonawstwa (poza Wodociagiem
Mareckim) — obowiazki Wlasciciela posesji:

13.1.1.1 Przed przystapieniem do budowy nalezy:
o wystapi¢ do Wodociagu Mareckiego Sp. z 0.0. 0 wydanie dzienniczka robot;
e prace mozna powierzy¢ tylko uprawnionemu Wykonawcy.

13.1.1.2. Po zakonczeniu budowy przylacza konieczne jest zebranie nastgpujacych dokumentow
wchodzacych w skiad dokumentacji powykonawcze;j:

e Szkic geodezyjny z inwentaryzacji przylacza,

e dzienniczek robdt z potwierdzeniem wykonania odbioru czesciowego i koncowego
przez Inspektora Nadzoru,

e szkic powykonawczy z podaniem rodzaju zastosowanych materiatéw i doktadnym
obmiarem.

13.1.1.3. Wymogi konicowe — przed uruchomieniem przytacza:
e zawarcie z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0. umowy o odbidr sciekow.
13.2. Standardy techniczne i materialowe — zgodnie z opisem technicznym.

Kanalizacja grawitacyjna winna by¢ wykonana z rur i ksztaltek termoplastycznych o sztywnosci
obwodowej SN8 (nie dopuszcza si¢ PVC spienionego i termoplastow o strukturze przestrzennej
$cianki) kielichowych lub ze zlgczami innego typu o wysokiej szczelnosci. Mozliwe jest stosowanie
studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych systemowych lub betonowych, o potwierdzonej
badaniami szczelno$ci i odpornosci na korozyjne dziatanie $ciekow sanitarnych, wylgcznie
renomowanych producentéw wykazujgcych sie¢ odpowiednimi certyfikatami jakosci wyrobow.
Dopuszcza si¢ stosowanie studni o srednicy 1000mm zgodnie z normag PN-B-10729.

13.3. Wymogi wykonawstwa i materialowe:

e Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy dokona¢ tyczenia trasy przewodow
kanalizacyjnych i uzyska¢ pozytywna decyzje od zarzadzajacego ulicami na umieszczenie
przylacza w pasie drogowym,

e wykonanie robot nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej w zakresie swej
dziatalnosci tego typu prace,

13.4. Wymogi organizacyjno-formalne:

1. Nadzér nad wykonawstwem prowadzi Inspektor Nadzoru, zatrudniony przez Wodociag
Marecki Sp. z o.0.

2. Odbiodr sciekow bedzie mozliwy po:
- dokonaniu odbioru koncowego,
- zawarciu umowy z Wodociagiem Mareckim Sp. z 0.0. 0 odbior sciekdw.

3. Z chwilg podiaczenia posesji do kanalizacji miejskiej nie moze korzysta¢ z szamba w celu
odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.
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ZESTAWENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdinienie

Jednostka | llosé

rura kanalizacyjna Dz160 PVC,
klasa S, lita

studzienka kanalizacyjna PVC
2 |9425mm z rurq teleskopowq i kpl. 2
wiazem zeliwnym typu B125

m 33,3

3 | kolano 15° Dz160mm PVC szt. 3
4 |redukcja Dz160/110mm PVC szt. 4
UWAGI:

1. Jezeli przykrycie istniejgcego/projektowanego przytqcza
kanalizacyjnego jest <1,2m nalezy go ociepli¢ np.: fupkami
poliuretanowymi gr. min 10cm;

2. Rzgdnq istn. przewodu w linii ogrodzenia "korka” przyjeto
z dokumentacji powykonawczej;

3. Spadek od "korka” do 1-szej studni na posesji jest
kontynuacjq projektowanego spadku przytqcza w ulicy;

4. Ukfadanie kanatu Dz160 i studni wg wytycznych z opisu
technicznego;

5. Przed przystqpieniem do robét ustalié (przekop kontrolny)
rzednq i $rednice istniejgcego przytqcza kanalizacyjnego
w miejscu pofqczenia projektowanej trasy z przytqczem
wychodzqcym z budynku.

WODOCIAG MARECKI Spoétka z o.0.

05-270 MARKI, ZEROMSKIEGO 30, tel.:22 771 46 93, tel./fax: 22 781 35 32

Kontrakt: | Kontrakt nr 2, Kanalizacja grawitacyjna
Adres: Al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 86
Dziatka nr ewid.: 98/ 6; 99/ 2; 100/ 2
Obiekt: Podlgczenie kanalizacji sanitarnej Dz160mm
na odcinkach od istniajgcych studni do budynkéw
,N;sf,",',ﬂu: Plan i profil podtuzny przytgcza kanalizacyjnego

Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:

Projektowat: [mgr inz. Karol Stelmach MAZ/0114/P00S/14 /":;fjé’:;,

Stadium: Nr rys.:

Projekt wykonawczy

Data: kala:
09.10.2015 -
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1 WEAZ ZELIWNY KLASY B125
0.2 STOZEK BETONOWY

0.3 RURA TELESKOPOWA @425mm
0.4 USZCZELKA

0.5 RURA KARBOWANA @425mm
0.6 KINETA

0.7 WKADKA "IN SITU"

UWAGI:
R1 RZEDNA WIERZCHU STUDZIENEK:
- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W PODJAZDACH = RZEDNEJ TEGO PODJAZDU
- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W TERENACH ZIELONYCH = +10cm DO RZEDNEJ TERENU ZIELONEGO

K1 RZEDNA POSADOWENIA STUDZIENKI - WG PROJEKTU

K2 RZEDNA WELACZENIA PRZYEACZA KANALIZACY JNEGO NA "IN SITU" - WG PROJEKTU

WODOCIAG MARECKI Spétka z o.0.

05-270 MARKI, ZEROMSKIEGO 30, tel.:22 771 46 93, tel.ffax: 22 781 35 32

Adres: Kanalizacja grawitacyjna na obszarze aglomeracji
miasta Marki

Obiekt: Przytacza kanalizacji sanitarnej na posesjach
I‘,‘;’u‘:’,ﬂm Schemat studzienki inspekcyjnej @425mm

Tytuf, imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
Projektowat: | mgr inz. Karol Stelmach MAZ/0114/P00S/14 /,{¢*
Opracowat: —_
Stodm: o ookt wykonawezy | 05.00.2014 I&un: . Y 04




