
Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu od terenu istn.
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PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
SKALA 1:100/100

PE 40x3,7

1,
90

89
,8

0
91

,7
0

1:100

1:100

1,00

ANEO - PROJEKT S.C. 
05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H
tel. 888 128 373, 695 861 040 

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przyłącza 
wodociągowego 
SKALA RYS. NR. RYS.
1:100/100 09.2015 3

PROJEKTANT: mgr inż. Aneta Lewandowska

OBIEKT: Proj. przyłącza wodociągowego

OPRACOWANIE: inż. Tomasz Żądło

Istn. wodociąg Ø110mm 
w ul. Okrzei

Proj. zasuwa kołnierzowa 
Ø40 z miękkim 
uszczelnieniem

Proj. trójnik siodłowy
Ø110/40 mm

ADRES: Marki ul. Piłsudskiego 181
   dz. 65 obr. 01-12
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i=1,2%
L=26,10 m

PE 40x3,7

i=0,2%
L=1,00 m
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BUD. z.z.antyskażeniowy 
EA DN 20 mm

do instalacji 
wewnętrznej

0,8 m

Rura stalowa
kwasoodporna dn 32 mm

wodomierz DN 20 mm
Qmax=5 m³/h

temp. min 4°C
Wiatrołap

Kształtka przejściowa
PE/stal, L = 1,0 m

90°
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Taśma ostrzegawcza z wtopionym 
drutem identyfikacyjnym


