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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego do budynku
zlokalizowanego na dz. ew. 199/5 obr. 5-08 przy ul. Pitsudskiego 45 w Markach.

W zakres opracowania wchodzi budowa przytgcza wodociggowego z rur PE o
Srednicy ®50x4,6 na odcinku od istniejgcego przewodu wodociggowego PE ®110 mm do
wodomierza gtdwnego zlokalizowanego w studni wodomierzowe,.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Warunki techniczne nr W/215/13 z dnia 05.07.2015 r. wydane przez Wodocigg
Marecki Spotka z 0. 0. w Markach, 05-270 Marki, ul. Zeromskiego 30
2.3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem
2.4. Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

3. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOD E

Zapotrzebowanie wody dla dwunastu lokalu budynku obliczono przewidujgc
nastepujgce punkty czerpalne wyszczegoélnione w tabeli zamieszczonej ponizej.

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Punkty czerpalne llo$é sztuk dm®/s dla 1 punktu dm®/s
Bateria umywalkowa 12 0,14 1,68
Bateria zlewozmywakowa 12 0,14 1,58
Bateria natryskowa 12 0,30 3,6
Ptuczka zbiornika 12 0,13 1,56
Pralka automatyczna 12 0,25 3

RAZEM gn=11,52 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy wody zostat obliczony ze wzoru wg PN-92/B-01706
g= 0,682 (qn)®* -0,14

g= 1,91 dm®/s

g=6,87 m*h

4. DOBOR WODOMIERZA

Dla dwunastu lokali dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2,5 o

$rednicy nominalnej DN 25 mm i Qmax=7,0 m3/h, ktéry bedzie zamontowany w studni
wodomierzowej @1200 bet. na terenie posesji. W studni wodomierzowej, za wodomierzem
po stronie odbiorcy ustug nalezy zainstalowa¢ zawoér antyskazeniowy typ EA DN 25 mm
oddzielajgcy miejskg sie¢ wodociggowg od instalacji wewnetrznej odbiorcy oraz dwa zawory
odcinajgce kulowe DN 20 mm (L=130 mm) przed i za wodomierzem umozliwiajgce montaz
wodomierza.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed zalaniem wodag,
zamarzaniem oraz dostepem o0soOb niepowotanych i zabezpieczona przed naciskiem kot
pojazdow.




5. OPIS WYKONANIA PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO

Zaprojektowano przylgcze wodociggowe na odcinku od istniejgcego przewodu
wodociggowego ®110 mm do wodomierza gtdwnego znajdujgcego sie w studni
wodomierzowej. Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE o $rednicy ®50x4,6 mm.
Przytgcze zasilane bedzie z istniejgcego przewodu wodociggowego ©110 mm .

taczenie rur z ksztaltkami wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego wg
PN-81/C-89204. Odcinek 1,0 m od wigczenia w sie¢ wodociggowg wykona¢ bezspadkowo w
celu zamontowania zasuwy. Pofgczenie przytgcza z przewodem wykonanym z rur PE
(wcinke) wykona¢ za pomocg trojnika siodtowego metodg zgrzewania elektrooporowego,
zasuwy kotnierzowej z miekkim uszczelnieniem oraz kotnierza przejsciowego.

Na przytgczu zaprojektowano zeliwng zasuwe kotnierzowg o srednicy DN 50 mm z
miekkim uszczelnieniem klina z odejsciem kotnierzowym.

6. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przytgcze wodociggowe przewiduje sie wykonaé metodg wykopu
otwartego. Wykop w miejscu wcinki wykona¢ mechaniczno — recznie, urobek odktada¢ obok
wykopu. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi.

Pierwszg warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury wodociggowe] nalezy
wykonac¢ recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym
recznym zageszczeniem go w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokot przewodu. Dalszg
zasypke mozna wykona¢ gruntem z wykopu z rozscieleniem i ubiciem warstwami grubosci
20 cm. W miejscu wcinki zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony a wynik zageszczenia
potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu w/g CBR = 0.98.

Przed przystgpieniem do robot fakt ten nalezy zgtosi¢é do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem, i w uzgodnieniu z nimi prowadzic¢ roboty ziemne. Przed
rozpoczeciem robét w prowadzonych w pasie ulic nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu i uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzgdzajgcego ulica.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag
branzowg ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN—
84 / B-10735 ,Przewody podziemne roboty ziemne”.

Po wykonaniu rob6t montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng. Zachowac
przepisy BHP podczas wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia
robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami.

7. UWAGI KONCOWE

e Budowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci i po instruktazu ogélnym
i stanowiskowym pracownikow

e Nalezy przestrzega¢ wymagan BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. Nr 118 poz 1263)

e Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

e Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak
i eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na sSrodowisko, mogac
pogorszy¢ jego stan oraz mie¢ niekorzystny wptyw na zdrowie ludzi.

mgr inz. Aneta Lewandowska



Zielonka 16.09.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przytacza wodociggowego do budynku zlokalizowanego na dz. ew.
nr 199/5 przy ul. Pitsudskiego 45 w Markach obr. 5-08.— Inwestor:

> Gmina Miasto Marki
Zaktad Ustug Komunalnych
Ul. Lisa Kuli 3.
05-270 Marki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Aneta Lewandowska

upr. bud. nr MAZ/0419/P00S/09



