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(Załącznik  do SIWZ)
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
BUDOWA  SYSTEMU  MONITORINGU CCTV  W  MIEŚCIE MARKI – Etap I
CPV: 32323500-8 – urządzenia nadzoru wideo

CPV: 50931000-0 – usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
1. Wstęp
1.1.  Przedmiot opisu
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące etapu I budowy systemu monitoringu CCTV w Markach. 

1.2.  Zakres stosowania opisu
Opis stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca​niu i realizacji robót przy budowie systemu monitoringu CCTV w Markach.

1.3.  Zakres robót objętych opisem
Roboty omówione w opisie mają zastosowanie do budowy systemu monitoringu CCTV.

1.4.  Określenia podstawowe – wymagania ogólne
System monitoringu CCTV w Markach  powinien spełniać podstawowe wymagania wymienione niżej i w punkcie 1.5.

Minimalne rozmiary obserwowanego obiektu w stosunku do wielkości ekranu monitora (wynikające z doboru i nastaw obiektywu) powinny umożliwiać:

· identyfikację – obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu (utrwalonego obrazu), 

· rozpoznanie – obiekt powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości obrazu i

· detekcję, wtedy obiekt powinien zajmować przynajmniej 10% wysokości obrazu (np. detekcja ruchu).

Rozdzielczość graniczna zainstalowanego systemu nie powinna być mniejsza niż 4CIF 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL) pikseli.
Kamery powinny być przystosowane do pracy przy spodziewanym maksymalnym i minimalnym poziomie oświetlenia. Nie przewiduje się oświetlenia podczerwienią. Do obserwacji w nocy zaleca się poprawę – uzupełnienie istniejącego oświetlenia zewnętrznego tak, aby oświetlenie sceny było jak najbardziej równomierne.

W związku z możliwością wykorzystania do transmisji sygnałów istniejącej publicznej sieci światłowodowej (4420m) ułożonej w południowej części miasta, przewiduje się realizację systemu z wykorzystaniem tej sieci – w obszarze miasta na południe od ulicy Dużej, z centrum monitoringu CCTV w siedzibie przy ul. Klonowej 6, z poglądem w komisariacie Policji (nowa siedziba komisariatu w budowie). W obszarze pozbawionym tej sieci publicznej przewiduje się na trasie 10 100m budowę sieci światłowodowej podwieszanej na słupach elektroenergetycznych.
Zakres rzeczowy realizacji systemu, przedstawiono w Tabelach 1 i 2, na rysunkach 1, 2 i 3 oraz opisowo w punkcie 1.5.
1.5     Zakres rzeczowy – zakładane wymagania i funkcje systemu
System (przedstawiony schemacie blokowym na rys. 2) składa się z  następujących elementów i spełnia następujące funkcje. 

· Sieciowego systemu CCTV złożonego z: 14 kompletnych punktów kamerowymi (oznaczanymi dalej PK1 – PK14), z kamerami sieciowymi IP ruchomymi o zmiennej ogniskowej, centrum monitoringu z zarządzającym serwerem wizyjnym. Lokalizację punktów kamerowych przedstawiono na rys 1. 
Sygnały cyfrowe z kamer poprzez nadajniki/odbiorniki (mediakonwektery) będą przesyłane przez światłowód jednomodowy do centrum monitoringu. Przewiduje się dodatkowy podgląd obrazów z kamer przez stację roboczą w komisariacie Policji (komisariat w budowie). 
UWAGA: obecnie działają dwa autonomiczne punkty kamerowe PK4 i PK13 

· Do transmisji sygnałów CCTV będzie wykorzystany optotelekomunikacyjny kabel tubowy z dialektrycznym elementem nośnym przystosowany do podwieszania na liniach energetycznych  oraz kabel teleinformatyczny  kat.5e (skrętka) – wewnątrz budynków. 
· W strefie Marek objętej istniejącą siecią publiczną (część miasta – do ul. Dużej) po dołączeniu, będą wykorzystane jej istniejące kable optotelekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej.
1.6 Przedmiot inwestycji a środowisko

Budowa systemu CCTV w tym elementów kanalizacji kablowej i sieci napowietrznej powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą techniczną zgodnie z wymaganiami normy zakładowej ZN-96/TPSA-011.

System CCTV i urządzenia systemu nie mają wpływu na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. 

1.7 Zakres prac wykonawcy 
Prace określone w niniejszej specyfikacji obejmują: wykonanie projektu technicznego: teletechnicznego, elektrycznego, budowlanego, CCTV, z wymaganymi uzgodnieniami,  kompletną dostawę urządzeń, wykonanie sieci kablowych, konfigurację, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej sprawności instalacji systemu w zakresie funkcji określonych w niniejszej specyfikacji, w tym na załączonych rysunkach oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawcą tych robót będzie firma wyłoniona w trybie przetargu.

1.8 Uzgodnienia i zestawienie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu
Zakres niniejszej specyfikacji uzgodniono z inwestorem. Do budowy systemu będzie wymagana następująca dokumentacja i uzgodnienia:

· Plan geodezyjny z zaznaczoną lokalizacją słupów niskiego napięcia, na których planowany będzie montaż kabla optotelekomunikacyjnego oraz punktów kamerowych złożony w Rejonie Energetycznym Wołomin,

· Warunki techniczne zawieszenia urządzeń monitoringu CCTV na słupach n.n., wydane przez RE  Wołomin, z podaniem kto będzie stroną w umowie regulującej zasady wykorzystania tych słupów do podwieszenia kabla światłowodowego i kamer oraz kto będzie wnosił stosowne opłaty na rzecz ZEW-TS.A. na etapie inwestycyjnym i w trakcie późniejszej eksploatacji,  

· Wniosek do RE o określenie warunków przyłączenia do sieci (zasilanie kamer),

· Warunki przyłączenia,

· Umowa o przyłączenie,

· Uzgodnienia z administratorami obiektów instytucji publicznych określające warunki techniczne przyłączenia do sieci n.n. w tych obiektach (zasilanie kamer), tam gdzie punkty nie będą zasilane ze słupów niskiego napięcia, lokalizacje tych obiektów zostaną określone w projekcie technicznym,   

· Uzgodnienia z podmiotami, nad których terenem może przechodzić zawieszona sieć kablowa systemu (Instytucje prowadzące szkoły, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad itp.),

· Uzgodnienia z operatorem istniejącej sieci światłowodowej dotyczące warunków wykorzystania tej sieci,

· W przypadkach, gdy będzie to korzystne (np. ze względu na skrócenie trasy albo bezpieczeństwo kabla) – uzgodnienia z właścicielem - administratorem odcinka kanalizacji kablowej (np. TPSA), który może być wykorzystany,  np. przejścia pod jezdnią Al. Józefa Piłsudskiego.
1.9 Uwagi ogólne

W projekcie i w realizacji systemu dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń, materiałów, i innych wyrobów równoważnych do wskazanych w niniejszym opisie pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, montażowych, eksploatacyjnych, nie gorszych od zaproponowanych.
Projektant i późniejszy wykonawca, który w ofercie powoła się na rozwiązania równoważne do tych w niniejszym opisie, jest zobowiązany wykazać, że spełniają wymagania w nim postawione, dotyczące szczególnie: jakości transmisji, jakości zapisu i podglądu obrazów, zarządzania systemem CCTV, prędkości transmisji i bezpieczeństwa oraz gwarancji i dostępności serwisu producentów urządzeń oraz części zamiennych. Wszelkie uzasadnione  zmiany w trakcie budowy systemu, w odniesieniu do opisu powinny być uzgodnione z inwestorem, w ramach nadzoru inwestorskiego.

2. Opis założeń techniczno – organizacyjnych i rozwiązań technicznych 
2.1 Przeznaczenie systemu monitoringu  CCTV, ogólna charakterystyka nadzorowanego obszaru i analiza zagrożeń
Systemu monitoringu CCTV miasta Marki ma poprawić stan bezpieczeństwa mieszkańców, osób przyjezdnych oraz pracujących w Markach. System jest przeznaczony do obserwacji: osób (pojedynczych i grup), pakunków/obiektów, pojazdów indywidualnych, ruchu drogowego oraz policji / służb ratowniczych podczas operacji. 

Obserwacji będą podlegać zdarzenia tj.: niszczenie własności prywatnej /publicznej/ śmiecenie, napad/włamanie, niedozwolony handel, bójki, zaczepki pieszych, wykroczenia drogowe, wypadki, przestępstwa samochodowe, zabronione zachowania aspołeczne (wandalizm, picie alkoholu w miejscach publicznych). Celem prowadzenia obserwacji jest: monitorowanie, wykrywanie, rozpoznanie (czy już kiedyś widziano tę osobę widoczną na ekranie?) i bezbłędna identyfikacja osób i obiektów.  

Miasto Marki należy do powiatu wołomińskiego, bezpośrednio graniczy z Warszawą, w 1967 roku otrzymało prawa miejskie. Miasto liczy ponad 23000 mieszkańców, rozciąga się pasem o szerokości ok. 4km na długość ok. 8km wzdłuż głównej osi – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – drogi krajowej nr 8. 
W mieście zlokalizowano kilka osiedli mieszkaniowych o wysokiej zabudowie (bloki) poza tym przeważa zabudowa jednorodzinna, obecnie buduje się tzw. osiedla zamknięte. Znaczna część mieszkańców dojeżdża do pracy do Warszawy. W mieście znajduje się m. inn. 6 szkół publicznych, kilka niepublicznych placówek oświatowych, przedszkola, kilka placówek bankowych, przychodnie lekarskie, posterunek policji i liczne placówki handlowe. 

2.2 Lokalizacja i instalacja punktów kamerowych – strefy nadzoru

Lokalizacja projektowanych 12 punktów kamerowych i 2 punktów istniejących PK4 i PK13 została wyznaczona przez Urząd Miasta (rys.1). Punkty kamerowe (kamery) będą mocowane na istniejących słupach oświetleniowych, bądź słupach sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.  

Opis punktów kamerowych i ich stref dozorowych przedstawiono w Tabeli 1 oraz na planie Miasta (rys. 1). Do systemu należy włączyć 2 istniejące punkty kamerowe PK4 i PK13.    

2.3 Graniczne parametry punktów kamerowych

Minimalne rozmiary obserwowanego obiektu w stosunku do wielkości ekranu monitora (wynikające z doboru i nastaw obiektywów) powinny umożliwiać identyfikację, rozpoznanie i wykrywanie.

UWAGA: termin „powinien” stosowany w niniejszym opisie oznacza nakaz.

Parametry techniczne kamery szybkoobrotowej powinny być nie gorsze niż:

	Kamera, typ
	Dome, sieciowa IP z wbudowanym serwerem wizyjnym

	Rodzaj przetwornika
	¼” z progresywnym skanowaniem

	Tryb pracy kamery
	dzień / noc, przełączanie automatyczne

	Szybkość obrotowa w stopniach na sekundę
	w zakresie od 0,050 /sek. do 4500/sek.

	Zoom optyczny/ cyfrowy
	nie mniej niż 35x / 12x

	Obiektyw
	auto iris, auto focus

	Czułość w lux
	nie mniej niż 0.5 kolor / 0,008 cz/b; 30 IRE

	Kompresja wideo
	obsługa kompresji Motion JPEG, MPEG-4 Part 2  (ISO/IEC 14496-2)

	Rozdzielczość (pixel)
	rozdzielczość 4 CIF

	Wydajność  kl./sek.
	minimum 30 / 25 dla wszystkich rozdzielczości (MPEG4, lub MJPEG)

	Stabilizacja obrazu
	elektroniczna stabilizacja obrazu

	Auto-tracking
	detekcja automatycznego śledzenia ruchomych obiektów 

	Detekcja video
	detekcje ruchu

	Alarmowe wejście / wyjście
	przynajmniej 4 / 4

	Funkcja Pan/Tilt
	min. 100pkt. pozycjonowania, funkcje autopatrol i e-flip (automatyczna inwersja obrazu)

	Zabezpieczenia
	wielopoziomowe hasła użytkownika,

filtracja adresów IP, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, strefy prywatności

	Współużytkowanie / jednoczesne
	minimum 20 użytkowników

	Interfejs:
	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45

	Obsługa protokołów
	IPv4 i IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS,, DynDNS, SOCKS

	Obsługa systemów operacyjnych
	Win XP, 2000, NT4.0, ME lub 98, Linux i Mac OS X

	Zakres temperatury pracy
	-450C+500C

	Zabezpieczenia, zasilanie
	wbudowane zabezpieczenie przepięciowe; zasilanie 24VAC albo PoE

	Obudowa
	stopień ochrony zapewnianej przez obudowę IP67; odmrażanie warstwy 2,5mm w ciągu 3h po włączeniu zasilania


Wymagania dotyczące serwera z oprogramowaniem, przedstawiono niżej, a potrzebną pojemność dyskową (np. dla 7 dni) można przykładowo obliczyć wykorzystując link do kalkulatora.
http://www.milestonesys.com/support/questions_and_answers/estimator_and_calculators 

2.4  Koncepcja ogólna zarządzania system CCTV

Aplikacja zarządzająca – wymagania ogólne

Aplikacja zarządzająca systemu Monitoringu wizyjnego w Markach powinna być oparta o oprogramowanie pracujące w środowisku Windows. Struktura systemu oparta o architekturę klient-serwer powinna umożliwiać bezpieczną instalację aplikacji zarządzającej na serwerze wizyjnym i dostęp do niej przez użytkowników (operatorów systemu). 
Aplikacja ta powinna pozwalać między innymi na:

· budowanie struktury hierarchicznej systemu (administrowanie i nadawanie uprawnień),

· zabezpieczanie dostępu do informacji,

· kodowanie transmisji sygnału,

· automatyzację procesów obsługi,

· śledzenie aktywności użytkowników poprzez wykorzystanie zapisów w logach,

· archiwizację i szybkie przygotowanie materiału dowodowego w standardach,

       umożliwiających jego dystrybucję.

Wymagane jest, aby aplikacja zarządzająca systemem CCTV w Markach miała możliwość zarządzania  systemem kamer pochodzących od różnych producentów pozwalając na wybór urządzeń o parametrach dedykowanych do specyfiki monitorowanego obszaru. Dotyczy to przede wszystkim funkcji sterowania kamerami obrotowymi. Wymagane jest, aby aplikacja zarządzająca obsługiwała co najmniej protokół kompresji obrazu H.264 pozwalając na kilkakrotnie oszczędniejszy zapis informacji niż przy kompresji MPEG-4.

Powinna być możliwość włączenia do aplikacji modułów specjalistycznych w tym modułu rejestracji i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, szczególnie istotnego w Markach ze względu na lokalizację wzdłuż drogi krajowej nr. 8 (al. Piłsudskiego) 6 punktów kamerowych.

Specyfikacja aplikacji zarządzającej

Oprogramowanie serwera wizyjnego (zarządzające systemem, w tym: wyświetlaniem obrazów,  rejestracją, mapą synoptyczna systemu), powinno  zawierać licencje dla obsługi jednego stanowiska w centrum i obsługi urządzeń pracujących w sieci Ethernet 100BaseTX/1000BaseLX. Oprogramowanie powinno umożliwiać rejestrację i przetwarzanie obrazów w standardzie MPEG-4 i H.264.
Przyjmuje się minimalne wymagania dotyczące aplikacji zarządzającej systemem CCTV w Markach:

· obsługa do 25 kamer za pomocą konsoli serwerowej, w systemie klient-serwer obsługującym zdalnie kamery internetowe, 

· bieżący monitoring wizyjny ze zdalnych konsol operatorów,

· możliwość wykorzystania w tym samym czasie kamer z kompresją MJPEG lub MPEG-4 oraz video serwerów (MPEG-4 z oszczędnością pasma i przestrzeni dyskowej, przy dużych szybkościach odświeżania obrazu),

· automatyczny start „uśpionych” kamer, inicjowany ze zdalnej konsoli,

· możliwość powiązania zapisu obrazu z wystąpieniem predefiniowanych zdarzeń,

· zdalny podgląd z centralnego stanowiska dozoru lub konsoli operatora obrazu dowolnie wybranej kamery oraz przeglądanie i zarządzanie archiwum (do wyboru kamery lokalne lub kamery w odległych lokalizacjach),

· współbieżność - jednoczesność odczytu i zapisu obrazów,

· jednoczesność podglądu obrazów bieżących, powiększonego obrazu z wybranej kamery i wybranych obrazów historycznych (przy użyciu trzech monitorów) – w trybie triplex,

· dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji), 

· przeglądanie zdarzenia z przeszłości poprzez podanie czasu ich zajścia lub zdefiniowanych alarmów,

· obserwacja sceny według scenariusza patrolowania synchronizowanego z wcześniej zdefiniowanym kalendarzem,

· możliwość tworzenia dodatkowych powiązań pomiędzy wej./wyj.  alarmowymi kamer a urządzeniami peryferyjnymi, 

· możliwość synchronicznego przeglądu nagrań z 16 kamer równocześnie, 

· wyszukiwanie obrazów ze względu zmiany w strefach obserwacji i wybrane okresy czasu,

· sterowanie kamerami z funkcjami obrotu i zoom’u (PTZ) – ustawianie ciągu zadanych stref obserwacji, możliwość zdefiniowania nie mniej niż 50 stref,

· możliwość zwiększenia szybkości zapisu obrazów w przypadku detekcji ruchu lub wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia,

· obsługa w kamerach funkcji pre-alarmu wbudowanego dla odciążenia systemu,

· drukowanie wybranych obrazów, wyświetlanie w powiększeniu, konwertowanie do postaci standardowych plików audio-wizyjnych np. avi,

· zabezpieczenie obejmujące m.in. autoryzację przy wejściu do oprogramowania, współpracę z innymi zabezpieczeniami systemu. 

System zarządzający powinien być jednoserwerowym systemem, który umożliwia zarządzanie maksymalnie 25 kamerami i zapewnia pełny dostęp zdalny, z licencja na serwer,  obecnie na 16 kanałów.

2.5 Konfiguracja centrum monitoringu
Konfiguracja urządzeń

Centrum monitoringu będzie zlokalizowane przy ul. Klonowej 6. Głównym zadaniem urządzeń centrum monitoringu powinno być:
· odbiór i przetwarzanie sygnałów z 14 punktów kamerowych,

· grupowanie tych sygnałów w przełączniku P1, 

· wyświetlenie obrazów,
· rejestracja obrazów,
· zarządzanie systemem (zapewnienie sterowania kamerami, zapewnienie dostępu do funkcji systemu przez sieć z zewnątrz).
Funkcje te opisano wyżej w p. 2.1.4, a konfigurację urządzeń w centrum przedstawiono na schemacie blokowym na rys. 2. 
Centrum monitoringu będzie połączone z centrum wspomagającym w posterunku policji kablem światłowodowym zakończonym obustronnie konwerterami światłowodowymi. W centrum wspomagającym możliwy będzie jedynie podgląd obrazów, bez ich rejestracji.
Parametry serwera zarządzającego systemem CCTV powinny być nie gorsze niż:

	Procesor
	Quad Core Intel Xeon 2,66 GHZ, 12 MB cache, FSB 1333

	Pamięć RAM
	4096MB

	Dyski
	1x 160GB, 2x 1000GB SATAII (hot-swap)

	Kontroler 
	RAID 4x SATAII (0,1,10,5)

	Napęd optyczny
	DVD-RW SATA

	Karta sieciowa
	GigabitEthernet

	Karta dźwiękowa
	Sound Blaster

	Karta grafiki
	Matrox Millenium G450/G550 (z dwoma wyjściami VGA),

	Nagrywarka
	CD-RW/DVD

	port szeregowy
	COM z UART,

	Przeglądarka internetowa
	Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza

	Obudowa
	Rack 19” z filtrem powietrza

	System  operacyjny
	Microsoft Windows Server 2003 R2

	Zasilacz 
	Redundantny 3x 350W (hot-swap)


Oprogramowanie serwera (zarządzanie systemem, w tym: wyświetlanie obrazów,  rejestracja obrazów, mapa synoptyczna systemu), powinno zawierać licencje dla obsługi trzech stanowisk operatorskich (dwa stanowiska w centrum, jedno w posterunku policji) i urządzeń pracujących w sieci Ethernet 100BaseTX/1000BaseLX. Oprogramowanie powinno umożliwiać: jednoczesną rejestrację i przetwarzanie obrazów w standardzie MPEG-4 ze wszystkich kamer  i pozwalać na kodowanie 4CIF z prędkością 25 klatek na sekundę, sterowanie telemetrią kamer, zdalne sterowanie oprogramowaniem i parametrami ethernetowych kamer IP, w tym możliwość różnicowania parametrów strumieni danych przeznaczonych do podglądu i zapisu. Oprogramowanie powinno także umożliwiać pełną obsługę systemu po jego ewentualnej rozbudowie do 25 kamer, bez konieczności rozbudowy sprzętowej serwera, a jedynie przez wykupienie rozszerzonej licencji programowej.

Adaptacja budowlana i układ pomieszczeń

Lokal centrum monitoringu na ul. Klonowej 6 wymaga dostosowania do tej funkcji. Na rysunku 3 przedstawiono plan pomieszczeń, po przebudowie. W lokalu wydzielono: 4 pomieszczenia: administracyjne, nadzoru, techniczne z szafą RACK19” i pomieszczenie wypoczynkowe. 

Pomieszczenie nadzoru powinno być wyposażone w klimatyzator. Należy: drzwi prowadzące z zewnątrz do pomieszczenia administracyjnego zastąpić oknem, wymienić wszystkie okna na okna z szybami klasy P4 odpornymi na rozbicie. Stanowisko obserwacyjne powinno być wyposażone w: 4 monitory 19” do bieżącej obserwacji i monitor 17” do obsługi serwera wizyjnego. W szafie 19” będą montowane konwertery światłowodowe, przełącznik P1, zasilacz UPS.

2.6 Zasilanie urządzeń systemu i ochrona przepięciowa

Zasilanie punktów kamerowych, po uzyskaniu uzgodnień, może być doprowadzone z przyłączy przy lampach oświetleniowych, z rozdzielnic w bliskich budynków instytucji publicznych (np. szkoły, przedszkola). 

W projekcie technicznym powinny być po uzgodnieniach, ustalone indywidualne warunki zasilania dla każdego punktu kamerowego. 

2.7 Koncepcja montażu kabli i osprzętu oraz  tras kablowych



Transmisyjne sieć światłowodowa systemu będzie zbudowana z przystosowanych do podwieszania na słupach linii energetycznych, 10 100m optotelekomunikacyjnych kabli tubowych samonośnych z dialektrycznym elementem samonośnym, z włóknami jednodomowymi z nieprzesuniętą dyspersją (S-XOTKtsd36J  i S-XOTKtsd12J) (Zakłady Kablowe TELE-FONIKA S.A.), o liczbie włókien: 2 włókna na jedno wejście/wyjście urządzenia (kamera, mediakonwerter, przełącznik, ruter), oraz 2 włókna rezerwowe (razem 4 włókna na jedno wejście/wyjście).

Kable powinny być zawieszane na wysokości 5 - 5,5m od poziomu terenu, w odległości 1,4 -1,5m od kabli energetycznych. 

Szczegółowe warunki montażu kabli (uchwyty, wsporniki, skrzynki zapasu kabla liniowego, osłony złączowe, rurki osłonowe, zapasy włókien potrzebne do budowy następnych etapów sieci, kable zakończeniowe, półzłącza) powinny być określone w projekcie technicznym.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, istniej możliwość wykorzystania w sieci transmisyjnej CCTV, fragmentów istniejącej światłowodowej sieci kablowej ułożonej w kanalizacji kablowej, w południowej i środkowej części Marek, wzdłuż ulic: Okólnej, Słonecznej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Małachowskiego, Wspólnej, Prostej. Długość tej trasy do wykorzystania w systemie wynosi ok. 4420m, co stanowi ok. 30% długości 14520m pełnej trasy kablowej projektowanej sieci, fragment istniejącej sieci zaznaczono wyraźnie na rysunku 1. 
3. Wykaz podstawowych norm i przepisów
· PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania

· PN-EN 50130-5:2002  Systemy alarmowe - Część 5:  Próby środowiskowe

· PN-EN50130-4:2002,2002/A1, 2002/A2 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -  Norma dla grupy wyrobów:  Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych

· Polska Norma PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym –  Zasady ogólne

· Polska Norma PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) –  Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia

· Polska Norma PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym –  Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć

· ZN-96 TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne Linie optotelekomunikacyjne  Ogólne wymagania techniczne

· ZN-96 TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV

· ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe Wymagania i badania

· ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe Wymagania i badania

