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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu Okdlna —
Bandurskiego w m. Marki. Zakres przebudowy obejmuje dziatki o nr ewid.: 128, 71/1, 129, 16, 130/8
w gminie Marki, m. Marki obreb 3-08.

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w m. Marki, gmina Marki, w powiecie
wotominskim wojewddztwa mazowieckiego.

2. Nazwa Inwestora

Gmina Miasto Marki, Al. marsz. J. Pitsudskiego 95, 05-270 Marki
3. Nazwa jednostki projektowej

PIOKAM Piotr Karas, ul. Prymasa Hlonda 2B/131, 02-972 Warszawa
4. Materialy wyjsciowe.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Gming Miasto Marki.

Materiaty wyjSciowe dla opracowania powyzszego projektu stanowia:

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Pomiary natezen ruchu.

Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Obowiazujace przepisy, hormy i zarzadzenia.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu
Okdlna — Bandurskiego w m. Marki w zakresie branzy elektrycznej.

6. Zakres opracowania

Projekt rozbudowy sygnalizacji $wietinej zawiera:

demontaZz czesci urzadzen istniejacej sygnalizacji Swietlnej (masztéw sygnalizacyjnych
oraz osprzetu sygnalizacyjnego),

montaz zdemontowanych i nowych konstrukgji stalowych,

montaz zdemontowanych i nowych urzadzen sygnalizacyjnych (sygnalizatory),
budowe odcinkéw kanalizacji kablowej,

wykonanie okablowania do projektowanych sygnalizatoréw,

przeprowadzenia badan i pomiardw, zaprogramowanie oraz uruchomienie sygnalizacji
$wietlnej.

7. Opis istniejacego stanu

Obecnie skrzyzowanie realizuje program statoczasowy w trybie dwufazowym. Kable
sygnalizacyjne typu YKSY 37x1,5mm ufozone sa kanalizacji 1 otworowej i pracuja w ukfadzie
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pierécieniowym. Wzdtuz tras kablowych utozona jest bednarka FeZn 25 x 4 mm taczaca maszty
sygnatowe i stupki z zaciskami ochronnymi szafy.

8. Rozwiazania techniczne

W ramach rozbudowy sygnalizacji zaprojektowano przestawienie masztu sygnalizacyjnego
wysiegnikowego ozn. I oraz slupka sygnalizacyjnego ozn. II oraz dodatkowo budowe dwdch stupkow
sygnalizacyjnych o wys. 3m ozn. IIT i IV.

Przy demontazy istniejacych elementéw nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby ich nie
uszkodzic.

Stupki sygnalizacyjne wykonane powinny byc ze stali, o zbieznosci 17 mm/1m, w technologii
gtadkich szwéw (Plasma Arc Welding, taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego)
zgodnie z wymogami normy EN ISO 15 613 proces numer 15 i posadowione na fundamentach
prefabrykowanych.

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez obustronne ocynkowanie ogniowe.

Przy demontazy istniejacych elementéw nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby ich nie
uszkodzic.

Na budowanych i przebudowanych masztach oraz stupkach nalezy zainstalowac latarnie
sygnalizacyjne dwukomorowe z symbolem ,pieszy” o $red. 0300 z wkladami LED np. typu Futura
LumiLED. Projektowane latarnie ozn. 3, 4, 7 i 8.

Wszystkie projektowane latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Symbol wykonany jako
blenda (nie moze by¢ malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac na
stupach przystosowanych do dwupunktowego mocowania, bezposrednio na stupach oraz na
konstrukcjach mocowanych na wysiegniku slupéw. Wprowadzenie i potaczenie kabli w wszystkich
typach masztéw poprzez odpowiednig listwe tgczeniowg np. AWE/5 (Nr.51095346) z zastosowaniem
ztaczek np. z grupy 280-646. Dekiel wneki wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki
atmosferyczne.

Zasilanie projektowanych i przestawianych sygnalizatoréow przewiduje sie kablami YKSY 37x 1,5

mm?.

Trasa projektowanego kabla sygnalizacyjnego:

istn. ozn. V — proj. ozn. II - proj. ozn. III - proj. ozn. II — istn. szafa sterownika - proj. ozn. IV - istn.
ozn. VI

Nowe odcinki kanalizacji sygnalizacyjnej nalezy wykona¢ rurami ochronnymi typu DVK — 75.
Miejscu lokalizacji projektowanych stupkéw sygnalizacyjnych ozn. III i 1V, istniejgca kanalizacje
kablowg rozcig¢ i wydtuzy¢ do projektowanych sygnalizatorow. Polaczenia projektowanych odcinkéw
kanalizacji z istniejacymi wykona¢ jako szczelne.

Projektowane rury ochronne tworzace kanalizacje sygnalizacji uktadac na gtebokosci wzgledem
terenu (mierzac od gdrnej powierzchni rur):

. pod chodnikami nie mniej niz 0,5m,
. pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.
Z uwagi na duzg ilos¢ uzbrojenia obcego prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Cato$¢ robot kablowych wykonac¢ zgodnie z norma PNE-76/E-05125 oraz obowigzujgcymi
przepisami.

W kazdym przesle kablowym przewidziano wykonanie okoto 3 m zapasu kabla.

Razem z kablem sygnalizacyjnym YKSY 37 x 1,5 mm2 nalezy uktadac linke izolowang LgY
10 mm2 faczac jg z masztami sygnatowymi i stupami oraz z zaciskami ochronnymi szafy.

W miejscu montazu masztu sygnalizacyjnego wysiegnikowego ozn. I wykonaé uziom szpilkowy
0 rezystancji nie wiekszej niz 10 Omdw. Uziom potaczy¢ z konstrukcjq stupa.

Lokalizacje projektowanych urzadzen zostaty pokazane na planie sytuacyjnym.
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Zaprogramowanie istniejgcego sterowniczego jest ujete oddzielnym opracowaniem.
9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji Swietlnej zasilana jest bardzo niskim napieciem PELV (> 50 V AC).
Jest to jednoczesna ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim (ochrona podstawowa i w
razie uszkodzenia). Konieczne jest zapewnienie obudowy urzadzen zasilanych z w/w sieci nie
mniejszej niz IP2X oraz izolacji kabli i urzadzen, ktdra wytrzyma prébe napieciowa, napieciem nie
mniejszym niz 500 V wartosci skutecznej pradu przemiennego w ciggu 1 minuty.

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzadzen o obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz
kabli i przewoddw na napiecie min. 500 V.

Wszystkie budowane maszty sygnalizacji Swietinej (czeS¢ przewodzacg), nalezy potaczyc
izolowang linkg LgY 10 mm2 z masztami sygnatowymi i stupami oraz z zaciskami ochronnymi szafy.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzic w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej , a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

10. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 Srodowisko, w ktdrym bedg pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne
kwalifikuje sie do klasy IV o Srodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym nalezy:

. konstrukcje wsporcze-maszty nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ogniowo,
obustronnie, posiadajgce minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci na
powtoki ochronne.

. obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonac z tworzyw sztucznych,

. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wodd, przez
dwukrotne pokrycie ich preparatem na bazie masy asfaltowej celem zabezpieczania
przed dziataniem na nie wody i wilgoci.

. pofaczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej
przez spawanie lub przez skrecenie, przy pomocy $rub kadmowych a miejsca potaczen
ptaskownikdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca potaczen pod ziemig poprzez pokrycie preparatem na bazie masy asfaltowej
celem zabezpieczania przed dziataniem na nie wody i wilgoci.

11. Uwagi koncowe
11.1.Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz muszg
posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wiadz polskich - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowaC materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:

. by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjq i obowigzujacymi
przepisami,

. spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzadzenia nie powinny:
. wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,

. by¢ zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.
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Stosowac¢ materiaty wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy tego
samego typu badz kategorii - do ktdrych sg tatwo dostepne czeSci zamienne. Przewidzie¢ dostawe
czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami Srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak
skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

11.2.Wymagania dla wykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest:

. przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac sie z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze z uwagami zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i
stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

. roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w sieci,

. wykonac¢ oraz dostarczyc¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

. dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg,

. dostarczy¢ instrukcje wspOtpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrznym
uktadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

. dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje,

. do dostarczenia wszelkich materiatow i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidlowego wykonania i funkcjonowania o$wietlenia, zestawienia zawarte w
projekcie zawierajq tylko materiaty podstawowe,

. do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

. wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych
i normami, prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

. zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepiséw BHP,

. wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem,

. instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

. po utoZeniu kabla i montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych,

. przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

. ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych
ze szczegdlng starannoscig i ostroznosScig oraz we wszystkich miejscach do wykonania
wykopdw recznie,

. przed zasypaniem kabla, zgtoszenia go do odbioru,
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przed wiaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyskaé
pozytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

opracowat:

mgr inz. Hubert Moczynski
MAZ/0279/POOE
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
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B

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 610 /09 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Hubertowi Moczynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 2 stycznia 1981 roku w Radomiu, synowi Miroslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowani

Otrzymuja:
1. Pan Hubert Moczynski
ul. Sapowa 21 m. |
26-600 Radom
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
—%{ BUDOWNICTWA
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WV

Zaswiadczenie

anumerze weryfikacyjnym:

MAZ-W8ST-Y80-NDF *

Pan HUBERT MOCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0098/10
adres zamieszkania ul. PAWIA 3/26, 05-500 PIASECZNO
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-09-01 do 2013-02-28.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenrylikacge poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzit za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadchwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu Okdlna — Bandurskiego w Markach.

PREZYDIUM Warszawe, dnia

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. St-1/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt."1 i art. 20, ust. | ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ust,1 p.1
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budowiictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych tunkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

]
Ob. EDWARD JOZLE P AW L I K O WS KT  s.hdounda

urodzony dnia 9.1.1938 r. Grodzlec pow.Koninm . ...

OTRZYMUIE

w specialnogei ... Anstalacji 1 wrzadzed elektryeaznveh .. ...
vprawnienia budowlane do  sporzadzania projelctdw wszellieso rodzaju. .
ingtalacji i urzgdzen eleltryeznych wchodzgeveh do zalivesu bue

downictwa powszechnego.
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Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu Okdlna — Bandurskiego w Markach.

| Z B A
7 INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9YT-T8N-DGU *

Pan EDWARD PAWLIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2551/01

adres zamieszkania SERDECZNA 3, 05-502 WOLKA KOZODAWSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

fa!\d\%mn
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Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu Okolna — Bandurskiego w Markach.

III. CZESC RYSUNKOWA.
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