SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODSNIEZANIE DROG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. Utrzymanie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni asfaltowej w stanie przejezdnym, tj.:
1) od$niezanie nawierzchni,
2) zwalczanie §lisko$ci zimowe;j
przy uzyciu jednostek sprzgtowych oraz materialdw uszorstniajacych Wykonawcy wg standardu jn.

Standard | Opis standardu Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni
opisanego standardem z okresleniem czasu w jakim
skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by¢

usunigte
Po ustaniu opadow Od stwierdzenia zjawiska
$niegu atmosferycznego przez

kierujacego zimowym
utrzymaniem lub
powzigcia przez niego
uwiarygodnionych
informacji o wystapieniu

powyzszego
I Jezdnia od$niezona, a $liskos¢ | - $nieg luzny moze zalega¢ |- gotoledz - 3 godz.
zimowa zlikwidowana na do 2-ch godzin, - szronu — 3 godz.
calej szerokosci - bloto posniegowe moze |- szadzi — 3 godz.
wystepowac do 6-Ciu - lodowicy — 3 godz.
godzin - §liskosci posniegowej —

-moze wystepowac warstwa 4 godz.
zajezdzonego $niegu o
grubosci nie utrudniajacej

ruchu.

I Jezdnia od$niezona na catej |- $nieg luzny moze zalega¢ |- gotoledzi — 5 godz.
szerokosci, a §lisko$¢ zimowa |do 6-ciu godzin, - szronu — 5 godz.
zlikwidowana na : - moze wystgpowac - szadzi — 5 godz.

- skrzyzowaniach z drogami | warstwa zajezdzonego - lodowicy — 5 godz..
twardymi, $niegu o grubosci - §liskosci posniegowej —
- innych miejscach ustalonych |utrudniajgcej ruch 6 godz.
przez zarzad drogi samochodoéw osobowych,

zaspy mogg wystepowac do

5-ciu godzin

2. Termin przystapienia do prac — nie dtuzszy niz 2 godziny od otrzymania zlecenia.

3. Sprzet ( co najmniej 3 jednostki sprzetowe z wymienionych ponizej):
trzy piaskarko-solarki o pojemnosci min. 4™ z ptugami ze $rednim dociskiem.
Kazda jednostka sprzgtu musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. Materiaty:
Materialy do zwalczania $lisko$ci zimowe;:
1) sol ( chlorek sodu NaCl) — ktora zawiera ziarna o wymiarach do 5 mm, wilgotno$¢ do 0,1%
2) sol drogowa — zaleca si¢ nastepujacy sktad soli drogowej: 96% NacCl (soli) + 2,5% CaCl2
(chlorku wapnia) +0,2 % K4Fe (CN)6 (zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu
zapobiegania zbrylaniu soli). Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastgpujace:



60-80% w przedziale 1-3 mm,

10-25% w przedziale 3-6mm,

do 5% ponizej 0,16 mm

do 5% powyzej 6 mm.

3) mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu do stosowania w temperaturze ponizej -7C.

Materialy uszorstniajace:
1) jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-
3% soli.
2) Piasek o uziarnieniu d 2 mm,
3) grys — kruszywo naturalne lub tamane o uziarnieniu do 4 mm.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wieksza rownomiernos$¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmiennos$¢ wielkos$¢ ziaren
powoduje nierownomierne posypywanie (rozne odleglosci rozrzutu). Zawartos¢ ziaren drobnych
(<0,075mm) powinna by¢ minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga zwigkszaé
mozliwo$¢ poslizgu. Ziarna nie moga by¢ splaszczone i muszg mie¢ ksztatt regularny. Materialy
uszorstniajace powinny wykazywac dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez
ruch (nie mogg ulega¢ rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmagaé
korozj¢ pojazdéw i konstrukcji stalowych.

5. Kontrola jakosci robot:
1)kontrola grubosci pozostawionego $niegu na drodze oraz szerokosci od$niezania
2) odbior czesciowy w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy
3) kontrola ilo$ci rozsypywanych srodkow, szerokosci 1 dlugosci sypania
4) odbidr czgsciowy odbywa si¢ w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodowe
nie niweczg wykonanej pracy
5) codzienna kontrola na roznych odcinkach drog utrzymywanych w 1 i II standardzie.



