OPIS SPOSOBU WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej ul. Skowroniej
gm. Marki

Adres: Jednostka ewidencyjna: 143402 1, Miasto Marki,
powiat wolominski ul. Skowronia.
Dzialki nr ew. 52/144, 52/145 obreb 0043 (4-11)

Inwestor: Burmistrz Miasta Marki
Al Marszalka Jézefa Pilsudskiego 95, 05-270 Marki

Marki, wrzesien 2020 r.
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l. Mapa orientacyjna
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1 Czes¢ opisowa
1. Opracowano na podstawie
- mapa sytuacyjna w skali 1:500,
- wizja w terenie,

- normatywy techniczne

2. Opis zakresu robot
Przedmiotem robot jest przebudowa drogi gminnej ulicy Skowroniej w m. Marki na odcinku
567,00 m, oznaczone na planie zagospodarowania terenu, w zakresie przebudowy nawierzchni

jezdni o konstrukcji z kruszywowa, na jezdni¢ o konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. Stan istniejacy
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3.1 Uklad drogowy

Istniejaca droga jest droga gminng klasy dojazdowej (D). W pasie drogowym zlokalizowana jest
jezdnia szerokos$ci 5,0 m o konstrukeji z kruszywa tamanego, zjazdy indywidualne oraz odcinki
chodnikéw (doj$¢ do posesji). Przedmiotowa ulica obecnie pelni funkcj¢ dojazdu do zabudowan
jednorodzinnych. Ulica Skowronia o nawierzchni gruntowej, sezonowo poddawana jest
remontom czastkowym polegajacym na réwnaniu i uzupetnianiu wierzchniej warstwy jezdni
kruszywem. Zabiegi te nie przynosza efektow i droga posiada liczne nierownosci i ubytki.
Silniejsze opady powoduja lokalne wymywanie Kruszywa i powstawanie zastoin, co w znaczacCy

sposob utrudnia uzytkowanie drogi.

3.2 Odwodnienia ulicy
Nawierzchnia ulicy odwodniona jest lokalnie spadkami powierzchniowymi w kierunku

poboczy.
3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W ciagu ulicy zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢

teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.
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4. Docelowe zagospodarowanie drogowe

4.1 Uklad drogowy
Funkcja i wlasciwosci uktadu drogowego bedzie podobna do dotychczasowej. Przebudowa
drogi w znaczacy sposob:
- poprawi jej parametry techniczne oraz uzytkowe,
- utatwi dostepnos¢ oraz skroci czas dojazdu stuzb ratowniczych,
- zniweluje ucigzliwos$¢ dla dziatek sgsiednich zwigzang z pyleniem z istniejgcej nawierzchni.
Przebudowa ulicy przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie. W ramach zadania
przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, szer. 6,0 m. Rze¢dne
wysokosciowe jezdni dostosowane zostang do istniejacych elementéw drogi zjazdow
1 chodnikéw do posesji oraz skrzyzowan z drogami.
Pochylenia podtuzne elementoéw drogi dopasowane zostanie do istniejgcego terenu.

Uksztaltowanie poprzeczne elementéw drogowych przedstawiono na ponizszym rysunku:

Przekrdj normalny

pobocze ‘ 6,00 m ‘ pobocze

4 cm - warstwa $cieralna z AC11S KRI

4 cm - warstwa wiazaca z AC16W KRI

Istniejaca nawierzchnia

Dla przedmiotowego odcinka drogi zaplanowano konstrukcje nawierzchni jezdni (KR1)

Warstwa nawierzchni Grubo$¢ warstwy
warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70 4 cm

warstwa wigzgca betonu asf. AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70 4cm

Istniejaca podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Warstwa $cieralna z warstwa wigzaca potaczona zostanie emulsja emulsja kationow3.
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5. Odwodnienia ulicy
Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie poprzez odprowadzenie wod deszczowych za

pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na przylegte pobocza oraz powierzchnie zielone.

6. Uzbrojenie terenu

W przypadku wystapienia urzadzen podziemnych zostanie dokonana ich regulacja. Dla
wszystkich regulacji urzadzen podziemnych obowigzuje zerowa tolerancja odchyiki.
Poziomowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne ze spadkiem poprzecznym i podtuznym
nawierzchni. Regulacja urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przy uzyciu srodkow

systemowych.

7. Opis robot oraz sposob ich wykonania

W ramach przebudowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rysunek w skali
1:500) przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

e rozbidrke istniejgcej konstrukeji nawierzchni lub jej wyréwnanie z zachowaniem
wymaganych spadkow,

e cigcia pielggnacyjne drzew i krzewoéw wzdhuz ulicy z zachowaniem skrajni drogi,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m,

e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego szerokosci 0,80 m.

Roboty wykonywane beda recznie i mechanicznie. W rojenie istniejgcej infrastruktury
technicznej prace wykonywane beda rgcznie z zachowaniem obowigzujgcych norm,
wymagan technicznych oraz przepisow, w tym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

I Czes¢ rysunkowa

Rys. — Plan Zagospodarowania Terenu
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