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Tabela wartosci elementéw scalonych - (oferent)
Remont rowu R-1

Nr
elementu

Nazwa elementu

Warto$¢
Z narzutami
PLN

2

3

4

Element 1

Roboty rozbiérkowe kat. 451 11

Element 2

Roboty odwodnieniowe kat. 451 11

Element 3

Rroboty ziemne i umocnieniowe dla rowu kat. 452 44

Element 4

Wykonanie przepustéw kat. 451 11, 452 44

Element 5

Dodatkowe umocnienia rowu bocznego wpadajacego do R-1 spod ul.
Spacerowej kat. 452 44

Element 6

Roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu kat. 452 44

Suma elementéw kosztorysu netto

VAT 23%

Wartos$¢ kosztorysu brutto




-4 -
Przedmiar robét - (oferent)
Remont rowu R-1

. , .| Cena. jedn WIS .
Nr | Podstawa Opis robét J.m] llos¢ z narzutami
PLN.
PLN
1 2 3 41 5 6 7
1 |Element [Roboty rozbiorkowe kat. 451 11
1 [KNR 231/ |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
803/3 grubo$¢ nawierzchni 3-cm m2| 19
2 |KNR 231/ |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
803/4 dodatek za kazdy dalszy 1-cm (laczna grubos¢ nawierzchni 7 cm) m2| 19
3 |KNR 231/ |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢
802/7 podbudowy 15-cm m2| 19
4 |KNR 231/ |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
802/8 dalszy 1-cm grubo$ci podbudowy (taczna grubosc podbudowy 30 cm) m2( 19
5 |KNR 1501 [Rozbiorka rurociggow, Fi 40-cm,
1206/2 m 23
6 |KNR 1501 [Rozbiorka rurociggow, Fi 50-cm,
1206/3 (1) m 6
7 |KNR 231/ |Analog.Rozebranie $ciekow z elementdw betonowych, grubosci 10-cm. Rozebranie
817/1 umocnien z plyt EKO m [ 11,2
8 |KNR 404/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, na
1105/1  |odlegtos¢ do 1-km m3| 62
9 |KNR 404/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, dodatek za
1105/2  |kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km na faczng odl. 10 km m3| 62
10{KNR 231/ |Rozebranie barier stalowych (z zachowaniem materiatu do pdzniejszego montazu
818/7 po zakoriczeniu rob6t umocnieniowych) m( 20
Razem element 1
2 |Element |Roboty odwodnieniowe kat. 451 11
11 Analiza indywidualna. Pompowanie wody pompa o napedzie spalinowym,
przeponowa o wydajnosci do 35 m3/h, m-g( 100
Razem element 2
3 |Element |Rroboty ziemne i umocnieniowe dla rowu kat. 452 44
12|KNR 201/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowoéw i rurociagéw
120/3 melioracyjnych w terenie rowninnym km| 0,52
13|KNR 201/ |Wykopy reczne rowéw i kanatéw melioracyjnych, szeroko$¢ dna do 1-m, kat. gruntu
41412 (1) (I, . Wykop pod podsypke, ptyty EKO i ptyty chodnikowe w dnie m3| 259
14{KNR 201/ |Wykopy j.w. lecz w celu usuniecia 10 cm darniny i poro$nietego gruntu z pozostatej
414/2 (1) |czesci skarp przed ich plantowaniem m3| 174
15[KNNR 1/3 |Analog. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
01/1 (1) [gruntu I-Il. Wywiezienie gruntu wydobytego z dna (namuty) i skarp (ziemia z darnina)
samochodem samowytadowczym, m3| 186
16|KNNR 1/2 [Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu
08/2 (1) [ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-IV, samochdd do 5-t.
Transport na taczng 0dl.10 km m3| 186
17{KNR 201/ |Plantowanie skarp, dna rowéw przy robotach wodno - inzynieryjnych, kategoria
507/2 gruntu Ill m2 | 2801
18|KNR 211/ |Wykonanie podsypek pod ptyty EKO, ptyty chodnikowe, wykonanie podsypek
404/5 piaskowych, grubo$¢ 5-cm m2 | 1341
19|KNR 211/ |Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubo$ci podsypki piaskowej
404/6 m2 | 1341
20|KNNR 1/4 Umocnienie wtokning syntetyczna.Utozenie wiokniny 220 g/m2 pod umocnienia z
10/1 ptyt EKO, m2 | 1098
21|KNNR 10/ [Wykonanie ubezpieczenia skarp ptytami azurowymi typu "EKO", 60x40x8-cm.
407/1 (1) m2 | 1098
22|KNNR 10/ [Analog. Wykonanie podsypek, grubosci 5-cm, zwir. Wypetnienie otworéw w ptytach
403/1 (2) [EKO o grubosci 8 cm. (Przyjeto powierzchnie otwordw = 60% powierzchni piyt, i
mnoznik 1,6 za grubos¢ ptyt 8 cm) m2| 659
23|KNNR 6/5 |Analog. Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7-cm, z wypetnieniem spoin piaskiem.
03/6 Utozenie w dnie betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm m2| 249




. Cena. jedn Wartos¢ .
Nr | Podstawa Opis robot J.m| llosé Z narzutami
PLN.
PLN
1 2 3 41 5 6 7
24]KNNR 1/5 |Darniowanie skarp na ptask, z zakupem darniny
05/1 (2) m2|( 473
25|KNNR 1/5 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
07/3 m2 | 1236
26|KNR 211/ |Whbijanie kotkéw Fi-4-6-cm, stabilizacja ptyt EKO na skarpach o nachyleniu
524/2 wiekszym niz 1:1,5, po 1 szt na jedna ptyte; gteboko$C¢ whicia 0.80-m, grunt kategorii
1. Powierzchnia do umocnienia 261,6 m2. szt | 1090
27|KNNR 1/2 [Roboty ziemne wyk. koparkami , z transportem urobku sam. samowyt. na odl. do
02/2 1-km, kat. gr. lll. Zakup, zatadunek i transport gruntu piaszczystego do uzupetienia
ubytkéw w skarpach rowu na odc. hm 4+88 - 5+08. m3 10
28|KNNR 1/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
08/1 (1) [transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-IV,
samochod do 5-t. Laczna odl. dowozu 10 km. m3| 10
29|KNNR 1/3 [Zasypywanie wykopowi, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, bez zageszczenia,
1713 kategoria gruntu I-lll. Zasypanie ubytkéw w skarpach m3| 10
30]KNR 201/ |Zageszczanie zasypki, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |11l
236/1 m3| 10
31]KNNR 10/ |Whijanie palisady mtotem pneumatycznym, kotki Fi-10-12-cm, dtugosci 1,5-m, grunt
514/1 (1) |kategorii I-11| m| 12
32|KNNR 10/ [Whbijanie palisady mtotem pneumatycznym, kotki Fi-10-12-cm, diugosci 1,5-m, grunt
514/1(2) [kategorii I-Ill, transport technologiczny m 12
Razem element 3
4 |Element |Wykonanie przepustow kat. 451 11, 452 44
33 |KNR 201/ |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych z
317/2 (2) |wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 2,0-m m3| 105
34 [KNR 201/ |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
32212 (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gteboko$¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-V m2| 105
35 |KNR 201/ |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi w gr.
322/8 suchych z rozbidrka, dod. za kazdy dalszy 1.0-m szer. wykopu, umocnienie petne,
gr. kat. IV, gteb do 3-m. Dodatek za 1,0 m szer. wykopu ponad 1 m. m2| 105
36 [KNR 201/ |Wykopy reczne rowdw i kanatéw melioracyjnych, szeroko$¢ dna do 1-m, kategoria
414/2 (1) [gruntu ll. Dokop pod podsypke pod rurociagi przepustow m3| 4,1
37 |KNNR 4/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm. Podtoze z
41112 piasku pod przewody przepustow m3| 4,1
38 [KNNR 4/1 |Analog. Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn-600-mm.
307/5 Rurociag z rur typu Wavin X Stream DN 600 m 34
39 [KNNR 1/2 |Roboty ziemne wyk. koparkami, z transportem urobku sam. samowytadowczymi na
02/2 odlegtos¢ do 1-km, kat. gr. lll. Zakup, zatadunek i transport brakujacego gruntu
piaszczystego do obsypki rurociggéw (50% niezbednego gruntu). m3| 68
40 |KNNR 1/2 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
08/1 (1) [transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-IV, samochéd do 5-t. £aczna odl. dowozu 10 km. m3| 68
41 |KNNR 1/3 |Zasypywanie wykopdwi, z przerzutem na odlegtos¢ do 3:m, bez zageszczenia,
1713 kategoria gruntu I-lll. Wykonanie obsypki przewodéw rurowych z odktadu m3| 136
42 |KNR 201/ |Zageszczanie zasypki, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-/l
236/1 m3| 136
43 |KNR 201/ |Wykopy reczne rowdw i kanatow melioracyjnych, szeroko$¢ dna do 1-m, kategoria
414/2 (1) |gruntu Ill. Dokop pod prefabrykowane przyczétki przepustow m3 8
44 |KNNR 4/1 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo¢ 10-cm. Podtoze z
4111 piasku pod przyczotki m3| 37
45 |KNR 210/ |Analog. Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych w gruntach nawodnionych.
805/3 Zakup i obsadzenie prefabrykowanych przyczétkéw przepustéw drogowych typ
02.16. dla $rednicy przewodu 600 mm z podtgczeniem rurociggow. szt 7




. . ..| Cena.jedn Wartos¢ .
Nr | Podstawa Opis robot J.m| llos¢ Z narzutami
PLN.
PLN
1 2 3 41 5 6 7
46 |KNNR 1/2 [Roboty ziemne koparkami z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi
06/1 (1)  [uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, gr. kat. I-lll, spycharka
55-kW. Zatadunek i wywéz nadmiaru gruntu z odktadu m3| 76
47 |KNNR 1/2 |Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu do
08/2 (1) 10 km sam. samowyt., drogi o nawierzchni utwardzonej, kat. gr. |-V, m3| 76
48 |KNNR 10/ |Budowle betonowe o objetosci do 1,0-m3. Wykonanie opaski wokét wlotu do
201/1 przewodu przepustu Nr 5 z betonu C25/30. m3| 0,1
49 |KNNR 1/5 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i przewoddw, rozpietos¢ do 4,0-m
291 kpl 3
50 [KNNR 1/5 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i przewoddw, rozpieto$¢ do 4,0-m
29/6 kpl 3
51 |KNNRW 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC,
1814/1 do Fi-110-mm wraz z uszczelnieniem koricowek rur ochronnych m 6
Razem element 4
5 |Element |Dodatkowe umocnienia rowu bocznego wpadajacego do R-1 spod ul.
Spacerowe;j kat. 452 44
52 |KNR 201/ |Wykopy reczne rowdw i kanatéw melioracyjnych, szeroko$¢ dna do 1-m, kategoria
414/2 (1) [gruntu lll, . Wykop pod podsypke i ptyty EKO m3| 14
53 |KNR 211/ |Wykonanie podsypek pod ptyty EKO, plyty chodnikowe, wykonanie podsypek
404/5 piaskowych, grubosc 5-cm m2 8
54 |KNR 211/ |Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci podsypki piaskowej
404/6 m2 8
55 |KNNR 1/4 |Umocnienie widkning syntetyczng.Utozenie widkniny 220 g/m2 pod umocnienia z
10/1 ptyt EKO, m2 8
56 |KNNR 10/ |Wykonanie ubezpieczenia skarp ptytami azurowymi typu "EKQO", 60x40x8-cm.
407/1 (1) m2 8
57 |KNNR 10/ |Analog. Wykonanie podsypek, grubosci 5:cm, zwir. Wypetnienie otworéw w plytach
403/1 (2) [EKO o grubosci 8 cm. (Przyjeto powierzchnie otwordw = 60% powierzchni piyt, i
mnoznik 1,6 za grubos¢ ptyt 8 cm) m2 5
Razem element §
6 |Element |Roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu kat. 452 44
58 |KNNR 6/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gteboko$é
01/9 30-cm, kategoria gruntu lll m2| 19
59 |KNNR 6/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
13/1 m2| 19
60 |KNNR 6/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8:cm
13/4 m2| 19
61 |KNNR 6/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka z
08/1(1) |betonu asfaltowego, grubosé po zageszczeniu 4-cm, m2| 19
62 |KNNR 6/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
09/1 (1) |z betonu asfaltowego, grubos¢ po zageszczeniu 3-cm, m2| 19
63 |KNR 231/ |Montaz rozebranych na czas budowy barier ochronnych, (bez kosztéw materiatow)
704/3 m 20
64 |KNR 221/ |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kat. gruntu lll.
401/5 Zagospodarowanie pobocza ul. Spacerowej m2 { 1000

Razem element 6




