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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla
zadania przebudowy i budowy sieci gazowej w ulicy Jowisza, Marsa, Saturna w Markach.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe, jako dokument realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagdéw

1.4. Zakres robot objetych ST

1.4.1. Budowa i rozbidérka istniejacego gazociagu Sredniego ci$nienia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot zwigzanych z:

- przebudowg i rozbidrkg w miejscach kolizyjnych istniejacego gazociagu.

- przebudowa przylaczy gazu wraz z przeniesieniem punktéw redukcyjno-pomiarowych do granic ZRiD (w
przypadku ich umiejscowienia poza granicami ZRiD)

- instalacja na nowej sieci armatury zamykajacej.

Gazociag nalezy wykona¢ metoda wykopowa oraz metoda bezwykopowa, okreslong w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca metoda wykopowa wykona:

- przebudowe istniejagcego gazociagu $redniego cisnienia w zwiazku z przebudowa ulic Jowisza, Marsa,
Saturna oraz poszerzeniem granic pasa drogowego zgodnie z decyzja ZRiD

- przepigcie istniejgcych odgatezien do nowo projektowanego gazociagu

- instalacja na nowej sieci armatury zamykajacej.

Wykonawca metodg bezwykopowag wykona:

- przejécia poprzeczne sieci gazowej oraz prace w terenie utwardzonym.

Odcinek istniejacego gazociagu do likwidacji nalezy odkopaé, przedmucha¢ azotem, pocig¢ na odcinki,
wydoby¢ z wykopu po czym przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru odpadu.

1.4.2. Punkt redukcyjno-pomiarowy
W przypadku lokalizacji punktow redukcyjno-pomiarowych poza granicami ZRiD, Wykonawca przeniesie
istniejgce punkty redukcyjno - pomiarowe do granic ZRiD.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, stuzace do
przesylania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spelniajace wymagania Polskich Norm

3. gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, sluzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

4. Kklasa lokalizacji - klasyfikacj¢ terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie
wzdhuz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci
gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw
na trwato$¢ i prawidtowg eksploatacje gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsi¢gbiorstwa gazowniczego posiadajaca
koncesj¢ na przesytanie i dystrybucj¢ paliw gazowych sieciag gazows, odpowiedzialng za ruch

sieciowy

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktdrym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

8. cisnienie robocze - cisnienie, ktore wystgpuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

9. proba ci$nieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa
daje gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania,

10. proba wytrzymatosci - proba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymalosci mechanicznej,
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11. proba szczelno$ci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spehnia
wymagania szczelnos$ci na przecieki paliwa gazowego,

12. punkt redukcyjno - pomiarowy - punkt majacy za zadanie redukcj¢ oraz regulacj¢ ci$nienia gazu
oraz pomiar obj¢tosci przeplywajacego gazu

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.

Ponadto wykonawca robot wykona roboty zgodnie z poleceniami Projektanta.

2. MATERIALY
Gazociag oraz odgatezienia i przytacza wykonaé z rur PE 100 SDR 11 lub PE 100 SDR 17,6.

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji s3 :
- rurociagi i ksztattki z PE

- armatura

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociagu:
Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociggu oraz budowy przylacza gazu musza odpowiadaé

Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z o.0. - grudzien 2016r .

2.2.2. Przebudowa gazociagu

Przebudowe gazociagu sredniego ci$nienia na odcinku Ceglana - Wesota wykonac¢ z rur PE 100 SDR 17,6 @
90 x 5,2 mm i polaczy¢ z czynnym gazociagiem @ 50 STAL w ul. Wesotlej i ul. Ceglanej, przebudowe
gazociagu Sredniego ci$nienia w ul. Jowisza wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 © 40 x 3,7 mm i polaczy¢ z
czynnym gazociaggiem © 40 PE w ul. Jowisza. Na gazociggach wykona¢ odgalt¢zienia w celu przylaczenia
istniejacych odbiorcow gazu.

2.3. Punkty redukcyjno-pomiarowe
Punkty redukcyjno - pomiarowe muszg znajdowaé si¢ w granicach okreslonych w ZRiD.

2.4. Material gruntowy do posadowienia sieci
Wymogi odnos$nie materialow gruntowych zostaty okreslone w specyfikacji dla calego zadania (roboty
ziemne).

2.6. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod.
Rury PE chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

2.6.1. Rury

2.6.1.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,0m.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas skladowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktada¢ ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztalcenia - zagigcia ,
zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.
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jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji s3 :
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czynnym gazociaggiem © 40 PE w ul. Jowisza. Na gazociggach wykona¢ odgalt¢zienia w celu przylaczenia
istniejacych odbiorcow gazu.

2.3. Punkty redukcyjno-pomiarowe
Punkty redukcyjno - pomiarowe muszg znajdowaé si¢ w granicach okreslonych w ZRiD.

2.4. Material gruntowy do posadowienia sieci
Wymogi odnos$nie materialow gruntowych zostaty okreslone w specyfikacji dla calego zadania (roboty
ziemne).

2.6. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod.
Rury PE chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

2.6.1. Rury
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Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych
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Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztalcenia - zagigcia ,
zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.
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Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.6.2. Ksztaltki, zlaczki
Ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment
oddzielnie. Z zachowaniem $rodkow ostroznosci jak dla rur.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu uzywanego do realizacji sieci z przylaczami podano w ST
,»,Wytyczne ogdlne” pkt 3.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci gazowej musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszcezania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd dostawczy do 5 t

- samocho6d samowytadowczy do 5 t

- zageszezarki wibracyjne spalinowe 100m’/h

- zgrzewarka do rur PE

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonawczych robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne ,, pkt. 4.

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

Transport rur

Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie

materialu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje

towaru najczgséciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiednie;j

dhugosci, aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +30°C,

- podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciaga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm; ulozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Przedstawienie zarysu metodologii robot, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sie¢ 1 montaz urzadzen.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociagu, oraz
odgalezien, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkowych i kotkoéw
krawedziowych. W miejscach dostgpnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowej.
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dhugosci, aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +30°C,

- podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciaga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm; ulozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Przedstawienie zarysu metodologii robot, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sie¢ 1 montaz urzadzen.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociagu, oraz
odgalezien, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkowych i kotkoéw
krawedziowych. W miejscach dostgpnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowej.
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5.3. Roboty ziemne

Wydobyty grunt z wykopu powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce nieutrudniajace
wykonanie gazociag. Projektuje si¢ wykop o szerokosci 0,6m, o Scianach pionowych. Pod przewod nalezy
wykona¢ podsypke z piasku min. 10 cm, a nad gazociaggiem osypke z piasku o min. 20 cm.

Minimalne przykrycie gazociggdéw z rur z PE powinno wynosic:

- 1,00 m dla przytaczy

- 1,00 m dla sieci ulicznej

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu, nalezy dokona¢ obsypki z
piasku, zaczynajac obsypywac boku rury, a nastgpnie czgsciowo zasypywac¢ wykop, pozbawionym kamieni
i korzeni, gruntem rodzimym do wysokosci ok. 0,6m nad przewod. Nad gazociagiem ulozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru zo6ltego z metalizowang $ciezka, a nast¢pnie zasypa¢ wykop do konca. Szczegolna
uwage nalezy zwrdci¢ przy zaggszczaniu gruntu przy taczeniach rur, na tréjnikach.

5.4. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza zostato okreslone w specyfikacji dla catego zadania ,,Roboty ziemne”

Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dlugosci opierata si¢ o
podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopéw

Zaggeszezenie wykopow do wymaganego stopnia Is = 1,0.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
z6ltego z metalizowang $ciezka.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Ukladanie rur

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od obiektow terenowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggéow $redniego
ci$nienia wynosi 1,0 m, gdzie linia §rodkowa stref pokrywa si¢ z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomigdzy
powierzchnig zewngtrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40
cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie
lokalizacji rownolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania czolowego urzadzeniem posiadajacym zaswiadczenie
o kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamigta¢ o prawidtowym doborze parametrow zgrzewania zgodnie z
danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucj¢. Ponadto nalezy $cisle przestrzegaé zalecen
producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac $cisle z instrukcja.

5.8. Préby gazociagow
Zakres wymaganych prob gazociagdw z rur stalowych i polietylenowych reguluje ST-IGG-0301:2012
Proby cisnienia gazociaggdw z PE o maksymalnym cis$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

5.8.1. Préba szczelnosci gazociagu

Probe szczelnosci nalezy wykonaé po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nast¢pujacych miejsc:

- montazu armatury

- zamknie¢ koncowek odcinkéw probnych

Probe szczelnosci wykona¢ spr¢zonym powietrzem o cisnieniu 0,75 MPa o czasie zgodnym z projektem.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu.
Gazociag mozna uznac jako szczelny, gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci si¢ w granicach
dopuszczalnych tj 0,01 % na godzine.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie przez
Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociagu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomoca znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Ogélne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiadac aprobate techniczng i certyfikaty.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych utozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakosci wykonanych zgrzewow.

Zasady postepowania z wadami wykonanych robét
Wszelkie niezgodnosci wykonywanych robdt ze specyfikacja oraz projektem musza by¢ konsultowane z
projektantem. Wady w wykonaniu bedg musiatly by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m- dla wykonywania gazociagu dtugos$¢ rur, na podstawie dokumentacji.
szt — kurek, mufy itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przylaczy

- proby cisnieniowe

- zasypanie i zaggszczenie wykopu

- inwentaryzacja przewody.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w ramach Przejgcia
Koncowego Robot) zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza

- ulozenie przewodow sieci gazowej wraz z armaturg i ksztattkami
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- proba cisnieniowa
- inwentaryzacja geodezyjna.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie rob6ét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

v okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

potwierdzonych przez zamawiajacego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci i przylaczy
uwzgledniaja:

roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przylaczy

wykonanie robot ziemnych

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

montaz rurociggoéw i armatury

wykonanie prob cisnieniowych

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

przywroécenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);

3) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.12.1994 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zarzadzeniem MGPiB z dn. 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej;

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dn. 15.06.2002);

5) ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociagdw. Wymagania Ogolne

6)ST-IGG-0301:2012 Proby cisnienia gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wiacznie.

7) ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

8) ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

9) ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

10) Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0. - grudzien 2016r .
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10) Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0. - grudzien 2016r .



- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- proba cisnieniowa
- inwentaryzacja geodezyjna.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie rob6ét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

v okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

potwierdzonych przez zamawiajacego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci i przylaczy
uwzgledniaja:

roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przylaczy

wykonanie robot ziemnych

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

montaz rurociggoéw i armatury

wykonanie prob cisnieniowych

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

AN N N N N N NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);

3) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.12.1994 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zarzadzeniem MGPiB z dn. 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej;

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dn. 15.06.2002);

5) ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociagdw. Wymagania Ogolne

6)ST-IGG-0301:2012 Proby cisnienia gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wiacznie.

7) ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

8) ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

9) ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

10) Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0. - grudzien 2016r .



