FDS Koszt. Saturna drog.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia | j-m. ] Poszcz. Razem
Rozbudowa Saturna -
1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 .
1/D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég kotowych w te- |km |
d.1{01.01.01.11.0|renie rowninnym
1
0.298 km 0.30
e e e e e e B RACEME B 10030
2/D- Mechaniczne scinanie drzew o rednicy ponizej10cm z karczowaniem pni | zagos- | szt
d.1/01.02.01.11.0 | podarowaniem materiatu wraz z zasypaniem dotow kruszywem 0/2 z zageszcze- .
1 niem dotow |
analiza indy- I
widualna
| S e Ei— szt 1.00
RAZEM 1.00
3|D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-15cm z karczowaniem pni i zagospo- szt
d.101.02.01.11.0|darowaniem materiatu wraz z zasypaniem dotéw kruszywem 0/2 z zageszczeniem
2 dolow
analiza indy-
widualna |
P N | - szt 3.00
R | RAZEM 3.00
4/D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicach 16-25cm z karczowaniem pniiz za- szt
d.1/01.02.01.11.0 gospodarowaniem materialu wraz z zasypaniem dotow kruszywem 0/2 z zagesz-
4 |czeniem doléw
analiza indy- |
widualna |
113 szt 13.00 s ]
RAZEM 13.00
5/D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicach 26-35cm z karczowaniem pni i z za- szt
d.1/01.02.01.11.0|gospodarowaniem materialu wraz z zasypaniem dolow kruszywem 0/2 z zagesz-
5 czeniem dolow
analiza indy- |
widualna
| L e P P SRR S szt 4.00
S | RAZEM 4.00
6|D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicach 36-45cm z karczowaniem pnii z za- szt
d.1/01.02.01.12.0 gospodarowaniem materiatu wraz z zasypaniem dolow kruszywem 0/2 z zagesz-
2 czeniem dotow
analiza indy-
widualna
1 szt __1.00
| RAZEM 1.00
7\D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicach 66-75cm z karczowaniem pni i z za- szt
d.1/01.02.01.13.0 gospodarowaniem materialu wraz z zasypaniem dolow kruszywem 0/2 z zagesz-
4 czeniem dotow
analiza indy-
|widualna
| 1 - szt 1.00
T o e —— RAZEM 1.00
8 D- Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicach 76-100cm z karczowaniem pni iz za- |szt
d.1/01.02.01.14.0 gospodarowaniem materialu wraz z zasypaniem dolow kruszywem 0/2 z zagesz-
2 czeniem dotow
analiza indy-
widualna
R | szt 3.00 ) 1
L | RAZEM 3.00
9|D- 'Usuniecie grup drzew (nr inwentaryzaciji zieleni 1,12,13,14,25,76,79,93 o cbwo-  |m?
d.1/01.02.01.22.0 dzie pnia 3-66cm)
1
analiza indy-
widualna
750 e o m? 750.00
u o e RAZEM 750.00
10/ D- Usuniecie humusu o grub.15cm mZ2
d.1/01.02.02.13.0
2
2486"0.15 R o m? 372.90 |
= B . - RAZEM 372.90 |
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 _ |
11 D- Rozbidrka jezdni kruszywowej o grub.ok.15cm im? |
d.2 01.02.04.21.0
11
| analiza indy-
widualna
1639+10 B m2 1649.00 e
o [ RAZEM 1649.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem ‘
12|D- Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej (dojscia do furtek, dojazdy do bram) m?2 |
d.2|01.02.04.29.0 [
1
analogia ‘
___J10 - : m? 10.00 |
RAZEM 10.00 |
13|D- Rozbidrka podbudowy z kruszywa ok.15cm - pod nawierzchnia z kostki m?2
d.2{01.02.04.11.0 |
1
analogia [
10 - |m? _ 10,00 :
RAZEM 10.00
14/D- Rozebranie kraweznikow betonowych, opornikow \m
d.2 01.02.04.41.0 |
"
|analiza indy- .
widualna |
e 15 m | 15.00 -
- - | BAZEM 15.00
| 15|D- Rozebranie faw pod krawezniki i oporniki m?
| d.2/01.02.04.93.0
2
15°0.07 - - m 1.05
| — : . B RAZEM 1.05
16|D- ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami m?
d.2/01.02.09.11.0 |
1 |
0.15*1649+0.26*10+0.3*0.15*15+1.05 o m? 25168
[ RAZEM 1 251.68
17|D- Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km - odlegiosc ustala ofe- |m?
d.2/01.02.09.11.0|rent |
2 Krotnos¢ = 29
251.68 N = m? 251.68 !
o RAZEM 25168
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6 |
18 D- Wykonanie wykopdw mechaniczne pod konstrukcje wraz z transportem urobku - 'm? i |
d.3/02.01.01.14.0 | odlegiosc ustala Oferent | | |
5 | | |
1879 ‘m? 1879.00
| o . || RAZEM . 1879.00 |
19/D- Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?
d.3/04.01.01.31.0
| 1
| (— 1304+101+283+345+575+147+118 m2 | 2873.00 j
) —— ) RAZEM 2873.00 l
4 _Krawezniki, oporniki, obrzeza - CPV 45233120-6 |
20|D- 'Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm m |
d.4/08.01.01.31.0| |
2 |
- 550 m 550.00 |
! R e . | RAZEM 550.00 |
21|D- |Kraweinik betonowy o wymiarach 15x30cm systemowy tukowy (R=6m L=12m, R=|m
d.4/08.01.01.31.0 8m L=39m)
2
analiza indy-
widualna
12+39 B dm | s5100] 2
= e —————— | RAZEM 51.00
22|D- Wykenanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (pod krawezniki) m?3
d.4|08.01.01.41.0
2
|0.065*601 m? 39.07 R
B R i RAZEM 39.07
23 D- Ustawienie opornikéw 12x25cm m
d.4/08.01.01.33.0 |
2 |
;analiza indy- | |
‘widualna |
= 68 . m | 800 |
. I R | | RAZEM _ 68.00 |
| 24\D- |Ustawienie obrzezy betonowych o wym.30x8cm m |
d4 0&03.01.12.0] |
4 ; l
1404 s e m 404.00 :
. S e RAZEM 404.00 |
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i Lp. ] Podstawa ) ~ Opisiwyliczenia - | jm. | Poszcz. | Razem
| 25 D- Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod oporniki i obrzeza m? I
d.4/08.01.01.41.0 |
2
| 0.055*68+0.043*404 —_— — md 21.11
S | RAZEM | 2111
5 ~ |Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Saturna (od km 0+000 do 0+220) CPV 45233120-6 I |
26|D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 ogru-  |m? |
d.5/05.03.13.13.0|bosci warstwy po zageszczeniu 4cm
3
[ 1304 m? i 1304.00
RAZEM 1304.00
27|D- Skropienie warstwy wiazacej emulsjg asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w  |m? |
d.5|04.03.01.22.0|ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza |
4 |
— 11304 m?2 | 1304.00
I RAZEM 1304.00
28|D- 'Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, |m?
d.5/05.03.05.11.0 gruboé¢ warstwy po zageszczeniu Sem
'4
1304 o S m2 1304.00
| e s I RAZEM 1304.00
29 D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?
d.5/04.03.01.22.0 \w ilosci 0,3kg/m2 pozostalego lepiszcza
4
= 11304 m? 1304.00
! — RAZEM 1304.00
30 D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubosci m?2
d.5/04.07.01.11.0 warstwy po zageszczeniu 7cm
L:
| 1304 - B m? 1304.00
| s RAZEM 1304.00
31 D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltowg C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?
d.5/04.03.01.22.0 |w ilosci 0,5kg/m2 pozostalego lepiszcza
| |3
| Y| S (i< m?2 1428.00
[ : RAZEM 1429.00
| 32/D- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/  |m?
i d.5 :?4.04,02.1 2.0(31,5, kruszywo C/90/3 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
| 1429 e 1429.00
%_ e . AR, RAZEM 1429.00
33 D- Wykonanie warstwy mieszanki niezwiazanej C/50/30 - grubo$é warstwy po za- m?
‘ d.5/04.04.02.13.0|geszczeniu 25cm
11
| |analiza indy-
| widualna
| 1429 S m? 1429.00
| 1 . RAZEM | 1429.00
| 34| Utozenie warstwy georusztu trojosiowego (heksagonalnego) typu 1 m?
| d.5/wycena indy-
| widualna
I 1429 Cm2 1429.00
- e e RAZEM | 1429.00
| 35|D- Wykonanie warstwy mieszanki niezwiazanej C/50/30 - grubo$¢ warstwy po za-  |m?
i d.5/04.04.02.13.0 |geszczeniu 30cm
| (1
| analiza indy-
‘ widualna
— 1429 m? _1429.00
! [ - - RAZEM 1429.00
‘ 36 Ulozenie warstwy georusztu tréjosiowego (heksagonalnego) typu 2 m?2
d.5 wycena indy-
| widualna
| 1429 - o m? 1429.00
I S— ot e RAZEM 1429.00
.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Ceglanej CPV 45233120-6
. 37|D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 o gru- | m? |
| d.6/05.03.13.13.0|bosci warstwy po zageszczeniu 4cm | |
3 | |
1 101 - |m? _101.00 '
T RAZEM _101.00 |
38|D- Skropienie warstwy wiazacej emulsjg asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w  |m?
d.6(04.03.01.22.0 ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza
4
101 = = iR 101.00
RAZEM 101.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . j-m. Poszcz. Razem |
39 D- Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, 'm?2 |
d.6/05.03.05.11.0 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm |
4 |
_____ 101 m? 101.00 | =
1 _ ] ) B . . | RAZEM _101.00 |
40 D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltowg C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?2 [
d.6/04.03.01.22.0|w ilosci 0,3ka/m2 pozostalego lepiszcza |
4 |
101 m?2 101.00 |
| RAZEM 101.00 |
| 41|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubosci m2
| d.5|04.07.01.11.0 warstwy po zageszczeniu 7cm
6
B [ m? 101.00
i RAZEM 101.00 |
42|D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltows C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 'm? |
d.6|04.03.01.22.0|w ilosci 0,5kg/m2 pozostalego lepiszcza |
3
111 !mz | 11100 '
N | | RAZEM 111.00 |
43 D- Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ | m? [ |
d.6/04.04.02.12.0|31,5, kruszywo C/90/3 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm | [ |
1 | |
o s S ; R S | 111.00 S
- e === RAZEM 111.00 |
| 44|D- Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej C/50/30 - grubosc warstwy po za- m? |
| d.6/04.04.02.13.0 |geszczeniu 25cm
| 1
| analiza indy-
widualna
111 e m? 111.00 |
=1 | RAZEM 111.00 |
45 Utozenie warstwy georusztu trojosiowego (heksagonalnego) typu 1 m?
d.6 wycena indy- |
widualna
[111 - e 10| 00|
e — .. | RAZEM 111.00 |
46|D- |Wykonanie warstwy mieszanki niezwiazanej C/50/30 - grubosc¢ warstwy po za- |
d.6|04.04.02.13.0 geszczeniu 30cm
1 |
analiza indy- |
widualna 1 5 |
111 m 111.00 _—
- RAZEM 111.00 |
47 Utozenie warstwy georusztu trojosiowego (heksagonalnego) typu 2 m2 |
d.6|wycena indy-
widualna !
11 . qm2 | 100 |
o e s — I RAZEM 111.00 |
7 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa (odcinek na wschéd od skrzyzowania z ul.Saturna) CPV 45233120-6
48| D- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 o gru- |m? | |
d.7/05.03.13.13.0 |bosci warstwy po zageszczeniu 4cm |
| 3 |
| 283 o m 28300,
' i e e s S RAZEM 283.00
49(D- ' Skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 w  'm?
d.7/04.03.01.22.0 ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza [
4
283 - =S _ 28300,
B N s st e = RAZEM 283.00 |
50|D- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 ,
d.7|05.03.05.11.0  grubo&c¢ warstwy po zageszczeniu 5¢cm
4 |
el |283 o m? __283.00 o]
S —l _| RAZEM _283.00 |
51|D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |'m? |
d.7/04.03.01.22.0|w ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza | |
4 [ | |
283 N . _283.00 | !
= S o e e e e e e L RAZEME - BTG
52|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubosci 'm2
d.7|04.07.01.11.0 |\ warstwy po zageszczeniu 7cm |
6
283 ——— m__ | 28300 |
= - B ] | RAZEM 283.00 |
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| Lp. | Podstawa o ~ Opisiwyliczenia | jm. _ Poszcz. Razem |
| 53|D- Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?
| d.7/04.03.01.22.0|w ilosci 0,5kg/m2 pozostalego lepiszcza [
P !
t DTSR | e = - m? 311.00
o L DO . i RAZEM 311.00
54D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego me- |m?2
d.7/04.04.02.12.0 |chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
|1
7 _|311 ) m? 311.00 ]
SR — | RAZEM 311.00 |
55 D- 'Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= |m? |
d.7/04.05.01.41.0 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm |
'5 | | |
I 311 - m? 311.00 |
) - ] | RAZEM 311.00 |
8 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul.Marsa, ul. Wspoéinej (km 0+220 do km 0+340 oraz km 0+420 do km 0+557,5)
— CPV 452331206 e
56|D- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 o gru- |m?
d.8/05.03.13.13.0 |bosci warstwy po zageszczeniu 4cm
3
1 |345 _ m? 345.00
Sl il — RAZEM 345.00
| &7|D- Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa C60 B5 ZM wg PN-EN 13808w  |m?
| d.8/04.03.01.22.0|ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza
4
. _|345 m? 345.00
=t S —— | _RAZEM 345.00
58/D- |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 , |m? |
d.8/05.03.05.11.0|grubos¢ warstwy po zageszczeniu S5cm
4
- AL e m? ...34500 | |
- o e R | RAZEM 345.00
59|D- Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?
d.8/04.03.01.22.0|w ilosci 0,3kg/m2 pozostatego lepiszcza |
4
. 345 o _ - m? 345.00 :
= i s ! RAZEM 345.00
60(D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P o grubosci m?
| d.8|04.07.01.11.0 |warstwy po zageszczeniu 7cm
6
| ___ |345 o m? 345.00
= o i) RAZEM 345.00
61/D- Skropienie warstwy podbudowy emulsja asfaltowg C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 |m?
d.8 04.03.01.22.0 w ilosci 0,5kg/m2 pozostalego lepiszcza
3 ]
' 372 - m2 372.00
] B IR, e RAZEM 372.00
62/D- Woykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego me-  |m?2 :
d.8/04.04.02.12.0| chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
1
= __|372 e m? __372.00 |
s o o RAZEM 372.00
63/D- Wykonanie podbudowy pomochiczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= |m?
d.8/04.05.01.41.0(2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
| 5
' 372 o m? 372.00 I
o - RAZEM 372.00
64|D- \Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>= |m?
d.8/02.03.01.14.0 20% wsp filtracji k>=8m/dobe (wymiane prowadzi¢ do poziomu piaskéw drobnych,
5 $rednich)-grubosc warstwy 0-50cm
analiza indy-
widualna [
50 N m3 50.00 |
== - o RAZEM 50.00 |
9 gy Konstrukcja nawierzchni chodnikéw CPV 452331206 e |
65|D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu holland szarej z faza, gr.8cmna | \m?
d.9/05.03.23.15.0 | podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm |
3 |
| R | /13 < - m? 575.00
I - . RAZEM 575.00
66|D- Nawierzchnia z zoltych plytek z wypustkami o gr.7cm na podsypce cementowo-  |m?
d.9/08.02.01.12.0 | piaskowej o grub.3cm
3
analiza indy-
| widualna
| i ] m? __26.00
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Lp. | Podstawa ) Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ] Razem
_ — B 2 RAZEM | 26.00 |
67|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego me- m? |
d.9|04.04.02.12.0 chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm | .
1 |
620 m? 610.00 | ]
_ ) B B ) | RAZEM | 610.00 |
68|D- |Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= m I
d.9/04.05.01.42.0/2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
2 [
659 m?  659.00 | |
. S = y | RAZEM | 659.00
69|D- Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR>= m3 | :
d.9/02.03.01.14.0|20% wsp.filtracji k>=8m/dobe (warstwa nie wystepuje w chodnikach w ciagu | |
5 ul.Marsa na odcinku od skrzyzowania z ul.Saturna na wschéd, oraz na chodniku |
analiza indy- | przy jezdni manewrowej przy tym skrzyzowaniu)-grubosc warstwy 20cm |
widualna |
574"0.20 : e m? | 114.80 S
] . ) | RAZEM . 114.80 |
70/D- | Ulozenie geowlokniny separacyjnej o gramaturze 250-300g9/m2 m? |
d.9(02.04.04.11.0, |
Al | |
. 674 o ‘m? 67400 D
B o | RAZEM 674.00 |
.10 Konstrukcja nawierzchni zjazdow CPV 45233120-6 i
| 71/D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton czerwonej z faza, gr.8cm |m?
d.10/05.03.23.15.0|na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
4
147 m? | 147.00 |
| e | | RAZEM _ 147.00 |
72|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego me-  |m? :
d.10|04.04.02.12.0|chanicznie 0/31,5, kruszywo C/90/3 - grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 20cm |
1 |
1136 \m2 _136.00 |
] RAZEM 136.00 |
73|D- Wykonanie podbudowy pomacniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 'm? |
d.10/04.05.01.42.0/2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm | I
2 5 |
|147 = m? __147.00 |
| SR Ty . . 1 | RAZEM _147.00 |
74/D- 'Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego 0 CBR>=  m? |
d.10|02 .03.01.14.0| 20% wsp filtracji k>=8m/dobe (warstwa nie wystepuje w zjazdach w ciagu ul.Mar- |
15 |sa na odcinku od skrzyzowania z ul.Saturna na wschod)-grubo$c warstwy 20cm : |
analiza indy-
widualna
__|122%0.20 = e - ) =
i = = BT RAZEM 24.40 |
75|D- Ulozenie geowtokniny separacyjnej o gramaturze 250-300g/m2 |
d.10{02.04.04.11.0 I
1 |
145 . S m? 145.00 |
| RAZEM __145.00 |
L Konstrukc;_a nawu_z_r_:_:chnlj_ezdni manewrowej przy skrzyZzowaniu ul. Saturna iul Marsa CPV 45233120-6 |
76|D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton grafitowej z faza, gr.8cm m2 |
d.11/05.03.23.15.0 na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
| 4
' 1118 . — 11800
e el e | RAZEM | 118.00
77! D- Wykoname podbudmw zasadmcze) z kruszywa #amanego stablhzowanego me- [
d.11/04.04.02.12.0 |chanicznie 0/31.5, kruszywo C/90/3 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
1
dal e e e e e o HIBE a 1800 |
=l R S D B - | RAZEM | 118.00 |
78|D- Wykonanle podbudowy pOI‘nOCﬂ!CZEJ 4 kruszywa va stabilizowanego cementem Rm= |m2 | |
d.11|04.05.01.42.0/2,5 MPa - grubosc warstwy po zaggszczeniu 20cm
2
118 - e m2 11800
; B _ - - el RAZEM 118.00
12 Roboty wykonczeniowe CPV 45233120-6 N ) -
79,D- Qdtworzenie powierzchni zielonych - wykoname trawnikéw siewem z humusowa- —lme | |
d.12:09.01.01.11.0 |niem gr.15cm | | |
4 | |
|analiza indy- |
widualna |
S - S . . o m? 125200 |
..... | | RAZEM [  1252.00 |
13 Regula je Msokosc:owe urzgdzen mfrastruktu[y EOdZIBlTInEJ_aWIGI'ZChT\I CPV 45233120-6

il
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Poszcz.

| Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia | jm. Razem
80|D- Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych kpl. T
d.13|03.06.01.21.0 ’
1
= B |- . ) ) [ kpl. | 5.00
i i . . RAZEM 5.00
81/ D- Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych i gazociggowych, hydrantéw kpl.
d.13/03.06.01.31.0
1 |
e 3 e kpl. 3.00 =
| = g | RAZEM 3.00 |
82|D- Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych kpl. [
d.13|03.06.01.11.0
1
- 1 kpl. 1.00
(e i i o RAZEM _1.00
14 Elementy odwodnienia oy ) |
| 83 Odwodnienie liniowe klasy C250 , kratka o szer.150mm, wys.250mm na fawie be- |m
| d.14 wycena indy- 'tonowej, beton klasy C20/25 f=0,070m2
‘widualna
6 m 6.00
— , [ | RAZEM 6.00 |
15 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu, stala organizacja ruchu CPV 45233120-6 |
15.1] Oznakowanie poziome
84|D- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie ciagle segregacyj- |m?
1d.15./07.01.01.11.0|ne i krawedzie (P-4) :
111
131%0.24 m?2 31.44
Lo | | ) - RAZEM 31.44
85/D- | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie przerywane segre- |m?2
d.15./07.01.01.12.0|gacyjne i krawedziowe (P-1b, P-1e,P-7a)
11
|  [146*0.04+21*0.12+16"0.12 m? ) 10.28 ]
e ) ] RAZEM 10.28 |
86|D- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie na skrzyzowaniach| m?
d.15./07.01.01.13.0|i przejsciach dla pieszych (P-10, P-11, P-13, P-14)
1"
| 26"2+6.33"3+17*0.2625+19*0.375 - m? 82.58
| =li—= _ g ) RAZEM 82.58
87 'Malowanie przejazdu rowerowego na czerwono m?
d.15.|wycena indy-
1|widualna
6.33*3 ) - m? 18.99 |
_— - RAZEM 18.99
15.2 = Oznakowanie pionowe .
88|D- Montaz nowych stupkéw do znakow drogowych - sztyce proste szt
1d.15.|07.02.01.41.0
| 2/
20 o - szt 20.00 N
B | I = RAZEM 20.00
89 D- |Mentaz tablic znakow drogowych typ A, $rednich, folia odblaskowa Il generaciji (A- | kpl.
d.15./07.02.01.44.3|7) |
28 |
3 Ikpl. 3.00 | ]
L] ) - - e RAZEM | 3.00
90|D- Montaz tablic znakéw drogowych typ B $rednich, folia odblaskowa Il generaciji ( B- |kpl. |
d.15./07.02.01.44.4/20)
2|7 [
| |1 - kpl. 1.00
: RAZEM 1.00
91|D- Montaz tablic znakéw drogowych typ B malych, folia odblaskowa | generacji ( B-33 |kpl.
d.15./07.02.01.44.4|"30" )
2|6
| 2 o kpl. 2,00
e o . RAZEM 200
[ 92[b- Montaz tablic znakéw drogowych typ D malych, folia odblaskowa | generacji (D-1, |kpl.
d.15./07.02.01.44.5|D-2, D-15)
22
3+1+2 kpl. 6.00
T | RAZEM 6.00 |
93|D- Montaz tablic znakéw drogowych typ D $rednich, folia odblaskowa Il generacji (D- |kpl.
d.15./07.02.01.44.5|6, D-6 b)
2|3
| 6+2 o kpl. _8.00
B - | RAZEM 8.00
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PRZEDMIAR

'E. Podstawa [ Opis i wyliczenia - jm. | Peszcz Razem _i
94|D- Montaz tabliczek do znakow drogowych typ T folia odblaskowa | generacji (T-0" m?
d.15.107.02.01.46.1 |STOP 50m")
2|7
| 1*0.8*0.25 B o 3 o m? 0.20 am
L . . | | RAZEM 020
15.3 __|Elementy bezpieczefistwaruchu e B =
95 'Dostawa i montaz stupka blokujacego U-12¢ skiadanego szt ‘
d.15.\wycena indy- |
3 widualna
= 1 =l = szt 1.00 N
e ot N RAZEM 1.00 |
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