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PRZEDMIAR Tomll Cz.2,8

Spis dziatéw przedmiaru

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Kanalizacja deszczowa 0.00
1.1]Roboty ziemne 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00
1.3| Roboty odwodnieniowe 0.00
2| Pompownia wod deszczowych PIII-C3 o wy- 0.00
dajnosci pomp 2x20 I/s wraz z przewodami
ttocznymi i studnia rozprezng, studnig pomia-
rowa, studnig osadnikowg
2.1|Roboty ziemne 0.00
2.2|Roboty montazowe 0.00
2.3|Roboty odwodnieniowe 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-2-
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PRZEDMIAR Tomll Cz.2,8 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
kanalizacjadeszczowaSaturnaMarsa
1 Kanalizacja deszczowa
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.9%(21.5-1.8)*(2.63-0.5)+1.45%(46.5-1.8-3-1.5)*(2.17-0.5)+1.30*(28-2*1.5)*(1.79- 749.89
0.5)+1.3*(74.90-2*1.5-2*3)*(1.54-0.5)+1.3%(70.90-1.5-1.8-3*3)*(2.03-0.5)+1.9*
(88-1.8-3.6-2*3)*(2.59-0.5)+1.3*(13.8-2*1.5)*(2-0.5)
1.9%(210.5-1.8-1.5-2*3.6-7*3)*(2.84-0.5)+1.45*(48.5-2*1.5)*(2.19-0.5)+1.3*(57.7- 1330.77
1.5-2*3)*(2-0.5)+1.1%*(92.9-1.8-1.5-4*3)*(3.27-0.5)+1.1*(29.6-1.5-3)*(1.86-0.5)+
1.1%(29.1-1.5-3)*(1.79-0.5)+1.9*(2.2-1.8)*3.37+1.9*(4-1.8)*3.37
1%(4.7+3.3+3.7+43.3+4.7+3.7+6.3+2.5+4.2+3.7+6.3+2.1+3.7+6.3+3.7+3.2+6.7+ 94.47
2.1+5.6+8.6+2.8+8-11*0.75-20%1.5)*1.55
1%(5+2.1+5.4+4.9+45.8+5.5+4.9+4.8+2.1+4.4+6.6+10.9+6.7+1.6+6+5.7+0.8-9* 116.33
0.75-3*1.8-8*1.5)*1.97
1%(10.3+6.2+9.2+4.2+3.3+4+8+2.2+8.3+2-7*1.5-7*0.75)*1.65+1.1*(7.7-1.5)*1.70 80.81
1%(5.2+4.3+2.4+4+2.5+2.6+2.5+7.9+7.1+4.9-7*0.75-8*1.5)*1.56 40.79
3.6*3.6*(3.05-0.5)*4 132.19
3*3%(2.35-0.5)*22 366.30
3*3%(2.98-0.5)*7 156.24
1.5%1.5*(2.5-0.5)*35 157.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
3225.29
0.7*3225.29 m3 2257.70
RAZEM 2257.70
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km WY-
MIANA GRUNTU -wywo6z gruntéw stabono$nych
Krotno$¢ = 29
0.10*3225.29 m3 322.53
RAZEM 322.53
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.1]0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
0.3*3225.29 m3 967.59
RAZEM 967.59
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywoz ziemi na
tymczasowg zwatke
967.59 m3 967.59
RAZEM 967.59
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - wy-
woéz ziemi na tymczasowg zwatke
Krotnos¢ = 5
2257.70+967.59-322.53 m3 2902.76
RAZEM 2902.76
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.1.1|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y
2*(21.5-1.8)*(2.63-0.5)+2*(46.5-1.8-3-1.5)*(2.17-0.5)+2*(28-2*1.5)*(1.79-0.5)+2* | m?2 951.67
(74.90-2*1.5-2*3)*(1.54-0.5)+2*(70.90-1.5-1.8-3*3)*(2.03-0.5)+2*(88-1.8-3.6-2*3)
*(2.59-0.5)+2%(13.8-2*1.5)*(2-0.5)
2*(210.5-1.8-1.5-2*3.6-7*3)*(2.84-0.5)+2*(48.5-2*1.5)*(2.19-0.5)+2*(57.7-1.5-2* | m?2 1721.28
3)*(2-0.5)+2%(92.9-1.8-1.5-4*3)*(3.27-0.5)+2*(29.6-1.5-3)*(1.86-0.5)+2*(29.1-1.5-
3)*(1.79-0.5)+2*(2.2-1.8)*3.37+2*(4-1.8)*3.37
2%(4.7+3.3+3.7+3.3+4.7+3.7+6.3+2.5+4.2+3.7+6.3+2.1+3.7+6.3+3.7+3.2+6.7+ | m?2 188.95
2.1+5.6+8.6+2.8+8-11*0.75-20%1.5)*1.55
2%(5+2.1+5.4+4.9+5.8+5.5+4.9+4.8+2.1+4.4+6.6+10.9+6.7+1.6+6+5.7+0.8-9* m2 232.66
0.75-3*1.8-8*1.5)*1.97
2*(10.3+6.2+9.2+4.2+3.3+4+8+2.2+8.3+2-7*1.5-7*0.75)*1.65+2*(7.7-1.5)*1.70 | m?2 159.52
2%(5.2+4.3+2.4+4+2.5+2.6+2.5+7.9+7.1+4.9-7*0.75-8*1.5)*1.56 m?2 81.59
RAZEM 3335.67
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?
d.1.1]0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz
z rozbiorka
4*3.6*(3.05-0.5)*4 m2 146.88
4*3*(2.35-0.5)*22 m2 488.40
4*3*(2.98-0.5)*7 m2 208.32
4*1.5*(2.5-0.5)*35 m?2 420.00
RAZEM 1263.60
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przywoz ziemi z tymczasowej zwatki do zasypki wykopu
2902.76 m3 2902.76
RAZEM 2902.76
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - przy-
woz ziemi z tymczasowej zwatki do zasypki wykopu
Krotnos¢ = 5
2902.76 m3 2902.76
RAZEM 2902.76
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
0.7%(3225.29-717.83) m3 1755.22
RAZEM 1755.22
11KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.1]0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. Il
0.3%(3225.29-717.83) m3 752.24
RAZEM 752.24
12|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1|0408-01
1755.22+752.24 m3 2507.46
RAZEM 2507.46
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywo6z nadmiaréw gruntu
717.83-322.53 m3 395.30
RAZEM 395.30
14|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wyw6z nadmiaréw gruntu
Krotnos¢ = 29
308.39+3.14%0.4*0.4*(326.20-5*1.2-3*2.4-9*1.8-0.9)+3.14*0.25*0.25*(98.80-1.2- 717.83
3*0.9-1.8)+3.14*0.2*0.2%(170.40+74.9-8*0.9-6*1.8-1.2)+3.14*0.15*0.15*(159.3-5*
1.44-2*0.72-1.2-2*0.9)+3.14*0.08*0.08*(271.2+13.6-35*0.31-38*0.9-6*0.72-3*
1.2)+3.14%1.2*1.2%(3.05-0.5)*4+3.14*0.9*0.9%(2.35-0.5)*22+3.14*0.72*0.72*(2.98-
0.5)*7+3.14*0.31*0.31%(2.5-0.5)*35
A (obliczenia pomocnicze) =========
717.83
717.83-322.53 m3 395.30
RAZEM 395.30
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.1/0529-01
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
16|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m | kpl.
d.1.1/0529-06
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
17/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.2 Roboty montazowe
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m3
d.1.2/1411-03
0.2%1.9*326.20+0.2*1.45*98.80+0.2*1.3*(170.40+74.9)+0.2*1.1*(151.60+7.7)+  |m3 308.39
0.2*1*(152.10+3.7+119.10+6.7+3.20)
RAZEM 308.39
20/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych SN10000 o $r. 800 mm m
d.1.2|1306-09
analogia
21.50+88+210.5+2.2+4 m 326.20
RAZEM 326.20
21|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 500 mm m
d.1.2|1308-07
analogia
46.50+3.80+48.5 m 98.80
RAZEM 98.80
22|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2|1308-06
analogia
28+70.90+13.80+57.70 m 170.40
RAZEM 170.40
23|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN16 o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2|1308-06
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74.90 m 74.90
RAZEM 74.90
24| KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 300 mm m
d.1.2/1308-05
analogia
92.90+29.60+29.10 m 151.60
RAZEM 151.60
25/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 300 mm - przytacza do granic poses;ji (1 szt) m
d.1.2/1308-05
analogia
7.70 m 7.70
RAZEM 7.70
26|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 150 mm - przytgcza do poses;ji ( 25 szt) m
d.1.2/1308-02
analogia
3.7+3.7+46.3+3.7+6.3+3.7+6.3+5.6+8.6+8+5.4+4.9+5.5+4.9+4.8+6.6+6.7+6+5.7+ |m 152.10
9.2+8+8.3+5.2+7.9+7.1
RAZEM 152.10
27|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN16 o $rednicy 150 mm - przytagcza do poses;ji ( 1szt) m
d.1.2/1308-02
analogia
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
28/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 150 mm - przytgcza do wpustéw ulicznych ( m
d.1.2/1308-02 32szt)
analogia
4.7+3.3+3.3+4.7+2.5+4.2+2.1+2.1+2.8+5+2.1+5.8+2.1+4.4+10.9+1.6+0.8+1.3+ |m 119.10
10.3+6.2+4.2+3.3+4+2.2+2+4.3+2.4+4+2.5+2.6+2.5+4.9
RAZEM 119.10
29|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN16 o $rednicy 150 mm - przytacza do wpustéw ulicznych (1 |m
d.1.2/1308-02 szt)
analogia
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
30|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN16 o $rednicy 150 mm - przytacze do odwodnienia liniowego ( |m
d.1.2/1308-02 1szt)
analogia
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
31 Dostawa i montaz studni Dw 2000mm , o gtebokosci h$r 3m kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|1413-05 boko$ci $r 3m
analogia
10+3+9 stud. 22.00
RAZEM 22.00
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4-13 [0.5m] -17.00
stud.
RAZEM -17.00
34| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm o gtebokosci do 3m stud.
d.1.2/1413-03
analogia
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
36 Dostawa i montaz klapy zwrotnej z przeciwwaga dn500 w studni S-1 wraz z przy- | kpl.
d.1.2|wycena indy- |Igg do studni dn2000
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Dostawa i montaz tréjnika redukcyjnego 90 stopni dn800/150 GRP SN10 kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
142 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38 Dostawa i montaz tréjnika redukcyjnego 90 stopni dn800/200 GRP SN10 kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39 Dostawa i montaz tgcznika zaslepiajacego dn800 kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40 Dostawa i montaz korka dn800 kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41 Dostawa i montaz studzienki krytej GRP Dw400mm wraz z tréjnikiem GRP kpl.
d.1.2|wycena indy- |Dw800/400 kat 90stopni (pionowa rura trzonowa u géry zadeklowana- zaslepka
widualna GRP, kréciec dn150 dolaminowane do rury trzonowej)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1.2/1610-09 préb.
analogia
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
43/KNNR 4 Trojniki redukcyjne PP SN10 o $rednicy dn500/150 kat 45 stopni szt
d.1.2|1321-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 ' KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.2/1610-06 préb.
analogia
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 Trojniki redukcyjne PP SN10 o $rednicy Dn400/150 mm kat 45 stopni szt
d.1.2/1321-06
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46/ KNNR 4 Trojniki redukcyjne PP SN16 o $rednicy Dn400/150 mm kat 45 stopni szt
d.1.2/1321-06
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2/1610-05 préb.
analogia
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
48 KNNR 4 Trojniki redukcyjne PP SN10 o $rednicy dn300/150 mm kat 45 stopni szt
d.1.2/1321-05
analogia
4+1 szt 5.00
RAZEM 5.00
49|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/1610-04 préb.
analogia
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
50/KNNR 4 Kolano dn150 PP SN10 kat 45 stopni szt
d.1.2|1321-02
analogia
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
51|KNNR 4 Kolano dn150 PP SN16 kat 45 stopni szt
d.1.2|1321-02
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne o $r. zewn. 300 mm - korek PP szt
d.1.2/1321-05
analogia
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3 szt 3.00
RAZEM 3.00
53|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne o $r. zewn. 150 mm - korek PP szt
d.1.2/1321-02
analogia
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
54 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z szt.
d.1.2|1424-02 wpustem ulicznym
29+2*2 szt. 33.00
RAZEM 33.00
55/KNNR 4 Studzienka $ciekowa fi425 bez osadnika i syfonu z rury karbowanej z wpustem szt.
d.1.2|1424-02 ulicznym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56 Wiaczenie projektowanego kanatu dn400 do istn.kanatu deszczowego w ul.Wspdl- | kpl
d.1.2|wycena indy- |nej istn.studni S-01 zgodnie z rys.nr S-308-PW - przebudowa ist.studni
widualna dn1500mm w zakresie nowa kineta, demontaz istn.regulatora przeptywu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty odwodnieniowe
57|KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do | szt.
d.1.3/0605-01 gtebokosci 4 m - doptukiwane z postepem robot
28+26+18+23+31+21+23+34+25+17+20+24 szt. 290.00
RAZEM 290.00
58 Pompowanie zespotem prézniowo-pompowym mg
d.1.3|wycena indy-
widualna
100*24 mg 2400.00
RAZEM 2400.00
59|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.3/0614-02
500 m 500.00
RAZEM 500.00
60 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymcza-|szt.
d.1.3|0617-01 sowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
61/ KNNR 1 Drenaz z rur PVC fi 100mm w dnie wykopu m
d.1.3|0610-03
analiza indy-
widualna
24 m 24.00
RAZEM 24.00
62 Odwodnienie wykopow na czas wykonywania robét pompami zatapialnymi mg
d.1.3|wycena indy-
widualna
20*24 mg 480.00
RAZEM 480.00
2 Pompownia wod deszczowych PIII-C3 o wydajnosci pomp 2x20 I/s wraz z przewodami ttocznymi i studnia roz-
prezna, studnig pomiarowa, studnig osadnikowg
21 Roboty ziemne
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3*3*1.92+3.6*3.6*2.59+4*8.2*4.56 m3 200.41
RAZEM 200.41
64| KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach piono- m3
d.2.1/0308-05 wych w gruntach suchych kat. I-Il - do tyzki koparki
analiza indy-
widualna
0.3*200.41 m3 60.12
RAZEM 60.12
65 Umocnienie wykopu pod pompownig i studnie osadnikowg grodzicami G62 H=8, |m?
d.2.1\wycena indy- |5m ( w ilosci 34,8ton wbijanymi pionowo wraz z rozparciem (rama stalowa z dwu-
widualna teownika IHEB 300 w ilosci 5,4t zamontowana w poziomie 1,5m)
4*8.2*8.5 m?2 278.80
RAZEM 278.80
66/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?
d.2.1|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbidrka - pod studnie rozprezng SR i studnie pomiarowag S-pom
4*3*1.92+4*3.6*2.59 m?2 60.34
RAZEM 60.34
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowytad.- przywoz ziemi do zasypki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
200.41-66.77 m3 133.64
RAZEM 133.64
68| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz nadmiaréw ziemi
Krotno$¢ = 24
3.14*0.9%0.9%1.92+3.14*1.2%1.2*2.59+3.14%1.2*1.2*4.44+3.14*1.45*1.45*4.56 m3 66.77
RAZEM 66.77
69/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gleb.do 6.0 |m3
d.2.1/0319-05 m w gr.kat. |-l
133.64 m3 133.64
RAZEM 133.64
70/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-01
133.64 m3 133.64
RAZEM 133.64
2.2 Roboty montazowe
71 Dostawa i montaz prefabrykowanego zelbetowego zbiornika pompowni Dw kpl
d.2.2|wycena indy- |2500mm H=4,56m (grub.$cian 0,20m, grub.dna i pokrywy 0,25m) z pokrywa, wia-
widualna zami zeliwnymi kl.D400 dn800 szt.2, dn600 szt.1, z przejsciami szczelnymi, na
podiozu z betonu C10/15 podktadowego gr.10cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72 Dostawa i montaz wewnatrz zbiornika pompowni deflektora - konstrukcja stalowa | kpl
d.2.2\wycena indy- |(z rur o przekroju prostokgtnym 50x50x4 oraz blachy gr.3mm stal nierdzewna wa-
widualna ga 99,89kg) zamontowana do $cian i dna pompowni kotwami wklejanymi (szt.20)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
73 Wykonanie wewnatrz zbiornika pompowni wylewek Zelbetowych kpl
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
74 Dostawa i montaz wyposazenia pompowni - pompa zatapialna o wydajnosci 20 I/s,|kpl
d.2.2|wycena indy- |H=7m stupa wody, moc silnika 3 -fazowego 4 kW, z 2 prowadnicami rurowymi,
widualna fancuchem do wyjmowania pompy, z kompensatorem dn 100mm, rura dn150,100
stal nierdzewna, fuk dn100 kat 90 stopni, dyfuzor dn150/dn100, zawér zwrotny
kotn.dn100)
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
75 Dostawa i montaz wyposazenia pompowni - drabina H=4,15m z klatkg bezpieczen-| kpl
d.2.2|wycena indy- |stwa fi700 H=1,8m ze stali nierdzewnej
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
76 Dostawa i montaz wyposazenia pompowni - wentylacja z rur i ksztattek Dz200 kpl
d.2.2\wycena indy- |(PVC i stal nierdzewna)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77 Dostawa i montaz konstrukcji szafki sterowniczo-sygnalizacyjnej z pionem wentyla-| kpl
d.2.2|wycena indy- |cyjnym (o wym.w planie 3,08m x 0,57m, murowana z cegty klinkierowej h=1,86m,
widualna ponizej poziomu gruntu h=1,25m z bloczkéw betonowych C12/15 na fundamencie
z ptyty zelbet. C16/20 grub.15cm izolowanym abizolem i papa, na betonie podkta-
dowym 5¢cm B10)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
78 Dostawa i montaz ukfadu sterowania (akpia) pompowni, w tym sonda hydrosta- kpl
d.2.2|wycena indy- |tyczna z ostong sondy PVC fi110x 3,2mm, wysoko$¢ ostony 2,8m, systemy, wizua-|
widualna lizacja
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
79 Dostawa i montaz przewodu tlocznego Dn150mm ze stali nierdzewnej 1.4301 0 |m
d.2.2|wycena indy- |potgczeniach kotnierzowych wraz z przejSciem przez sciany pompowni, studni po-
widualna miarowej i rozpreznej orazi tukiem dn150 kat 90 stopni ze stali nierdzewnej
7.3 m 7.30
RAZEM 7.30
80 Dostawa i montaz studni rozpreznej SR betonowej dn1500 H=1,92m wraz wypo- |kpl
d.2.2|wycena indy- |sazeniem: rozszerzenie(dyfuzor)Dn150/dn250,rura dn150,kolano dn150 ze stali
widualna nierdzewnej, zawor kulowy odwadniajacy, podpora betonowa leja wyptywowego 0,
5m x0,4m x 0,7m, wtaz kl.D400 ocieplony.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 Dostawa i montaz studni Dw 2000mm osadnikowej "O"o gtebokosci H=4,44m kpl.
d.2.2|wycena indy- |witaz zeliwny dn800 wraz z wyposazeniem zgodnie z rys.S-311-PW - zasuwa
widualna wrzecionowa dn500 nascienna, przediuzenie wrzeciona zasuwy h=1,95m telesko-

powe, skrzynka do zasuwy.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82 Dostawa i montaz studni Dw 2000mm pomiarowej S-pom o gtebokosci H=2,59m |kpl.
d.2.2|wycena indy- |witaz zeliwny dn600 wraz z wyposazeniem zgodnie z rys.S-310-PW - zasuwa
widualna zel.sfer. kotnierzowa dn150mm z przedtuzeniem trzpienia,skrzynka do zasuwy,
wpust podtogowy z zabezpieczeniem przeciwcofkowym i zamknieciem syfonowym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Roboty odwodnieniowe
83|KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki do | szt.
d.2.3/0605-01 gtebokosci 4 m - doptukiwane z postepem robot
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84 Pompowanie zespotem prézniowo-pompowym mg
d.2.3|wycena indy-
widualna
10*24 mg 240.00
RAZEM 240.00
85/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.3/0614-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
86/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymcza-|szt.
d.2.3|0617-01 sowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 Odwodnienie wykopow na czas wykonywania robét pompami zatapialnymi mg
d.2.3|wycena indy-
widualna
5*24 mg 120.00
RAZEM 120.00
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