ST-02-01.02

Roboty w zakresie zieleni

dot. zadan, dla ktérych ptatnikiem jest Wodociag Marecki Sp. z o0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Ko$ciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na
dziatce nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do
granic posesiji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



1 Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnhowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki” i dotyczy
elementu, dla ktérych ptatnikiem jest Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., okreslonych w pkt. 1.3 ST-02-00.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzane z robotami w zakresie zieleni w ramach zadan
okreslonych w ST-02-00.00 pkt 1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do wykonania robét budowy kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ulicach Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej oraz wykonania rozbidrki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z wykonywang budowa
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 93/11 przy ul. Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2,
37/4, 38/1, w ulicach Dziennikarskiej i Nauczycielskiej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z usunigciem krzewdw i
poszycia.

1.4  Nazwy i kody roboét objetych przedmiotem zamoéwienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na terenie budowy
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-8-00.00 ,,0gdlne warunki wykonania i odbioru robot” pkt 1.8.

2 Materiaty
Nie wystepuja.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-02-00.00 ,,Ogoine wymagania wykonania i odbioru
robét”.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:

- pita mechaniczng motorowa tancuchowa lub ciagarka ze specjalnym osprzetem do prowadzenia

prac zwigzanych z usunieciem krzewow,

- koparka

- spycharkg

- samochodem samowytadowczym.



4 Transport
Ogolne warunki transportu podano w ST-02-00.00 ,Ogdéine wymagania wykonania i odbioru robét”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi zachowanie wtasnosci
przewozonych materiatow.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-02-00.00 ,Ogdine wymagania wykonania i odbioru robét”.

Roboty zwigzane z usunigeciem drzew nie lezg w zakresie zadan Wykonawcy z zastrzezeniem wynikajagcym
z Uwagi zamieszczonej w pkt 5.3

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru).

Informacje o Terenie Budowy, zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizaciji
rob6ét budowlanych, zabezpieczenia interesbw o0s6b trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, zostaty umieszczone w ST-02-00.00 ,,0gdlne wymagania
wykonania i odbioru robét”.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw i poszycia

Roboty zwigzane z usunigciem krzewdw i poszycia obejmujg usunigcie poszycia, wyciecie krzewdw,
wykarczowanie karpiny (wigcznie ze starg karping pozostata po wczesniejszym usunieciu drzew i krzewow),
wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw powstatych po
wykarczowanych karpinach.

Teren pod budowe kanalizacji w pasie rob6t ziemnych, w miejscach wykopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z krzewéw, karpiny, korzeni. Zgoda na
prace zwigzane z usunigeciem krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Roslinno$¢ na posesjach prywatnych powinna by¢ szczegdélnie zabezpieczona przed uszkodzeniem. W
przypadku krzewow kolidujgcych z trasg kanalizacji winny by¢ one przesadzone, po uzyskaniu zgody
wiasciciela posesji, na czas wykonywania robét i ponownie przesadzone na pierwotne miejsce po
zakonczeniu prac budowlano montazowych.

Wykonawca bezwzglednie powinien tak prowadzi¢ prace, aby nie niszczy¢ trawnikdédw poza niezbedne
minimum wynikajace z wykonywanych prac. Trawniki zniszczone i bedgce poza szerokoscig wykopu winny
by¢ przez Wykonawce odtworzone na jego koszt.

Pnie drzew w sasiedztwie prowadzonych robét, jesli moga by¢ narazone na uszkodzenie, nalezy
zabezpieczy¢é matami.

5.3  Usuniecie drzew, krzewow i poszycia

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzewdw i poszycia, po zakonczeniu prac nalezy
wywiez¢ Sciete krzewy i poszycie z terenu prowadzonych robot. Zapewnienie terendéw na skiadowanie
Scietych krzewdw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

W miejscach wykopow teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby



zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%.
Tereny po wykarczowaniu karpiny, usunieciu krzakéw i poszycia winny by¢ rozplantowane.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ usuniecia drzew z Terenu rob6t Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajgcego. Usuniecie drzew nie nalezy do zakresu obowigzkéw Wykonawcy z zastrzezeniem
ponizszej uwagi.

Uwaga:

Jezeli koniecznos¢ usuniecia drzewa pojawi sie w wyniku zmiany trasy kanatu wykonanej bez zgody
Zamawiajagcego wowczas wszystkie koszty usuniecia drzewa (koszty uzyskania decyzji
administracyjnej, optat administracyjnych za usuniecie drzewa, koszt wyciecia drzewa,
wykarczowania karpiny, wywozu drzewa i inne z tym zwigzane) pokrywa Wykonawca.

Pnie drzew znajdujace sie w pasie robét ziemnych powinny by¢ wykarczowane, krzaki i poszycie usuniete.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-8-01.03 ,Roboty ziemne”. Tereny po
wykarczowaniu drzew, usunieciu krzakéw i poszycia winny by¢ rozplantowane.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzakéw i poszycia, po zakonczeniu prac nalezy
wywiez¢ Sciete krzaki i poszycie z terenu prowadzonych rob6t. Zapewnienie terenéw na sktadowanie
Scietych krzakéw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

6 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-02-00.00 ,Og6lne wymagania wykonania i odbioru
robét”.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw oraz odtworzenia zieleni na posesjach prywatnych.

7 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-8-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru rob6t”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
niniejszej ST w powigzaniu z robotami podstawowymi.

8 Dokumenty odniesienia

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t - Roboty ziemne i konstrukcyjne - Zeszyt 1: Roboty ziemne,
Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.



