ST-02-01.05

Roboty budowlano — montazowe.
Kanalizacja sanitarna

dot. zadan, dla ktérych ptatnikiem jest Wodociag Marecki Sp. z 0.0. :

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz z
odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na dziatce
nr 93/11).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki

siegacz do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

. Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki
siegacz w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do granic
posesji (wraz z odtworzeniem nawierzchni).

. Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz z
odtworzeniem nawierzchni).



1 Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”, i dotyczy elementu
robét, dla ktorych ptatnikiem jest Wodociag Marecki Sp. z 0.0., okreslonych w pkt. 1.3 ST-02-00.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych w
zakresie montazu rurociggdéw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych, cisnieniowych i przewodéw ttocznych)
wraz z uzbrojeniem (ksztattkami, armaturg oraz studniami) w ramach zadan okreslonych w ST-02-00.00 pkt
1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do wykonania robét budowy kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kosciuszki, siegaczu od ul. Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, ulicach Nauczycielskiej i
Dziennikarskiej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnych wykona¢ nalezy wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej w taki
sposob, aby po potaczeniu ich z systemami i wykonywanag w ramach projektu infrastruktura, uktad stanowit
funkcjonalng catosc.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Roboty budowlano — montazowe kanalizacji grawitacyjnej:
- wykonanie dostawy i montazu rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej,
- wykonanie dostawy i montaz studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych,
- wykonanie zabezpieczen sieci kolidujgcych,
- wykonanie wigczen do istniejgcej kanalizacji,
- wykonanie monitoringu telewizyjnego kanatéw o $rednicy nie mniejszej niz 200mm wraz z
odejsciami bocznymi,
- wykonanie préb szczelnosci.

1.4. Nazwy i kody roboét objetych przedmiotem zamoéwienia

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, cigagéw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne warunki wykonania robét okreslono w ST-02-00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego (w tym Inspektora
Nadzoru).

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, zapisami Umowy
oraz okresleniami podanymi w ST-02-00.00 ,Ogdine warunki wykonania i odbioru robét” pkt 1.8.



2 Materiaty

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw okreslono w ST-02-00.00 pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wedtug zasad niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej sa:

2.1 Rury i ksztattki

Rury i ksztattki — wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe.

UWAGA: Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od tego samego producenta rur. W przypadku braku w ofercie
producenta rur odpowiednich ksztattek, mogg by¢ one dostarczone przez innego producenta ksztattek pod
warunkiem ich kompatybilnosci z rurami - wymagane stosowne oswiadczenie producenta rur.

2.1.1 Rury i ksztattki uktadane na gtebokosci do 3m

2.1.1.1 Rury i ksztattki (tréjniki, redukcje) z PVC klasy SN8 (sztywnosé obwodowa min. 8kN/m?) (z tworzywa
litego) o jednolitej strukturze scian, o potaczeniach kielichowych tagczone na uszczelke gumowa, 0
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, zgodne z PE-EN 1401-1:2009 o srednicach:

- DN/OD 200mm,

- DN/OD 160mm.

2.1.2 Rury i ksztattki uktadane na gtebokosci wiekszej niz 3m

Rury i ksztattki o srednicy DN/OD200mm z litego polipropylenu o sztywnosci obwodowej SN1 OkN/m?
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1852-1 oraz wymogi jakosciowe materiatowe;

- gestos¢ rednia 0,91 g/em®,
- wspoiczynnik rozszerzalnosci liniowej 1,4x10™ K™,
- modut elastycznosci krétkotrwaty 1700 N/mm?
- modut elastycznosci diugotrwaty 312 N/mm?,
- twardosé wg Shora D > 48.

Uszczelki w fgcznikach koniecznie zabezpieczone przed wysunieciem podczas montazu.

2.2  Studzienki kanalizacyjne
Studzienki — wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnos$ci producenta, karty katalogowe.
2.2.1. Studzienki kanalizacyjne niewfazowe (inspekcyjne)

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (niewtazowe) z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP lub z
materiatu lepszego, jako systemowe zgodne materiatowo z materiatem rury kanatowej o $rednicy
wewnetrznej @425mm;
- podstawa studzienki (dno studzienki) monolityczne, z wyprofilowang kineta, z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami gumowymi  zapewniajgcymi szczelnos¢ 0,5bar,
- z przejsciami przez $Scianki typu ,in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o $rednicy
odpowiadajacej srednicy kanatu w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odptywami bocznymi,
— rura trzonowa karbowana minimum @425mm,
- z wlazem zeliwnym typu ciezkiego @400mm D-400 osadzonym z zastosowaniem adaptera
teleskopowego w drogach (ulicach) na ptycie odcigzajgce;j.



2.2.2. Studzienki kanalizacyjne wtazowe betonowe (rewizyjne)
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy min @1000mm wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 5%) i mrozoodpornego (F—150) betonu klasy min. C35/45,
-z monolitycznymi wyprofilowanymi kinetami i przejsciami szczelnymi stosownie do $rednicy rury,
- uszczelkg gumowa z gumy syntetycznej,
— pierscieniem dystansowym betonowym,
- ztypowa ptytg zelbetowa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i otworem na wiaz,
- wilazem zeliwnym niewentylowanym z wypetnieniem betonowym o srednicy 600mm typu
ciezkiego D400, osadzonym na ptycie odcigzajgcej,
- ze stopniami ztazowymi zeliwnymi lub zeliwnymi powlekanymi osadzonymi fabrycznie w kregach
betonowych, w rozstawie pionowym co 25cm lub 30cm,
- studzienki zabezpieczone z zewnatrz izolacjg bitumiczna,
- dla studzienek kanalizacyjnych o giebokosci powyzej 3m nalezy zastosowaé zwezki
niesymetryczne z kominem o $rednicy 800mm.

2.2.3. Pokrywy wiazow

Pokrywy witazéw (niewentylowane) zeliwne lub zeliwne z wktadem betonowym zgodne z PN-EN 124:2000,
Dn600 o klasie obcigzenia D400 typu ciezkiego (40T) w ulicach utwardzonych i nieutwardzonych.

Na komorach rewizyjnych przewodu ttocznego, jezeli w projekcie nie przewidziano innych rozwigzan, nalezy
zastosowac wtazy ryglowane.

2.3 Sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci
oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni,
aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczace skiadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich
sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora Nadzoru.

2.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosé. Rury
mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stosOw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkifadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia skitadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.

Sktadowanie:

—  powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- skftadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych,

— sktadowane rury winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzenie,



- jezeli czas skfadowania przekracza 12 miesiecy rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia,

- rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach),

—  rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian, koncéwkami — kielichami, na
powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

- ilos¢ warstw rur nie powinna przekracza¢ 5 —dla rur o 1100 + 150 mm oraz 3 — dla rur o 0 200 mm,

- wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2m wysokosci w taki sposoéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

— gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5m,

- wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 10cm i grubosci 2,5cm. Rozstaw podpér nie wiekszych od
2m,

- rury o réznych s$rednicach nalezy sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
lub 0 najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie,

- ksztattki powinny by¢ skltadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
miejscach, z podziatem na poszczegdlne grupy asortymentowe.

2.6.2. Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki musza byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z
dala od substancji, ktére moga chemicznie oddziatywa¢ na materiat przechowywany, oraz z dala od
grzejnikow.

2.6.3. Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu nalezy przechowywa¢ w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami producenta.

2.6.4. Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub Zeliwa, nalezy sktadowac
oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i
twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementow.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa.

Kregi mozna skladowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkoéw i warunkéw powodujacych korozje.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-02-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania i
odbioru robot”.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- wciggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

— samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,



zurawie,

urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

podbijaki drewniane do rur,

sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnos$é),

zageszczarki wibracyjne (max. ciezar roboczy 0,3kN) lub ptytowe (max. ciezar roboczy 1,0kN),
urzgdzenia do wykonania préb szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

4

Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-02-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i odbioru rob6t”.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

4.1.

4.2.

4.3.

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy spinajgce boczne
Sciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochyini,
Przewoz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od —5°C do +30°C, przy czym powinna
byé zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ponizej 0°C, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
posiadajacymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny
by¢ dtuzsze niz 1m. Na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Zatadunek
i wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z
lin metalowych lub tancuchdéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.

Studzienki z tworzyw sztucznych, armatura i ksztattki przewozone mogg byé dowolnymi srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Prefabrykaty betonowe — transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatobw oraz ciegna z drutu do podktaddéw lub
zaczepOw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za
pomocg min. trzech lin rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub innymi $rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczac symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie, wystajgcymi min. 30cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac
elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75Rb.



4.5 Wiazy kanatowe oraz ksztattki i armatura przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalows.

4.6 Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac¢ oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu min. 10cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowaé je rozmieszczajagc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkédw ostroznosci zapobiegajagcych
uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych podano w ST-02-00.00
,0Ogoblne warunki wykonania i odbioru robot”.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni po zakonczonych robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ z materiatow zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg projektowa.

Realizacja uktadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypKki, ktére opisano w ST ,Roboty ziemne”.

Elementy sieci kanalizacyjnej nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, certyfikatami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

5.2  Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociggi sieci kanalizacji
sanitarnej. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé
w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Wodociggi
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na

doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodéw wodociggowych z



projektowang kanalizacjg - rurocigg wodny nalezy przetozyé. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury ostonowe), a odlegtosé
pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowa¢ na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty
sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie, co 1,50m.
Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewod gazowy nalezy natozy¢ rure ochronna z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnic¢
gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury ochronne o diugosci przekraczajacej
15m instalowane na gazociggach $redniego cisnienia powinny byé wentylowane.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi 0100mm lub 0150mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum
0,5m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtbkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie
moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.

Ciagi drenarskie

Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od (0,8 + 1,2)m i rozstawie (8 + 10)m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy potaczyé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem.

5.3 Uktadanie i montaz rurociggow

5.3.1 Ukiadanie rurociggow z tworzyw sztucznych.

Montaz przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazu” poszczegéinych producentéw rur.
Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewoddéw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykonac zgodnie PN-EN 752-2:2008 .

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych. Technologia
budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja projektowg i ST.

Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza (0 + 30)°C, jednak uwzgledniajac
elastycznos¢ materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.



Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t kanalizacyjnych.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 4 obwodu. Rury muszag
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkédw okreslonych w
Dokumentaciji projektowej. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substanciji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Rury z PVC nalezy uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku, z obsypka z piasku pozbawionego
kamieni do 20 cm ponad wierzch rury.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢é uwazane jako
wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewni¢, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas robdt wykonawczych musi by¢é zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
Wykonawcy.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2,0cm, spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +1,0cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowa.

Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe.
Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zigczy (poszczegoblne rury nalezy unieruchomi€) przez obsypanie ziemig po srodku diugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg faw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badania szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

Szczeg0blng uwage nalezy zwrdéci¢ na uktadanie rurociaggéw tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli
wysokiego napiecia tzn. przewodéw o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych
specjalnych pomiaréw mogg by¢ stosowane nastepujgce odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw
ogrzewania):

- do linii rurociggdéw systemoéw grzewczych min. 1,0m,

- do kabli niskiego i wysokiego napiecia (napiecie max. 20kV) min. 0,5m,

- pojedynczych lub wiekszej ilosci w tym samym rowie min. 0,3m,

- do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV min. 0,75m,

- do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20kV w tym samym wykopie min. 0,75m,

- do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napieciu od 132kV do 400kV min. 1,00m.



5.3.2. Wykonanie pofaczen rur

Potaczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociggdéw.
Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do Srednicy rurociggu oraz rodzaju
wykonywanego ztgcza.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia
elementéw, nalezy posmarowaé bosy koniec rury i wnetrze tagcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz
z rurami. Rury kanalizacyjne nalezy fgczy¢ kielichowo na zigczke gumowg wargowag, zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w strone przeciwna niz kierunek przeptywu sciekdw.

taczenie rur powinno byé wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowaé dzwignie,
wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazaé, aby w czasie montazu materiat byt wiasciwie
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogg by¢ uzywane urzadzenia, ktére nie pozwalajg na petng
kontrole sit wystepujacych podczas taczenia rur i moga sie przyczyni¢ do uszkodzenia elementéw rurociagu.
Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncoéwek rur. Dlatego nalezy stosowaé odpowiednie elementy
pomaocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec nieréwnomiernemu roztozeniu sit.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyc¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykonac wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach
powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha wcisku
oraz wspotosiowosé tgczonych elementow.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

5.3.3. Przygotowanie rurociaggow do obsypania i zageszczenia obsypki.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zamknigecie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i wykonaniu préby szczelnosci pomiedzy punktami
weztowymi, nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Podczas robét wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
Wykonawcy.

5.3.4. Montaz studzienek

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac¢ instrukcji wytworcy oraz nastepujgcych zasad:
— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w os$ (w studzienkach krytych),
— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie wzmocnionym,
— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
— zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
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5.3.5. Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu w wykopie o
szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozy¢é rure trzonows, przycieta do odpowiedniej diugosci pitg reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym, koncowg czesé rury trzonowej
przeszlifowac¢ zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym i
umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozyé teleskop w rurze trzonowej i wtozy¢ do
wlazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg taty niwelacyjnej. Przy
zasypywaniu nalezy zwroci¢é uwage na to, aby wypetnienie wokét gornej czesci studzienki byto roztozone
rébwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze zageszczony.

5.3.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie prefabrykatéw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonac rownolegle z budows i kanalizaciji.

Studzienke nalezy osadzi¢ na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa podsypki z pospotki)
dnie wykopu o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Poziom dna studni powinien znajdowacé sie
ponizej przytaczy rur. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potgczy¢é z kr6ccami bosymi rur
kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy dokfadnie oczyscic¢ i przed potgczeniem elementéw posmarowac
srodkiem poslizgowym. Nastepnie natozy¢ na kinete pierscien dystansowy, naktadajgc go kielichem do dotu
oraz tak, aby przy nakiadaniu kolejnych pierscieni dostosowaé do siebie stopnie drabinki. Potgczenie
poszczegdblnych elementdéw mozna wykonaé przy pomocy narzedzi montazowych.

Wypetnienie wykopu wokét studni nalezy wykonaé materiatem sypkim z réwnomiernym jego roztozeniem i
zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien wynie$¢ nie mniej
jak 95% wartosci Proctora. Ptyte nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym, nalezy montowac tak jak
poprzednie elementy, lecz przy uzyciu koparki z zabezpieczeniem podktadkg drewniang. Wtaz
zabezpieczajac przed przesunieciem obetonowac na pierscieniu odcigzajgcym.

Na potgczeniach rurociggéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach wystepowania duzych réznic niwelety
dna przekraczajgcych 0,6m w studzienkach betonowych nalezy wykona¢ kaskade.

5.4 Roboty zwigzane z pracami podstawowymi
5.4.1. Wykonanie przetozenia kolidujacych sieci.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest w ramach Ceny Oferty dokonaé¢ uzgodnien w
zakresie aktualizacji uzbrojenia podziemnego i dokona¢ niezbednego przetozenia kolidujgcych rurociggow.

5.5 Préba szczelnosci
5.5.1. Kanaly grawitacyjne

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na
eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, muszg byé na okres probny
zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres probny)
badanych kanatbw musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:
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— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Szczelno$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od s$rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przew6d nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do
zlaczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez przesunieciem w poziomie i pionie.
W czasie préby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.5.2. Protokoly z prob

Préby szczelnosci przeprowadza Kierownik budowy lub Kierownik robét (danego rodzaju rob6t) przy udziale
Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych préb szczelnosci winny by¢ sporzadzone protokoty podpisane
przez ww. osoby, a w przypadku prob dla przebudowywanej sieci rowniez wtasciciela sieci.

W protokole musi by¢ opisany odcinek poddawany prébie — ulica /siegacz i nr studni oraz wynik préby.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST-02-00.00 ,,0gdlne warunki wykonania i odbioru robét”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
odpowiednimi normami oraz niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
etapéw robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla
danego etapu robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap
poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca robét sporzadzi protokét z przeprowadzonych pomiaréw.
Wyniki pomiaréw i badan przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru).

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych, muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty, gwarancje wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane
przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatow uzytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru), zgodnie z
Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN
1610:2002+Ap:1:2007, PN-EN 1671:2001.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) badanie gtebokosci utozenia przewodu kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacyjnych oraz ich
zabezpieczenia,

) badanie utozenia przewodu na podfozu,

) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
d) badanie zastosowanych tgczy,

) badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,
f)  badanie wykonanych uskokéw i trojnikbw oraz armatury na przewodzie sieci kanalizacji sanitarnej,
g) sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci montazu wyposazenia studni,
h) badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j.

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie (10 cm) i w profilu (1 cm), badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-02-00.00 ,,0goine warunki wykonania odbioru robot”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej ST.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zapisami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom robdét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggoéw.

Odbior robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjga Techniczng i
poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag projektows,

-  zastosowany materiat,

- potaczenie przewodow i przewodow z armatura,

- szczelnos$¢ przewodow.
Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentow dotyczgce préb i odbiorow oraz wytyczne eksploatacyjne.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

13



Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych, w tym:

a) roboty montazowe wykonania rurociggow,

b) utozenie, jakos¢ wbudowanych materialtbw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentaciji
projektowej i ST,

c) dtugos¢ i srednice przewoddw oraz sposéb wykonania podtgczenia rur i prefabrykatdw,

d) utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e) wykonanie izolacji przewodéw i studzienek,

f)  wykonanie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych i rewizyjnych,

7.2 Odbior czesciowy

Przewiduje sie odbiory czesciowe polegajace na odbiorze Odcinka, zgodnie z definicjg odcinka
zamieszczong w ST-02-00.00 ,,0g6Ine warunki wykonania i odbioru rob6t” pkt 1.8.
Odbiér czesciowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami ST-02-00.00 pkt 8.3.

7.4 Odbiér techniczny robot

Odbidér techniczny moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Odbiér techniczny przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami pkt 8.5. ST-02-00.00.

7.5 Odbiér koncowy

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze ostateczne pozwolenia na uzytkowanie. Dla zadan, dla
ktérych nie jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie, Wykonawca przediozy ,Zawiadomienie o
zakonczeniu budowy” potwierdzone przez PINB w Wotominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji.

7.6 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
7.6.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i odbiorze technicznym powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika budowy lub do niego dotaczone w sposéb
trwaty z podpisami nadzoru technicznego.

7.6.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych i odbioru technicznego nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym lub technicznym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

8. Dokumenty odniesienia

8.1. Normy
Lp. Numer normy Tytut normy
1 PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
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Lp.

Numer normy

Tytut normy

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 1610:2002
+Ap:1:2007

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1401-2:2003

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1401-3:2002

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania
instalaciji.

10

PN-EN 13598-1:2005 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

11

PN-EN 13598-2:2009

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewlazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i gteboko przykrytych instalacjach.

12

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogoélne.
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PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

14

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

15

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.

16

PN-EN 13244-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
do stosowania w systemie.

17

PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdédw zawierajgcych fekalia.

18

PN-EN 12050-4:2002

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badanie. Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez
fekalidw i z fekaliami.
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Lp. Numer normy Tytut normy

19 | PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

20 | PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

21 PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

25 | PN-EN 10217-7:2006 Rury §ta|owe ze szwem do'z'as.tosowah C|énl|en|owych - Warunk[
techniczne dostawy -- Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

8.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, 2003r. COBRTI INSTAL i Osrodek
Informaciji ,Technika instalacyjna w budownictwie”.
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