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Wodogi iSp.z 6,0. ine warunki techriczne do . Konania

‘projgkty tabhnicznego i podiaézania budvnkéw do kanaliza i sanitamei *arbwno w czesci
diczne|praviaczs jak rownie? rzesc na terenie posesii na obszarze mi asta Marki objstym
Proiekid Fundusru Spoj 080 D Budmak. - I Ay

aglo I-E filasta Marki r'P 5.01.0 -0
paszezegdinych dziakek do is ledo systemu kanai

s larne| na bbeza
H08. W zataczniku N ¥ okreslono dia
izacii sanitarnej {grawitagy Cignighiowy.
: i dia: gadiaczenia posesii
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1.\:N‘ymogi dokumentacyijne: |
1. 'P:zed przystapieniem do Budowy nalezy: SRl

© & W pparciu o materialy archiwalne wykonaé przez Uprawnionego ‘projektanta pian
- Sytuacyjny ha kopii akguatnej mapy zasadniczej oraz profil pionowy i opis techniczny
o {w dwoeh sgzemplarzachy, L
© @ wgodnié trase z whasciwd jednostka geodezyjng Starostwa Powiatawego ~ tylko dia
3 'pod*aczeﬁwulicy[ .
+ o uzyskaé uzgodnienia Wymienione w opinii geodezyjnej, 3 T
e plan (wraz z zalgczonymi opiniami i decyzjami) uzgodnié z urytkownikiem -
. Wodociggiem Mareckifmn Sp. zo.0. Lo
¢ uzyskad zgode na lokalizacie przylacza w pasie dropowym od 2arzadzajacego ulica
- (droga), d ‘) |
(¢ plan (wraz z zataczonymi opiniami decyzjami) uzgodni¢  z  uzytkownikierm -
i ociggiem Mareckim Sp. 200, .
© & wystiapi¢ do Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. o wydanie dzignniczka robéi — przy
' %zym przytacze kanalizacyjne mozs byé realizowane na Odﬁliﬂ%l od budynku do
“1 0 bgrodzenia dziaki fuly do pierwszej studni ZoRalizowane nb éiéit:e inwestora.
Realizacja bedzie wykonywana w ten sposéb, aby zachowat nd ierenie poses;ji
- fzyczng przerwe prz Xu* ~ pozostawiajac niezrealizowanz: pdcinek pomiedzy
i vprzylgezeniem kanallz;;’;:ym od strony ulicy, a padigezeniam b hku. Odcifek ten
1. “{ podiaczanie do kanahy )ibedzie mozna zrealizowad dopiero po uzyskaniu odrebnej
' zgody Wodociagy Mareckiego, co bedzie meozliwe Po wiaczeniu do eksploata)i
Kanhaiu w uficy . i SN

‘Przykenalikéw nalezy zostawic rezerwg na ewentualne: korekty (dokiadne
.rz¢dne profektowe ‘betiziemy mogli podac po otrzymangii . dokumentacji
powykonawcezej). f
4. Po zakoficzeniu budowy Przylacza konieczne jest zebranie nastepujgeych dokumentéw
. daspprzadzenla dokumentac;i powykonawczej: o
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e SzKi geodezyjnyzinwantaryzacﬁ przytacza o
* dZienniczek robét z Rotwierdzeniem wykonania odbiory czesciowego koricowego
.~ Przez Inspekiora Nadzory, - '

o szkic powykonawezy z podaniem rodzaju zastosowanych materiatow | doktadnym

¢ przekazanie odcinka Przylacza od kanaty Sciekowego do granicy iposesji na majatek

Standardy techniczne, .

.. Kanalizacja grawitacyjna winna by¢ wykonana z rur i ksztattek tmopiastycznych {nie

dopuszcza sie PVC Spienionego i termoplastéw o strukturze przestrzenne; $cianki)
‘ }tip[ic owych jub ze zi4czami innego dypy o wysokie] szezelnosel  MoZliwe jest

stosowanie studni kanaliz_acyjnych Z tworzyw sztucznych systemowych lub betonowych,
o otwierdzonej badaniam; szczelnodel | odpomosci na korozyfe' dzigjanie éciekéw
sanitamych, wylgcznie renompowanych producentow wykazujacych' sie odpowiednimi
tertyfikatami jakogci wyrobdw. Dopuszcza si¢ stosowanie studnj 0. $érednicy 1000mm
¢godnie z normg PN-B-1b725. = ¥

Wymogi wykonawstwa i materialowe: :
e | Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy dokonaé tyczenia trasy przewodow

analizacyjnych | uzyskaé pozytywna decyzie od Zarzadzajgeegse ulicami na
i enie przylacza W pasie drogowym, §

+ -naciskiem, np. tawa budynku, ochrona Przed przemarzaniem, itp) . - 5.
', wsZelkie prace nalezy wykonywag zgodnie z Warunkami Wykonania'i Odbiory Robdt
* Montazowych, 2. I, instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Zaleceniam| Zespolu
:Uzgodnier Dokumentacji | Techniczne] Sieci Uzbrojenia. : Tereny Urzedu

Wojswédzkiego. ‘ e

adzory, zatrudniony przez Wodocigg Marscki Sp.zo.0.

adzor nad wykonawstwem ze strony przysziego wrytkownika frowadzi Inspektor
Pdbisr sciekiw bedzie moziwy po . g
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