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. ZALACZNIKI
Spis:

- uprawnienia Projektanta

- zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Projektanta

- uprawnienia Sprawdzajgcego

- zadwiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Sprawdzajgcego
- Warunki Techniczne Wodociggu Mareckiego z dnia 22 lutego 2012r.

- mapa do celdw projektowych z pieczecig Starostwa Wotominskiego z dnia 19.08.2015 nr
PODK.6630.691.2015 potwierdzajacg, ze dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

- mapa do celéw projektowych z pieczecig Starostwa Wotominskiego z dnia 21.10.2015 nr
PODK.6630.869.2015 potwierdzajgcy, ze dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

- decyzja Zarzadu Powiatu Wotominskiego nr 62/2016 z dnia 28.01.2016 (uprawomochiona dnia
18.02.2016) zezwalajgca Wodociggowi Mareckiemu na lokalizacje kanatu sanitarnego w ul. KosSciuszki
wraz z zatgcznikiem mapowym

- decyzja Burmistrza Miasta Marki nr 0050.1.4657.2015 z dnia 16 grudnia 2015(uprawomocniona
dnia 17.02.2016) zezwalajgca Wodociggowi Mareckiemu na lokalizacje kanatu sanitarnego w pasie
drogowym ul. Nauczycielskiej oraz drodze bez nazwy

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,Marki
Potédnie” z dnia 14 grudnia 2015r.

- uzgodnienie Projektu w Urzedzie Miasta Marki z dn...........cceeene... ] T

- uzgodnienie Projektu w Zarzadzie Powiatu Wotominskiego z dn............cceunee... (0] S



[I. OPIS TECHNICZNY

2. Dane ogdlne.

2.1. Wprowadzenie

Projektowang inwestycje stanowi kanat sanitarny DN200 w ul. Ko$ciuszki, na dziatkach
ewidencyjnych nr 33; 95/1; 93/1; 89/11; 13/1; 93/11 obr. 5-06 w Markach.

Niniejszy projekt wykonany zostat przez Zespdt Projektowy powotany i finansowany przez

Wodocigg Marecki Sp. z 0.0.

2.2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy kanatu sanitarnego grawitacyjnego

DN200 w ulicy Kosciszuki. W zwigzku z planowang przebudowg ulicy Kosciuszki zaistniata

potrzeba wyprzedzajgcego opracowania fragmentu projektu kanalizacji sanitarnej w zlewni

pompowni PN32A tak aby odcinek kanatu znajdujgcy sie w ulicy zostat wybudowany w

trakcie przebudowy ulicy.

Stad zakresem projektu objeto tylko ten odcinek kanatu sanitarnego wraz z podigczeniem do

pompowni PN32A. Rozbudowa kanatu bedzie mozliwe bez naruszania nawierzchni ulicy

Kosciuszki

Zakres opracowania obejmuje:

— lokalizacje kanatu i uzbrojenia,

— rozwigzania wysokos$ciowe,

— lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej pomiedzy kanatem w ulicy a granicg pasa
drogowego,

— uzgodnienie trasy przewodow na Naradzie koordynacyjnej

2.3. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
—  Inwestor: Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki
- Uzytkownik: Wodocigg Marecki Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

— Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu.

2.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowany kanat i odej$cia od kanatu zlokalizowano na dziatkach: 33; 95/1; 93/1; 89/11,
13/1; 93/11 obr.5-06. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.



Zgodnie z zapisami z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki
ewidencyjne nr 13/1, 33, 95/1, 93/1, 93/11 oraz 89/11 z obr. 5-06 znajdujg sie w strefie
ochrony posredniej ujecia wody. Realizacja niniejszej inwestycji umozliwi podtgczenie do
kanalizacji posesji znajdujgcych sie w jej rejonie co pozytywnie przyczyni sie do ochrony

ujmowanych woéd przed mozliwoscig dostawania sie do nich sciekéw sanitarnych.

Dziatka nr ewid. 33 z obrebu 5-06 znajduje sie czesciowo w strefie ochronnej przewodu
ttocznego kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z tym, ze planowana inwestycja jest rozbudowg

tej instalacji nie przewiduje sie jej negatywnego wptywu na obiekty objete strefg ochronna.

Dziatka nr ewid. 93/11 z obr. 5-06 znajduje sie czesciowo w strefie ochrony bezposredniej
ujecia wody jednak zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego planowana inwestycja znajdowacé sie bedzie poza w/w obszarem.

2.5. Charakterystyka inwestycji
¢ kanat grawitacyjny srednicy DN200 o dtugosci 182,5m

e uzbrojenie projektowanego kanatu stanowig studnie rewizyjne o srednicy 1,0m, szt.

2.6. Podstawa opracowania

— Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Projekt drogowy

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego

— Mapy do celéw projektowych z aktualng lokalizacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500
opracowana przez firme INVESTGEO s.c. Mariusz Boruc, Adam Kowalczyk.

2.7. Uzgodnienia

— Uzgodnienia nr 691/2015 z dnia 11.09.2015 oraz 869/2015 z dnia 21.10.2015, wydane
przez Starostwo Powiatu Wotominskiego.

— Decyzja lokalizacyjna Zarzgdu Powiatu Wotominskiego na dziatki 33, 95/1, 93/1, 89/11, z
obr. 05-06 z dn 28.01.2016

— Decyzja lokalizacyjna Burmistrza Miasta Marki na dziatki 13/1 , 93/11 obr. 5-06 z dn.
16.12.2015

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta ,Marki
Potudnie” z dn. 14.12.2015r.



3. Czesc¢ technologiczna.

3.1. Proponowane rozwigzanie

Projektowany kanat bedzie w przysztosci umozliwiat odprowadzanie sciekéw sanitarnych z
posesji znajdujgcych sie przy ulicy Kosciuszki i bedzie je odprowadzat do istniejgce;
pomowni PN32A.

3.2. Kanaly grawitacyjne, materiat i wykonanie
Charakterystyka kanatu grawitacyjnego
Na ogdlng dtugosé 182,5m kanat wykonano z PVC L=118m oraz PP L=64,5m
e KanatzPVC
— srednica DN200
— spadek od 5%o do 40%o
— materiat: rury PVC, klasy ,S”, kielichowych, litych, o sztywnosci obwodowej SNS8,
dtugosc¢ kanatu L=118 m

— zagtebienie od 2,68 do 3,75m pod poziomem terenu

e Kanatz PP
—  Srednica DN200
— spadek 5%o
— materiat: rury PP, sztywno$¢ obwodowa SN8, dtugos¢ kanatu L=64,5m

— zagfebienie od 3,66 do 4,13m pod poziomem terenu

e  Studnie
— studnie rewizyjne o srednicy 1,0m szt. 8, z materiatu zgodnego z rurg kanalizacyjna;
dopuszcza sie zastosowanie studni betonowych systemowych tgczonych na

uszczelke;

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ beda:

— studzienki rewizyjne o Srednicy 1,0m zlokalizowane na potgczeniach kanatow,
zatamaniach trasy i odcinkach prostych o maksymalnych odlegtosciach 60m;

Studzienki zostang przykryte piytg zelbetowg. Wyposazenie studzienek stanowig: ptyty

odcigzajgce wlazy kanalizacyjne D400 i D600 wg PN:EN 124:2000 o wytrzymatosci na

obcigzanie prébne 400kN. W studzienkach rewizyjnych zamontowane bedg stopnie

ztazowe. Rzedne wierzchu wtazéw studzienek nalezy dostosowaé do niwelety ulicy. Wokot



studzienek do gtebokosci okoto 1,0m pod terenem nalezy wykona¢ obsypke z ttucznia.
Sposob pozostatych warstw odtworzenia nawierzchni nalezy skonsultowa¢ z branzystami
drogowymi realizujgcymi przebudowe drogi.

Kanaty nalezy uktada¢ na 20cm podsypce wykonanej z zageszczonego piasku oraz wykonaé
obsypke z piasku pozbawionego kamieni do 30cm ponad wierzch rur. Rury kielichowe nalezy
tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych.

Wykonane przewody nalezy poddac¢ kontroli poprzez wykonanie inspekcji kamerg TV.

3.3. Istniejgcy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, siec
gazowa, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zaktualizowac¢ w terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne w miejscach zblizenia do tego uzbrojenia, co
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Szczegolng ostroznos¢ nalezy wykazaC¢ w czasie
budowy, w poblizu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odpowiednig obudowe.

Prace zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

danej sieci.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego i
projekt geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwoch pompowni w ul.
Kosciuszki i Sosnowej w Markach, pow. wotominski woj. mazowieckie” - zatgcznik nr |

niniejszego opracowania.

W trakcie badan dokonano wiercen 2 otworéw o gtebokosci do 8,0 m oraz 8 otworow o

gtebokosci do 5,0 m.

W rejonie wykopow pod budowe kanalizacji, podtoze budowlane ulic Kosciuszki i Sosnowe;j
budujg mtodo plejstocenskich osadéw zastoiskowych i rzecznych oraz holocenskich gruntéw
antropogenicznych i gleby. Pod powierzchnig konstrukcji nawierzchni ulic zalega warstwa
nasypow niebudowlanych do gtebokosci od 0,3 do 1,2 m ppt). Gtebiej (na gtebokosci od 0,3
do 3,0 m ppt) wystepujg utwory zastoiskowe nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci
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gliny pylastej lokalnie pytu, wilgotnej, twardoplastycznej. Ponizej, znajdujg sie piaski
wodnolodowcowo-rzeczne drobne, Srednie oraz grube, wilgotne oraz srednio zageszczone.
Wystepujg one na gtebokosciach od 0,5 m ppt do dna otwordéw geologicznych. W otworze nr
10 nawiercono piaski $rednie, wilgotne srednio zageszczone znajdujgce sie nad warstwg

utworow zastoiskowych (0,7-1,1 m ppt).

W okresie prowadzonych badan, tj. w grudniu 2014 r., po bardzo suchym lecie i jesieni wode
gruntowg nawiercono na gtebokosciach od 1,72 do 4,25 m ppt. Posiada ona swobodne

zwierciadto, ktére stabilizuje sie na rzednych od 82,09 do 83,20 m npm.

Warstwa wodonosna charakteryzuje sie bardzo dobrymi warunkami filtracji, umozliwiajgcymi
podziemny przeptyw. Dla potrzeb odwodnienia wykopdw obliczono dla piaskéw

wystepujgcych w podtozu, wspétczynnik filtracji kio=35 m/dobe, tj. 4,05 x 10 m/s.

3.5. Wytyczne odwodnienia wykopow.

W wyniku przeprowadzonych obliczeh stwierdzono, ze podczas wykonywania wykopéw pod
potozenie przewodu kanalizacji sanitarnej do sredniej gtebokoéci 3,5 m p.p.t. nalezy
przygotowac sie na odpompowanie (na 25 metrowym odcinku wykopu) okoto 14 m®h
doptywajgcych woéd gruntowych. Stad przy uktadaniu przewoddéw metodg wykopu otwartego,
przy istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych konieczne bedzie odwodnienie terenu w

miejscu, gdzie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto 1 rzad igtofiltrow w rozstawie co 1,5 m, w zestawach po 17 szt. z agregatem

prézniowo pompowym.
Praca igtofiltrow musi by¢ prowadzona w sposéb ciggty do momentu zasypania wykopéw
powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

Parametry igtofiltrow:

- $rednica igtofiltra — @63 mm
- dtugosé filtra — 100 cm

- rozstaw igtofiltrow — 1,0 m

- liczba igtofiltrow — 17 szt.

- moc agregatu dwupompowego — 9,5 kW

3.6. Wptyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Podrecznik ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw Btaszczyk, Henryk Stamatello,

wyd. Arkady W-wa 1975r. str.296: Wielkos¢ osiadania powierzchni gruntu na obszarze
8



zasiegu depresiji zalezna jest od rodzaju uziarnienia gruntu, jego porowatosci oraz wielkoSci
depresiji tj. grubosci warstwy gruntu osuszonego. Z doswiadczen i obserwacji dokonanych na
wielu budowach mozna przyjg¢ wielkos¢ osiadania gruntu w mm na kazdy metr depresji dla:
piaskéw Srednich i gruboziarnistych przy porowatosci = 30% -wynosi 0,1+0,15 mm

piaskow drobnoziarnistych i pylastych - wynosi 0,15+0,25 mm

Jest to wielko$¢ nieszkodliwa dla budynkow i zauwazalna przy bardzo precyzyjnych pracach
geodezyjnych.

Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na krotkotrwaty czas trwania
odwodnienia) nie spowoduje ujemnego wpltywu na budowle istniejgce, projektowane i

drzewostan.

3.7. Roboty ziemne.

Przewiduje sie, ze kanaly uktadane bedg w wykopach wagsko-przestrzennych, szalowanych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo Ilub szalunkami systemowymi. Wykopy
wykonane beda mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sie czesciowg - okoto 20% wywdzke urobku, 80% urobku na odktad (po odjeciu
grubosci warstw konstrukcji drogowych).

Roboty ziemne bedg wykonywane w tym samym czasie co budowa konstrukcji drogowych.
Stad zakres robot ziemnych nalezy dostosowac¢ do harmonogramu prac wynikajgcego z tej
realizacji.

Przyjeto nastepujgca kolejnosé robdt:

- kanat sanitarny

- kanat deszczowy (objete odrebnym opracowaniem)

- ulica (objete odrebnym opracowaniem)

Przyjeto wykopy od poziomu istniejgcej ulicy(w tym rozebranie warstwy drogowej) natomiast
zasypke nalezy wykonac¢ do poziomu projektowanej warstwy drogowe;.

W przypadku gdyby prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nie zostaty
skoordynowane z budowaniem drogi powiatowej nalezy nawierzchnie odtworzy¢ co najmnie;j
do stanu zastanego. Ponadto nalezy zastosowac sie do wytycznych zawartych w decyz;ji
Zarzadu Powiatu Wotominskiego nr 62/2016 z dnia 28.01.2016 roku, ktora zataczona jest do
niniejszego projektu. Zgodnie z trescig w/w decyzji: ,0gdlne zasady prowadzenia robot w
pasie drogowym oraz zasady odtwarzanie nawierzchni sg dostepne w Internecie na stornie:
www.bip.powiat-wolominski.pl”

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia

podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatow.



Fakt przystgpienia do robot nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110 o dtugosci min. L=2,0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:
1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805:2002 — ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbidr robot
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy
kanalizacji ciSnieniowe;j”.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac¢
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisow zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998 ,,Grunty budowlane”.

Przedmiotowg kanalizacje zaprojektowano w drogach. Wykonanie infrastruktury podlega
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr
43 poz. 430).

Na odcinkach przewodow zlokalizowanych pod jezdnig, nalezy uzyskaC stopien
zageszczenia gruntu zgodnie z pkt. 3.9, chyba, ze wiasciciel drogi wyda inne wymogi.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewodoéw, gruntow
nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymieni¢ na zwir.
Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

Grunty tj. glebe, humus, nalezy wywiez¢ i nie wolno wykorzystywa¢ ich do zasypki
przewodow.

3.8. Uktadanie rur.

Z badan geologiczno-inzynierskich wynika, ze kanat na przewazajgcej dtugosci bedzie
posadowiony w gruntach nosnych, nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia.

Rury uktada¢ na podiozu piaskowym wysokosci 15cm w postaci tawy piaskowej
zageszczonej do wspétczynnika 1s=0,95 ZPPr oraz warstwy wyréwnawczej wysokosci 5cm
niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania

odksztatceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po bokach i nad rurg do 30cm
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zageszczana odpowiednio: do 1s=0,95 ZPPr. Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2—
2,0mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm.

Powyzej zasypke wykona¢ z uzdatnionych gruntow z wykopu zageszczonych do
Is=0,98+1,0. Zasypka od poziomu wierzchu drogi do gtebokosci 1,2m ppt z gruntéw
piaszczystych réznoziarnistych powinna by¢ zageszczona do Is > 1,0. Wszystkie wskazniki
zageszczenia powinny by¢ kontrolowane.

W ftrakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do jego
przemieszczeh poziomych ani pionowych. W strefie podsypki nalezy dokonywac
zageszczenia recznego wzglednie uzywaé zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar roboczy
0,3kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar roboczy do
1,0kN). Warstwa przykrywajgca wystepujgca od 0,30 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢ zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar
roboczy 0,6kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do
5,0kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy

przykryciu powyzej 1,0m.

3.9. Zasypka wykopéw.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020.

Zasypka wykopu sktada sie z dwoch etapow:

— etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci
nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢
dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna
musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezposrednio nad rurg nalezy zageszcza¢ recznie. Stopieh zageszczenia obsypki
ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 1s=0,95 wg zmodyfikowanej préby Proctora.
Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia przez
uprawniong jednostke geotechnicza.

— etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Stopien zageszczenia pod jezdnig winien wynosi¢ odpowiednio: 1s=0,98+1,0 wg
zmodyfikowanej proby Proctora. W pasie drogowym do zasypki nalezy uzyé
odpowiedniego piasku.
Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia. Odtworzenie
nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie prowadzonych robot, zgodnie z kategorig drogi i
wymogami Zarzgadzajgcego.
11



3.10. Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla

kanalizacji grawitacyjnej.

3.11 Kategoria geotechniczna

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych stwierdza sie, ze na przedmiotowej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe a planowany obiekt zalicza sie do Il kategorii

geotechnicznej.

3.12 Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20 Prawa budowlanego (tekst jednolity ogtoszony dn 8 marca 2016 r
poz. 290) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko
bedzie sie zawierat sie bedzie na dziatkach nr ewidencyjny 33; 95/1; 93/1; 89/11; 13/1; 93/11
obr. 5-06.
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Il. 2. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA W CZASIE BUDOWY

1. Oddziatywanie na srodowisko.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2013r. (Dz.U.2013, poz. 817) w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, planowana
inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej nie stanowi przedsiewziecia, o
ktérym mowa w w/w akcie prawnym. W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane.

2. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.
W projekcie przewidziano potgczenia rur za pomocg kielichdow uszczelnianych uszczelkami

gumowymi. Po dokonaniu potgczenia kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole
potgczen. Potgczenia niesymetryczne, budzgce watpliwosci nalezy zdemontowac i wykonaé
ponownie.

Pofgczenia kregéw studzienek wykonaé na uszczelki gumowe producenta kregdw.

3. Zagospodarowanie mas ziemnych.
W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe miejsce

sktadowania. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

4. Zagospodarowanie odpadow.
Materiaty uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski bedg zebrane

przez Wykonawce i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur i kabli beda
zebrane do pojemnikéw i wywiezione do segregowania odpadow i zagospodarowane
zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacjg kanalizacji nalezy ograniczy¢
do minimum wptyw tych dziatan na glebe, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztattowanie
terenu do stanu poprzedniego. W sasiedztwie realizowanej inwestycji nie stwierdza sie blisko
zlokalizowanych drzew, na ktore mogtaby mie¢ wptyw niniejsza inwestycja.

Uwaga: Wykopy nalezy oznaczyé swiattem koloru zéiteqo zapalone od zmierzchu do switu.
Catosé robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i zachowad przepisy BHP.
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Il. 3. INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla
obiektu: ,Kanalizacji sanitarna Dz200mm w ul. Kosciuszki”.

W ramach inwestycji zostang zaprojektowane, a nastepnie wybudowane kanaty
sanitarne grawitacyjne Dz200 mm PVC i PP.

Scieki sanitarne z wyzej wymienionego obszaru kierowane bedg do istniejgcej
kanalizacji miejskiej miasta Marki i dalej do Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w
Warszawie.

2. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w miescie Marki jest Wodocigg Marecki Sp.
z 0.0., ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki.

3. Autorzy Opracowania.

Jednostka projektowa: Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. — Zespdt Projektowy
ul. Zeromskiego 30, 05-270 Marki

4. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegodinych robot.

Realizacja zadania wymaga wykonania:

¢ kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PVC SN8: > L= 118 m,
e kanatu sanitarnego Dz200 mm z rur PP SN8: }L=64,5m
¢ studni rewizyjnych Dw1000 mm betonowych — 8 szt.
e robdt towarzyszgcych:

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- odtworzenie nawierzchni,
e robot tymczasowych:

- odwodnienie wykopdw.

Kolejnosé realizacji poszczegdinych roboét:

e \Wytyczenie trasy projektowanych kanatow,

¢ Wykonanie studni,

¢ Wykonanie wykopu umocnionego szalunkami (w przypadku wykopu otwartego),
e Utozenie rur kanalizacyjnych na podsypce,

o Wykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem,
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Préba szczelnosci,
Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu,
Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow,

Dokonanie komisyjnego odbioru Robat.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Kosciuszki w miescie Marki, w rejonach
zainwestowanych i przeksztatconych antropogenicznie.

Na omawianym terenie istniejg nastepujgce obiekty budowlane i infrastruktura
techniczna uzbrojenia terenu:

- sie¢ gazowa,
- sieci elektroenergetyczne kablowe,
- sieci elektroenergetyczne napowietrzne i stupy o$wietleniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia.

Elementami zagospodarowania terenu na terenie inwestycji, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- ruch samochodowy,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
- kable energetyczne,

- przewody gazowe.

7. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

- Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur
kanalizacyjnych;

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

- Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzonej strefy niebezpiecznej);

- Ruch pojazdéw samochodowych;

- Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;
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- Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej;

- Porazenie prgdem na skutek naruszenia kabli energetycznych.

. Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi podczas
wykonywania robét ziemnych i montazowych.

W wykopach nalezy obudowac¢ sciany wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i
rozpartymi. Odeskowanie wykonywac rownoczesnie z pogtebieniem wykopu.
Dodatkowe zabezpieczenie przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywem wéd
opadowych do wnetrza wykopu stanowi wyniesienie krawedzi obudowy 0,15 m ponad
powierzchnie terenu;

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ stan skarp i sztywnos¢ zabitych
rozpor,;

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Podczas pracy koparka winna by¢ ustawiona poza granicg klina naturalnego odtamu
co najmniej 0,6 m od wykopu;

Uzycie sprzetu zmechanizowanego do wykonywania wykopow wymagane jest
wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie.

Zabrania sie przebywania os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg w czasie jej
pracy jak i podczas postoju;

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych;
Wykopy osiggajgce gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione;

Zabezpieczenia obudowanych wykopdw nalezy demontowaé od dna wykopu
stopniowo usuwajgc je, w miare zasypywania wykopu;

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokoéci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;

Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie nawiséw gruntu podczas wykonywania
wykopow;

Wszelkie przewody podziemne wystepujgce na trasie wykopu lub w bliskim jego
sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Prace wykonywane w poblizu innych sieci podziemnych nalezy skonsultowac z
wiasciwg jednostka, ktérej podlega dana sie¢;

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym;
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- Jezeli podczas prac wystepuje ciggty ruch pieszych, nalezy zapewnic przejscia przez
wykop w postaci ktadek lub przejazdéw. Ruch pojazdéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu;

- Skftadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu (jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy), a takze w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu (jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane) jest zabronione;

- Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobéw powinien by¢ oznakowany i
utwardzony;

- Urzadzenia elektroenergetyczne moga obstugiwaé wytacznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzgdzen;

- Potaczenia zgrzewane powinni wykonywac jedynie wykwalifikowani i przeszkoleni w
tym zakresie pracownicy. Nalezy przestrzegaé odpowiednich wytycznych oraz
instrukcji montazu wzgledem obstugi, dotgczonych do urzgdzen do zgrzewania.
Maszyny i urzgdzenia do zgrzewania muszg spetnia¢ odpowiednie wytyczne;

- Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenia.

Rejon wykopdéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”;

Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy uzbroi¢ w balustrady ochronne biato
— czerwone, oznakowaé¢ tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym oraz
zabezpieczy¢é sSwiattem ostrzegawczym, pulsujgcym czerwonym zgodnie z wymogami
BHP. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i powinna by¢ oddalona od krawedzi
wykopu co najmniej o 1,0 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
ochronng wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z
wysokosci. W szczegodlnych przypadkach nalezy wykop szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do srodka, wéwczas zamiast balustrad opisanych powyzej,
teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0 m od krawedzi

wykopu.

Jezeli z pewnych wzgledow teren robét ziemnych nie moze byé ogrodzony, wykonawca
ma obowigzek zapewnic jego ciggty dozor.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-B-02481:1998 ,Grunty budowlane”.

10. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia BHP pracownikéw musi
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by¢ zgodny z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy( Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno odby¢ sie przed przystgpieniem do realizacji robot.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;

- Zasady bezpieczehstwa pracy na stanowisku roboczym;

- Mozliwe zagrozenia;

- Mozliwe zabezpieczenia przed wystgpieniem zagrozenh i jego skutkami;

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia;
- Udzielanie pierwszej pomocy;

- Zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego;

- Postepowanie z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

W celu wskazania sSrodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwo

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:

- W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopéw
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
- Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne, higieniczne:

- Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
na odziez roboczg i ochronng, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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Srodki tacznosci:

- Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualne;:

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

- Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyijne:

- Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sg: Kierownik
budowy lub Kierownik Robot wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 1409 z pdzniejszymi
zZmianami) oraz Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o niniejsze ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
,Planem BIOZ".

- Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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