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WK/22/3013 Marki, dn. 27 lutego 2012

Wodociag Marecki Sb. Z 0.0. podaie oadine warunki techniczne do -wykonania

proiekty technicznego | podlaczenia budynkéw do kanalizacii sanitamei Tadwno w czesc

ulicznei preyiaczs iak rownisy tzesci na terenie posesii na obszarze miasia Marki obist, .

. Projektern Funduszu Spdinosd pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na § Eg rze
a Icme;%ac'i miasta Marki Nr?PQBS.M.M,EB-GO-i 55/08. W zataczniku Nr’t okresiono dia

'do systernu kanalizacii w danef uficy (np. rzedne whaczenia_ srednice kaha itp.) otrzvma
 broiektant wykonujacy dokumantacie przyiacza. "

1.Wymogi dokumentacyjne:
-1 1. Przed przystapieniem do Budowy nalezy:

* W oparciu ¢ materialy archiwaine wykonac przez uprawnionege projektanta pian
sytuacyjny na kopii aktuainej mapy zasadnicze] oraz profil pionowy i opis techniczny
: (w dwdch egzemplarzach), L
* UZgodnic trase z wiadciwa jednostkg geodezying Starostwa Powiatowege - tylko dia
poditgczen w ulicy, '
e uzyskac uzgodnienia wymienione w opinii gesdezyjne;, .
= piazﬁ: {wraz z zafgczonymi opiniami | decyzjami) uzgodni¢ z uzytkownikiem —
Wodociagiem Mareckim Sp. z 0.0, :
« uzyskat zgode na lokalizacje brzylacza w pasie drogowym od zarzadrajacego ulica
(droga), .
® ﬁam (wraz z zalaczonymi opiniami i decyzjami} uzgodnit  z uzytkownilizm —
. Wodociagiem Mareckim Sp. z o R
¢ yystgpic do Wodociggu Mareckiego Sp. z c.0. © wydanie dzienniczka robét — przy
ym przyfacze kanalizacyjne moze by¢ realizowane na ozfcfénkiu od budynku do
grodzenia dziatki lub do pierwsze] studni ziokalizowane] na dzialce Inwestora
- " Realizacja bedzie wykonywana w ten sposdb, aby zachowat na terenie posesji
i, fizyczng przerwe przewodu- ~ pozostawiajac niezreaiizowan;r cinek pomigdzy
YT - przyiaczeniem kanalizacyinym od strony ulicy, a podtaezeniem Bidynku. Odeihek ten
( podiaczenie do kanalu ) bedzie mozna zrealizowad dopiero po uzyskaniu odrebnej

zgody Wodociagu Mareckiego, ¢o bedzie moziwe po wiaczeniu do eksploatac
: kanatu w ulicy .

B

UWAGA: Wodociag Marecki nie bierze odpowiedziainosci za ‘ewentualine zmiany

. Zaglebienia kanalu podczas budowy. Podane waricéci reedinych z réznych

powoddw mogs ulec zmianie, distego tes nalezy podrzas projektowania

: przykanalikéw nalezy zostawié rezerwe na ewentualne  korekty (dokiadne

- rzedne projektowe 'bedziemy mogli podaé¢ po otrzymaniu dokumentacji
powykonawczej). '

.1.2. Po zai;ﬁohczenéu budowy przytacza konieczne jest zebranie nastepujgcych dokumentow
do sporzadzenia dokumgntacjé powykonawczel: .
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¢ Szkic geodezyviny z inwentaryzacji przytacza,
* dzienniczek robét z potwierdzeniem wykonania odbioru czesciowege i koncowege
przez Inspektora Nadzoru. o
« szKic powykonawezy z podaniem rodzaju zastosowanych materiaidw i dokiadnym
obmiarem.
1.3. Wymogi kohcowe:

* przekazanie odcinka przylgcza od kanalu sciekowego do granicy posesji na majatek
de Waodociagu Mareckiego Sp. z 0.0. ( dla przytaczy projektowanych i wykonywanych
indywidualnie )

* zawarcie z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0. umowy © odbidr Sciekow.

2. Standardy techniczne,

Kanaglizacja grawitacying winna by¢ wykonana z rur i ksztattek termoplastycznych (nie
- dopuszcza sig PVC spienionego i termoplastdw o strukiurze przgstizennej Scianki)
kiefichowych iub ze zidczami innego typu o wysokiej szczelnoda. Mozliwe jest
stosowanie studni kanalizacyjnyeh z tworzyw sztucznych systemowych lub betonowych,
o potwierdzone] badaniami szorzelnodo | odpornoscl na korozyjne' driatanie sSciekdw
sas?ﬁitamych. wykacznie renomowanych producentow wykazujacych sie odpowiednimi
certyfikatami jakosci wyrobdw. Dopuszeza si¢ stosowanie studni o érednicy 1000mm
zgodnie z norma PN-B-10720. "

T 2. Wymogi wykonawsiwa | materiaiowe: :

e Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy dokonaé tyczenia frasy przewodow
kanalizacyjnych | uzyskad pozytywna decyzie od zarzgdzajacege ulicami na
umieszezenie przytacza w pasie drogowym,

* wykonanie robét nalezy powierzy¢ firmie specialistyczns; posiadajacej w zakresie

. swej dzialalnosci tego typu prace,

« wszelkie materialy uzywane do wykonania muszg by€ dostarczone wraz z dekiaracjg
zgodno&ci PN-EN lub/i wazng Aprobata Techniczng COBRIT INSTAL, :

» rury kanalizacyjne nalezy ukiadad na podiozu - zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez producenta rur | odpowiednio zabezpieczyt (ostona przejécia pod punkiowym
naciskiem, np. fawa budynku, ochrona przed przemarzaniem, itp.) -

= wszelkie prace nalezy wykonywad zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robaot
Montazowych, cz. I, Instalacie Sanitarne i Przemystows oraz z Zaleceniami Zespoiu
uzgofpnieﬁ Dokumentacji Technicznej Sieci Uzbrojenia. ; Terenu Urzedu
Wojewddzkiego. . :

4. Wymogi ébrganizacyinwfo@_rrn.ainei

1. Nadzr nad wykonawstwem ze strony przyszlego uzytkownika! prowadzi Inspektor
+ Nadzoru, zatrudniony przez Wodociag Marecki Sp. 2 0.0. ' :
2. bior $ciekdw badzie' mozliwy po:
‘ : dokonaniu o-dbioru kaAcowego, v '
- zawarciu umowy z Wodociagiemn Mareckim Sp. 2z 0.0. o odhidr ;éciekéw.
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