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Wodogiag Marecki Sp. 7 0.0. podaje ogoine warunki techniczne do wykonania projekiu
techniczneqgo i podigczenia budynkOw do kanalizacii sanitame] zaréwne w czeéci uliczne
orzylacza jak rowniez czesci na terenis posesil na obszarze missta Marki objetym Projekiem
Eunduszu Spoinoscl pn. Budowa kanalizacii sanitarnei na obszarze aglomeracii miasta Marki
Nr POIS.01.01.00-00-155/09. W zalaczniku Nr 1 okreslone dia poszczegdinych dziatek do jakiedo
systemu kansilizacli sanitarne] (grawitacyiny. ciénieniowy, podciSnieniowy) mozna podigezye te
posesie. Szezeadlows warurki dia podiaczenia posesii _do systemu kanalizacii w danej uficy {nD.
rzedne wigczenia, Srednice kansh fip ) olrzyrna projeldant wykonuigcy dokumentacie przviacza.

1. Wymogi dokumentiacyjne:
1.1. Przed przystapieniem do budowy nalezy:

e w oparciu o materialy archiwaine wykonad przez uprawnionego projekianta plan sytuacyjny
na kopi akiualnel mapy zasadnicze] oraz profil pionowy 1 opis techniczny

(w dwéch egzemplarzach),
s uzgodni¢ irase z wiasciwyg jednostkg geodezying Starostwa Powialowsgo — tylko dia
podigezen w ulicy,

s uzyskaé uzgodnienia wymienione W opinii geodszyine,
plan (wraz z zalgczonymi opiniami i decyziami) uzgodnié z uzytkownikiem — Wodociggiem
Mareckim Sp. z ¢.C,,
uzyskaé zgode na iokalizacig przyigeza w pasis drogowym od zarzadzajgcego ulicg {(droga).
plan (wraz z zataczonymi opiniami | decyzjami) uzgodni€ z uzytkownikiem — Wodociggiem
Mareckim Sp. z ¢.c,,

¢ wystgpit do Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. 0 wydanie dzienniczka robot — przy czym
przyiacze kanalizacyine moie byé realizowane na odeinku od budynku do ogrodzenia
dziatki lab do plerwsze] studni zickelizowane] na dzialce inwestora. Realizacja bedzie
wykonywana w ten spostb, aby »achowaé na terenie posesii fizyczng przerwe przewodu —
pozostawiajac niezrealizowany odcinek pomisdzy przyigczeniem kanalizacyjnym od strony
ulicy, a podigczeniem budynk, Odcinek ter: { podigczenie do kanalu ) bgdzie mozna
zreglizowaé copisro po uzyskaniu edrebne] zgody Wodcciggu Mareckiege, co pbedzie
mozliwe po Wigczeniu do eksploatac] kanaiu w ulicy .

UWAGA: Wodocisg #Marecki nie bierze odpowisdzialnosci za sweniualne zmiany
zagiebienia kanaiu podozas budowy. Podane wartodei rzednyeh z réZnych powodow
moga ulec zmianie, diatege (o3 nalesy podezas projekiowania przykanalikéw nalezy
zosfawié rezerwe na ewentuaine korekly (dokdadne rzedne projektowe bedziemy
mogli podad po ctrzymanii dokimentacii powykonawczej).
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1.2. Po zakoficzeniu budowy przyigcza konieczne jest zebranie nastepujgeych dokumentdw do
sporzadzenia dokumentacji powykonawcze!. '

s Szkic geodezyjny z inwentaryzacji pzyiacza,

o dzienniczek robdt z potwisrdzeniem wykonania odbioru czesciowego | koficowego przez
inspektora Nadzoru,

s ozkic powykonawczy z podaniem rodzaju zastosowanych materiatéw | dokladnym
obmiarem.

1.3. Wymogi kosicowe:

+ przekazanie odcinka przyigcze od kanalu $ciekowego de granicy posesfi na majgtek do
Wodociggu Mareckiego Sp. z o.0. (dla przyigczy projektowanych | wykonywanych
indywidualnie}

s zawarcie zWodociagiem Mareckim Sp. z 0.0. umowy o odbidr Sciekdw.

Kanalizagja grawitacyjna winna by¢ wykonana z rur [ kezialtek fermoplastycznych {nie
dopuszcza sig PVC epienicnegoe i termoplastéw o© shukiurze przesirzenne] Scianki)
kielichowych lub ze zigczami innego typu o wysckig] szozelnodci. Mozliwe jest siosowanie
studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych systemowych iub betonowych, o potwierdzonej
badaniami szczelnosci | odpornoéci na Korozyine dziatanie Sciekéw sanitarnych, wyiacznie
renomowanych producenidw wykazujgcych sie cdpowiedniri certyfikatami jakoscl wyrobdw.
Dopuszcza sie stosowanie studni 6 $rednicy 1000mm zgodnie Z normg PN-B-10728.

3. Wymogi wykonawstwa | matleriaiows:

e Przed przySiapieniem do realizacli robdt nalezy dokonadé tvczenia frasy przewoddw
kanalizacyinych | uzyskaé pozytywng decyzie od zarzgdzajgeego ulicami na umieszczenie
przylgezea w pasie drogowym,

s wykonanie robdt nalezy powierzy¢ firmie speciglistyczne] posiadajgce] w zakresie swej
dziatalnosci tego typu prace,

» wszelkie maferialy uzywane do wykonania muszg byé dostarczone wraz z deklaracia
zgodnosct PN-EN lub/l wazng Aprobatg Techniczng COBRIT INSTAL,

o rury kanalizacyine nalezy ukdiadal na podioZu - zgodnie Z wymaganiami okreslonymi przez
producenta rur i odpowisdnio zabezpieczyé (oslona przejscia pod punkiowym naciskiem,
np. fawa budynku, ochrona przed przemarzaniem, i#p.)

o wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie Z Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt
Montazowych, cz. li, instalacie Saritarme | Przemysiowe oraz z Zaleceniami Zespotu
Uzgodsien Dokumeniacii Tschniczne] Sleci Uzbrojenia Terenu Urzedu Wojswédzkiego.

4. Wymogi organizasyjno-formaine:

1. Nadzér nad wykonawstwern ze strony przysziego uzytkownika prowadzi inspektor Nadzoru,
zatrudniony przez Wodocigg Marecki Sp. zo.0. : '

2. Odbidr Sciekdw bedzie moZiwy pol
- dokonaniu odbioru kohicowsgo,

- zawarciu umovsy z Wodociggiem Mareckim Sp. z 0.0. ¢ odbidr Sciekdw.
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