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UWAGI:

R1 RZĘDNA WIERZCHU STUDZIENEK:

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W PODJAZDACH = RZĘDNEJ TEGO PODJAZDU

- DLA STUDZIENEK ZLOKALIZOWANYCH W TERENACH ZIELONYCH = +10cm DO RZĘDNEJ TERENU ZIELONEGO

K1 RZĘDNA POSADOWIENIA STUDZIENKI - WG PROJEKTU

K2 RZĘDNA WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NA "IN SITU" - WG PROJEKTU

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1 WŁAZ ŻELIWNY Ø400mm KLASY D400

0.2 PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PŁASKI, BETON C20/25 Ø1000mm szt.2

0.3 RURA TELESKOPOWA Ø425mm

0.4 USZCZELKA

0.5 RURA KARBOWANA Ø425mm

0.6 KINETA ZBIORCZA (DLA PRZYSZŁYCH ODGAŁĘZIEŃ BOCZNYCH DO POSESJI)

0.7 WKADKA "IN SITU"
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WODOCIĄG MARECKI Spółka z o.o.
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PB i PW

Schemat studzienki inspekcyjnej Ø425 mm

-
13.06.2016

Kanalizacja sanitarna Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej

i Dziennikarskiej wraz z odgałęzieniami do granic posesji


