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-BETON OCHRONNY-3cm

-2x PAPA NA LEPIKU
-BETON WYROWNAWCZY C8/10-10cm
-PODLOZE PIASKOWO-ZWIROWE -15¢cm

ELEMENTY STUDNI tACZONE NA USZCZELKI

-BETON C35/45

-WODOSZCZELNOSC W8

-MALONASIAKLIWY nw<5%

-MROZOODPORNOSC F-150

-IZOLACJA ZEWNETRZNA - POWLOKA BITUMICZNA

PREFABRYKATY:

1. DENNICA STUDNI ZABETONOWANE PRZEJSCIA DOCI MARECKI Spoitka z

2. KRAG BETONOWY SZCZELNE WODOC AG C Spo aZo0.0.

3. PLYTA POKRYWOWA | ZELIWNE STOPNIE ZtAZOWE 05-270 MARKI, ZEROMSKIEGO 30, tel.:22 771 46 93 tel ffax: 22 781 35 32

4. PIERSCIEN WYROWNUJACY: h=60mm -200mm Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki
Etap Il

PRZEPAD: Lokalizacja: | Miasto Marki - dz. nr ew.: 13/1, 12/6, 11/2 obr. 0049 (5-06)

PRZEPAD NA STUDNI BETONOWEJ wykonaé z rur PVC.

DOLNA CZESC PRZEPADU WEACZAMY DO STUDNI "OS W 0S$". Nazwa: Kanalizacja sanitarna Dz200 mm w ul. Nauczycielskiej

KOLANO 90° (dét przepadu) nalezy obetonowa¢ (chudy beton klasy C8/10). i Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji

PRZEPAD nalezy usztywnic typovs{yml Qpejmaml wykonanyml ze §tall kwasgodpornej Iup ze quﬁu: Zestawienie studni rewizyjnych @1000 mm

stali nierdzewnej przymocowanymi do $ciany studni na prety wklejane. Obejmy wykona¢ w ¥

czesci gornej przepadu oraz przy roznicy rzednych >1,5m w czesci srodkowe;. Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis:

Obs'ypke studni woké{ przepadg nalezy wykgnaé bardzo starannie zwracajgc uwage na Projektowat: [ mgr inz. Magdalena Modrzejewska | MAZ/0347/POOS/14

wiasciwe zageszczenie gruntu i zamocowanie przepadu.

UWAGA: Sprawdzit: | inZz. Michat Piwko

W STUDNIACH NALEZY WYKONAC KINETY ZBIORCZE (Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI) Sprawdzit: | mgrin2. Aleksandra Keblowska | MAZ/0513/POOS/06

DLA PRZYSZLYCH KANALOW SANITARNYCH / ODGALEZIEN DO POSESJ!. Stadium: PBiPW T Nr rys:




