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i, WSTEP.
1. Zleceniodawca, cel i zakres oninii.

Opinig niniejszg opracowano na zlecenia firmy Wodociag Marecki Sp. z o.0.
Celem opinii jest rozpoznanie | ccena warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w
podiozu trasy projektowane] kanalizacji sanitarne]. Wyniki prac zostaly przedstawione w
formie opinii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MT.B i GM z dnia 27.04 2012 .

2. Wvkorzystane materialy archiwalne,

Opinie opracowano na podstawie wykonanych na tym terenie 5 wiercen rurowanych do
giebokoéci 4,00m m ppt., wizji terenowej oraz danych z materialdw archiwalnych, ktdrymi
byty ;
e Szczegdiowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 ark. Warszawa Wschod
Sarnacka, Warszaws 1974 1,

» Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia kanalizacii sanitarnej w zlewni
ul. Butrymow w Markach, wyk. GEOTER 05.2014 r.

« Opinia geotechniczng okredlajgey warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Kosciuszki w Markach, wyk. GEOTER 10.2014 r

= Stratygrafia osaddw czwartorzedowych Warszawy i okolic. Z. Sarnacka G 1992¢

1.3. Charakterysivka prolektowanel inwestveii.

W ulicach Kosciuszki i Nauczycielskie] w Markach projektuje sie budowe kanalizacji
sanitarnej. Glgbokos¢ posadowienia przewodu nie jest na obecnym etapie znana.

Il. PRZEBIEG BADAN
1.Prace geodezvine

Punkty wiercet w ferenie wyznaczono metods domiaréw prostokatnych do istnigjgeych
punkidw statych. Wysokoéci punkidéw ustalone za pomoca niwelacii techniczne] w
dowigzaniu do wysokosci lokalnych punkiow wysokodciowych. Przy tyczeniu i niwelacii
korzystano z wycinkdw mapy sytuacyjno-wysokodciowe] w skali 1:1000 otrzymanej od
Zleceniodawcey.

2. Prace terenowe

W dniu 12 maja 2016 r wykonano 5 wierce rurowanych o glebokosci 4,0 m ppt. Wiercenia
prowadzone byly z ciaglym dozorem geologicznym prowadzonym przez uprawnionego
geologa D. Wagkiewicza. W trakcie wiercenia przewiercane grunty badano makroskopowo i
opisywano zgodnie z PN-86/B-02480, Dozdr rejestrowat przejawy wystepowania wod
gruntowych.

3. Prace dokumentacyine,

Wyniki prac wieriniczych, geodezyjnych, badan polowych i laboratoryinych oraz dane z
materiatdw  archiwalnych zostaly przedstawione w postaci  opinii geotechnicznej.
Opis tekstowy zawiera omowienie wykonanych prag, charakterystyke $rodowiska
geologiczno-gruntowego | wodnego oraz wynikajace z nich wnioski. .

ili . CHARAKTERYSTYKA GECLOGICZNA
1. Geomorfologia | poloZzenie terenu badan

Teren badan polozony jest w poludniowo-zachodniei czedc Marek na terenie powiaiu
wolomifiskiego i znajduje sie w ulicach Kosciuszki | Nauczycielskiej na terenie miasta Marki.
Teren w miejscach wierceri wznosi sie do rzednych okolo 83,7-84,3m npm. Obszar objety
opracowariem znajduje sie w pdinocno-wschodnie] czesci Doliny Srodkowe] Wisky,



sgsiadujgeg z Kotling Warszawska. Mezoregion ten obejmuje plejstoceriska i holocenskg
doling Wisty o szerckosci dochodzace] do 15 km z systemem czterech rzecznych taraséw
akurnulacyjnych oraz najwyzszym i najstarszym z nich tarasem (poziomem) zastoiskowym.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie po wschodniej stronie doliny - na tarasie
zastoiskowym.

2. Budowa geologiczns

W strefie przypowierzchniowe] obszar objety opracowaniem zbudowany jest z miodo
plejstocenskich osadéw rzecznych w spagu rzeczno-wodnolodoweowych oraz holoceriskich
mad rzecznych facji powodziowej . Osadami osiggnigtymi wykonanymi wierceniem sg
piaski rzeczne | wodnolodowcowo-rzeczne (warstwa 11 ) osadzone w szeroko rozwiniete]
dolinie interglacjaiu eemskiego, u schylku interglaciaiu | we wstepnej fazie zlodowacenia
podinocnopolskiego. Wymienione osady, tworzace ciagta warstwe rozprzestrzeniong na calym
terenie. Znajdujg sie one na gleboko$cl / w miejscach obecnie wykonanych wiercen / od
0,5 do 1,0 m ppt. Migzszosé piaskow doliny eemskiej waha sie od kilku do kilkudziesieciu
metrow. Sa to $rednio zageszczone piaski Srednie | grube oraz piaski drobne. Nad piaskami
lezy nie wszedzie zachowana holoceriska mada rzeczna wykszislcona w postaci gliny
pylastej | pylu mada clgika ( warstwa | ). Bezposrednio na powierzchni | praktycznie na
calym obszarze wystepuje w chwili cbecnej warstwa nasypow niebudowlanych lub gleby.

3. Warunki hvdrogeologiczne

W utworach czwartorzedowych na omawianym obszarze stwierdzono wysiepowanie jednego
poziomu wodonoénego. Warunki hydrogeologiczne w podiozu sg proste.

Poziom plerwszy zwigzany jest z warstwg piaskéw rzecznych i wodnolodowcowych
( interglacjalnych). Wode gruntowg w obecnie wykonanych otworach nawiercono na
glebokosciach od 1,37 do 1,88 m ppt. Woda posiada swobodne zwierciadio i stabilizuje sie
na zmiennych rzednych od 82,35 do 8243 m npm. Poziom zwierciadia wod jest  silnie
uzalezniony od pory roku, bilansu opaddéw i parowania. Charakieryzuje sie duzymi,
okresowymi wahaniami poziomoéw, nawet o 0,6-0,7 m. Prace terenowe prowadzono w
okresie po bardzo suchym lecie i jesieni oraz mato $niezne] zimie stad stan wody nalezy
przyjmowac jako niski w skali roku a nawet w okresie wieloletnim.

IV, CHARAKTERYSTYKA GEQTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie wykonanych badan terenowych i archiwalnych badan laboratoryjnych -
przeprowadzono oceng warunkow geotechnicznych poprzez wydzielenie 2 warsiw
geotechnicznych , biorgc pod uwage geneze, rodzaj | stan gruntéw | zgodnie z PN-81/B-
03020 .Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B przyjmujac jako ceche
wiodgcy dla piaskow stopient zageszezenia I, ustalony na podstawie sondowan udarowych
/archiwalnych/ oraz na podstawie stopnia plastycznosci 1" ustalonego na podstawie badan
makroskopowych. Pozosiate wartosci normowe / x ' "'/ parametréw geotechnicznych dia
warstw piaskdéw wyinterpretowano z tabel | wykreséw podanych w w/w normie poprzez
wykorzystanie odpowiednich zaleznosci korelacyjnych.

WARSTWA [- to utwory madowe, nieskonsolidowane, kat C , wyksztatcone w postac
gliny pylastej i pylu, wilgotnej, twardoplastycznej o stopniu plastycznosci
iL=0,15

WARSTWA ] - to piaski rzeczno-wodnolodowcowe, kiére ze wzgledu na ich rodzaj i stan
podziglono na ;

Warstwa ila ~ to piaski drobne, wilgotne | nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu
zageszezenia by = 0,40,

Warstwa lib — to piaski $rednie i grube, wilgotne | nawodnione, $rednio zageszczone o
siopniu zageszczenia Ip = 0,40-0,60 .



V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podiozu pod warstwg nasypdw i gleby oraz gruntow madowych, wystepujg grunty
naturaine rodzime nadajgce sie w dobry sposéb do bezposredniego posadowienia
przewodu Kanalizacji sanitarnej .

2. Zwierciacha pierwszego poziomu wody gruntowej w istoiny spostb wplywad beda na
warunki wykonania robot ziemnych i fundamentowych.

3. Phtki poziom wodd gruntowych bedzie utrudniad wykonywanie robot ziemnych i
fundamentowych. Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne, prawdopodobnie zachodzid
bedzie koniecznosé okresowego odwodnienia wykopow.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniern Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2
dnia 27 kwietnia 2012 r, Dz. Ustaw...... poz 463 |, & 4 pki 2 warunki gruntowe uznaé
nalezy za ziozone / KAT 1l / ( ze wzgledu na plytki poziom wéd gruniowych ). Projektant
obiektu zgodnie z & 4 pkt. 4 ustali kategorie geotechniczna dis cafego obiekiu lub jego
czesdcl.
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. WSTEP.
1. Zieceniodawca, cel i zakres dokumentaci

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy Wodociay Marecki Sp. z o.0.
Celem dokumentacji jest rozpoznanie | ocena warunkow gruntowo - wodnych
wystepujgeych w podiozu trasy projektowanej kanalizacii sanitarne]. Niniejsza dokumentacja
jest uzupelnieniem i rozwinigciem opinii geotechnicznei wykonane] w maju 2016 1.
Dokumentacie niniejsza wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem MB T i GM z dnia
25.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

2. Wvkorzystane materialy archiwalne.

Dokumentacje apracowano na podstawie wykonanych na tym terenie 5 wiercen rurowanych
do gigbokosci 4,00m m ppt., wizjl terenowej oraz danych z materiatéw archiwalnych, kidrymi
byty ; |
s Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 ark. Warszawa Wschod
Sarnacka, Warszawa 1974 r;

» Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia kanalizacji sanitarnej w ziewni
ul. Butrymdw w Markach, wyk. GEQTER 05.2014 1.

« Opinia geotechniczng okres$lajgcg warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Kodciuszki w Markach, wyk. GEOTER 10.2014 ¢
Stratygrafia osaddw czwartorzedowych Warszawy i okolic. Z. Sarnacka IG 1992r
Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia kanalizacji sanitarnej w ulicach
Kosciuszki | Nauczycielskiej w Markach, wyk. GEOTER 05.2016 1.

1.3. Charakiervsivka proiektowane! inwestycii.

W ulicach Kosciuszki | Nauczycielskie] w Markach projektuje sie budowe kanalizacji
sanitarneg]. Glebokos¢ posadowienia przewodu nie jest na obecnym etapie znana.

il. PRZEBIEG BADAN
1.Prace geodezyine

Punkty wiercen w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych do istniejacych
punktow stafych. Wysokosci punktdw ustalono za pomocyg niwelacji techniczne] w
dowigzaniu do wysokoscl lokalnych punktéw wysokosciowych. Przy tyczeniu i niwelacji
korzystano z wycinkdw mapy sytuacyjno-wysokoéciowe] w skali 1:1000 otrzymanej od
Zleceniodawcy.

2. Prace terenowe

W dniu 12 maja 2016 r wykonano 5 wiercen rurowanych o giebokosci 4,0 m pot. Wiercenia
prowadzone byly z cigglym dozorem geologicznym prowadzonym przez uprawnionego
geologa D. Waskiewicza. W trakcie wiercenia przewiercane grunty badano makroskopowo i
cpisywano zgodnie z PN-86/B-02480, Dozdr rejestrowat przejawy wystepowania wod
gruntowych.

3. Badania laboratoryine,

W zwigzku z bardzo prosta budowa geologiczng oraz pesiadaniem duzej losci archiwalnych
badan laboratoryjnych z terenu Marek, z wykonywania nowych badan zrezygnowano.

4. Prace dokumentacyine.

Wyniki prac wiertniczych, geodezyjnych, badai polowych, archiwainych badan
laboratoryjnych oraz dane z materiatéw archiwainych zostaly przedstawione w postaci
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dokumentacji badan podioza gruntowego zgodnie z Rozporzadzeniem MTE | GM z dnia 25
kwietnia 2012 r , w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiekiow
budowlanych ,. Opis tekstowy zawiera omodwienie wykonanych prac, charakterystyke
srodowiska geologiczno-gruntowego i wodnego oraz wynikajgce z nich wnioski. Do czeéci
tekstowe] dotaczono graficzne wymienione w spisie tresci.

. CHARAKTERYSTYKA GECLOGICZNA
1. Geomorfologia | polozenie terenu badan

Teren badan polozony jest w poludniowo-zachodnie czesal Marek na terenie powiatu
wolominskiego | znajduje sig w ulicach Kosciuszki | Nauczycielskiej na terenie miasta Marki.
Teren w miejscach wierceft wznosi sie do rzednych okoto 83,7-84,3 m npm. Obszar objety
opracowaniem znajduje si¢ w pdinocno-wschodniej czesci Doi;ny Srodkowe] Wisty,
sgsiadujgceg z Kotling Warszawskg. Mezoregion ten obejmuje plejstocensky i holocenska
doling Wisty o szerokoéci dochodzacef do 15 km z systemem czterech rzecznych tarasow
akurulacyjnych oraz najwyzszym i najstarszym z nich tarasem (poziomem) zastoiskowym.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie po wschodniej stronie doliny - na tarasie
zastoiskowym.

2. Budowa geoclogiczna

Dolina Srodkowej Wisly | Kotlina Warszawska to rozlegle formy ksztalowane gléwnie
przez erozje rzeczng w okresach migdzylodowcowych. Ostateczny rys obu mezoregionom
fizyko-geograficznym nadaty procesy erozji | akumulacji zachodzgce w okresie ostatniego
zlodowacenia | w holocenie. Szeroka t wypelniona osadami rzecznymi dolina Wisly z okresu
interglacjatu eemskiego w rejonie Plocka zostata zablokowana przez transgredujacy ladoléd
zlodowacenia potnocnopolskiego. W Kotlinie Warszawskiej utworzyto sie wowczas rozlegle,
ekstraglacjalne zastoisko siegajgce w gdre doliny Wisly, a2 do Radosci. Powierzchnia
akumulacji zastoiskowej w Kotlinie Warszawskisj, wg. Z. Sarnackiej, siegneta rzednej 95 m
np.m. W rejonie Marek i Zabek powierzchnia akumulacii zastoiskowej znajduje sie na
wysokoéci ok. 86 m n.p.m. Jest ona przykryta miodszymi, piaszczystymi osadami rzecznymi.
Plaska powierzchnia tarasu zastoiskowego z pokrywa piaszczystg w rejonie  Zabek | Marek
wznost sie tu na wysokosc 83 - 90 m n.p.m. W obecnie wykonanych wierceniach na poziom
glin zastoiskowych nie natrafiono, prawdopodobnie zostaly wyerodowane. W strefie
przypowierzchniowej obszar objety opracowaniem zbudowany jest z miodo plejstocenskich
osadow rzecznych w spagu rzeczno-wodnolodowcowych oraz holocenskich mad rzecznych
facji powodziowej . Osadami osiggnietymi wykonanymi wierceniem sg plaski rzeczne i
wodnolodowcowo-rzeczne (warstwa || ) osadzone w szercko rozwinietej dolinie
interglacjalu  eemskiego, u schytku interglacjalu | we wstepnej fazie zlodowacenia
poinocnopolskiego. Wymienione osady, tworzace ciagha warstwe rozprzestrzeniona na catym
terenie. Znajdujg sie one na glebokosci / w miejscach obecnie wykonanych wiercer / od
0.5 do 1,0 m ppt. Migzszo$C pilaskow doliny eemskie] waha sie od kilku do kilkudziesieciu
metrow. Sg to srednio zageszezone piaski Srednie | grube oraz piaski drobne. Nad piaskami
lezy nie wszedzie zachowana holocefiska mada rzeczna wyksztalcona w postaci gliny
pylastej i pylu mada ciezka ( warstwa | ) o migzsz osciach 0,3 — 0,5m. Bezposrednio na

powierzehni , prakiycznie na caltym obszarze wystepuje w chwili obecnej warstwa nasypow
niebudowlanych ub gleby.

3. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzedowych na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie jednego
poziomu wodonosnego. Warunki hydrogeologiczne w podiozu sa proste.

Poziom pierwszy zwigzany jest z warstwg piaskow rzecznych i wodnolodowcowych
{ interglacialnych). Wode gruntowa w obecnie wykonanych otworach nawiercone na
glebokoéciach od 1,37 do 1,88 m ppt. Woda posiada swobodne zwierciadio i stabilizuie sie
na zmiennych rzednych od 82,35 do 82,43 m npm. Poziom zwierciadia wod jest silnie
uzalezniony od pory roku, bilansu opaddéw i parowania. Charalderyzuje sie duzymi,




okresowymi wahaniami pozioméw, nawet o 0,6-0,7 m. Prace terenowe prowadzono w
okresie po bardzo suchym lecie | jesieni oraz malo $nieznej zimie stad stan wody nalezy
przyjmowad jako niski w skali roku a nawet w okresie wieloletnim.

W warstwie wodonosnej panujg bardzo dobre warunki filtracji umozliwiajgce podziemny
przeplyw. Dia potrzeb ewentualnego odwodnienia na podstawie analiz sitowych | wzordw
empirycznych Allen-Hazena, USBSC, Beyera i Slichtera obliczono wspdtczynniki filtracji k 4o
piaskow wystepujgcych w podiozu. Dla piaskéw wystepujacych w podiozu | Sredni
wspotczynnik filtracii ko wynidst 33,4 m/dobe 1.0,00039 m/s. Uzyskane wartosci éwiadczg o
bardzo dobrych warunkach filtracii.

Analiza chemiczna wody gruntowe] pobrane] z tego rejonu | wykazuje agresywnosé w
stosunku do betonu i zelbetu nizszg niz przyjete dla kiasy XA 1( EN 206-1; 2003 )

IV, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie wykohanych badan tferenowych i archiwalnych badan laboratoryjrych
przeprowadzono oceng warunkdw geotechnicznych poprzez wydzielenie 2 warstw
geotechnicznych , biorge pod uwage gensze, rodzaj | stan gruntéw , zgodnie z PN-81/B-
03020.Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda |B” przyjmujac jako ceche
wiodacg dla piaskow stopien zageszezenia ,lp , ustalony na podstawie sondowan udarowych
farchiwalnych/ oraz na podstawie stopnia plastycznosci 1 ustalonego na podstawie badan
makroskopowych. Pozostate wartosci normowe / x ' "'/ parametréw gestechnicznych dia
warstw piaskow wyinterpretowano z tabel | wykresow podanych w wiw normie poprzez.
wykorzystanie odpowiednich zaleznoéci korelacyjnych.

WARSTWA |- to utwory madowe, nieskonsolidowane, kat C |, wyksziatcone w postaci
gliny pylaste i pylu, wilgotnej, twardoplastycznej o stopniu plastycznosci
i]_ = @,15.

WARSTWA B _- to piaski rzeczno-wodnolodoweowe, kitre ze wzgledu na ich rodzaj | stan
podzielono na |

Warstwa lla ~ fo piaski drobne, wilgotne i nawodnione, érednio zageszczone o stopniu
zageszezenia lp = 0,40.

Warstwa lib - to piaski érednie i grube, wilgotne i nawodnione, érednio ZAgeszezons o
stopniu zageszczenia i = 0,40-0,80 .

Uklad przestrzenny warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w zat. Nr 4.

V. WHNIOSKI | ZAL ECENIA

1. W podiozu pod warstwg nasypdw i gleby oraz lokalnie wystepujace] powierzchniowei
mady rzecznej, wystepujg grunty naturalne rodzime nadajace sie w dobry sposéb do
bezposredniego posadowienia przewodu kanalizacii sanitarnej .

2. Zwierciadia pierwszego poziomu wody gruntowe] moze w istotny sposob wplywad beda na
warunki wykonania robét ziemnych.

3. W utworach czwartorzedowych na omawianym obszarze stwierdzono wysiepowanie
jednego poziomu wodonoénego. Warunki hydrogeologiczne w podiozu 8g prosie.

Poziom pierwszy zwigzany jest z warstwg piaskow rzecznych i wodnolodowcowych (
interglacjalnych). Wode gruntowg w obecnie wykonanych otworach nawiercono na
gtebokosdciach od 1,37 do 1,88 m ppt. Woda posiada swobodne zwierciadio | stabilizuje sie
na zmiennych rzgdnych od 82,35 do 82,43 m npm. Poziom zwierciadia wéd jest silnie
uzalezniony od pory roku, bilansu opaddw i parowania. Charakteryzuje sie duzymi,
okresowymi wahaniami poziomoéw, nawet o 0,6-0,7 m. Prace terenowe prowadzono w
okresie po bardzo suchym lecie i jesieni oraz mato $nieznej zimie stad stan wody nalezy
przyimowac jako niski w skali roku a nawet w olkresie wieloletnim.
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4. W warstwie wodonosnej panujg bardzo dobre warunki filtracji umozliwiajgce podziemny
przeptyw. Dia potrzeb ewentuainege odwodnienia na podstawie analiz sitowych i wzordw
empirycznych Allen-Hazena, USBSC, Beyera i Slichtera obliczono wspéiczynniki filiracii k 4
plaskow wystepujacych w podiozu. Dia plaskdw wystepuigcych w podiozu | Sredni
wspotczynnik filtracji ki wyniost 33,4 m/dobe 4.0,00039 m/s. Uzyskane wartosci $wiadcza o
bardzo dobrych warunkach filtracii.

5. Analiza chemiczna wody gruntowej pobranej z tego rejonu |, wykazuje agresywnosé w
stosunku de betonu i Zelbetu nizsza niz przyijete dia kiasy XA 1{ EN 206-1; 2003).

6. Przy giebszym niz 2,0 m posadowieniu, plytki poziom wédd gruntowych bedzie utrudniad
wykonywanie robét ziemnych. Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne zachodzié bedzie
koniecznosc okresowego odwodnienia wykopéw. Jake metode zaleca sie studnie depresyine
jesli pompownia bedzie oddalona od najblizszych budynkdw o minimum 50,0m lub iglofiltry,
gesto ustawione, gdy jei lokalizacia bedzie blizsza, Dla celow odwodnienia wartodé
wspofczynnika filtracji nalezy przyjmowaé w wysokoéci maksymalnej 4. okoio 33,0 m/dobe
( 0,00039 m/s ). Zwraca sie uwage na fakt iz wraz ze wzrostem glebokosci wzrastaja
wartosci wspdtczynnikdw filtracji a co za tym idzie trudnosci przy odwodnieniu.

7. Przy glebszym posadowieniu istnieje Koniecznosé prowadzenie prac ziemnych pod ostong
scianki szezelnej zabezpieczajgcej wykop od naplywu gruntéw.

8. Parametry geotechniczne do obliczen konstrukcyjnych podano w zab. Nr 3.

9. Zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z
dria 27 kwietnia 2012 r, Dz, Ustaw. .. ... poz. 463 | & 4 pkt. 2 warunki gruntowe uznad
nalezy za proste / KAT Il /. Projekiant obiektu zgodnie z & 4 pkt. 4 ustalit kategorie
geotechniczng dla calego obiekiu jako kategorie i

10. Niniejsze wnioski | zalecenia powinny uwzglednié¢ wiercenia, przekroje geotechniczne
oraz badania polowe przedstawione w zatgcznikach do niniejszej dokumentacii.

11. Ze wzgledu na odiegiosci pomiedzy wierceniami nie wyklucza sie zmiennosci zalegania

warstw gruntow zaréwno w pionie jak | poziomie oraz obecnosci gruntdw innych i w innym
stanie niz podano w dokumentacii.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA POSADOWIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICACH KOSCIUSZKI | NAUCZYCIELSKIEJS
W MARKACH POW. WOLOMINSKI
WOJ. MAZOWIECKIE
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. WSTEP.

Niniejszy projekt gectechniczny opracowano dla potrzeh posadowienia odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Inzynieréw | Mickiewicza na terenie Marek. Opracowanie
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektow budowlanych . Projekt wykonano na bazie opinii geotechniczne] i dokumentacji
badan podioza gruntowego wykonanych w maju 2018 r, przez firme GEOTER.

1. Charalkterystyka proiektowanei inwestyvcii,

VW ulicach Kosciuszki | Nauczycielskie] w Markach projekiufe sie budowe kanalizacji
sanitarnej. Gleboko$¢ posadowienia przewodu nie jest na obecnym etapie znana.

2. Stan udokumentowania warunkow gruntowych
Podioze gruntowe udokumentowano na podstawie 5 otwordw badawczych wykonanych w
ramach badan geotechnicznych, badan polowych oraz archiwalnych badan laboratoryjnych.

3. Charakterystyka terenu inwestycii

Teren badan potozony jest w poludniowo-zachodniej czesci Marek na terenie powiatu
wotominskiego | znajduje sie w ulicach Kosciuszki | Nauczycielskie] na terenie miasta Marki,
Teren w miejscach wiercer wznosi sie do rzednych okolo 83,7-84,3m npm. Obszar objety
opracowaniem znajduje sig w pdinocno-wschodniej czesci Doliny Srodkowe] Wisty,
sgsiadujgey z Kotiing Warszawsks. Mezoregion ten obejmuje plejstocernska i holocensks
doline Wisly o szerokosci dochodzacej do 15 km z systemem czterech rzecznych taraséw
akumulacyjnych oraz najwyzszym I najstarszym z nich tarasem (poziomem) zastoiskowym.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie po wschodniej stronie dofiny - na tarasie
zastoiskowym.

4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych ~ model budowy geclogicznei-
parametry gruntéw

W strefie przypowierzchniowej obszar objety opracowaniem zbudowany jest z miodo
plejstocenskich osadow rzecznych w spagu rzeczno-wodnolodowcowych oraz holocenskich
mad rzecznych facji powodziowej . Osadami osiggnietymi wykonanymi wierceniem 83
piaski rzeczne | wodnolodowcowo-rzeczne (warstwa 1l ) osadzone w szeroko rozwiniete]
dolinie interglacjatu eemskiego, u schylku interglacjatu i we wstepnej fazie zlodowacenia
pinocnopolskiego. Wymienione osady, tworzace ciggla warstwe rozprzestrzeniong na catym
terenie. Znajdujg sig one na giebokosci / w miejscach cbecnie wykonanych wiercen / od
0,5 do 1,0 m ppt. MigZzszo$¢ piaskow doliny eemskiej waha sie od kilku do kilkudziesieciu
metréw. $g to srednio zageszczone piaski $rednie | grube oraz piaski drobne. Nad piaskami
lezy nie wszedzie zachowana holocenska mada rzeczna wykszialcona w postaci gliny
pylaste i pylu mada cietka ( warstwa | ) o migzsz osciach 0,3 — 0,5m. Bezposrednio na
powierzchni , praktycznie na calym obszarze wystepuje w chwili obecnej warstwa nasypow
niebudowlanych lub gleby. Woda gruntowa wystepuje na glebokosciach od 1,37 do
1,88 m ppt.

Szezegbtows analize warstw geotechnicznych podano w rozdziale 1V dokumentacii
badan podioza gruntowego a parametry geotechniczne przedstawiono w zatgozniku nr 3
dotgczonym do hiniejszego opracowania.

5. Prognoza zmian wladciwoscel nodioZs w czasie

Projektowany odcinek kanalizacji nie wywota dodatkowych naprezen na grunt ¢o oznacza ,
ze nie wywotla ona zmian podioZa ponizej dna wykopéw. Zmianie nisznacznie ulegnie
uksztattowanie gruntow powyzei poziomu gbry przewodu kanalizacii fj. w strefie zasypek.
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Zmiana ta nie spowoduje zmiany kierunkdw ani wartoéci filtracji wody gruntowsj, jesli zasyp
zostanie wykonany gruntami wydobytymi z wykopow.

8. Okresienie oddzialvwan od gruntow
Oddzialywania od gruntu na projektowang inwestycie po jej wykonaniu nie wystapia.

7,Obliczenia nodnosci | osiadania podioia

Projekiowana kanatizacja nie spowoduje dodatkowych naprezen na grunt (wydobyte grunty
wazg wigcej niz wloZona w jego migjsce rura kanalizacyjna w catosci wypelniona $ciekami ).
Nie ma potrzeby wykonywania obliczent nosdnosci i osiadan.

8.0kreslenie zakresy badan niezbednych do wiasciwego wykeonania robét
ziemnych

Likwidacja wykopu powinna byé prowadzona warstwami 0,3-0.4 m zageszezanymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98. Badania zageszczenia nalezy prowadzié dla kazde|
warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakohczeniu prac sondowaniem sonda lelkkg DPL
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. Badania

zageszezenia podbudowy drogi nalezy wykonad plytg statyczng ( metoda VSS J lub plytg
dynamicznag.

9.0kreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowyvch na obiskt
budowlany

Zagadnienie szkodliwodci wéd gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi ze wzgledu na
fakt , Ze woda gruntowa wykazuje agresywnosé w stosunku do betonu i zelbetu nizszg niz
przyjete dla klasy XA 1( EN 206-1; 2003 ).
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Zat. nr 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROIACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
CRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480
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