
ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

-BETON C35/45

-WODOSZCZELNOŚĆ W8

-MAŁONASIĄKLIWY nw<5%

-MROZOODPORNOŚĆ F-150

-IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - POWŁOKA BITUMICZNA

-BETON OCHRONNY-3cm

-2x PAPA NA LEPIKU

-BETON WYRÓWNAWCZY C8/10-10cm
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PRZEPAD:

RW1

KRĄG BETONOWY 

PŁYTA POKRYWOWA

1.

2.

3.

4. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY: h=60mm -200mm 

DENNICA STUDNI 

ZABETONOWANE PRZEJŚCIA

 I ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

PREFABRYKATY:

SZCZELNE 

PRZEPAD NA STUDNI BETONOWEJ wykonać z rur PVC.

DOLNĄ CZĘŚĆ PRZEPADU WŁĄCZAMY DO STUDNI "OŚ W OŚ".

KOLANO 90° (dół przepadu) należy obetonować (chudy beton klasy C8/10).

PRZEPAD należy usztywnić typowymi obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub ze

stali nierdzewnej przymocowanymi do ściany studni na pręty wklejane. Obejmy wykonać w

części górnej przepadu oraz przy różnicy rzędnych >1,5m w części środkowej.

Obsypkę studni wokół przepadu należy wykonać bardzo starannie zwracając uwagę na

właściwe zagęszczenie gruntu i zamocowanie przepadu.

UWAGA:

W STUDNIACH NALEŻY WYKONAĆ KINETY ZBIORCZE (Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI)

DLA PRZYSZŁYCH KANAŁÓW SANITARNYCH / ODGAŁĘZIEŃ DO POSESJI.

WODOCIĄG MARECKI Spółka z o.o.
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Zestawienie studni rewizyjnych Ø1000 mm
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