dot.

ST-02-02.01

Rozbidrka elementow drog

zada n, dla ktorych ptatnikiem jest Wodoci  gg Marecki Sp. z o.0. :

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Kosciuszki (wraz
z odtworzeniem nawierzchni na trasie odcinka bocznego na dziatce
nr 93/11).

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ulicy Kosciuszki siegacz
do dz. nr 36/2, 37/4, 38/1.

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm w ulicy Kosciuszki siegacz
w dz. nr 36/2, 37/4, 38/1 wraz z odgatezieniami do granic poses;ji
(wraz z odtworzeniem nawierzchni).

Budowa kanalizacji sanitarnej Dz200mm w ul. Nauczycielskiej
I Dziennikarskiej wraz z odgatezieniami do granic posesji (wraz
z odtworzeniem nawierzchni).



1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi element Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Ko $ciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki” , i
dotyczy elementu robdt, dla ktérych pfatnikiem jest Wodociag Marecki Sp. z o.0., okreslonych w
pkt 1.3 ST-02-00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzane z rozbiérkg drég w ramach
zadan okreslonych w ST-02-00.00 pkt 1.3.

1.1.1 Nazwy i kody rob6t obj etych ST

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do wykonania rozbiérki nawierzchni w zwigzku z
wykonywang budowg kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 93/11 przy ul. Kosciuszki, siegaczu od ul.
Kosciuszki w dziatkach nr 36/2, 37/4, 38/1, w ulicach Dziennikarskiej i Nauczycielskiej.

13 Zakres robot obj etych ST

Zakres robét objetych ST okresla wymagania przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych m.in. konstrukciji
nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow wzdtuz trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i dotyczy robét
podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych.

1.3.1 Roboty podstawowe

Roboty podstawowe dotyczg zasad wykonania rozbiorki, sktadowania i wywozu materiatow z rozbiorki
t).

— mechaniczna rozhiérka nawierzchni z frezu asfaltowego,

— mechaniczna rozhiérka nawierzchni z ttucznia kamiennego, zwiru, kruszywa

— mechaniczna i reczna rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej oraz
kostki Eko 60x40cm,
- mechaniczna rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego,

- mechaniczna i reczna rozbiérka kraweznikow i taw,

- wywiezienie gruzu bitumicznego i betonowego oraz innych materiatbw pochodzacych
rozbidrki niespetniajgcych wymagan dla odtworzenia nawierzchni z Terenu budowy wraz z
optatami za ich utylizacje i skladowanie,

- oczyszczenie i ulozenie nieuszkodzonych materialdw z rozbiérki wykorzystanych do
ponownego wbudowania tj. ptyt betonowych

Rozbidrki konstrukcji nawierzchni z frezu asfaltobetonowego nalezy dokonywac¢ metoda frezowania.

Wykonawca winien zatozy¢, ze podane w ST-02-02.02 pkt 5.4. i 5.5 grubosci i frakcje kruszywa
przyjete dla odtworzenia poszczeg6lnych warstw nawierzchni moga odbiega¢ od grubosci i frakcji
warstw istniejgcych nawierzchni. Powyzsze nie moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy.



1.3.2 Roboty tymczasowe i prace towarzysz gce.

Do wykonania rob6t podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych (wszelkie roboty konieczne do wykonania robét
podstawowych) w tym:

- roboty tymczasowe, ktére sag konieczne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sag
przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych w tym
oznakowanie i utrzymanie robot,

- prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak np. geodezyjne wytyczenie robét itd.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami
umowy.

15 Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
na Terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ,Projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6ét w pasie drogowym” (dalej POR), uzgodniony
z Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t POR
powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego POR-u, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe znaki i urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki drogowe, zapory, wygrodzenia
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, tablice itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Oferty.

Znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ i umieéci¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pézn, zm.)

Znaki tymczasowe zastosowane w tymczasowej organizacji ruchu dla oznakowania robdt okreslonych
w pkt 1.4 powinny by¢ wykonane z folii Il generacji.

Warunki ogélne oznakowania rob6t podano w ST-00.00 ,,0g6Ine warunki wykonania i odbioru rob6t”.

2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w ST-02-00.00 ,,Ogélne warunki
wykonania i odbioru robét ".

Kruszywo naturalne - materiat pochodzenia naturalnego tj. piasek, zwir, mieszanki piasku i zwiru
Humus- ziemia urodzajna pozbawiona zanieczyszczen obcych, kamieni, o zawartosci sktadnikow
organicznych od 5 do 20%

Trawa- mieszanka nasion traw dobranych do przedmiotowych warunkéw miejscowych rodzaju gleby i
stopnia zawilgocenia.



2.1 Materiat z rozbiérek

State skiadowanie gruzu na odkiad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zaktada sie odzysk co najmniej;

— 80% odzysku z kostki betonowej, kostki Eko 60x40cm i kraweznikdw,

- 90% odzysku kostki granitowej,

Odzyskany materiat powinien by¢ w calo$é nieuszkodzony bez spekan, wykruszen, zarysowan,
zluszczen, przebarwien na calej powierzchni.

2.2 Skiadowanie materiatow

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonawca, przy czym miejsce takie nie moze
znajdowaé sie w klinie odlamu wykopu, nie moze powodowac¢ utrudnienia w komunikacji ruchu
lokalnego, utrudnia¢ odptywu wod opadowych oraz musi spetniaé wszystkie warunki dla statego
skfadowania urobku. Kostke kamienng, betonowa, krawezniki, obrzeza nalezy oczyscic i sktadowac na
paletach. Materialy sypkie nalezy skiadowa¢ w pryzmach. Plac skladowy na materialy przeznaczone
do ponownego wbudowania powinien by¢ utwardzony, zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zalaniem wodg i kradzieza.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-02-00.00 ,0gélne warunki wykonania i odbioru
robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie
dopuszcza si @ poruszania pojazdéw na g asienicach oraz wykonywania prac bez oston
gumowych po nawierzchni drogi. Pod stopy stabilizuj ace sprz et zatadunkowy podczas prac tj.:
koparki, d zwigi, tadowarki, zurawie samochodowe nale zy stosowa ¢ podktadki zabezpieczaj ace
przed uszkodzeniem nawierzchni.

Wszystkie rodzaje rob6t opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
szalowania, nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- frezarki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

— sprzet drobny.

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i jakos¢ drog po ktérych pojazdy transportowe poruszajg
sie.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu o nacisku na 0$ dostosowanym
do nosnosci i kategorii drég w obszarze prowadzonych robét.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-02-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i odbioru
robot”.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-02-00.00 ,0gdlne warunki wykonania i
odbioru robét”.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania robot rozbiérkow  ych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg rozbidrke i usuniecie z Terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie i/lub recznie. Przed przystgpieniem do prac
rozbidrkowych nalezy dokonag¢:

— oznakowania rob6t na czas ich prowadzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
~Tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét” przez wlasciwy Zarzad drogi i
organ zarzadzajacy ruchem. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac pod ruchem i
koniecznosci zamkniecia drogi dla ruchu lokalnego nalezy przewidzie¢ dojazd do posesiji i jej
obstuge.

- wyznaczenia powierzchni rozbiérki nawierzchni,

— zabezpieczenie przed uszkodzeniem infrastruktury znajdujgcej sie w bezposrednim obszarze
robét lub w obszarze oddziatywania robét tj, stupy oswietleniowe, elektryczne, teletechniczne,
studzienki istniejacej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, kratki sciekowe, zawory wodne,
zawory gazowe, kable techniczne, zielen niska, $rednia (krzewy) i wysoka (drzewa) oraz
wszelkie inne elementy infrastruktury w strefie robaét.

- krawedz nawierzchni w miejscu dokonanej rozbiorki nalezy wygrodzi¢, wraz z obszarem
bezposrednio przylegajgcym do wykopu, w celu zapobiegniecia niszczenia krawedzi przycietej
nawierzchni (poza klinem odtamu).

Gruz z rozbiorki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposéb, aby jego
usuwanie nie uszkodzito istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne nalezy
zlokalizowa¢ pod nadzorem ich Wtasciciela lub Uzytkownika. Zatadunek i wyw6z gruzu musi byé
zorganizowany w sposOb nie zagrazajacy istniejgcej infrastrukturze tj.; liniom napowietrznym
elektrycznym i teletechnicznym.

Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy (nie nadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania przy robotach odtworzeniowych), powinny by¢ usuniete z Terenu budowy.

Wykopy i nierbwnosci powstate po rozhidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec przed gromadzeniem sie w nich wody opadowe;.

Wgtebienia, wykopy, doly powstale po rozbiérce w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopéw drogowych nalezy wypeti¢ warstwami, odpowiednim kruszywem naturalnym,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.



5.3 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie:
— oznakowania rob6t rozbiérkowych zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym”,
— kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
— zgodnos¢ wykonania robét rozbiérkowych z warunkami okreslonymi w ST,
- zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowa,
— prawidtowos¢ skltadowania materiatéw z rozbiérki i zabezpieczenia robdét.
- uzupetnienie, wyréwnanie i zageszczenie gruntu w miejscach dokonanej rozbiorki,
- uprzatniecie terenu z zbednych materialéw pochodzacych z rozbiérki wraz z ich wywozem,

6. Odbiér robot

6.1 Odbiory robét zanikaj acych

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie Inspektora Nadzoru w zakresie
zgodno$ci z ST.

6.2 Odbior robot cz esciowy i ko Acowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z zapisami Umowy, w tym zgodnosci z
warunkami niniejszej ST w powigzaniu z wykonaniem zabezpieczenia wykopu, oznakowania, robot
budowlano-montazowych oraz mozliwo$ci wiasciwego wysokosciowo odtworzenia nawierzchni.

7. Dokumenty odniesienia

7.1. Normy
Lp. Numer normy Tytut normy
1 |PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
2 | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

3 |PN-B-11111

4 | PN-B-11113

5 | BN-64/8931-01

6 |BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.2. Inne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek pozycji z dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymagan okreslonych prawem polskim.

Przywotanie pozycji w dokumentach odniesienia (przepisu, normy), ktéry zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



