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PRZEDMIAR
Kanalizacja sanitarna Dz200mm w ul.Nauczycielskiej
I Dziennikarskiej
wraz z odgat ezieniami do granic posesji

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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4. PRZEDMIAR WM Kanal.Sanit.NauczycielskaDzie SHKABAALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty ziemne ST-02-01.03 0.00
2|Roboty monta zowe ST-02-01.05 0.00
3|Odwodnienie wykopéw  ST-02-01.04 0.00

4.1|Droga gruntowa utwardzona kruszy- 0.00
wem ST-02-02.00

4.2|Droga gruntowa nieutwardzona ST- 0.00
02-02.00

4|Rozbiérki i odtworzenie nawierzchni 0.00
ST-02-02.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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4. PRZEDMIAR WM Kanal.Sanit.NauczycielskaDziennikarskaPRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
CPV 45231300-8 Kanal.Sanit.NauczycielskaDziennikar ska
1 Roboty ziemne  ST-02-01.03
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
ST-02-01.03
1*(132-2*2.5-1.25)*(3.42-0.23)+1*(76.5-2*2.5)*2 544.14
1*(37.5-2.5)*2.04 71.40
2.5%2.5%(3.45-0.23)*3+2.5*2.5%1.96*2 84.88
A (obliczenia pomocnicze) s========
700.42
700.42*0.8-700.42*0.3 m3 350.21
RAZEM 350.21
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
ST-02-01.03
700.42*0.2 m3 140.08
RAZEM 140.08
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
ST-02-01.03
0.3*700.42 m3 210.13
RAZEM 210.13
4/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
ST-02-01.03 |kat.l-IV wraz z rozbioérkg
4*2.5%(3.45-0.23)*3+4*2.5*1.96*2 m?2 135.80
RAZEM 135.80
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST-02-01.03 |grunt kat. I-IV
2*(132-2*2.5-1.25)*(3.42-0.23)+2*(76.5-2*2.5)*2 m?2 1088.29
2*(37.5-2.5)*2.04 m?2 142.80
RAZEM 1231.09
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-02-01.03 |sam.samowytad.
140.08-51.8 m3 88.28
RAZEM 88.28
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- wyw6z nadmiaréw
ST-02-01.03 |gruntu na zwatke
Krotnosé = 8
24.60+3.14*0.1*0.1%(132+76.5-4*1.24-1*0.62)+3.14*0.08*0.08%(37.5-2*0.62)+ |m3 51.80
3*3.14*0.62*0.62*(3.45-0.23)+2*3.14*0.62*0.62*1.96+13*3.14*0.21*0.21*2.06
RAZEM 51.80
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
ST-02-01.03
0.3%(350.21+88.28+210.13) m3 194.59
RAZEM 194.59
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
ST-02-01.03 |luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
0.7%(350.21+88.28+210.13) m3 454.03
RAZEM 454.03
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.1/0529-01 m
ST-02-01.03
1+5 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
ST-02-01.03
1+5 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-02-01.03
2+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-02-01.03
2+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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4. PRZEDMIAR WM Kanal.Sanit.NauczycielskaDziennikarskaPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
2 Roboty monta zowe ST-02-01.05
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
ST-02-01.05
0.10*1*(132+76.5+37.5) m3 24.60
RAZEM 24.60
15|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur PP Dz200mm SN10 m
d.2|1009-09 ana-
logia
ST-02-01.05
132 m 132.00
RAZEM 132.00
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
ST-02-01.05
76.5 m 76.50
RAZEM 76.50
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
ST-02-01.05
7.5+7.5+7.5+7.5+7.5 m 37.50
RAZEM 37.50
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m
ST-02-01.05
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
ST-02-01.05
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
20|wycena indy- | Dostawa i montaz przepadu zewnetrznego dn 160 PVC w studniach fil000mm |szt
d.2|widualna (2szt z tréjnikiem 160/160, 1szt z tréjnikiem 200/160)
ST-02-01.05
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
21|wycena indy- | Studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m wykonane z PVC, z rurg trzonowg kar- |szt
d.2|widualna bowang , z wkazem zeliwnym D400 obsadzonym w rurze teleskopowej, wktad-
ST-02-01.05 |ka in situ, pierscienie odcigzajgce z betonu hsr.=2,06m
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
ST-02-01.05
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3 Odwodnienie wykopéw  ST-02-01.04
23|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.3/0605-01 do gtebokosci 4 m.
ST-02-01.04
132/0.8 165.00
A (obliczenia pomocnicze) s========
165.00
165 szt. 165.00
RAZEM 165.00
24|wycena indy- | Pompowanie zespotem pompowo-prézniowym mg
d.3|widualna
ST-02-01.04
20*24 mg 480.00
RAZEM 480.00
25|wycena indy- |Pompowanie pompg zatapialng mg
d.3|widualna
ST-02-01.04
10*24 mg 240.00
RAZEM 240.00
26|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.3/0614-02
ST-02-01.04
80 m 80.00
RAZEM 80.00
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4. PRZEDMIAR WM Kanal.Sanit.NauczycielskaDziennikarskaPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
27|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.3|0617-01 ana- | (tymczasowe) o sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-111
logia
ST-02-01.04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 Rozbidrki i odtworzenie nawierzchni  ST-02-02.00
4.1 Droga gruntowa utwardzona kruszywem ST-02-02.00
28|BCD D- Wykonanie wykopéw z transportem urobku na zwatke m3
d.4./02.01.01.14.
1|02
ST-02-02.02
202.15*0.15+528*0.08 m3 72.56
RAZEM 72.56
29|BCD D- Odtworzenie drogi gruntowej - warstwa dolna nawierzchni z ttucznia lub kruszy-|m?2
d.4./05.02.01.12. |wa tamanego o frakcji 31,5-63mm o grubosci 15cm stabilizowanego mecha-
1|01 nicznie
ST-02-02.02
1.4*132+5*1.4*(2-0.7)+3*2.75 m2 202.15
RAZEM 202.15
30/BCD D- Odtworzenie drogi gruntowej - warstwa gérna nawierzchni z ttucznia kamienne- |m2
d.4./05.02.01.21. |go lub kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm o grubosci 8cm stabilizowanego
1|01 anal.indy- |mechanicznie
widualna
ST-02-02.02
4*132 m2 528.00
RAZEM 528.00
4.2 Droga gruntowa nieutwardzona ST-02-02.00
31/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.4./1301-01
2|ST-02-02.02
2%(76.5+1)+2*1.25+1.4*27.5 m2 196.00
RAZEM 196.00
32|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie m?2
d.4./1301-02
2|ST-02-02.02
196 m2 196.00
RAZEM 196.00
33|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materialem miejsco- |ms3
d.4./1301-03 wym
2|ST-02-02.02
196*0.2 m3 39.20
RAZEM 39.20
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