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PRZEDMIAR DrogoweKoéciuszkiSosnowaAKABRELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet RAZEM
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérki 0,00
 CPV 45100000-8 |
2 Roboty ziemne CPV 45233120-6 | 0,00
3 Jezdnie - wzmocnienie podtoza i kons- 0,00
ftrukcja CPV 45233120-6 |
4 Pier$cieri ronda - wzmocnienie podioza i 0,00
|konstrukcja CPV 45233120-6 |
5/Sciezka rowerowa - wzmocnienie podto- 0,00
|za i konstrukcja CPV 45233120-6 ‘ ]
6 Zatoka autobusowa - wzmocnienie pod- 0,00
toza i konstrukcja CPV 45233120-6
7 Zjazdy publiczne - konstrukcja CPV 0,00
45233120-6 . |
8 Chodniki wzmocnione, zjazdy indywidu- 0,00
alne oraz miejsca postojowe, chodniki
CPV 45233120-6 |
9 Elementy ulicidrég CPV 45233120-6 | 0,00
10 Przepust skrzynkowy (przy ul Wolody- 0,00
jowskiego) na rowie R-6 CPV
145233120-6
11 Zieleh drogowa CPV 45233120-6 | 0,00
12 Regulacje urzadzer podziemnych CPV 0,00
145233120-6
'RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM



PRZEDMIAR DrogoweKosciuszkiSosnowaAktual.

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
drogoweKosciuszkiSosnowa _ -
1] |Roboty przygotowawcze i rozbiérki CPV 45100000-8 .
1D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia tras drég ko- km
d.1 [towych w terenie rowninnym - odtworzenie trasy i punktéw wysokos-
ciowych
11,850 km 1,85)
| | , RAZEM 1,85
2 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - jezd- 'm2
d.1 nia gtowna
111270 ‘m2 11270,00 |
| | ‘ RAZEM 1127000
3/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - drogi m2
d.1 podrzedne
1367 |m2 367,00
| | , RAZEM 367,00
4 D-01.02.04  Rozebranie nawierzchni drdg , zjazdow, parkingdw, poboczy z de- m2
d.1 struktu
| 1060+60+420+35 ‘m2 1575,00 |
| | | RAZEM 1575,00
5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni drég i chodnikéw z plyt EKO m2
d.1
19+3,5+4,5 |m2 17,00
| ] | | RAZEM 17,00
6 D-01.02.04  Rozebranie nawierzchni zjazdéw, parkingéw i chodnikéw z kostki bru- m2
d.1 kowej betonowej
13240+1305+715 'm2 5260,00 |
_ , | RAZEM 5260,00
7/D-01.02.04  Rozebranie nawierzchni zjazdow z trylinki m?
d.1
118 'm2 118,00
‘ _ RAZEM 118,00
8 D-01.02.04  Rozebranie zjazdéw, chodnikéw z plytek betonowych chodnikowych m2
d.1
152+24 |m2 76,00
| | | RAZEM 76,00
9/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt MON m?2
d.1
1156 ‘m2 156,00
‘ . A RAZEM 156,00
10 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu m2
d.1
18 'm2 18,00, |
| | | RAZEM 18,00
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku m2
d.1
4 ‘m2 ) 4,00 |
| | . RAZEM 4,00
12/ D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.A1
115 m2 15,00
_ , I RAZEM 15,00
13/D-01.02.02  Usunigcie humusu o grubosci warstwy 15¢cm m2
d.1
16820 |m2 6820,00
| _ ‘ _ RAZEM 6820,00
14/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1
12450 'm 2450,00 |
_ , . RAZEM 2450,00
15 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1
2200 m 2200,00
| | | RAZEM 2200,00
16 D-01.02.04  Rozebranie i ponowne odtworzenie ogrodzen z siatki stalowej bez m
d.1 podmuréwki
18,5+23+50+27 m 108,50/
| | _ | RAZEM 108,50
17/D-01.02.04  Rozebranie i ponowne odtworzenie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1
112411 ‘m 23,00 |
[l ] | RAZEM 23,00
18 D-01.02.04  Rozebranie i ponowne odtworzenie ogrodzer z przese! stalowych na |m
d.1 podmuréwce bez betonowych siupkéw
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PRZEDMIAR DrogoweKo$ciuszkiSosnowaAktual, PRZEDMIAR

Lp.  Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. B | ‘ I
18,5+19+10+13+13,5 m | 64,00/
| | ) ] | RAZEM | 64,00
19'D-01.02.04 | Rozebranie i ponowne odtworzenie ogrodzen z przeset stalowychna m
d.1 podmuréwce z betonowymi stupkami
(47+7+33+21+7 'm | 115,00/ |
| | ) | RAZEM | 115,00
20 D-01.02.04  Rozebranie i ponowne odtworzenie ogrodzen segmentowych betono- 'm
d.1 wych
1221 'm | 221,00 |
] | RAZEM | 221,00
21 D-01.02.04 Adaptacja istniejacego murku dla potrzeb ppoz - pogrubienie m
d.1
15 'm 15,00 |
| | | RAZEM 15,00
22|D-01.02.04  Rozbitrka i odtworzenie muru betonowego na wysokosci posesji przy 'm
d.1 ul.Sosnowej dz. nr 62 (skrzyzowanie z ul Ketlinga)
16 m | 16,00
| | ‘ RAZEM 16,00
23 D-01.02.04 Rozebranie przepustu dn 600 z rur betonowych m
d.1
10,5 m ‘ 10,50 |
| | RAZEM 10,50
24 D-01.02.04  Rozebranie cianki oporowej prefabrykowanej z barierkg stalowg kpl.
d.1
12 kpl. | 2,00
‘ | | RAZEM | 2,00
25 D-01.02.04  Rozebranie umocnienia rowu z ptyt EKO m?
d.1
88,5 'm2 | 88,50 |
| | | RAZEM | 88,50
26/D-01.02.09 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.1
11270%0,1+367*0,07+1575*0,04+17*0,1+5260*0,08+118*0,15+76* m? 1849,23
0,07+156"0,12+18%0,2+4*0,1+15%0,15+2450*0,15*0,3+2200*0,08*0,3 | |
| | RAZEM 1849,23
2 Roboty ziemne CPV 45233120-6
27/D-02.01.01  Wykonanie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje wraz z transpor- m3
d.2 tem urobku na odlegtos¢ przyjeto do 6km (odleglosé okresla Oferent)
0,70"11525+0,63*107+0,44*2970+0,77*565+0,65*(898,5+186,5)+ m3 11084,00
10,41%(112+540+1560)+0,26*5555-1849,23 | |
| | ] RAZEM 11084,00
3 \Jezdnie - wzmocnienie podioza i konstrukcja CPV 45233120-6
28/D-04.05.01 |Wykonanie wzmocnienia podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem m?2
d.3 hydraulicznym o Rm=2,5MPa (wapno niegaszone), warstwa grubosci
28cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem
11525 |\m2 | 11525,00 |
| | ] | RAZEM = 11525,00
29 D-04.04.02  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego MN 0/31,5 o grubosci mz2
d.3 warstwy po zageszczeniu 20cm
111525 'm2 . 11525,00
| | | RAZEM 115625,00
30 D-04.03.01  Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m?2
d.3 emulsjg asfaltowg
111525-786 'm2 | 10739,00
| | | RAZEM = 10739,00
31/D-04.07.01 |\ Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, grubosc wars- ma2
d.3 twy po zageszczeniu 10em
11525-786 'm2 . 10739,00 |
| | ‘ RAZEM | 10739,00
32 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W, grubosé m?2
d.3 warstwy po zageszczeniu 9cm
111525-786 |m2 | 10739,00 )
| | B | RAZEM = 10739,00
33 D-05.03.05¢c Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 grubosé warstwy 'm2
d.3 po zageszczeniu 3cm
11525-786 m2 10739,00
|potragcono powierzchnig cieku przykraweznikowego ] B
| | ) ] | RAZEM 10739,00
4 Pierscien ronda - wzmocnienie podioza i konstrukcja CPV 45233120-6
34 D-04.05.01  Wykonanie wzmocnienia podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem m2
d.4 hydraulicznym o Rm=2,5MPa (wapno niegaszone), warstwa grubosci
15cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem
107 m2 | 107,00
-4-
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Lp.  Nrspec.
techn.

35/D-04.04.02
d4

36/D-04.06.02
d.4

37 D-05.03.23b
d.4

5
38 D-04.05.01
d.5

39 D-04.04.02
d.5

40 D-04.04.02
d.5

41/D-05.03.07
d.5

.
42/D-04.05.01
d.6

43/D-04.04.02
d.6

44/D-04.06.02
d.6

45 D-05.03.04
d.6

46 D-05.03.04
d.6

-
47/D-04.05.01
d.7

48 D-04.04.02
d.7

49 D-04.04.02
d.7

50|D-04.07.01
d.7

51 D-05.03.05¢
4.7

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

[Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego MN 0/31,5 o grubosci |

warstwy po zageszczeniu 15cm

107

'Podbudowa z betonu cementowego C 16/20 o grubosci warstwy po

zageszczeniu 20cm

1107

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej grub.10cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub.3cm

107

Wykonanie wzmocnienia podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o Rm=2,5MPa (wapno niegaszone), warstwa grubosci
15cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem

12970

'Warstwa pomocnicza/odsaczajaca z piasku o grubosci warstwy po

zageszczeniu 10cm

2970

|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoMN 0/31,5 o grubosci

warstwy po zageszczeniu 15cm
70

'Wykonanie warstwy Scieralnej z MMA o grubosci warstwy 4cm
12970

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa o grubosci warstwy 15cm

565

'Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego MN 0/31,5 o grubosci

20cm
565

'Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o grubosci warstwy 20cm
565

'Wykonanie warstwy scieralnej z betonu C30/37 o grubosci warstwy

22cm

565
Utozenie folii poslizgowej
1565

Zjazdy publiczne - konstrukcja CPV 45233120-6

Wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o Rm=2,5MPa (wapno niegaszone), warstwa grubosci
20cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem

1898,5+186,5

|Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego- mieszanka niezwia-

zana MN 0/31,5 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 18cm

1898,5+186,5

'Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego- mieszanka niezwia-

zana MN 0/31,5 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm

898,5+186,5

'Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9cm

898,5

'Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11 grubos&¢ warstwy

po zageszczeniu 3cm

898,5
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m2

‘Sciezka rowerowa - wzmocnienie podtoza i konstrukcja CPV 45233120-6
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I
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-

\Zatoka autobusowa - wzmocnienie podtoza i konstrukcja CPV 45233120-6
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Razem

898,50/

186,50

7767,00

2212,00/

1560,00

6068,50

138,50

4490,00

1130,00

5020,00

786,00

47,16

1,00

8115,00

68,00

121,00

24,00

Lp. Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. Poszcz.
techn. _
| | _ . RAZEM
52 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej grub.8cm na |m2
d.7 podsypce cementowo-piaskowej o grub.4cm
|186,5 m2 186,50
| . g , | RAZEM 1
8 |Chodniki wzmocnione, zjazdy indywidualne oraz miejsca postojowe, chodniki CPV 45233120-6
53/D-04.04.02 ‘Wykonanie warstwy mrozoochronnej z MN 0/63 grubosci 15cm m2
d.8
| 1560+112+5555+540 ‘m? 7767,00
] | [ RAZEM
54 D-04.04.02  Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamenego MN 0/31,5 'm2
d.8 grubosci 15¢cm
11560+112+540 m2 2212,00
| . | RAZEM
55D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grub.8cm na m2
d.8 podsypce cementowo-piaskowej o grub.3cm -zjazdy indywidualne
11560 ‘m2 1560,00
| | | RAZEM
56/D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub.8cm na pod-  m2
d.8 sypce cementowo-piaskowej o grub.3cm - chodniki wzmocnione,
miejsca postojowe,chodniki
1 5555+112+540-138,5 |m2 6068,50
| . | RAZEM
57 D-05.03.23 ¢ |Chodnik z ptytek chodnikowych z wypustkami o wymiarach m2
d.8 35cmx35cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.4cm
1138,5 'm2 138,50
, , - RAZEM
9 'Elementy ulicidréog CPV 45233120-6
58 D-08.01.01  Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym.20x30cm wraz z wykona- m
d.9 niem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15
14490 m 4490,00
A _ , RAZEM
59 D-08.01.01  Ustawienie opornikéw betonowych o wym.12x25cm wraz z wykona- |m
d.9 niem fawy betonowej z betonu C12/15
11130 m 1130,00
[ | | RAZEM
60 D-08.03.01  Ustawienie obrzezy betonowych o wym.30x8cm na podsypce cemen- m
d.g towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
15020 m 5020,00
, _ _ RAZEM
61 D-08.05.06 Ulozenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej m?
d.9 szarej o grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej
2620*0,3 |m2 786,00
‘ | _ RAZEM
62 D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod $ciek z betonu C12/15 m?2
d.9
786*0,06 ‘m2 47,16,
| ‘ | . RAZEM
10  Przepust skrzynkowy (przy ul.Wotodyjowskiego) na rowie R-6 CPV 45233120-6
63 D-03.01.01  Przepust skrzynkowy prefabrykowany kpl.
d.10 1,0x1,0m L=16m na lawie z betonu
1 kpl. 1,00
‘ . RAZEM
1) |Zieleri drogowa CPV 45233120-6
64 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg m2
d.11
8115 'm2 8115,00,
| ‘ - RAZEM
12 'Regulacje urzadzer podziemnych CPV 45233120-6 )
65 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt
d.12
159+9 szt 68,00
, | , ‘ RAZEM
66 D-03.06.01  Regulacja pionowa zasuw wodociggowych,gazowych, hydrantéw szt
d.12
1103+18 szt 121,00
[ | | RAZEM
67 D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.12
|24 szt 24,00|
‘ . | RAZEM
68 D-01.01.01 |Przeniesienie i ew.odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.12
-6-
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'Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
techn. | | | |
12 szt | 12,00 .
RAZEM 12,00
. o
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