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PRZEDMIARAktual Kanalizacjadeszczowa SBARSEL# ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty ziemne (rozbiérki nawierzchni w ' 0,00
robotach drogowych) CPV 45231300-
8
2|Roboty montazowe CPV 45231300-8 0,00
3/Odwodnienie wykopéw  CPV 0,00
452313008 , |
4 Roboty towarzyszace i tymczasowe | 0,00
'CPV 45231300-8
0,00

'RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM



PRZEDMIARAktual.KanalizacjadeszczowaSosnowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
kanalizacjadeszczowaSosnowaAtual. ] ) _ - :
1/ST-02 Roboty ziemne (rozbiérki nawierzchni w robotach drogowych) CPV 45231300-8

1/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1/0202-07 /m3 w gr.kat. I-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2,35*(104-2,1-1*3-2,5)*(3,52-0,7) 638,84
2,15%(35,5-3-2,5-2,1)*(3,24-0,7) 152,36
1,9%(43,5-2*3-2,1)*(2,97-0,7) 152,68
1,45%(7,5-2*1,5)"(1,46-0,7)+1,45*(19-2,1-1,5)*(2,66-0,7) 48,73
1,3%(37-3-1,5)(2,15-0,7)+1,3*(261,5-2,5-7*3-1,5)*(1,78-0,7) 393,31
1,1*(28-3-2,5-1,5)*(1,75-0,7)+1,1*(15-1,5-2*3)*(1,6-0,7)+1,1*(9,5-3-1,5)" 472,55|

(1,91-0,7)+1,1(103-4*2,5-2,1)*(2,43-0,7)+1,1*(246-7*3-2*1,5)*(1,64-0,7)
+1,1%(13+12,5+9-2*3-3*1,5)%(1,9-0,7)

1*(207,40-41*1,5-41"0,75)*(1,2-0,7) 57,58
293"3*(2,81-0,7)+62,5*2,5*(2,5-0,7)+1*3*3%(2,6-0,7) 635,31
41*1,5%1,5%(2,15-0,7) 133,76
4,2%4,2%(4,15-0,7)+5%5%(4,18-0,7)+4,2%4,2*(3,76-0,7) 201,84
A (obliczenia pomocnicze) ========
2886,96|
10,8*2886,96 im3 | 2309,57
] , | | RAZEM | 230957
2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m?3
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
10,2*2886,96 m3 577,39 ]
. RAZEM 577,39

3 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- m3

d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wywoz
nadmiaréw gruntu na zwatke
152,08+3,14"0,6"0,6*(104,5-1,15-1,2-1,2)+3,14*0,5%0,5*(35,5-1,2-1,15- 'm3 653,38
1,1)+3,14*0,470,4*(43,5-21,2-1,1)+3,14*0,25*0,25%(26,5-1,2-0,75-1,1)+
3,1470,270,2*(298,5-8*1,2-1,5) +3,14*0,15%0,15%(438,5-29,2)+3,14*0,1*
0,1%(207,4-41*0,25-0,6*30-0,5*7)+2*3,14*0,9*0,9*2,4+28*3,14*0,75*0,75*
12,81+63,14"0,6*0,6*2,39+41*3,14*0,25%0,25*2,15+20,99+37,62+23,5

L | . | RAZEM | 653,38/
4/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi 'm2
d.1 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.
do 3.0 m; grunt kat. |-V
2*(104-1*3-2,1-2,5)*(3,52-0,7) m2 543,70
2*(35,5-3-2,5-2,1)*(3,24-0,7) m2 141,73
2%(43,5-2"3-2,1)*(2,97-0,7) m?2 160,72
2%(7,5-2%1,5)"(1,46-0,7)+2*(19-2,1-1,5)*(2,66-0,7) m2 67,21
2%(37-3-1,5)*(2,15-0,7)+2*(261,5-2,5-7*3-1,5)*(1,78-0,7) m2 605,09
27(28-3-2,5-1,5)"(1,75-0,7)+2*(156-1,5-2*3)*(1,6-0,7)+2*(9,5-3-1,5)*(1,91- m?2 859,17
0,7)+2*(103-4*2,5-2,1)*(2,43-0,7)+2*(246-7*3-2*1,5)*(1,64-0,7)+2*(13+
12,5+9-2"3-3%1,5)*(1,9-0,7)
12*(207,40-41*1,5-41*0,75)*(1,2-0,7) m2 115,15 ]
_ | , _RAZEM | 249277
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi 'm2
d.10313-05 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.
za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
1543,696+141,732+160,716+67,208+605,09+859,174 mz2 2377,62 |
_ , _ , _ _ RAZEM | 237762
6 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m2
d.1/0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiorka
|473%(2,81-0,7)"29+4"2,5%(2,5-0,7)"6+4"3*(2,6-0,7)+4*1,5*(2,15-0,7)*41 m2 1221,78 B |
I , i o | | RAZEM | 1221,78
7 Umocnienie wykopu pod koemory grodzicami G62 wbijanymi pionowo m2
d.1 wycena in- wraz z wyciaganiem grodzic- rozpory przyjete z projektu konstrukcyjnego
dywidualna HEB 360
4*4,2*10+4*5*10+4*4,2*9 m2 | 519,20 |
[ , , - B ] | RAZEM 519,20
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 |'m3 .
d.1/0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad.
12309,57-653,38 m3 | 1656,19,
| ] | - N - ] B | | RAZEM | 1656,19
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1 0318-03 gieb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
10,2*(1656,19+577,39) m3 446,72 |
N | i , RAZEM | 446,72
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopéw m3
d.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
10,8*(1656,19+577,39) m3 1786,86 |
RAZEM | 1786,86

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM



PRZEDMIARAktual.KanalizacjadeszczowaSosnowa

PRZEDMIAR

'Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | im. |
11 KNNR 1 \Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanaléw; element o rozpie- | kpl. |
d.10529-01 tosci4 m
43 kpl.
12 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanatéw: element o roz- kpl.
d.1 0529-06 | pietosci4 m
‘ 43 kpl.
13KNNR1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
38 kpl.
14 KNNR 1 |Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.1 0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
|38 kpl.
2/ST-02 'Roboty montazowe CPV 45231300-8 _
15 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/1411-01
0,10*(2,35*104,5+2,15"35,5+1,9*43,50+1,45*26,5+1,3*298,5+1 ,17438,5+ m3
1*207,4)
16 KNNR4  Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych o §r. 1200 mm m
d.2 1306-12
1045 m
17 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych o r. 1000 mm m
d.2/1306-11
|35,5 'm
18 KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych o $r. 800 mm Im
d.2 1306-09
43,5 'm
19 KNNR4  Kanaly z rur PP SN10 o &r. zewn. 500 mm ‘m
d.2/1308-07
analogia
7,5+19 m
20 KNNR4  Kanaly z rur PP SN10 o $rednicy 400 mm 'm
d.2 1308-06
analogia
|37+261,5 'm
21 KNNR 4  Kanaly z rur PP SN10 o $rednicy 300 mm m
d.2 1308-05
analogia
|28+2,5+15+9,5+103+246+13+12,5+9 'm
22 KNNR4  Kanaly z rur PP SN10 o $rednicy 200 mm m
d.2/1308-03
analogia
3,7+5,3+7,5+5,5+5,6+3,8+2+7,4+3,8+3,0+1,9+3,7+1,6+6,1+1,6+6,2+2+ 'm
10+6,8+6,5+1,6+3,9+1,9+4,8+1,6+5 2+2+5,2+1,9+2+5 7+0 6+4 9+7+
| 2,6+10,5+6,7+4,2+11+9,2+6,5+4,5
23 KNR 4-05| |Demontaz rurociagu o $rednicy nominainej 500 mm 'm
d.2|0315-05
analogia
75 m
24 KNNR4  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- stud.
d.2 1413-01 pie
6 'stud.
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2 1413-03 pie
23 ‘stud.
26 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- stud.
d.2/1413-05 pie
|2 stud.
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Poszcz.

| 43,00
- RAZEM

43,00
| RAZEM

‘ 38,00
| RAZEM

, 38,00/
| RAZEM

152,08
| RAZEM

L 10450
" RAZEM

‘ 35,50
| RAZEM

| 43,50
" RAZEM

_ 26,50
| RAZEM

. 29850
| RAZEM

. 43850
 RAZEM

207,40

| RAZEM

, 75,00
' RAZEM

, 6,00
RAZEM

| 23,00
| RAZEM

2,00
| RAZEM

Razem

43,00/

43,00

38,00

38,00

152,08

104,50

35,50

43,50

26,50

298,50

438,50

207,40/

75,00

6,00

23,00,

2,00



PRZEDMIARAktual.KanalizacjadeszczowaSosnowa

'Lp.  Podstawa |

27

d.2 wycena in-
dywidualna
|

28
d.2 wycena in-
dywiduaina

29/KNNR 4
d.2/1413-03

30 KNNR 4
d.2/1424-02

31 KNNR 4
d.2/1610-12

32 KNNR 4
d.2 1610-05

33 KNNR 4
d.2 1610-04

3 ST-02
34 KNNR 1
d.3 0605-02

analogia

35
d.3 wycena in-
dywidualna

36
d.3 wycena in-
dywidualna

| 37 KNNR 1
d.3/0614-02

38/ KNNR 1
d.30617-01

4 ST-02
39 KNR 4-05I
d.4 0315-05
analogia

40|
d.4|wycena in-
dywidualna

4

1

|41

|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1200 mm

'Proba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm

|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm

268

'Pompowanie agregatem pompowo-prézniowym

140*24

'Pompowanie pompa zatapialng w dnie wykopu

1524
‘Rurociagi stalowe koinierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200
1100

|Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki pias-

102482

'Likwidacja przylaczy deszczowych wraz z wpustami ulicznymi

62

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Studnie kanalizacyjne zintegrowane Dw1200 z zywic poliestrowych $r.

wys. 3m, z obetonowaniem podstawy studni

indywidualnymi prefabrykowanymi ptytami stropowymi, 2 wiazami, przej-

‘§ciami szczelnymi, izolacjami
|3

'Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |

pie - osadnik poziomy zawiesin ogdinych

|Studzienki ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |

fonu

jm. |

kpl

kpl

'Komory potaczeniowe zelbetowe monolityczne (Ko1-K, Ko3-K, Kod-K), z kpl

kpl

stud.

|stud.

szt.

|szt.

lodc. -

1
prob.
odc. -

prob.

‘odc. -

préb.
odc. -

|préb.

lodc. -

préb.
odc. -

préb.

'Odwodnienie wykopéw  CPV 45231300-8

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokoéci 6
m.

mm.

ku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-ll|
4

'Roboty towarzyszace i tymczasowe CPV 45231300-8
Likwidacja istniejacych kanatéw deszczowych dn500

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM

szt.

|szt.

'mg

\mg

‘mg

{mg

‘szt

szt.

Poszcz.

4,00

 RAZEM

3,00

| RAZEM

1,00

| RAZEM

_ 41,00
| RAZEM

1,00

| RAZEM

2,00

| RAZEM

2,00

| RAZEM

268,00

| RAZEM

960,00

 RAZEM

360,00

| RAZEM

100,00

| RAZEM

4,00

| RAZEM

184,00

| RAZEM

62,00

| RAZEM

Razem

4,00

3,00

1,00/

41,00

1,00

2,00/

2,00

268,00

960,00

360,00,

100,00

4,00/

184,00

62,00



PRZEDMIARAktual.KanalizacjadeszczowaSosnowa

Lp. | Podstawa

41|
d.4 wycena in-
dywidualna

42
d.4 wycena in-
dywidualna

43
d.4 wycena in-
dywidualna

44
d.4 wycena in-
dywidualna

45
d.4 wycena in-
dywidualna

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

natem

(1

budowy rys.4) - kolizja z kanatem

|4

kanatem

i

Kosciuszki z Sosnowa)

|1

Rzemieslniczej i Kosciuszki

11

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM

|Przebudowa przykanalika sanitarnego dn160 PVC L=7,8m - kolizja z ka-

|Przebudowa istniejacego wodociagu Dz110-Dz225 (wg schematu prze-

|Przebudowa istniejacego przylacza wodociagowego Dz40mm - kolizja z

;Wykonanie tymczasowej przepinki istniejagcego kanatu deszczowego

dn500 z ul. Okélnej w rejonie projektowanego ronda (skrzyzowanie ul.

'Wylaczenie z eksploatacji odcinka kanalizacji sanitarnej dn200 oraz wo-
dociagu dz160 na czas budowy komory Ko1-K w rejonie skrzyzowania ul.

Cm. |

kpl
kpl

kpl

|kpl

kpl

kpl

'kpl

kpl

kpl

kpl

Poszcz.

1,00

| RAZEM

4,00

_ RAZEM

1,00,

' RAZEM

1,00,

| RAZEM

1,00

| RAZEM

Razem

1,00

4,00

1,00|

1,00/

1,00



