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PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktuBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1]Roboty ziemne CPV 452324233 | - 0.00
1.2 Zbiornik pompowni  CPV 45 232 423-3 0,00
1.3 Wyposazenie technologiczne pompowni 0,00

_(CPV 45232 423-3 | |
1/Pompownia wdd deszczowych Etap | 0,00
CPV 452324233 |
2|Studnia rozprezna CPV 45 231300-8 | 0,00
3/ Osadnik wirowy zawiesin i separator la- 0,00
melowy substanciji ropopochodnych
(CPV 45 232 421-9
4 Kanalizacja deszczowa - w obrebie 0,00
oczyszczalni wéd deszczowych | dn500
przy wylocie
| CPV 45 231 300-8 _
5/Wylot W1-1A.3 do rowu R-6 CPV 45 0,00
1232 4240 |
6 Odwodnienie wykopéw CPV 45 232 0,00
423-3 |
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: MiM



PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktual. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
\oczyszczalniaKosciuszki - -
1/ST-02 |Pompownia wéd deszczowych Etap|  CPV 45 232 423-3
| 1.1/ST-02 |Roboty ziemne CPV 45 232 423-3

1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1. 0202-07 m3 w gr.kat. I-1l z transp_urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1

5*55,52 138,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
138,00
|0,8"138 m3 110,40 |
| N ] .| RAZEM | 110,40
2 KNNR 1 Wykopy reczne o gtebokosci do 6,0 m w $cianach pionowych w gruntach ms3
d.1. 0308-05 suchych kat. I-I- dokop reczy
1 analogia
10,2138 m3 27,60
I | ‘ | RAZEM | 27,60
3/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- wywdz
1 nadmiaréw gruntu na zwatke
|3,14*1,5*1,5%5,63 Im3 | 39,78 ‘
| | ] | . RAZEM 39,78
4 Umocnienie wykopu pod komory grodzicami G62 whijanymi pionowo m2
d.1./wycena in- 'wraz z wycigganiem grodzic- rozpory przyjete z projektu konstrukcyjnego
1/dywidualna HEB 360
4*5*11 mz 220,00
| ) | ] ) | | RAZEM | 220,00
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 |m?
d.1. 0206-04 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowylad.
1110,4-39,776 'm3 70,62 .
| | | | RAZEM | 70,62
6 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych gteb.do 6.0 m w grkat. |-l m3
d.1. 0319-05
1 analogia
127,60+70,624 m3 98,22
| , RAZEM 98,22
1.2/ ST- 02 ‘Zbiornik pompowni  CPV 45 232 423-3
7 KNR 2-10  Wykonanie studni zelbetowych - beton w konstrukcji zelbetowe] studni m3
d.1. 0701-01 C30/37 W8 - ptyta denna, éciany,deflektor
2
3,14*1,75*1,75*0,3 m3 2,88
3,14*1,5*1,5*5,08-3,14*1,25*1,25*5,08 m3 10,97
2,20"0,2*1,03+0,2*0,2*0,5%1,03 m3 0,47
(1,05+1,2)°0,2*2,5 m3 1,13|
‘ , , | RAZEM | 15,45
8 KNR 2-10  Wykonanie studni zelbetowych - deskowanie m2
d.1. 0701-04
2
2*3,14*1,5*5,08+2*3,14*1,25*5,08 m2 87,73
2*3,14*1,75%0,3 m2 3,30
1(1,05+1,2)*2*2,5+2,2*1,03 im2 | 1352
L _ _ | RAZEM 104,55
9 KNR 2-10  \Wykonanie studni zelbetowych - zbrojenie stal AllIN, B500SP Al St3SX- kg
d.1. 0701-03 b
2
14,8+1960+137,2 kg | 2112,00 B
N | ) ) | . RAZEM = 2112,00
10 Dostawa i montaz piyty stropowej zelbetowej prefabrykowanej o $rednicy kpl
d.1. wycenain- |3,00mi o grubosci 25cm z otworami
2 dywidualna
11 kpl | 1,00
| | - - ] B | RAZEM | 1,00
11 KNNR 4 Powloka izolacyjna zewnetrznych pionowych powierzchni betonowych m2
d.1.1513-03 masg asfaltowo-kauczukowg -2x
2 analogia
12"3,14"1,5*5,08+23,14*1,75*0,3+2*3,14*1,5*0,25 ‘m2 | 53,51]
[ | B _ | RAZEM | 53,51
12/ KNNR 4 Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych poziomych papa asfalto- /m2
d.1. 1511-01 w3 na lepiku asfaltowym- pierwsza warstwa- plyta denna
2
13,14%1,75*1,75 ‘m2 | 9,62 |
| RAZEM | 9,62
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PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktual.

' Lp. | Podstawa
13 KNNR 4
d.1.1511-02
2 analogia

14/
d.1.|wycena in-
2|dywidualna

.~ 1.3/8T-02
15
d.1. wycena in-
3 dywidualna

16|
d.1./wycena in-
3 dywidualna

17
d.1. wycena in-
3 dywidualna

18
d.1. wycena in-
3 dywidualna

19/
d.1. wycena in-
3 dywidualna

20|
d.1. wycena in-
3 dywidualna

21|
d.1. wycena in-
3 dywidualna

22
d.1. wycena in-
3 dywidualna

23]
d.1. wycena in-
3 dywidualna

24
d.1. wycena in-
3 dywidualna

25|
d.1. wycena in-
3 dywidualna

3,4,4a,5 wykazu projektowego
1

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia jm. |
Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych poziomych papg asfalto- m2

wa na lepiku asfaltowym- druga warstwa wraz z zabezpieczeniem od qo-
ry 3cm warstwa gladzi cementowej - plyta denna

19,616 'm2

Izolacje antykorozyjne wewnetrzne dna, §cian i stropu - szlamowanie po- m?
\wierzchni jednoskiadnikowa zaprawa PCC/SPCC (na bazie cementu mo-

dyfikowanego polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej
odpornosci na agresje siarczanowa grub.warstwy min.1,5mm oraz za-
bezpieczenie dwusktadnikowym materiatem na bazie zywicy epoksydo-
wej i oleju atracenowego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o mini-
malnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych grub.min 2x150mi-
krom

|23,14%1,25"5,08+3,14*1,25*1,25*2 m2

\Wyposazenie technologiczne pompowni  CPV 45 232 423-3

Dostawa i montaz 1 pompy zatapialnej do wody zapiaszczonej z syste-  kpl
mem autozigcza, wydajnos$¢ pompy 20dm3/s H=4,2m, moc P=1,9kW,
predkos¢ obrotowa pompy 1442rpm wraz z prowadnicg 2x,

mocowaniem faficuchem zgodnie z poz.1,1a,1b,1c wykazu projektowego

{1 kpl

'Dostawa i montaz zasuwy wrzecionowej dla otworu okragtego DN300 na- kpl

$cienna, nadcisnienie po stronie doptywu do pompowni 5mH20, wrzecio-
no niewznoszace, konstrukcja ramowa wraz z przedtuzeniem wrzeciona
zasuwy H=2,7m teleskopowe - zgodnie z poz.6,6a,6c wykazu projekto-

\wego
1 kpl

‘Dostawa i montaz kompensatora dn125, gumowego CR koinierzowego szt
PN10 - zgodnie z poz.2 wykazu projektowego

1 |szt

\Dostawa | montaz dyfuzora dn100/125, uku gtadkiego 90stopni 'kpl

Dz138,7x3mm, rury stalowej Dz139,7x3mm ze stali nierdzewnej - poz.

kpl

|Dostawa i montaz barierki ze stali nierdzewnej wys.1,1m z poprzeczka i kpl

bortnica L=1m - poz.7 wykazu projektowego

1 kpl

‘Dostawa i montaz wlazu dla otworu fi 500mm niewentylowanego, ociep- szt

lonego, wyposazonego w zawiasy, zabezpieczeniem przed samozamy-
kaniem oraz krate bezpieczeristwa z tworzywa sztycznego o no$nosci
150kg - poz.9 wykazu projektowego

3

szt
'Dostawa | montaz wiazu dia otworu 650x250mm niewentylowanego, [szt
ocieplonego, wyposazonego w zawiasy, zabezpieczeniem przed samo-
zamykaniem - poz.10 wykazu projektowego
|1 szt
'Dostawa i montaz pomostu ze stali nierdzewne;j z krata z tworzywa kpl
sztucznego - poz.8 wykazu projektowego
1 kpl

'Dostawa i montaz drabiny ze stali nierdzewnej z mechanizmem samoza- szt

ciskowym H=3,8m z dwiema podtuznicami- poz.11 wykazu projektowego

1 szt

|Dostawa i montaz przejscia szczelnego dla rury D300 PP do zabetono- szt

wania w $cianie- poz.13 wykazu projektowego

1 |szt

'Dostawa i montaz przejécia szczelnego dla rury D125 do zabetonowania szt

w $cianie- poz.12 wykazu projektowego

12 szt
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PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktual. PRZEDMIAR

|Lp.  Podstawa [

26
d.1. wycena in-
3 dywidualna

27|
d.1./wycena in-
3 |dywidualna

2 8T-02
28 KNNR 1
d.2 0209-05
analogia

29 KNNR 1
d.2 0308-03

30 KNNR 1
d.2 0315-04

31/KNNR 4
d.2/1413-03

32 KNNR 4
d.2 1413-04

33|
d.2 wycena in-
dywidualna

34/ KNNR 4
d.2/1105-04
analogia

35 KNNR 1
d.2 0319-03
analogia

36/ KNNR 1
d.2 0206-03

37 KNNR 1
d.2/0208-02

3 ST-02
38
d.3 wycena in-
dywidualna

4/ST-02

39 KNNR 1
d.4 0202-07

Opis i wyliczenia | im.  Poszcz.

'Dostawa i montaz kominka wentylacyjnego dn200- poz.15,16,17 wykazu | kpl
projektowego

A kpl | 1,00,
L | | RAZEM
Rozruch pompowni kpl
|1 kpl | 1,00/
| - RAZEM
‘Studnia rozprezna CPV 45 231300-8
Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o poj. | m3 ‘
tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 11l
13*3*1,7°0,8 m3 12,24
[ - | RAZEM
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach |m3
pionowych w gruntach suchych kat. I-1|
|3"3%1,7*0,2 md 3,06/
A ‘ RAZEM
Umochnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gf. do 3,0 m2
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.|-IV wraz z rozbiérkg
|4*3*1,7 m2 | 2040
| . | RAZEM
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-  stud.
kopie
|1 stud. 1,00
| , , | .~ RAZEM
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-  [0.5
kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
stud.
-2 [0.5 -2,00
m]
'stud.
| | .~ RAZEM
Wyposazenie studni rozpreznej: dyfuzory ze stali nierdzewnej dn125/200 kpl.
L=0,30m szt .2, kolana 90stopni dn125 szt.2, rura dn125 L=0,90m z luz-
nym kotnierzem ze stali nierdzewnej szt.2
1 kpl. | 1,00,
| . | RAZEM
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.125 mm -ze- kpl.
liwo sferoidalne
|2 kpl. 2,00
| | . RAZEM
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 2.5-4.5mi m3
gleb.do 3.0 mw gr.kat. I-1l
13*3*1,7-3,14*0,750,75"1,7 m3 12,30
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 'm3
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyiad.
|3,14*0,75%0,75*1,7 m3 | 3,00
L - _ | RAZEM
|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- 'm3
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
13,003 im3 | 3,00
RAZEM

Razem

1,00

1,00/

12,24

3,06/

20,40

1,00

-2,00

1,00

2,00

12,30,

3,00/

3,00

'Osadnik wirowy zawiesin i separator lamelowy substancji ropopochodnych CPV 45 232?421-9

Dostawa oraz montaz osadnika wirowego zawiesin fi 2000mm i separa- |kpl.

tora lamelowego substancji ropopochodnych fi 1500, z robotami ziem-

nymi

11 kpl. | 1,00
‘ _  RAZEM
'Kanalizacja deszczowa - w obrebie oczyszczalni wéd deszczowych i dn500 przy wylocie

| CPV 45231 300-8 _

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 |m3

m3 w gr.kat. I-|l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

(8.7-3"1,3"1,1 8,15
(14,5+3,7+23-3*3)*1,1*1,1 38,96
3"3"3"1,2+1*3*3*3,72 65,88

A (obliczenia pomocnicze) ========
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PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktual.

| Lp. anéiawa |

40 KNNR 1
d.4/0307-05

41/KNNR 1
d.4/0313-01

42 KNNR 1
d.4 0315-04

43 KNNR 1
d.4/0208-02

44 KNNR 1
d.4 0206-03

45 KNNR 1
d.4/0318-03

46 KNNR 4
d.4 1411-01

47/KNNR 4
d.4 1308-06
analogia

48 KNNR 4
d.4 1308-05
analogia

49

d.4 wycena in-
dywidualna
|2*4

50 KNNR 4
d.4 1413-03

51 KNNR 4
d.4/1413-04

52/KNNR 4
d.4/1413-05

53 KNNR 4
d.4 1413-06

5/ST-02

0,812,993
'Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z

0,2*112,993

4*3%(1,2+1,29+3,72+1,1)

'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-

|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40

90,394-20,82
‘Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gr.kat. I-Ii|
69,574+22,599

\Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

‘Kanaly z rur PP SN10 o §rednicy 400 mm

18,7075

|Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 300mm

|23+14,543,7-2"1,2-2"0,6-3*0,75-1,5-5,6

"Przewéd tloczny z rur dn125 ze stali nierdzewne;

|3

'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-

'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wy-
1

'Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wy-

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

recznym wydobyciem urobku

'Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(32,4-3"3-1-2,5)"3,68+2*(14,2-3-1,5-0,6)*1,59+2*(15,5-3-0,6)*1,8+2*

1(6,6-1-0,6)"0,9

'Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0

m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbitrkg

dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
3,14*0,2*0,2*7,95+3,14*0,15*0,15*28,25+3,14*0,9*0,9*1,2+3,14*0,75"

0,75%(1,2+3,72+1,1)+4,141

m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyiad.

0,10%(1,3"7,95+1,1*28,25)

;Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-

kopie

kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

-6

'stud.

kopie

kopie za kazde 0.5 m roznicy gleb.
-3

‘stud.

‘Wylot W1-IA.3 do rowu R-6 CPV 45 232 424-0

.-
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Poszcz. |
112,99
90,39

| RAZEM

22,60

| RAZEM

227,24

| RAZEM

87,72

| RAZEM

20,82

| RAZEM

‘ 69,57
 RAZEM

92,17,
| RAZEM

4,14

| RAZEM

7,95
| RAZEM

‘ 28,25
| RAZEM

_ 8,00
" RAZEM

3,00,

| RAZEM

-6,00

| RAZEM

1,00

| RAZEM

-3,00

| RAZEM

Razem

90,39

22,60

227,24

87,72

20,82

69,57

92,17

4,14

7,95

28,25

8,00

3,00

-6,00

1,00

-3,00



PRZEDMIAR Oczyszczalnia KosciuszkiAktual, PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
54 Dostawa i montaz klapy zwrotnej dn400 PEHD w doku wylotu kpl
d.5 wycena in-
dywidualna
} 1 kpl 1,00 |
| 4 - , _ | RAZEM | 1,00
55 Wylot kolektora dn 400 ze $cianka czotowsa prefabrykowany wg KPED 2. | kpl

d.5 wycena in- 19 na betonie grub.10cm - budowa nowego wylotu W1-1A.3 do rowu R-6 |
dywidualna zgodnie z projektem
1 kpl | 1,00 |
| | - | RAZEM | 1,00
6 ST-02 |Odwodnienie wykopéw CPV 45 232 423 -3 )
56 KNNR 1 Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej ogl. do20m m
d.6/0602-02 o $r. nom. 300 mm, kat. poktadéw I-lI

11 'm | 11,00
. | | . RAZEM 11,00
57 |Pompowanie pompg gtebinowg mg
d.6|wycena in-
dywidualna
15%24 mg 360,00 |
.~ RAZEM 360,00

58/KNNR 1  Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 150-200  m
d.6/0614-02 mm.

50 m 50,00
| RAZEM 50,00
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