Sumaryczny sptyw powierzchniowy ze zlewni naturalnej
Q=41+143=1841/s
w tym sptyw przyjety do kanalizacji deszczowej (wg odrebnych
obliczen powierzchnia utwardzona stanowi 24%) stad:
Qn=184x0,24=44 I/s

Jest to warto$é do wykorzystania przez oczyszczalnie
deszczowe.

doptyw woéd z oczyszczalni Kosciuszki
Q=401/s
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Mozliwy odptyw wody deszczow oczyszczalni Q=44 I/s \

Pozostaje do zagospodaro a Q=120+40-44= 116 I/s
Niezbedna retencja w, e R-6:
V=116 x 20 x 60 =139m3
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/k odcinek rowu przewidziany do retencjonowania wody

deszczowej; Uzyskana retencja na odcinku 1020m =154m3
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! Projektowana grodza gabionowa przy B-35
Rzedna korony 83,15
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Jednostka Projektowa:

Zarzad Powiatu Wotominskiego Mareckie |nwestycje M|e]sk|e

ul. Pradzynskiego 3

: Sp. zo.0.
05-200 Wotomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2

05-270 Marki

Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza KoSciuszki w

' Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Nazwa Schemat hydrauliczny rowu R-6
rysunku:
Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis:
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Sprawdzit: | inz. Andrzej Zgota 669/68
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