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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany dla zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnhowej i Tadeusza
Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”,
obiekt: ,,Oczyszczalnia woéd deszczowych OWD IA.6 — ul. Rzemieslnicza” jest kompletny
i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Andrzej Zgota
nr upr. 669/68

(podpis) (data)

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Wojciech Jacyno
nr upr. Wa723/93

(podpis) (data)
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PREZYDIUM Wurszawg, dnio_,Z”, 1907 v
RADY NARODOWE!} m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ
Nr ewid. uprown. 669/68
,
Na podstawie art. 18, arf. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 8. ust.l pkt 1 ...,
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujgcych funkeje tech-
" niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. .ANDRZEJ ANTONI 2 G QL A s, Henryka
infynier urzadzeh senivernyol
urodzony dnia .. ZeFLaL L Lo ZOQL e
OTRZYMUJE
w specjalnogei instalacii i wrzadzen sanitsrnych ..
uprawnienia budowlane do sporzadzania projekuow instalacii
i urzgdzen sanitsrnych. /
b wgﬂﬂ Arhire Sangzame
mer Ind. arch. Stanislaw Lascia ‘g
ialanteria”. ul. Grzvbowska 43. zam. 323 v. 10.000
Jednostka

projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 5




Inwestor:
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® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PZZ-G5N-5VV *

Pan ANDRZEJ ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7067/01

adres zamieszkania POWSTANCOW SLASKICH 106B m. 13, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI wersaws, O] Wrzednia 1993r.
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-723/93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 ustel pkt 1, §.13 ust.l pkt 4

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. WOJCIECH JACYNO se.Henryka
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony(a) dnia _ 05 _grudnia 1951 r,  Warszawa

w specjalnogei _instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie ochrony

grodowiska:

do sporzadzania projektdéw instalacji i urzadzed siuzgcych
do ochrony przed zanieczyszczeniem wdéd i gleby, %gcznie ze
zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.-

Z ug. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO
ARQHI KTXI’& EWODZKI
mgr mz. axehVzy unwvsﬁ

bs
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-P7K-G5M-PS6 *

Pan WOJCIECH JACYNO o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1899/01

adres zamieszkania ul. J.KADEN BANDROWSKIEGO 2 m 3, 01-494 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifilkowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Rozbudowa drogi
powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do
granic miasta  Marki”, obiekt: ,Oczyszczalnia wéd  deszczowych OWD  1A.6
— ul. Rzemiesinicza”.
W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a nastepnie wybudowana oczyszczalnia wod
deszczowych OWD IA.6 o docelowej przepustowosci nominalnej Quom.= 120 dm?®s z pompownig woéd
deszczowych z zainstalowang obecnie jedng pompg o wydajnosci Q = 60 dm?¥s (docelowo dwie pompy
po Q = 60 I/s). Odbiornikiem oczyszczonych wod deszczowych bedzie istniejgcy kanat deszczowy
DN500 mm w ul. Kosciuszki, ktérym oczyszczone wody zostang skierowane do rowu R-6.

1.2. Inwestor
Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa:
Jednostka projektowa: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowia:

- uzgodnienia wymienione w czesci formalno — prawnej;

- ,Koncepcja szczegotowa odprowadzania wéd opadowych z m. Marki. Podziat obszaru na
mniejsze zlewnie. Czes¢ potudniowa — Rejon |” opracowana przez Wodocigg Marecki
Sp. z 0.0. w grudniu 2013 r. (zaktualizowana przez Zespodt projektowy przy Mareckich
Inwestycjach Miejskich Sp. z o0.0. w listopadzie 2014 r.), bedgca uszczegdtowieniem
koncepcji: ,Wariantowa koncepcja szczegétowa wdd opadowych z miasta Marki. Czes$é
potudniowa — Rejon I” wykonanej przez firme BBF Sp. z 0.0. z Poznania. Opracowanie
autorstwa mgr inz. Stefana Putkiewicza z czerwca 2012 r.,

- Wstepna koncepcja uktadu drogowego gtdéwnych ulic w miescie Marki w przedmiotowym
Rejonie | opracowana przez Wodocigg Marecki Sp. z 0.0. w okresie pazdziernik-listopad
2013 r., zaktualizowana przez Zespét projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich
Sp. z 0.0. w listopadzie 2014 r.;

- ,Koncepcja techniczna wykorzystania istniejacych rowéw melioracyjnych dla potrzeb
kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki” wykonana przez Inzynierie Srodowiska -
Projektowanie mgr inz. Wiestaw Abramczuk;

- ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny dla posadowienia
kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Ko$ciuszki i Sosnowej w Markach,
pow. Wotominski, woj. Mazowieckie”;

- projekt drogowy — opracowanie rownoczesne;

- aktualne mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;

- normy i normatywy do projektowania.

1.5. Zakres opracowania
Realizacja zadania wymaga wykonania:
- oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.6 sktadajace;j sie z:
e pompowni wod deszczowych Dw3000 mm wraz z szafkg sterowniczg zasilajgcg
pompownie (wg oddzielnego opracowania),
Jednostka

projektowa:
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1.6.

studni rozpreznej Dw1500 mm,

e osadnika wirowego zawiesin Dw2500 mm,

e separatora lamelowego substancji ropopochodnych Dw2000 mm,

e kanatéw deszczowych DN500+600 mm PP (w obrebie oczyszczalni),
e przewodu ttocznego 2xDN200 mm stal nierdz.,

e przelewu awaryjnego DN400 mm PP,

- adaptacji dotychczasowego kanatu deszczowego DN500 mm w ul. Kosciuszki na kanat
zrzutowy z oczyszczalni,

- kanatu deszczowego DN500 mm PP (w obrebie odptywu do rowu R-6),
- wylotu W1-IA.6 do rowu R-6,
- robét towarzyszacych:

o likwidacja dotychczasowego wylotu do rowu R-6 (likwidacja studni na przepuscie i
urzgdzenh towarzyszacych) z istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm,

e renowacja rowu R-6 (wg oddzielnego opracowania),
e przebudowa istniejgcego kabla energetycznego (wg oddzielnego opracowania),
e przebudowa istniejgcego przewodu gazowego (wg oddzielnego opracowania),
¢ odbudowa nawierzchni drég* (wg oddzielnego opracowania),

- robot tymczasowych:
e odwodnienie wykopow ha czas budowy.

* W zwigzku z tym, ze budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej i Kosciuszki oraz
oczyszczalni wod deszczowych bedzie realizowana razem z przebudowg konstrukcji ulicy i budowa
nowej nawierzchni, nie przewiduje sie innej odbudowy nawierzchni niz jak opisano powyzej.

Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zostata zlokalizowana w poboczu drogi, przy skrzyzowaniu ul. Kosciuszki
i Rzemieslnicze;j.
Wykaz dziatek oraz ich stan prawny zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Tom 1).

1.7. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z:
.Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta ,Marki II”.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest podstawowym sktadnikiem infrastruktury technicznej
niezbednej do wtasciwego funkcjonowania tego terenu.

1.8. Odbiornik wod deszczowych
Oczyszczone wody deszczowe bedg odprowadzane istniejgcym kanatem deszczowym DN500 mm
w ul. Kosciuszki do rowu R-6, ktéry bedzie odbiornikiem tych waod.
Decyzjg Starosty Wotominskiego uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie
oczyszczonych wéd deszczowych z ulic bedgcych w zakresie opracowania do ww. rowu R-6.
Przy okreslaniu wielkosci zrzutu do rowu przyjeto zatozenie, ze odptyw wod z kanalizacji
zbierajgcej wody deszczowe z powierzchni utwardzonych, nie powinien przekracza¢ sptywu
naturalnego do rowu dla tego obszaru.
Ogdlny bilans wéd dla rowu R-6 pozostanie bez zmian i nie powinien powodowac pogorszenia
warunkow gruntowo-wodnych w zlewni odbiornika.

Jednostka
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1.9. Zatozenia i dane wyjsciowe do obliczen

Zgodnie z ,Koncepcjg szczegbétowg odprowadzania wod opadowych z m. Marki. Podziat obszaru

na mniejsze zlewnie. Cze$¢ potudniowa — Rejon | —aktualizacja listopad 2014” caty obszar miasta

Marki zostat podzielony na zlewnie czgstkowe.

Zlewnia IA.6 obejmuje obszar potozony na potudnie od rzeki Diugiej wzdtuz ulicy Pitsudskiego do

ulic Sosnowej i Kosciuszki. Od strony zachodniej zlewnie zamyka odbiornik wéd deszczowych —

istniejgcy row R-6.

Na podstawie obliczehn wykonanych metodg natezen granicznych, okreslono doptyw $ciekéw do

oczyszczalni sciekow deszczowych, ktory dla przedmiotowej zlewni |A.6 wynosi Qgopt.= 625 dm 3s

— catkowita powierzchnia zlewni F. =57,5 ha (F,=11,5 ha).

Docelowy odptyw do rowu dla ww. zlewni przyjeto na poziomie Q = 120 dm?®/s, co stanowi 60%

catkowitego zrzutu wod do rowu R-6 ze wszystkich oczyszczalni przewidzianych koncepcja.

Ze wzgledu na etapowanie budowy drég i kanalizacji deszczowej przewiduje sie realizacje

inwestycji dla zlewni IA.6 w dwdch etapach:

Etap 1. Budowa pompowni wod deszczowych dla docelowego przeptywu Q=120 dm?¥s z jedna
pompg o wydajnosci Q = 60 dm ¥s oraz ciggu urzadzen oczyszczania o docelowej
przepustowosci nominalnej Qqom.= 120 dm %s wraz z odptywem woéd oczyszczonych do
istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm w ul. Kosciuszki. Przebudowa istniejgcego
wylotu do rowu R-6.

Etap 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; przystosowanie pompowm do docelowego rozwigzania
tj. montaz 2-giej pompy o wydajnosci Q = 60 dm%s zapewniajgcej docelowy przeptyw
przez oczyszczalnie wilosci Q = 120 dm ¥s.

Niniejsza dokumentacja dotyczy jedynie etapu 1.

1.9.1. Obliczenia dla Etapu 1

W celu okreslenia ilosci wod deszczowych z odwodnienia ulic wigczanych do kanalizacji

deszczowej w obecnym etapie realizacji, podzielono zlewnie na mniejsze — zlewnie ulicy Sosnowej

i Kosciuszki oraz istniejgcego kanatu w ul. Okdlnej.

Zlewnia ciggu projektowanych ulic Sosnowej i Kosciuszki

dtugosé ulicy L = 750 m

szeroko$c¢ jezdni Bjeygni= 7 m

szerokos¢ chodnika i $ciezki rowerowej B pognika= 6 M

wspotczynnik sptywu Wiezgni = 0,9

wspotczynnik sptywu W pognika = 0,85

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Farjezani= 0,9 X 750 x 7 = 4725 m?

F.+ chodnika = 0,85 X 750 x 6 = 3825 m”

SF, = 4725 + 3825 = 8550 m” = 0,86 ha

Przyjmujemy czas trwania deszczu t=15min; p-stwo p=50% (raz na dwa lata) => c=2; stad

obliczamy natezenie deszczu:

Q =470 * cMit® = 97 dm®/s*ha

Doptyw obliczeniowy do oczyszczalni OWD IA.6 z ul. Sosnowej/Kosciuszki wynosi:

Q=q*F,=97*0,86 =829 dm?%s

Zlewnia istniejgcego kanatu w ul. Okdlnej

dtugos¢ ulicy L = 490 m

szeroko$c¢ jezdni Bjegni= 5,5 m

szerokosc¢ chodnika Behognika= 2 M

wspotczynnik sptywu Wiezgni = 0,9
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1.9.2.

wspotczynnik sptywu Wenodnika = 0,85
Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:
Frjezan = 0,9 X 490 X 5,5 = 2426 m*

Fr chodnika = 0,85 X 490 x 2 = 833 m”

SF, = 2426 + 833 = 3259 m” = 0,33 ha

Dla t=15min i p-stwa p=50% (raz na dwa lata) => c=2; natezenie deszczu wynosi q = 97 dm®/s*ha.

Q=q*F,=97*0,33=31,6dm’s
Sumaryczny doptyw obliczeniowy do oczyszczalni OWD IA.6 wynosi:
Q=829+ 31,6 =114,5dm’s
Objetos¢ deszczu trwajgcego 15 minut wynosi:
Viym=114,5 x 15 x 60 = 103,0 m*

llo$¢ wdd opadowych wymagajacych oczyszczenia:

q=15 dm®/s ha (zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).
YF,=1,19 ha

Qnom. =gx F,
Qrom. = 15 dm*/s ha x 1,19 ha = 18,0 dm?/s

Obliczenia retencji dla kanatu w ul. Sosnowej/Kos$ciuszki

Zgodnie z koncepcjg przyjeto maksymalny poziom spietrzenia sciekéw na rzednej Rz,, s=83,84 m.

n.p.m. W zwigzku z tym, obliczono objetos¢ kanatéw biorgcych udziat w retencji:

h
NG NP Duen naéprs’ri?ei?lie ret(l,_ncji Vi Hwed
- - m m m m?
74 70 0,3 0,3 59,6 4,2
70 69 0,4 0,4 215 27,0
69 7901 0,4 0,4 73 9,2 ul. Sosnowa
7901 7900 1,2 1,2 69 78,0
7900 104 0,6 0,6 25 7,1
79 7901 1 1 50 39,3 ul. Kosciuszki
SUMA= 164,8

przyjeto Vign. = 165,0 m®

Visin > Vuym tak wigc, retencja kanatow jest wystarczajgca dla zgromadzenia catego deszczu.

Biorgc pod uwage retencje kanatéw oraz uwzgledniajgc odptyw do rowu na poziomie 60 dm®/s
(wykorzystanie 50% docelowej wydajno$ci pompowni), przyjmuje sie, ze retencja w sieci jest
wystarczajgca, aby przejgé nadmiar wod wzgledem odptywu, zardwno wéwczas kiedy pracuje

pompa jak réwniez wowczas, kiedy pompa nie podejmuje pracy.

Uwzgledniajgc docelowe rozwigzanie tj. 2 pompy po 60 dm®/s (pkt. 1.9.2), w ramach niniejszeqgo

projektu przewidziano zainstalowanie jednej z tych pomp.

Obliczenia dla Etapu 2 (etap docelowy)

W obliczeniach wykorzystano metode natezen granicznych zgodnie z normg ,PN-S02204
Odwodnienie drog”. Dobér $rednicy kanatéw deszczowych przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego. Do okreslenia natezenia deszczu q zastosowano wzoér Blaszczyka dla catego

obszaru Polski (z wyjgtkiem miejscowosci podgoérskich i gor):
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q =470*C'2 '°° [IIs ha]
¢ — czestotliwosé deszczu [-];
t — czas trwania deszczu [min].
Ponadto przyjeto:
e roczna suma opadow H=600mm;
e dla kolektorow o srednicy >D600: czestotliwos¢ deszczu c=2 (p-stwo p=50%);

e dla kanatéw drugorzednych o srednicy <D600: c=1 (p-stwo p=100%);
e wspotczynnik sptywu powierzchniowego y=0,2;
e czas koncentracji terenowej dla c=2: t,=5 min;

e czas koncentracji terenowej dla c=1: t,=10 min;

e wspofczynnik szorstkosci wg Manninga: n=0,013 [s-m_m];

e gczenie kanatéw ,08 w 0s”.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen sieci deszczowej (wyznaczenie $rednic kanatéw)
okreslono dla rozpatrywanej zlewni retencje kanatowg i retencje w studniach kanalizacyjnych.
Obliczenia retencji wykonano przy zatozeniu maksymalnej rzednej linii ci$nienia spietrzonych
Sciekdw w kanalizacji. Retencje w studniach szacowano przy uwzglednieniu wielkosci studni
kanalizacyjnych dla okreslonych ¢ kanatéw.
Wyniki obliczen sieci kanalizacyjnej:

e Srednice kanatow w zakresie D300-D1200; $rednice kanatu w ulicy Kos$ciuszki (odcinek od

skrzyzowania z ul. Sosnowg do skrzyzowania z ul. Rzemies$lnicza) przyjeto
o 1 dymencje wiekszg od obliczeniowej, co stanowi dodatkowg retencje kanatowa;

e doptyw do oczyszczalni OWD IA.6 wynosi Q=625 dm?/s;
e dla wiekszosci kanatéw zachowano predkos¢ samooczyszczania v=0,8 m/s;
e przy zatozonym poziomie linii ciSnienia w sieci na rzednej Rz,, s=84,00 m. n.p.m.:
— Retencja dla kanatéw znajdujgcych sie ponizej Rz, s Wynosi Ve = 635 m? przy dtugosci
przewodow L=2300 m;
— Retencja w studniach przy zatozeniu n=33 studni (6 szt. - 81,2m, 23 szt. - 1,5m, 4 szt. -
82,0m) wynosi Vg = 47 m>:
— Sumaryczna wielkos$é retencji wynosi Ve s = 682 m?.

Doptyw $ciekéw do oczyszczalni $ciekow deszczowych OWD IA.6 wynosi Qe = 625 dm?/s.
Przyjeto odptyw do rowu, a tym samym docelowg wydajnos¢ pompowni, na poziomie
Qodpt =120 dm?/s. Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy po 60 dm?®/s kazda. Sprawdzono
czy retencja w sieci na poziomie V,gs = 680 m® przy doptywie 625 dm?3/s trwajgcym
T=20min=1200s jest wystarczajgca:

AQ= Qqoprr-Qodp=625-120=505 [dm?/s]
Wymagana retencja dla AQ=505 dm?/s; T=1200s:

Vuym= 505%1200= 606 [m?]

Tak wiec, istniejgca retencja w sieci przy zatozeniu Rz,, s=84,00 m. n.p.m. oraz odptywu do rowu
na poziomie 120 dm?3/s jest wystarczajgca. Retencja hadmiarowa wielkosci:

AV = Vi - Viers = 680 — 606 = 74 m®
stanowi dodatkowg retencje na poziomie ok. 10% retencji w sieci. W ten sposéb zapewniono
dziatajgcej sieci deszczowej bufor bezpieczenstwa uwzgledniajgcy mozliwosé wystgpienia
niekorzystnych zjawisk deszczowych o losowym charakterze (typu deszcze nawalne, deszcze
wystepujgce szeregowo ,jeden po drugim”) przy catkowicie wypetnionych kanatach deszczowych i
sieci pracujgcej pod cisnieniem. Tym samym ograniczono tez ryzyko wyptywu $ciekdw na
powierzchnie drogi.
W ramach niniejszego projektu (etap 1) przewidziano zainstalowanie jednej z pomp o wydajnosci

60 dm?/s.
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1.10. Oczyszczalnia wod deszczowych OWD |A.6

Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD |A.6 zlokalizowana zostata w poboczu drogi, przy
skrzyzowaniu ul. RzemiesIniczej i Kosciuszki w miescie Marki.

Doprowadzenie wod deszczowych na teren oczyszczalni projektuje sie kanatem DN600 mm.
Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia kanatu, przewiduje sie pompowanie wod opadowych do
urzgdzeh oczyszczalni. Projektuje sie pompownie o $rednicy Dw3000 mm z pompg o wydajnosci
60 dm®/s (docelowo dwie pompy po 60 dm®s). Z pompowni Scieki ttoczone bedg przewodem
ttocznym DN200 mm do studni rozpreznej Dw1500 mm, skad grawitacyjnie przewodem DN500
mm wplyng do zespotu urzadzen oczyszczajgcych: osadnik wirowy zawiesin (Dw2500 mm) —
separator lamelowy substancji ropopochodnych (Dw2000 mm). Odbiornikiem oczyszczonych waod
deszczowych bedzie istniejgcy kanat DN500 mm w ul. Kosciuszki, ktérym wody deszczowe
zostang skierowane do istniejgcego rowu R-6.

W przypadku przekroczenia poziomu spietrzenia wéd deszczowych w sieci (przyjeto Rzzw.s=83,84
m. n.p.m.), projektuje sie pomiedzy istn. studnig ST-6, a projektowang komorg Kol-K przelew
awaryjny DN400 mm, bezposrednio do istniejgcego kanatu w ul. Kosciuszki, z pominieciem
urzgdzeh oczyszczajgcych.

1.10.1. Pompownia wéd deszczowych

Zaprojektowana pompownia sktada sie ze szczelnego, zelbetowego zbiornika o $rednicy Dw3000
mm. Zbiornik pompowni posiada zelbetowg ptyte pokrywowg z otworem komunikacyjnym w postaci
pokrywy klapowej o wymiarach 600 x 600 mm, dwoma otworami montazowymi pod pompy i
jednym otworem eksploatacyjnym zasuwy.

Parametry pompowni:

- wydajnosé 1-ej pompy: -60 dm?/s
- istniejgca rzedna terenu: - 84,90 m n.p.m.
- projektowana rzedna terenu: - 85,15 m n.p.m.
- rzedna ptyty pokrywowej pompowni: - 85,15 m n.p.m.
- rzedna dna wlotu kanatu grawitacyjnego
DN600 mm do pompowni: - 81,50 m n.p.m.
- rzedna dna pompowni: - 79,70 m n.p.m.
- rzedna osi wyjscia przewodu ttocznego
DN200 mm z pompowni: - 83,54 mn.p.m.
- uktad pomp: - 1+0 (docelowo 2+0)

W skiad kompletu pompowni wchodza:

e jedna pompa zatapialna do wody zapiaszczonej z systemem autoztgcza; pompa o
wydajnosci 60 dm®/s, H=4,15 m, moc mierzona P=5,5 kW, predko$¢ obrotowa pompy 1453
rpm; pompy muszg by¢ wyposazone w wirnik otwarty diagonalny o swobodnym przelocie
min 100 mm; pompa sterowana przy pomocy sondy hydrostatycznej; dobér pompy powinien
uwzglednia¢ bezawaryjng prace pompy w warunkach podtopienia sieci do rzednej max.
83,84 m n.p.m. tj. przy geometrycznej wysokosci podnoszenia Hgeom = 0,44 m, dla takich
warunkow pompa nie moze ,wychodzi¢” poza charakterystyke,

e zasuwa wrzecionowa na wlocie do pompowni o $rednicy 600 mm, dobrana na cisnienie
robocze 5 m SW od strony doptywu; zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otworz bez
dtawienia przeptywu; obustronnie szczelna do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2; uszczelnienie
gtébwne wymienialne w formie jednej uszczelki typu O-ring okragtej, wymienialnej od przodu
zasuwy bez jakiegokolwiek demontazu zasuwy; wykonanie catkowicie z materiatéw
nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone
antykorozyjnie; montaz nascienny za pomocg kotw chemicznych na adapterze nasciennym;
nakretka wrzeciona z brgzu; zasuwa oraz adapter nascienny muszg pochodzi¢ od jednego
producenta; wrzeciono nie wznoszace sie,

e przewody ttoczne 2 x DN200 mm stal. nierdz.,
e kominki wentylacyjne DN200 mm stal nierdz (2 szt.),
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e pomost posredni techniczny z kratkg z tworzywa sztucznego i barierkami ochronnymi
z odpinanymi tancuchami,

e drabina z mechanizmem samozaciskowym z dwiema podtuznicami,

e wlaz montazowy — pokrywa ocieplona i zabezpieczona przed samozamykaniem; pokrywa otworu
wtazowego 650 x 900 mm wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego montowana
wzdluz dluzszego boku na zawiasy, ze zdejmowang kratg bezpieczenstwa z tworzywa; krata
zabezpieczona przed wpadnieciem do wnetrza pompowni na farcuch; nosnos¢ kraty 150 kg.

Szczegodtowe informacje na temat zbiornika pompowni mozna znalezé w projekcie konstrukcyjnym.

Oczyszczalnia wod deszczowych bedzie wyniesiona na murku oporowym o wys. 25 cm, w celu
zabezpieczenia urzgdzeh przed ruchem kotowym.

Do oczyszczalni doprowadzona bedzie energia elektryczna do zasilania pomp oraz ukfadu
sterowania i sygnalizacji stanéw alarmowych. Na wypadek awarii uktadu zasilania podstawowego,
przewiduje sie instalacje umozliwiajgcg podtgczenie z przewoznego agregatu (gniazdo na szafce
elektrycznej pompowni).

Szczegotowe informacje dotyczgce wyposazenia elektrycznego i sterowania pompownig mozna
znalez¢ w projekcie elektrycznym.

1.10.2. Studnia rozprezna

W celu wytracenia energii $ciekdw z ukfadu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego
zaprojektowano studnie rozprezng. Przewidziano studnie Zzelbetowg o srednicy Dw1500 mm
z wlazem zeliwnym kl. B125.

Na wylocie przewodu tlocznego projektuje sie rozszerzenie (dyfuzor) DN200/400 mm, L=400 mm
ze stali nierdzewnej.

Przed studnig rozprezng, na przewodach ttocznych, przewidziano zasuwy klinowe kotnierzowe
DN200 mm z przedtuzeniem trzpienia, zabudowa krétka L=230 mm do bezposredniej zabudowy w
gruncie. Zasuwy te bedg petnity role zasuw regulacyjnych w celu zwiekszenia strat w przewodach
ttocznych i uzyskaniu wymaganego wydatku.

1.10.3. Urzadzenia stuzace do oczyszczania woéd deszczowych

W celu okreslenia niezbednego stopnia redukcji zanieczyszczen w wodach opadowych i
roztopowych kierowanych do odbiornika wykorzystano dane dostepne w literaturze fachowej
dotyczagce stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych réznych miast. W zaleznosci od
warunkow lokalnych przyjmuje sie stezenie zawiesiny ogdolnej w granicach 100 — 600 mg/l (dla
Marek przyjeto zawiesing 400 mg/l), a stezenie weglowodoréw ropopochodnych na poziomie 75
mg/l. Ze wzgledu na zastosowanie na kanalizacji deszczowej wpustow ulicznych zintegrowanych z
osadnikiem nastgpi zatrzymanie 25% zanieczyszczen statych, stad do obliczeh przyjeto stezenie
zawiesiny ogolnej na poziomie 300 mg/l.

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych
kierowanych do odbiornika przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 137/2006 poz. 984) — na poziomie 100 mg/l dla zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l dla
weglowodoréw ropopochodnych.

Niezbedny, zatem stopien oczyszczenia wod kierowanych do odbiornika powinien wynosié:
e w odniesieniu do zawiesiny ogolnej:

(300 —100) / 300 % 100% = 67%
e w odniesieniu do weglowodoréw ropopochodnych:

(75-15)/75 x 100% = 80%

Biorgc po uwage docelowe rozwigzania dobrano:
Osadnik wirowy zawiesin

Parametry urzadzenia:
— przepustowo$é nominalna Qnom = 120 dm?/s, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 75% zawiesin,
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— $rednica zbiornika Dw2500 mm.

Separator lamelowy substancji ropopochodnych

Parametry urzadzenia:
— przepustowosé nominalna Qpom, = 120 dm?s, przy ktorej nastepuje zatrzymanie 97%
zanieczyszczen ropopochodnych,
— $rednica zbiornika Dw2000 mm.

Pozostate parametry obu urzadzen:
— rzeczywista, sumaryczna pojemnosé czesci osadowej 9950 dm?,
— pojemnos$¢ magazynowania oleju 1360 dm?®.

Przy doborze urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura tgczgca oba zbiorniki byta zasyfonowana.

Zastosowane urzgdzenia oczyszczajgce zostaty dobrane na przyptyw docelowy tj. Q = 120 dm?/s, przy
ktorym nastepuje zatrzymanie 75% zawiesiny i 97% substancji ropopochodnych. Oczyszczalnia
tymczasowo bedzie przyjmowata wody deszczowe w ilosci Q = 60 dm?s, dla ktérego sprawnosc
osadnika wirowego zawiesin wzrasta do 83%, natomiast separatora lamelowego substancii
ropopochodnych utrzymuje sie na poziomie 99%.

1.10.4. Kanalizacja deszczowa — w obrebie oczyszczalni wod deszczowych

Kanaty deszczowe z rur PP

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje sie rury gtadkoscienne kielichowe z litego
polipropylenu PP o sztywnosci SN10 dla srednic <DN600 mm. Rury kanalizacyjne z PP muszg
spetnia¢ wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszga mie¢ podwyzszong odpornos¢ na
ptukanie cisnieniowe do 340 BAR i na $cieranie wg normy EN-295-3 oraz by¢ odporne na naciski
wynikajgce z przykrycia i posadowienie kanatu.
Projektowane przewody kanalizacyjne majg dtugos¢:

e dla kanatéw deszczowych PP SN10 DN400 mm L=6,6 mb (przelew awaryjny),

e dla kanatéw deszczowych PP SN10 DN500 mm L=23,8 mb,

e dla kanatéw deszczowych PP SN10 DN600 mm L=32,4 mb.

Przewdd tloczny ze stali nierdzewnej

Przewody ttoczne nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej o srednicy DN200 mm. Przewody o tgcznej
dtugosci L=10,8 mb bedg utozone ze spadkiem i=5,5%0 w kierunku pompowni woéd deszczowych.

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem i na wysokosci, dla ktérych wartosci
graniczne zostaty przedstawione w projekcie.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta w tym zakresie.

Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano:

e studnie kanalizacyjne Dw1200 mm — 1 szt.

e studnie kanalizacyjne Dw1200 mm dla klapy zwrotnej DN500 mm — 1 szt.

e studnie kanalizacyjne Dw1500 mm — 3 szt.

e studnie kanalizacyjne Dw1500 mm w obrebie proj. kanatu zrzutowego — 1 szt.
Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane z nastepujgcych
elementow:

o Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego kl. D400, DN600mm, samopoziomujacy,

e Pierscien dystansowy (w razie potrzeby),

e Ptyta pokrywowa z otworem na wtaz,

e Kregi ze zintegrowang uszczelka,

e Dno ze zintegrowana uszczelka,

e Stopnie ztazowe.
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Sposéb obsadzenia wtazu w nawierzchni wg zalecen producenta wtazéw samopoziomujgcych.

1.11. Kanat zrzutowy (adaptacja istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm)

Odbiornikiem oczyszczonych wéd deszczowych bedzie istniejacy kanat deszczowy DN500 mm w
ul. Kosciuszki, ktérym wody deszczowe zostang odprowadzone do rowu R-6.

Omawiany fragment adaptowanego istniejgcego kanatu deszczowego obejmuje odcinek pomiedzy
istniejgcyg studnig St-2, a St-6 o dtugosci L=175,0 m.

Wediug wstepnej oceny kanat jest w zadawalajgcym stanie technicznym. Ewentualne, napotkane
w trakcie robét budowlanych, boczne doptywy nalezy odcigé i zaslepic.

1.12. Wylot W1-1A.6 do rowu R-6
W zwigzku z przebudowg istniejgcego przepustu drogowego w ul. Kosciuszki przewidziano
przeniesienie wylotu wéd deszczowych do rowu R-6 poza pas jezdni ul. Kosciuszki.

Projektuje sie wykonanie nowego wylotu W1-1A.6 o konstrukcji prefabrykowanej typu WK KPED
02.19.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ odcinek kanatu PP SN10 DN500 mm tgczacy
nowoprojektowany wylotu W1-1A.6 z istniejgcg studnig St-2.

Dtugos¢ projektowanego odcinka kanatu zrzutowego wynosi L=15,5 m.
Likwidacja dotychczasowego wylotu ro rowu R-6 wg punktu 1.14.1.

1.13. Roboty przygotowawcze

1.13.1. Informacje ogdlne i wymagania podstawowe

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z trescig warunkéw podanych w
uzgodnieniach poszczegodlnych instytucii,

e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiadciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytucji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

e W celu doktadnego ustalenia lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne,

e Nalezy zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

1.13.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokonaé uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.

1.14. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem — recznie z zachowaniem ostrozno$ci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy
nie powinny by¢ przekopane, ich glebokos¢ powinna umozliwia¢ jedynie utozenie podsypki
piaskowej. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie
i 30% recznie).

Kanaty bedg uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi
poziomo, lub szalunkami systemowymi.

Urzgdzenia oczyszczajgce (osadnik wirowy zawiesin, separator lamelowy substancji ropopochodnych)
bedg uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi
poszczegodlnych branz.
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W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania
kanatow, oraz ich szczelnosci wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-EN-1610".

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty i rurociggi uktadaé¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywaé
piaskiem z zageszczeniem sprzetem mechanicznym warstwami 30-50 cm $cisle wg wytycznych
producenta zastosowanych rur. Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy wykonaé
wg wymagan dla drdg.

1.15. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodéw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, odcinkami wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu. Po pozytywnym wyniku proby,
nalezy wykonac¢ inspekcje poszczegdlnych odcinkéw za pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej
kamery TV. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy przystgpi¢ do zasypki i tymczasowego
odtworzenia nawierzchni.

Wyniki proby na szczelnos¢ przewoddéw powinny byé ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce i inwestora.

1.16. Roboty towarzyszgce

1.16.1. Likwidacja dotychczasowego wylotu do rowu R-6

W ramach projektu przewidziano likwidacje istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm
w ul. Kosciuszki, na odcinku od dotychczasowego wylotu do rowu R-6 do istniejgcej studzienki St2.
Dtugos¢ likwidowanego kanatu wynosi L=17,5 m.

Dotychczasowy wylot do rowu R-6 oraz przewody wytgczone z eksploatacji powinny by¢ usuniete z
ziemi, a gdy nie jest to mozliwe lub uzasadnione ekonomicznie mogg by¢ pozostawione w gruncie
i wypetnione odpowiednim materiatem (pianobeton, chudy beton) w celu zabezpieczenia przed
pogarszajgcy sie strukturg gruntu (filtracja przez nieszczelnosci, zapadanie sie pasa drogowego).

W przypadku odciecia i pozostawienia w gruncie wypetnionego, nieczynnego przewodu
uprawniony geodeta na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do zasobdéw osrodka
zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

1.16.2. Renowacja rowu R-6

Informacje dotyczgce renowacji rowu zostaty przedstawione w oddzielnym opracowaniu — Tom 3.5.

1.16.3. Przebudowa istniejagcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do realizacji oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.6 nalezy dokonaé
przebudowy istniejgcego uzbrojenia tj. przewodu gazowego oraz kabla energetycznego
kolidujgcego z projektowang inwestycja.

Projekty przebudowy istniejgcego uzbrojenia stanowig oddzielne opracowanie.

1.16.4. Odbudowa nawierzchni drég

Informacje dotyczace odbudowy nawierzchni drég zostaty przedstawione w oddzielnym
opracowaniu — Tom 2.

Jednostka
projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., al. Marsz. J. Pitsudskiego 96 lok. 2, 05-270 Marki Strona: 18




‘ Inwestor:

Zarzad Powiatu Wotominskiego, ul. Pragdzynskiego 3, 05-200 Wotomin

1.17. Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaly
przedstawione w oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt
geotechniczny dla posadowienia kanalizacji deszczowej i dwéch pompowni w ul. Kosciuszki i
Sosnowej w Markach, pow. wotomiriski woj. mazowieckie” - zatgcznik nr | niniejszego opracowania.

W rejonie inwestycji dokonano wiercenia otworu nr 6 o gtebokosci 8,0 m.

W podtozu pod warstwg nasypéw oraz gleby, wystepujg grunty naturalne rodzime nadajgce sie w
dobry sposéb do bezposredniego posadowienia przewodu i pompowni wéd deszczowych.

Pierwszy poziom wod gruntowych zwigzany jest z warstwg piaskdw rzecznych i
wodnolodowcowych (interglacjalnych). Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,92 m ppt.
Woda posiada swobodne zwierciadio i stabilizuje sie na rzednej 82,74 m n.p.m. Obserwuje si¢
bardzo wyrazny kierunek sptywu wéd na zachdéd. Poziom zwierciadta wod jest silnie uzalezniony
od pory roku, bilansu opaddéw i parowania. Charakteryzuje sie duzymi, okresowymi wahaniami
pozioméw, nawet o 0,6-0,7 m. Prace terenowe prowadzono w okresie po bardzo suchym lecie i
jesieni, stad stan wody nalezy przyjmowac¢ jako niski w skali roku, a nawet w okresie wieloletnim.

W warstwie wodonos$nej panujg bardzo dobre warunki filtracji umozliwiajgce podziemny przeptyw.
Dla piaskow wyste,pujqcych w podiozu, wspoétczynniki filtracji ki wyniosty 11,66-35,68 m/dobe
tj. od 1,35x10™ do 4,13x10™ m/s. Uzyskane wartosci swiadczg o bardzo dobrych warunkach
filtraciji.

1.18. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z powyzszg dokumentacjg geotechniczng, w miejscu posadowienia oczyszczalni wod
deszczowych OWD 1A.6 zachodzi koniecznos¢é odwadniania wykopdw podczas wykonywania robét
ziemnych.

W ramach projektu przeprowadzono wstepne obliczenia ilosci wod gruntowych oraz sposéb
odwadniania wykopu podczas wykonywania robot.

Do obliczen przyjeto:

S.=4,0m - obnizenie statyczne zwierciadta wody w wykopie,
S=4,3m - strefa zawodniona w wykopie,

S=1,3m - obnizenie statycznego zw. wody w wykopie,
L=1,5m - strefa zawodniona w wykopie,

5 déb - czas odwodnienia wykopu.

Przyjeto wykop o wymiarach 5x5 m.
Zwierciadto swobodne, filtr zatopiony.

W wyniku przeprowadzonych obliczerr stwierdzono, Zze podczas wykonywania wykopdéw pod
posadowienie pompowni wod deszczowych nalezy przygotowa¢ sie na odpompowanie
okoto 42,0 m®h doptywajacych wod gruntowych. Stad, przy posadowieniu pompowni metoda
wykopu otwartego, przy istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych, przyjeto jedng studnie 300
z filtrem Lf=4,0 m.

Mozna przyja¢, ze wytworzony lej depresji przez pracujgcg studnie @300 dla posadowienia
pompowni pozwoli na jednoczesne wykonanie pozostatych obiektéw oczyszczalni Rzemiesinicza i
kanatow w obrebie tej oczyszczalni.

Przewiduje sie zrzut wod z odwadniania wykopdéw do istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm
w ul. Kosciuszki, po wczesniejszym wybudowaniu wylotu W1-1A.6 do rowu R-6. Na wysokosci
ul. Rzemieslniczej w kierunku al. Marsz. J. Pitsudskiego, przewiduje sie przebudowe ww.
istniejgcego kanatu deszczowego. Wody z odwadniania wykopdw planuje sie sukcesywnie zrzucaé
do nowobudowanej kanalizacji deszczowej.

Roboty na biezgco dostosowywac do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

1.19. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér kohcowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale Inspektora
Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalizacji deszczowej i gospodarza
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terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci). Zgodno$¢ wykonania inwestycji z
dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy jest niezbedna.

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

¢ Protokotoéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czes$ciowych

¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

1.20. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wykopy nalezy zabezpieczyC przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu
pieszego i kotowego dla warunkéw dziennych i nocnych.

W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy probne-kontrolne.

Przed rozpoczeciem robdt powiadomié witasdciwe instytucje i uzytkownikéw terenu w terminach
okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
Po pozytywnej prébie szczelnoéci kanatu nalezy wykonac:

e Odbudowe nawierzchni drogowych wg projektu drogowego,

e Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu,

e Uporzadkowanie terenu,

e Oznakowanie sieci i wykonanych obiektow.
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja -
2. Plan sytuacyjny oczyszczalni wod deszczowych OWD IA.6 1:200
3. Profil podtuzny oczyszczalni wéd deszczowych OWD IA.6 1:100/200, 1:100/500
4.  Pompownia wéd deszczowych P1-1A.6 1:50
5. Studnia rozprezna SR1-1A.6 1:25
6. Wylot W1-lA.6 do rowu R-6 1:100, 1:50
7. Schemat studni prefabrykowanej g1200-1500mm -
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3. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Warunki techniczne nr 9/2014 z dnia 26.12.2014 r. dot. odprowadzenia wéd deszczowych z ulicy
Kosciuszki i Sosnowej w Markach;

2. Decyzjanr............. zdnia. .....oooeene Starosty Wotominskiego - Pozwolenie wodnoprawne;
Dokumenty znajdujgce sie w oddzielnym opracowaniu: ,Tom 1 Projekt zagospodarowania teren”:

3. Protokét wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 19.08.2015 w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.691.2015;

4. Protokét wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 21.10.2015 w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy PODK.6630.869.2015;
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