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OZNACZENIA:

—=— - projektowana kanalizacja deszczowa
----- — istn. kandlizacja deszczowa

—— — istn. kandlizacja sanitarna

X>& - likwidowany odcinek k.s. (wyfgczony z

eksploatacji na czas budowy komory Kol—K)
— przewdd tfoczny kandlizacji sanitarne;j

na poziomie terenu
— istn. wodocigg

XX - likwidowany odcinek wodociggu (wyfgczony z
eksploatacji na czas budowy komory Kol—K)
— kraweznik

- chodnika
— krawedZ “ggez

UWAGL:

1. Prace obejumujqce demontaz przewodu
wodociggowego i kanalizacyjnego oraz zapewnienie
ukfadu tfocznego do przerzutu Sciekdw sanitarnych
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nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem szalunku

wykopu dla komory Kol—K kanalizacji deszczowej;
2. Wykonanie tymczasowej studni z pompg przenosng

TR\ Iy Y,

. jest mozliwe po uprzedniej przebudowie przewodu
gazowego DN9O na skrzyzowaniu ulic
Rzemieslniczej i KoSciuszki;

3. Likwidowane przewody wodociggowy i kanalizacyjny
nalezy odtworzy¢ po istniejgcej trasie po

zakoficzeniu budowy komory Kol-K;

4. Montaz zasuw poprzez dogrzanie do istn. przewodu

tulei kofnierzowej z luznym kofnierzem. Zasuwy
nalezy zadeklowaé (kotnierz $lepy).
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proj. studzienka DN1000 PE na czas /

budowy komory kanalizacji deszczowej
Ko1-K; wyposazona w dwie pompy
przenosne do Sciekow (uktad 1+1);
wydajnosé jednej pompy Q=5 I/s; H=3,5m
Rz.terenu=84,76; Rz.d.kanalu=82,27;

Rz.d.studni=81,27
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Inwestor: Jednostka Projektowa:

Zarzad Powiatu Wotominskiego Mareckie |nwestycje Miejskie
ul. Pradzynskiego 3 Sp.zo0.0
05-200 Wotomin Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki

Zadanie: w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Kanalizacja deszczowa w ul. Sosnowej - zlewnia OWD IA.6
'r\l}%fmu: Rozwigzanie kolizji przy budowie komory Ko1-K
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