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Lp. | [llos¢ wyszczegodlnienie materiat
ie (dyf DN125/DN200 L=300 k i

1 95zt rozszerzenie (dyfuzor) / mm (wykonanie stal nierdzewna
warsztatowe)

2 2szt. |kolano 90° DN125 R=1,5DN stal nierdzewna

3 2szt.  |rurastalowa DN125 L=900m z luznym kotnierzem stal nierdzewna
zasuwa klinowa kotnierzowa DN125 z przedtuzeniem . -

L . . .. .| korpusipokrywa - zeliwo

4 2szt. |trzpieniai obudowa trzpienia, zasuwa o zabudowie krotkiej sferoidalne
L=200mm do bezposredniej zabudowy w gruncie

5 2szt. |przejscie szczelne dla rury DN125 st.nierdz.

6 1szt. [przejscie szczelne dla rury DN300 PP

obudowa, sruby, zamki - stal
7 1szt. |ztacze rurowe (typu cybant) DN300 ) v 2
nierdzewna
8 1szt. |wtaz zeliwny ¢$600 typu D400 wg PN-EN124 zeliwo
B 9 2szt.  |skrzynka uliczna do zasuw zeliwo
10 2szt. |stopnie ztazowe zeliwo
refabrykowana studnia betonowa z kregéw ¢$1200mm z

11 1kpl. P M cgow @ beton

demontowang ptytg pokrywowa
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Dn125 Stal Nierdz.

Dn125 Stal Nierdz.

Dn125 Stal Nierdz.

Inwestor: Jednostka Projektowa:
Zarzad Powiatu Wotominskiego Mareckie |nwestycje M|e]sk|e
ul. Pradzynskiego 3 Sp. z 0.0.
05-200 Wotomin Al Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki
Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki
adanie: w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Oczyszczalnia wéd deszczowych OWD IA.3 - ul. Kosciuszki
?'y“sﬁ“ﬁﬂu; Studnia rozprezna SR1-1A.3
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
Projektowat: | inz. Andrzej Zgota 669/68
Opracowaf: | mgrinz. tukasz Getka —
Sprawdzit: | mgr inz. Wojciech Jacyno Wa-723/93
Stadium: Branza: | Data: Skala: Nrrys.:
PW sanitarna 03.2015 1:25 5




