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Inwestor:

Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Prgdzynskiego 3
05-200 Wotomin

Jednostka Projektowa:

Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp.zo0.0.
Al. Marsz . J. Pitsudskiego 96 lok. 2
05-270 Marki

Lp. llo$¢ wyszczegolnienie materiat
Pompa zatapialna z systemem autoztgcza (instalacja korpus ponjp}l, plyta scierna,
. . pokrywa cisnieniowa, wirnik,
stacjonarna); prowadnica dwururowa; ‘ Inika: zeliwo EN-GIL
orpus silnika: zeliwo EN-GJL-
1 1szt. |Parametry pompy: Q=201/s, H=4,20 mH,0, mocsilnika 1,9 250? @z zefl
kW, predkosé obrotowa n=1442 rpm; silnik 3-fazowy, kréciec wat: stal chromowa 1.4021
ttoczny DN100, wolny przelot 100mm +QT800
P dnica L~4,9m (dwi dni ; .
12l 2sst rowa nlfa m ( W|g prowadnice na pompe) stal nierdzewna
DN dobra¢ dla konkretnej pompy (dostawa razem z pompa)
1b | 1szt. |gérne mocowanie prowadnic (dostawarazem z pompa) stal nierdzewna
tancuch d j i L~5,9m (dost
el 1ss ancuch do wyjmowania pompy m (dostawa razem z stal nierdzewna
pompa)
uma chloropren CR, kotnierze
2 1szt. |Kompensator DN125, gumowy CR, kotnierzowy PN10 & .p . .
ze stali nierdzewnej
3 | IL=4,1m [rura stalowa Dz139,7,0x3,0mm stal nierdzewna
4 1szt. |tuk gtadki 90° Dz139,7x3,0mm, R=1,5D stal nierdzewna
4a | 1szt. |rozszerzenie (dyfuzor) DN100/DN125 stal nierdzewna
5 2szt. |obejmado rur DN125 stal nierdzewna
zasuwa wrzecionowa dla otworu okagtego DN300 konstrukcja ramy, ptyta
6 1szt. |nascienna, nadcisnienie po stronie doptywu do pompowni 5| zasuwowa, klin zamukajacy:
mH20, wrzeciono niewznoszace, konstrukcja ramowa stal nierdzewna
dtuzeni i H=~2,7 temi
6| 1sst. przedtuzenie wrzeciona zasuwy m w systemie stal nierdzewna
teleskopowym (dostawa razem z zasuwg)
prowadzenie $cienne dla przedtuzenia wrzeciona (dostawa )
6¢ 1szt. stal nierdzewna
razem z zasuwag)
barierki wg projektu konstrukcyjnego, wysokos$¢ 1,1m, .
7 1kpl. rerd g_p / . yineg y ‘ stal nierdzewna
poprzeczka i bortnicy; L=1,0m
8 1szt pomost - krata z tworzywa sztucznego wg projektu stal nierdzewna +tworzywo
" |konstrukcyjnego sztuczne
wtaz dla otworu fi600mm niewentylowany, ocieplony,
wyposazony w zawiasy, zabezpieczenie przed .
vp Y . v P . ,p stal nierdzewna lub tworzywo
9 3szt. [samozamykaniem oraz krate bezpieczenstwa z tworzywa sztuczne
sztucznego; klasy min. D400, zawiasy wzdtuz dtuzszego boku
otworu; no$nos¢ kraty 150kg
wtaz dla otworu 650x250mm niewentylowany, ocieplony, .
. . ] . stal nierdzewna lub tworzywo
10 1szt. |wyposazony w zawiasy i zabezpieczenie przed
) sztuczne
samozamykaniem
drabina z mechanizmem samozaciskowym H=3,8m, z .
11| 1szt. . . . stal nierdzewna
dwiema podtuznicami
12 262t przejscie szczelne dla rurociggu DN125 do zabetonowania w
" |4cianie
13| 12t przejscie szczelne dla rury DN300 PP do zabetonowania w
" |4cianie
sonda hydrostatyczna + ostona sondy PVC ¢$110x3,2mm
14 | 1szt. |(wysokos$¢ ostony 6,5m) +2 wytgczniki ptywakowe - wg
projektu elektrycznego
15| 1szt przejscie szczelne dla rury DN200 PVC do zabetonowania w
" |4cianie
16 | 2szt. |kolano PVC90° DN200PVC, R=1,5D
17 m rura PVC DN200 L=2,25

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kosciuszki

Zadanie: w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki
Obiekt: Oczyszczalnia wod deszczowych OWD IA.3 - ul. Kosciuszki
'r\l)gmaku: Pompownia wéd deszczowych P1-1A.3
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis:

Projektowat: | inz. Andrzej Zgota 669/68
Opracowat: | mgrinz. tukasz Getka —
Sprawdzit: | mgr inz. Wojciech Jacyno Wa-723/93
Stadium: Branza: ata: Skala: Nr rys.:

P sanitarna 03.2015 1:50 !




